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Siemens NX 10.0 是 一 款 具 有 优 恨 性 能 的 集成 度 高 的 CAX 综合 应 用 软 
件 。 其 功能 闻 症 了 产品 的 整个 开发 和 制造 等 过 程 ， 包 括 外 观 造 型 设计 、 建 
模 、 夏 配 、 模 拟 分 析 、 工 程 制 图 、 制 造 加 工 等 。 本 书 从 实用 角度 出 发 ， 循 
序 渐进 地 介绍 了 NX 10.0 的 基础 知识 、 绘 制 草图 、 曲 线 操 作 与 编辑 、 实 体 
特征 建 模 、 特 征 操作 与 编辑 、 曲 面 建 模 、 装 配 设 计 和 NX 工程 图 设计 等 。 
本 书 结构 严谨 、 内 容 丰 富 、 条 理 清 晰 、 实 例 典 型 、 易 学 多 用 ， 注 重 实用 性 
和 技巧 性 ， 是 一 本 很 好 的 新 手 入 门 与 范例 精通 教程 。 

本 书 配 套 光 盘 提 供 了 操作 视频 ， 便 于 读者 学 习 使 用 。 

本 书 适 合 广大 初中 级 用 户 、 设 计 人 员 使 用 ， 也 适合 作为 各 职业 塔 训 机 
构 、 大 中 专 院 校 CAX 课程 的 辅助 教材 。 
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随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 与 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 带 动 整个 产业 结构 
的 变革 、 发 展 新 兴 技 术 、 促 进 经 济 增 长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制 造 行业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 
电子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航空 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 CAD/CAM/ 
CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 CAD/CAM/CAE 软件 的 开 
发 ， 以 保持 目 己 在 技术 上 的 领先 地 位 和 在 国际 市 场 上 的 优势 。CAD 在 工程 中 的 应 用 ， 不 但 
可 以 提高 设计 质量 ， 缩 短工 程 周 期 ， 还 可 以 节约 大 量 建设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 几 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 己 成 为 他 们 在 苋 争 日 益 激 烈 的 市 场 经 济 形势 
下 生存 和 发 展 的 必 备 技能 之 一 。 然 而 ， 仪 仪 掌 握 简 单 的 软件 操作 方法 还 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 
计算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考虑 ， 机 械 工 业 出 版 社 特 别 推出 了 这 套 主 要 面 问 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
“CAD/CAM/CAE 工程 应 用 丛书 ”。 本 丛书 涉 及 AutoCAD 、Pro/ENGINEER 、UG 、 
SolidWorks、Mastercam、ANSYS 每 软件 在 机 械 设 计 、 性 能 分 析 、 制 造 技术 方面 的 应 用 和 
AutoCAD、 天 正 建筑 CAD 软件 在 建筑 及 宇内 配 景 图 、 建 筑 施 工 图 、 室 内 装潢 图 、 水 暖 施 工 
图 、 空 调 布 线 图 、 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 绘制 等 方面 的 应 用 。 

本 套 从 书 立 足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实 
践 经 验 。 本 套 从 书 具 有 专业 性 强 、 操 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真正 具有 实用 价值 的 
书籍 。 
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p44 UG NX 40,.0 入门 与 范例 精通 


一 人 一 


前 二 


UG NX 10.0 (也 称 “Siemens NX 10.0”) 是 一 款 具 有 优良 性 能 的 、 集 成 度 高 的 
CAD/CAM/CAE 绿 合 应 用 软件 ， 功 能 池 盖 了 产品 的 整个 开发 和 制造 的 过 程 ， 包 括 外 观 造 型 设 
计 、 建 模 、 装 配 、 工 程 制图 、 模 拟 分 析 、 制 造 加 工 等 。NX 系列 软件 在 汽车 、 机 械 、 航 天 航 
空 、 电 器 、 玩 具 、 模 具 加 工 等 工业 领域 应 用 广泛 。 

本 书 为 初学 者 和 院 校 学 生 量 身 定制 ， 对 NX 的 相关 知识 进行 了 合理 、 严 说 的 编排 ， 从 易 
到 难 、 循 序 渐进 、 学 以 致 用 ， 帮 助 读者 快速 入 门 和 提高 。 本 书 适 合 应 用 UG NX 10.0 进行 零 
件 、 产 品 设计 的 读者 阅读 ， 可 以 作为 UG NX 基础 培训 班 学 员 、 大 中 专 院 校 相关 专业 师 生 的 
参考 用 书 ， 也 可 供 从 事 机 械 设 计 及 相关 行业 的 人 员 学 习 和 参考 使 用 。 

1. 本 书 内 容 及 知识 结构 

本 书 共 分 8 章 ， 每 一 章 都 结合 典型 范例 来 辅助 介绍 ， 注 重 介 绍 各 知识 点 的 应 用 基础 与 实 
战 操 作 ， 并 将 相关 的 设计 思路 和 应 用 技巧 融入 练习 范例 或 应 用 范例 中 讲解 。 各 章 的 主要 内 容 
说 明 如 下 。 

第 1 章 介 绍 NX 应 用 简介 、NX 10.0 的 基本 工作 环境 、NX 10.0 的 基本 操作 (包括 文件 
管理 基本 操作 、 模 型 显示 操作 、 图 层 设置 和 对 象 选 择 基 本 操作 等 )、NX 10.0 首选 项 设置 和 用 
户 默认 设置 、NX 10.0 的 常用 工具 〈 包 括 坐 标 系 、 点 构造 占 、 矢 量 构造 项 和 类 选择 器 ) 和 和 典 
型 的 对 象 编 辑 操作 ， 最 后 介绍 一 个 NX 10.0 入 门 基本 操作 范例 。 

第 2 章 介 绍 草图 概述 、 设 置 草 图 工作 平面 、 重 新 附着 草图 (定位 草图 )、 定 向 视图 到 草 
图 与 定 同 视图 到 模型 、 章 图 工具 应 用 、 草 图 进 阶 操作 、 尺 寸 约 束 和 几何 约束 每 ， 最 后 介绍 章 
图 综合 泥 例 。 

第 3 章 重 点 介绍 如 何在 NX 三 维 空间 中 创建 3D 曲线 及 编辑 3D 曲线 。 

第 4 曹 首先 简要 地 介绍 实体 建 模 基础 ， 接 独 介 绍 基 准 特征 《包括 基准 平面 、 基 ; 准 轴 和 基 
准 CSYS 等 )， 并 介绍 基本 的 体 素 特征 ， 然 后 介绍 诸如 拉 伸 、 旋 转 、 扫 撤 、 孔 、 四 人 台 、 胸 
体 、 挨 块 和 键 槽 等 基本 成 形 设计 特征 ， 最 后 介绍 两 个 与 特征 建 模 相关 的 综合 设计 范例 。 

第 5 章 结合 应 用 实际 与 基础 理论 〈 或 概念 )， 以 图 文 并 成 的 方式 介绍 特征 操作 与 编辑 的 
实用 知识 。 

第 6 章 首 先 介绍 曲面 基础 知识 ， 包 括 曲 面 的 基本 概念 及 分 类 、 曲 面 建 模 的 基本 思路 〈 原 
则 ) 和 曲面 工具 ， 接 着 介绍 依据 点 创建 曲面 、 由 曲线 构造 曲面 和 由 曲面 构造 曲面 ， 然 后 介绍 
曲面 的 编辑 方法 等 ， 最 后 介绍 一 个 曲面 综合 应 用 实例 。 

第 7 章 首 先 介 绍 装配 建 模 基 础 ， 内 容 包括 新 建 闻 配 文件 与 厂 配 界面 从 介 、 浅 配 术 语 、 引 
用 集 应 用 基础 、 装 配方 式 方法 ， 接 着 重点 介绍 装配 约束 、 组 件 应 用 和 爆炸 视图 等 相关 知识 ， 
最 后 介绍 一 个 装配 综合 应 用 范例 。 

第 8 章 首 先 介 绍 NX 工程 制图 入 门 知 识 、 制 几 标 准 与 相关 首选 项 设置 ， 接 着 介绍 图 纸 页 
的 基本 管理 操作 、 插 入 视图 、 编 辑 视 网 、 修 改 谢 面 线 和 网 样 标注 等 实用 知识 ， 最 后 介绍 一 个 
工程 图 综合 设计 实例 。 
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2. 本 书 特点 及 阅读 注意 事项 

本 书 结构 严谨 、 实 例 丰 富 、 重 点 突出 、 步 骤 详 尽 、 应 用 性 强 ， 兼 顾 设计 思路 和 设计 技 
巧 ， 是 一 本 很 好 的 UG NX 10.0 专业 培训 教程 和 自学 教材 。 

在 阅读 本 书 时 ， 配 合 书 中 实例 进行 上 机 操作 ， 学 习 效果 更 佳 。 本 书 配 一 张 DVD 光盘 ， (>) 
内 含 各 章 的 一 些 参考 模型 文件 和 精 选 的 操作 视频 文件 (AVI 格式 )， 以 辅助 学 习 。 

3. 光盘 使 用 说 明 

书 中 涉及 的 范例 练习 文件 、 应 用 范例 参考 模型 文件 均 放 在 光盘 根 目 录 下 的 “DAIANCH#” 
文件 严 〈“#” 代 表 各 章 号 ) 里 。 

操作 视频 文件 位 于 光盘 根 目录 下 的 “操作 视频 ”文件 夹 里 。 操 作 视 频 文 件 采 用 AVI 格 
式 ， 可 以 在 Windows Media Player、 雄 风 影 首 等 较 新版 本 的 播放 占 中 播放 。 

建议 用 户 将 本 书 光 盘 的 内 容 复 制 到 计算 机 便 盘 中 以 便 谈 取 。 注 意 范 例 练 习 文 件 、 应 用 苞 
例 参 考 模型 文件 的 路 径 不 能 有 中 文学 符 出 现 ， 以 免 NX 在 谈 取 相关 文件 时 提示 文件 名 无 效 。 

本 随 书 光 盘 仅 供 学 习 之 用 ， 请 乡 擅 目 将 其 用 于 其 他 商业 活动 。 

4. 技术 文 持 及 答疑 等 

如 果 读 者 在 阅读 本 书 时 过 到 什么 问题 ， 可 以 通过 E-mail 与 作者 联系 ， 作 者 的 电子 邮箱 
为 Sunsheep79@163.com。 欢 迎 读者 提出 技术 咨询 或 批评 、 建 议 。 另 外 ， 也 可 以 通过 
QQ 〈617126205) 或 微 信 (bochuang design) 与 技术 支持 人 员 联 系 以 进行 技术 答疑 与 交流 。 
对 于 提出 的 问题 ， 作 者 会 尽快 答复 。 

本 书 主要 由 钟 日 饮 编 闭 ， 参 与 编写 的 还 有 肖 秋 连 、 钟 观 龙 、 庞 祖 严 、 钟 日 梅 、 钟 春 雄 、 
刘 晓 云 、 陈 忠 钰 、 周 兴 超 、 陈 日 仙 、 黄 观 秀 、 钟 寿 瑞 、 沈 婷 、 钟 周 寿 、 曾 婷 婷 、 邻 思 文 、 肖 
饮 、 赵 玉 华 、 钟 春 桃 、 劳 国 红 、 肖 守 玉 、 肖 世 脑 、 肖 秋 引 。 

书 中 如 有 玻 汤 之 处 ， 请 广大 读者 不 音 赐 教 。 

天 道 酬 勤 ， 熟 能 生 巧 ， 以 此 与 读者 共 钢 。 
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第 1 章 NX 10.0 入 门 概 述 2 


本 章 导读 : 

UG NX (又 称 Siemens NX,， 和 人 简称 NX) 是 一 个 由 Siemens ( 西门 
子 ) PLM Software 公司 成 功 开 发 的 、 集 CAD/CAE/CAM 等 为 一 体 的 数 
字 化 产品 开发 系统 ， 它 支持 产品 开发 的 整个 过 程 ， 涵盖 从 概念 
(CAID ) 到 设计 (CAD ) 、 分 析 (CAE ) 、 制 造 (CAM ) 的 完整 流程 。 

本 书 将 介绍 NX 应 用 简介 、NX 10.0 的 基本 工作 环境 、NX 10.0 的 
基本 操作 (包括 文件 管理 基本 操作 、 模 型 显示 操作 、 图 层 设 置 、 对 象 选 
择 基本 操作 等 ) 、NX 10.0 首选 项 设置 与 用 户 默 认 设置 、NX 10.0 常用 
工具 (包括 坐标 系 、 点 构造 器 、 和 撩 量 构造 器 和 类 选择 器 ) 、 典 型 的 对 象 
编辑 操作 等 ， 最 后 介绍 一 个 NX 10.0 入 门 基本 操作 范例 等 。 

认真 学 习 本 章 的 入 门 基础 知识 ， 将 有 助 于 系统 化 学 习 后 面 草 节 介绍 
的 NX 10.0 应 用 知识 。 
















1.1 NX 应 用 简介 


NX 是 值得 推荐 的 一 个 功能 强大 的 产品 工程 解决 方案 套件 ， 它 为 用 户 的 产品 设计 和 加 工 
过 程 提 供 了 数字 化 造型 和 验证 手段 。NX 套件 主要 集成 了 CAD、CAM、CAE 和 PDM 应 用 
程序 ， 可 以 使 公司 在 设计 项 目 上 有 效 减少 痕 费 ， 提 高 设计 质量 ， 缩 短 产品 开发 周期 ， 以 及 提 
供 更 富 创 新 性 的 产品 ， 使 整个 产品 开发 流程 发 生 质 的 变革 。NX 可 以 为 客户 提供 处 理 产品 开 
发 过 程 中 各 个 方面 的 一 体 化 解决 方案 ， 包 括 从 概念 构思 到 制造 的 所 有 环节 。 

NX 软件 诞生 于 20 世纪 70 年 代 ， 并 逐步 发 展 成 涵盖 产品 设计 、 工 程 和 制造 全 范围 开发 
过 程 的 综合 性 设计 套件 。2007 年 左右 正式 被 Siemens (西门 子 ) 公司 收购 并 积极 发 展 。NX 
具有 航空 和 汽车 两 大 产业 的 应 用 背景 。 当 前 ，NX 在 工业 设计 、 产 品 设 计 、NC (数控 ) 加 
工 、 模 具 设 计 和 开发 解决 方案 等 方面 应 用 广泛 。 一 个 不 可 忽视 的 现实 是 ，NX 在 军工 领域 和 
其 他 融 端 工程 领域 具有 强大 的 实力 和 优势 ， 在 高 问 领 域 与 CATIA 等 设计 软件 并 获 齐 驱 。 现 
阶段 大 多 数 飞 机 发 动机 和 汽车 发 动机 都 是 采用 NX 设计 的 。 

NX 10.0 是 目前 较 新 的 版 本 ， 下 面 简单 地 介绍 NX 10.0 在 设计 、 仿 真 和 制造 加 工 方面 的 
创新 功能 和 应 用 特点 。 
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1.2 NX 10.0 的 基本 工作 环境 





本 节 介 绍 NX 10.0 基本 工作 环境 的 实用 基础 知识 ， 包 括 局 动 与 关闭 NX 10.0、 熟 悉 NX 
10.0 工作 界面 、 切 换 应 用 模块 和 定制 界面 。 


I 对 局 动 与 大 | 思 MX 10.0 : 





正常 安 逆 NX 10.0 软件 后 ， 通 常 可 以 通过 在 计算 机 票面 上 双击 “NX 10.0 快捷 方式 ”图 
标 喜 来 快速 启动 NX 10.0。 以 Windows 7 操作 系统 为 例 ， 用 户 还 可 以 通过 单 击 “ 开 始 ” 按 钮 
加 并 选择 “所 有 程序 ”|“Siemens NX 10.0”|“NX 10.0” 菜 单 命令 来 启动 NX 10.0。 启 动 
NX 10.0 时 ， 系 统 会 弹出 图 1-1 所 示 的 NX 10.0 启动 界面 。 该 启动 界面 显示 片刻 后 消失 ， 接 
着 系统 弹出 图 1-2 所 示 的 NX 10.0 初始 操作 界面 〈 也 称 初始 运行 界面 )。 








Siemens PLM Software 





1-1 NX 10.0 局 动 界面 





SIEMENS  - 口 关 


NX 口 四 和 邯 - 怠 焕 畜 口 -= NX 10 - 
BOAQ 


文人 F) 甘 定 让 
好 上 臣 图 


目 巷 动 上 周 
新 建 打开 打开 最 近 访 ”装配 加 载 选 项 用 户 默认 设置 接触 模式 窗口 帮助 
问 的 部 件 “ “7 





标准 
雪 菜单 (M) - 
你 | 历史 记录 口 
"|P 力 - 








息 更 旧 的 条 目 











使 白 三 旺 划 之前 


bc_9 直 齿 渐 开 线 圆柱 
齿轮 .prt， 从 F:\2015 


自动 判断 


OO 


bc_9 和 斜 齿 渐 开 线 圆柱 
齿轮 .prt, 从 F:\2015 


自动 判断 





应 用 模块 
显示 模式 
功能 区 
命令 查找 器 
部 件 
模板 

对 话 框 
选择 
视图 操控 
快捷 方式 
帮助 


欢迎 使 用 NX! 


如 果 您 是 新 用 户 ， 为 方便 您 开始 使 用 玻 ， 建议 先 查 看 有 关 应 用 模块 的 信息 和 左 侧 的 其 


他 树 接 。 


基本 概念 








创建 新 的 文件 或 打开 现 有 文件 


1-2 NX 10.0 初始 操作 界面 








人 NX 10.0 入 门 概述 





在 NX 10.0 初始 操作 界面 中 ， 提 供 了 关于 “应 用 模块 “显示 模式 ”“ 功 能 区 ”“ 资 源 条 ” 
“命令 合 找 费 ”“ 部 件 ”“ 模 板 ”“ 对 话 框 ”“ 选 择 *“ 视 图 操控 ”“ 快 捷 方式 ”和 “帮助 ”的 简 
要 信息 。 这 些 信息 对 初学 者 是 很 有 帮助 的 。 














“文件 ”人 远 项 卡 中 这 择 “ 退 出 ”位 仿 %。 


要 关闭 NX 10.0， 则 在 NX 10.0 标题 栏 的 右 侧 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 Xx， 或 者 在 功能 区 的 氏 


[ERERIOEITHRE 

在 NX 10.0 初始 操作 界面 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 站 新建 文件 ， 或 者 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 荡 打 
开 模 型 文件 ， 便 可 以 进入 NX 10.0 的 主 工作 界面 进行 设计 工作 。 图 1-3 为 设计 某 机 器 人 模型 
时 的 主 工 作 界 面 。 该 主 工作 界面 包括 标题 栏 、 “快速 访问 ”工具 栏 〈 该 工具 栏 圣 入 在 标题 栏 
中 )、 功 能 区 、 选 择 条 、 资 源 条 、 导 航 占 、 状 态 栏 和 图 形 窗口 等 组 成 部 分 ， 其 中 ， 上 边框 条 
主要 包含 有 “菜单 ”按钮 重 六 sm- 、“ 选 择 ” 工 具 条 〈 可 简称 为 “选择 条 裤 、“ 视 图 ”工具 条 
和 “实用 工具 ”工具 条 。 






























快速 访问 ”工具 栏 


NX | 口外 加 呈 - NX 10 - 建 模 - [robo-1a_stp.prt (修改 的 ) ] SIEMENS  _- 口 X 


医 戎 = 则 线 遇 面 分 视图 党 染 工具 应 用 模块 局 百 Ae-ax 


| “| 回电 Ky 并 从 > "| ye, 人 和信 国 锭 |s。 | 站 
il nn | 吉 m 这 cg Ee 疙 Ps 心 > 中 套 浆 外 好 人 迎 目 人 区 前 过 目 忆 ie i 
El 





Dm 


mS SARPE | 多 毅 吏 上册 凡 汪 I 


直接 草图  " 特征 ~ 同步 建 模 ” 标准 化 工具 ... ”| 咨 ..，> | 弹 .， | 加 .， | 建 模 工 .. ” '. * | 尺寸 快速 和 格式 化 I 具 - GCC， 


寺 菜单 (M) ”| 没有 选择 过 滤器 ~ | 整个 装配 -| 邮包 网 - 马 吕 - @ 旬 辆 团 团 \ 国 小 回 0 多 必 回回 em 











NN 回锅 体 (4) 
9 回锅 体 (5) 








1-3 NX 10.0 主 工作 界面 








在 有 些 资料 中 ， 将 资源 条 和 导航 器 窗口 一 起 称 为 资源 板 ， 即 资源 板 包 括 一 个 资源 条 和 导 
航 器 窗口 或 相应 的 显示 列表 框 。 在 资源 条 上 提供 若干 选项 工具 ， 如 临 (装配 导航 器 )、 些 
(约束 导航 器 )、 隔 (部件 导航 器 )、 国 (重用 库 )、 人 (HD3D 工具 )、l@ (Web 浏览 器 )、 
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国 (历史 记录 )、 了 从 《Process Studio)、 艇 (加 工 疝 导 )、 吕 (角色) 和 加 (系统 场景 ) 等 。 

I 容 源 条 上 选择 所 需 的 选项 工具 ， 可 在 导航 右 窗 口 或 相应 的 显示 列表 框 中 显示 相应 的 资源 信 
县。 例如 ， 在 资源 条 上 选择 国 〈 历 史记 录 )， 可 以 快速 地 从 其 显示 列表 框 中 浏览 到 近期 打开 
过 的 文件 模型 。 


5 把 其 让 换 应 用 模块 | 

在 新 建 NX 模型 文件 时 ， 可 以 选择 文件 的 模型 模板 进入 相应 的 应 用 模块 中 进行 设计 工 
作 ， 而 用 户 在 设计 过 程 中 可 以 根据 设计 情况 切换 应 用 模块 。 要 切换 应 用 模 卖 ， 可 以 在 功能 区 
中 打开 “应 用 模块 ”选项 卡 ， 如 图 1-4 所 示 ， 接 看 从 该 选择 卡 的 相应 面板 或 “更 多 库 ” 列 表 
中 单 击 选择 所 需 的 应 用 模板 工具 即 可 。 


4455 居 主 页 曲线 曲面 分 析 视图 注 染 工具 应 用 模块 




















区 必 每 Smet 对 8 的 二 下 于 0 gS ( 傅 omniCAD for NX 车 冲模 设计 
建 模 制图 匆 爹 轩 下 加 工 更 多 下 并 | 。 办 机械 更 多 注塑 模 “ 电极 设计 。 车 辆 设计 曾 ;T 生 要 ,验证 “更 多 
饥 PMI "人 疏 运 动 等 逻辑 > 到 工程 模 自动 化 
设计 -| 加 I -| 仿真 -| 管线 布告 -| 特定 TI 艺 。 汽车 


1-4 功能 区 的 “应 用 模板 ”选项 卡 
男 外 ， 要 切换 其 他 应 用 模板 ， 用 户 也 可 以 在 当前 文档 工作 界面 中 打开 “文件 ”来 单 ， 接 看 从 
“首选 项 ”级 联 染 单 中 的 “局 动 ”选项 组 中 选择 所 需 的 一 个 应 用 模板 选项 即 可 ， 如 网 1-5 所 示 。 


NX 口 四 加 -ee 十 曲 旋 | 学 -| 已 由 音 口 -= 
主页 ” 曲 续 曲面 分 析 视图 注 染 工具 应 用 模块 
品 新 建 由 Ci+N ”| 首选 项 












































共 FFO- cmro | 色 建 模 (D) casM | 
| ”关闭 加 瘟 流水 线 设计 串 -- | 
| “| PF) 鲁 外 观 造型 设计 们 .。 Ctrl+Alt+S | 
加 保罗 "| 人 1 C\Temp\robo-a.prt 坊 制 国 介 .。 Ctrl+shiftrD | 
| 转 | 起 | 2. F\ 知 能 机 器 人 玩具 \ 建 杰 结 构 \assy-check_robosys.prt 及 加 工 (了 CtrlI+AltrM | 
时 RD) “| 一 3. F\2015 年 度 图 书 选 题 计划 \UG NX 10 完 全 . 书 DVD\ 配 套 范 例文 件 \CH9\bc_9r_szalx.prt i | 
| | 各 4 C\Temp\bc_ cdfl z.prt 0 | 
IE | 全 二 图 Sinumerik 型 槛 羽 让 ( 〇 .. | 
| | 柄 5 FA 知 能 机 器 人 玩具 \ 建 模 结构 assy-check id98_x tprt ieee a po 
| ”绘图 山 .- ctrl+P 项 6 F\2015 年 度 图 蔬 选 题 计划 \UG NX 10 完 全 .9 使 用 屠 性 工具 填写 标题 栏 finish.prt 和 | 
| 个 SAMW 、| 种 了 F\2015 年 度 图 蔬 选 题 计划 \UG NX 10 完 全 .CH9Nbc_9 使 用 属性 工具 填写 标题 栏 .prt i 介 高 级 仿真 (V).. 
GB ne | 项 8, F\2015 年 度 图 书 选 是 计 划 \UG NX 10 完 全 .范例 文件 \CH9\bc_9 国 柱 拉 伸 弹 簧 ,pt 民 设计 仿真 (E).. 
| fs 运动 仿真 (U)_ 
国有 IRY) -- CtrlsShift+ M 馈 机 电 概念 设 计 (A).. 
有 os | sm ; 
国 Pe 管线 布下 (DO) 
国 村 Ctrl+AIt+M 设计 (G] 
退出 
人 注塑 模 向 导 (D) 
级 进 模 向 导 () 
电极 设计 (DD) 
工程 模 向 导 (B) 
OmniCAD for NX 
车 辆 制造 自动 化 (MI) } 
装配 (B) 
PMI 
知识 融合 (G) 
则 基本 环境 (W).. 


宣 PTS Author.. 


块 朵 样式 编辑 器 (K).. 
| 国 NX 6 之 前 版 本 UI 样式 编辑 器 -. 








a 
1-5 ”从 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 切换 其 他 应 用 模块 


不 同 的 应 用 模块 ， 其 用 户 界面 会 依据 不 同 的 应 用 任务 提供 差异 化 的 应 用 工具 或 命令 集 
合 。 在 NX 建 模 设计 中 ， 和 凋 用 的 应 用 模块 有 “ 建 模 ”“ 外 观 造型 设计 ”“ 饭 金 ” 等 。 
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a | 


在 建 模 过 程 中 ， 有 时 需要 足够 大 的 图 形 窗口 而 希望 功能 区 最 小 化 。 在 这 种 需求 情况 下 ， 
在 功能 区 的 选项 卡 名 称 行 的 右 部 区 域 单 击 “ 最 小 化 功能 区 ” 投 钮 京 ， 即 可 最 小 化 功能 区 并 使 
其 仅 显 示 选 项 卡 名 称 。 此 后 如 果 要 展开 功能 区 以 显示 选项 卡 内 容 ， 则 单 击 “ 展 开 功 能 区 ” 按 
钮 贺 即 可 。 

用 户 可 以 根据 实际 情况 来 定制 个 性 化 的 界面 。 按 〈Ctri+1》 人 快捷 键 ， 或 者 单 击 “ 菜 单 ” 
按钮 宇 亲 MW-， 并 选择 “工具 ”|“ 定 制 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 图 1-6 所 示 的 “定制 ”对 话 框 。 利 
用 该 对 话 框 ， 可 以 定制 末 单 和 工具 条 、 图 标 大 小 、 屏 舌 提 示 、 提 示 行 和 状态 行 位 置 、 你 存 和 
加 载 角色 等 。 

1. 控制 选项 卡 /条 显示 

在 “定制 ”对 话 框 的 “选项 卡 / 条 ”选项 卡 中 ， 通 过 选中 或 取消 选中 选项 卡 /条 名 称 前 方 
的 复 选 框 ， 可 以 设置 在 工作 界面 中 显示 或 隐藏 该 选项 卡 /条 。 在 该 选项 卡 中 单 击 “ 新 建 ” 按 
钮 ， 弹 出 “选项 卡 属性 ”对 话 框 ， 指 定名 称 和 可 用 的 应 用 模块 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 可 添加 
新 的 选项 卡 / 条 。 

2. 添加 命令 

在 一 些 特 殊 的 设计 场合 下 ， 可 能 需要 癌 功 能 区 选项 卡 、 选 择 条 或 指定 菜单 中 添加 命令 ， 
其 方法 是 在 “定制 ”对 话 框 中 切换 至 “命令 ”选项 卡 ， 从 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 某 一 类 别 以 
在 “项 ”( 或 命令 )” 列 表 框 中 显示 该 类 别 下 的 所 有 命令 或 项 ， 并 在 “项 ”( 或 命令 )” 列 表 框 
中 选择 所 需 命 令 或 项 ， 如 图 1-7 所 示 ， 接 独 将 其 从 对 话 框 中 拖 到 界面 中 指定 的 所 需 位 置 放 
置 ， 然 后 单 击 “定制 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 
















































































二 ?XX 定制 Px 
命令 ”选项 卡 /条 ”快捷 方式 ”图 标 /工具 提示 命令 “选项 卡 /条 “快捷 方式 ”图 标 /工具 提示 
中 快速 访问 工具 条 全 | 新建，| 要 向 功能 区 选项 卡 、 边 框 条 或 QAT 添加 命令 ， 选择 一 个 类 别 并 将 
re ee pi ee ey 
回 下 边框 条 一 类 别 搜索 
站 左边 框 条 ts + 经 典 T 具 条 ( 按 组 )  。 加 
轿 右边 框 条 pe de | 
加 提示 行 /状态 行 | 和 + 文件 (F) 下 
图 六 柏 i + 编辑 (E) | © 多 边 形 (P)... * 
图 主页 + 视图 (V) 村 @ 椭圆 (6). 
Se =- 插入 (S) 之 抛物 线 (0).. 
口 反 向 工程 草图 曲线 (S) 六 双 曲 线 (H). 
必要 + 草图 约束 (K) 意 一 般 二 次 曲线 (G).. 
= 一 基准 /点 (D) 命 螺旋 线 00.. 
园 澶 染 及 曲线 (9 区 规律 曲线 (W).… 
加 工具 本 全 曲面 上 的 曲线 (U).. 
回应 用 模块 | 一 样 条 (即将 失效 ) (S 
关联 复制 (A) 一 
口 可 视 报告 ~ 加 艺术 样 条 (D). 上 
Qg - 
将 定制 工具 条 添加 到 功能 区 修 章 /T 天 | | 二 热合 册 扰 从- ] 
妆 蝇 | 关闭 | 键盘 | 关闭 | 
1-6 “定制 ”对 话 框 1-7 “定制 ”对 话 框 的 “命令 ”选项 卡 





用 户 还 可 以 采用 万 一 种 方法 为 当前 已 有 选项 卡 面 板 或 工具 条 添加 或 移 除 当前 应 用 模块 款 
认 提 供 的 按钮 。 以 选项 卡 面板 为 例 ， 在 要 操作 的 选项 卡 面板 中 单 击 “ 选 项 设置 ”按钮 -， 接 
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着 从 下 拉 列 表 中 选择 要 添加 或 移 除 的 按钮 名 称 ( 列 表 中 带 有 勾 选 符号 “vx ”表示 已 添加 在 当 
前 要 操作 的 选项 卡 面板 中 的 按钮 )， 如 图 1-8 所 示 。 

3. 定制 快捷 方式 

在 “定制 ”对 话 框 中 切换 至 “快捷 方式 ”选项 卡 ， 可 以 通过 在 图 形 窗口 或 导航 器 中 选择 
对 和 象 以 定制 其 快捷 工具 条 或 推 师 式 工 具 条 ， 并 可 以 设置 在 所 有 快捷 琳 单 中 显示 视图 选项 ， 以 
及 在 视图 快捷 菜单 上 方 显示 小 选择 条 。 

4. 设置 图 标 或 工具 提示 

在 “定制 ”对 话 框 的 “图 标 / 工 具 提 示 ” 选 项 卡 中 ， 可 以 设置 图 标 大 小 和 工具 提示 选项 
等 ， 如 网 1-9 所 示 。 











定制 ? Xx 
命令 ” 选 顺 /条 ”快捷 方式 (图标 / 工 屋 提 示 


图 标 大 小 
功能 区 正常 
曲面 ”分析 视图 泻 染 ”工具 应 用 模块 窗 功 能 区 小 
- Wn op 他 阵列 特征 | 让 倒 全 角 9 时 盛 拉 出 面 怕 上 /下 边框 条 特别 小 


bb 二 5 ~\, 
基准 平面 拉 伸 ” 孔 i 边 例 四 位 甘 休 更 多 | 动员 电信 允 区 城 左 / 右 边框 条 小 


恨 调整 面 大 小 快捷 工具 条 /推断 式 工具 条 小 





















































特征 个 同步 建 模 菜单 特别 /| 
器 ~ | 整个 装配 ~ 回 - 人 沁 特征 资源 条 选项 卡 小 
v ”基准 /点 下 拉 芋 单 ， 一 
一 v 设计 特征 下 拉 荣 单 ， si 
量 ww 钱 孔 库 中 始终 使 用 大 图 标 
v 电 阵列 特征 工具 提示 
v ”组 合 下 拉 荣 单 ， 
5 要 | 在 功能 区 和 菜单 上 显示 符号 标注 工具 提示 
v  ” 倒 回 下 拉 菜 单 。 在 功能 区 上 显示 工具 提示 
v 向 倒 斜 角 一 
Vv [本 恒 7 区 
0) v v 国 修剪 体 在 细 的 上 加 涉 快 尘 池 
v 全 拔 模 司 | 在 对 话 框 选项 上 显示 圆 形 符号 工具 提示 
v 加 更 多 库 ; 
键盘 .，| 关闭 














1-8 为 当前 选项 卡 面板 座 加 或 移 除 按钮 1-9 “定制 ”对 话 框 的 “图 标 /工具 提示 ”选项 卡 


1.3” NX 10.0 的 基本 操作 


本 市 主要 介绍 NX 10.0 的 5 个 方面 的 基本 操作 ， 包 括 文件 管理 基本 操作 、 视 网 基本 操 
作 、 模 型 显示 操作 、 图 层 设置 和 对 象 选择 基本 操作 。 


出 文件 管理 基本 操作 | 

文件 管理 基本 操作 包括 新 建文 件 、 打 开 文件 、 保 存 文件 、 关 闭 文件 、 导 入 文件 和 导出 文 
件 等 。 文 件 管理 基本 操作 的 工具 命令 可 以 从 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 找到 ， 

1， 新建 文件 

在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 或 者 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 
“新 建 ”按钮 口 ， 可 以 创建 一 个 新 的 文件 。 下 面 以 新 建 模型 文件 为 例 介绍 新 建文 件 的 一 般 操 
作 步 又 。 

1) 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “新 建 ”命令 ， 或 者 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 
击 “新 建 ”按钮 口 ， 打 开 图 1-10 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 。“ 新 建 ” 对 话 框 具有 10 个 选项 
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卡 ， 分 别 用 于 创建 模型 文件 、 图 纸 文件 、 念 页 文件 、 加 工 设 苞 文件 、 检 测 设 和 置 文件 、 机 电 概 
念 设计 文件 和 船 船 结构 文件 等 。 用户 可 以 根据 需要 选择 其 中 一 个 选项 卡 来 设 症 独 建 文件 ， 在 


这 里 以 “模型 ”选项 卡 为 例 ， 说 明 如 何 创建 一 个 模型 文件 。 


新 建 DX 
Mechatronics Concept Designer Ship Structures 流水 线 设计 器 
模型 Model 图 纸 Drawing Simulation Manufacturing Inspection 
模板 入 预 必 入 
过 滤器 人 入 





单位 | 毫米 





所 有 者 


NT AU.… 











四 Cr ee = re NT AU.. 

名 NX 饭 爹 角 金 毫米 独立 的 NT AU.… 

固 航空 饭 全 航空 锥 金 毫米 独立 的 NT AU.… 

购 腔 辑 布 线 逻辑 管线 布置 毫米 独立 的 NT AU.. 

生机 械 布 管 机 械 管 线 布置 毫米 独立 的 NT AU.. 

馈 电气 布线 电气 管线 布置 毫米 独立 的 NT AU.. 

口 空白 基本 环境 毫米 独立 的 无 

上 次 修改 时 间 : 

新 文件 名 

名 称 |zjbc_al.prt || 号 ] 
文件 卖 | C:\temp | 图 
要 引用 的 部 件 

名 称 从 





1-10 “ 狐 建 ”对 话 框 





11/30/2012 02:32 下 午 


摘 述 : 带 基 准 CSYS 的 NX 示例 


E 


2) 系统 所 示 :“ 选 择 模板 ， 并 在 必要 时 选择 要 引用 的 部 件 。” 在 “模型 ”选项 卡 中 ， 从 


“过 滤 右 ”选项 组 的 “单位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 单位 选项 ， 
并 从 “模板 ”列表 中 选择 所 需要 的 模板 。 





如 “ 晤 米 ” 66 


3) 在 “新 文件 名 ”选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 建文 件 的 名 称 或 接受 默认 名 称 








瑞 寸 ” 或 “全 部 ”， 


在 “文件 夹 ” 文 本 框 中 指定 文件 的 存放 目录 ， 若 单 击 该 文本 框 右 侧 的 “浏览 ”按钮 全 ， 打开 





图 1-11 所 示 的 “选择 目录 ”对 话 框 ， 从 中 选择 所 需 的 目录 或 单 击 “创建 新 文件 夹 ”按钮 狼 ， 
在 指定 位 置 创 建 历 需 的 目录 。 指 定 目录 后 ， 在 “选择 目录 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 











查找 范围 (1) : 四 DATA ”| 


全 


吃 岁 CH1 
最 近 访 问 的 位 置 


- 
Lo 














1-11 “选择 目录 ”对 话 框 
4) 设置 好 相关 内 容 后 ， 可 以 在 “新 建 ” 对 话 框 中 看 到 
在 “ 痢 建 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 


66 3 从 ?2? 


了 预 Do 


和 和 “属性 信息 。 NS 
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2. 打开 文件 

要 打开 文件 ， 则 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “打开 ”命令 ， 或 者 在 “快速 访问 ” 
工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 岛 ， 系 统 弹 出 图 1-12 所 示 的 “打开 ”对 话 框 。 接 着 通过 该 对 话 
框 选择 要 打开 的 有 效 文 件 ， 用 户 可 以 预览 选 定 的 文件 以 及 设置 是 否 加 载 组 件 ， 然 后 单 击 
“OK” 按 钮 。 





查找 范围 (I): | 下 cH1 
& 名 称 修改 日 期 


心 少 
最 近 访 问 的 位 置 暇 |bc_lzd 2013/6/7 23:29 





全 





桌面 








4| 山 








文件 名 (1 : becizs | 
文件 类 型 (7): 。 [艺人 文件 Gr pr = E 


三 仅 加 戟 结构 

[” 使 用 部 分 加 载 

三 使 用 轻 量 搬 表示 
选项 . . . 














1-12 “打开 ”对 话 框 


在 “打开 ”对 话 框 中 可 以 设置 在 打开 文件 时 “使 用 部 分 加 载 ”“ 仅 加 载 结构 ”， 以 及 是 否 
“使 用 轻 量 级 表示 ”。 用户 可 以 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 业 … |， 然 后 在 图 1-13 
所 示 的 “ 沪 配 加 载 选 项 ”对 话 框 中 设置 相关 的 装配 加 载 选项 。 图 1-14 给 出 了 在 “加 载 行为 ” 
“引用 集 ”“ 书签 恢复 选项 ”和 “已 保存 的 加 载 选项 ”选项 组 中 可 以 设置 的 内 容 。 




















引用 集 

As Saved 
Use Model 
Entire Part 
Empty 





| 中 | 六 | 村 | > 





| 
添加 引用 和 集 





应 用 于 所 有 装配 级 

书签 恢复 选项 人 

同 加 载 前 一 个 会 话 中 的 所 有 部 件 
产品 装配 人 
要 加 载 的 部 件 先前 可 见 的 组 件 ~ 
恢复 完全 加 载 的 状态 











使 用 部 分 加 载 

使 用 轻 量 级 表示 

加 载 行为 Vv 

上 

引用 扫 一 已 保存 的 加 载 选 项 入 

书签 恢复 选项 Vv 另存 为 默认 什 [5] 

已 保存 的 加 载 选 项 Vv 恢复 默认 值 加 
| 取消 


| 确定 | 取消 | EE 


1-13 “法 配 加 载 选项 ”对 话 框 1-14 但 看 并 展开 其 他 选项 组 








恢复 引用 和 集 
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3. 保存 文件 

在 功能 区 “文件 ”表单 中 的 “保存” 级 联 采 蛙 中 提供 了 用 于 保存 内 容 的 命令 :“ 保 存 ” 
“ 仅 保存 工作 部 件 ”“ 另存 为 ”“ 全 部 保存 ”“ 保 存 书签 ”和 “保存 选项 ”命令 。 这 些 保存 命令 
的 功能 见 表 1-1。 





表 1-1 用 于 保存 内 容 的 命令 一 览 表 











序 号 命令 功能 简要 说 明 
1 保存 工作 部 件 和 任何 已 经 修改 的 组 件 ， 其 快捷 键 为 《Ctrl+S) 
2 仅 将 工作 部 件 保存 起 来 
3 另存 为 使 用 其 他 名 称 来 保存 工作 部 件 ， 其 快捷 键 为 《Ctrl+Shift+A) 
4 保存 所 有 已 修改 的 部 件 和 所 有 的 顶层 装配 部 件 
5 在 书签 文件 中 保存 装配 关联 ， 包 括 组 件 可 见 性 、 加 载 选 项 和 组 件 组 


6 定义 保存 部 件 文件 时 要 执行 的 操作 

对 于 尚未 保存 过 的 以 默认 文件 名 命名 的 部 件 文件 ， 当 第 一 次 执行 “文件 ”命令 (其 对 应 
的 工具 按钮 为 国 ) 时， 系统 弹出 图 1-15 所 示 的 “命名 部 件 ” 对 话 框 ， 从 中 重新 指定 该 部 件 
的 名 称 和 保存 位 置 ( 文 件 夹 )， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 以 后 编辑 该 部 件 文件 后 ， 再 选择 
“文件 ”|“ 保 存 ” 命 令 或 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 园 时 ， 系 统 不 再 打开 任何 对 话 框 ， 文 件 自动 以 同 
名 形式 履 盖 保存 在 创建 该 文件 的 目录 下 。 

如 果 要 以 其 他 名 称 保存 工作 部 件 ， 则 选择 “文件 ”| “另存 为 ”命令 ， 打 开 图 1-16 所 
示 的 “另存 为 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 指定 保存 位 置 ， 并 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 新 
的 文件 名 ， 从 “保存 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 要 保存 的 类 型 选项 ， 然 后 单 击 “OK” 按 钮 
中 可 。 











保存 在 (I) : 四 TemD | 《+ 固 竺 国 ~ 
] 
< 修改 日 期 
最 近 访 问 的 位 置 _as 2014/5/11 18:28 
明 2015/1/23 1:07 
| 四 2014/1/19 10:52 
2013/12/24 16:26 UG Part File 
2013/4/20 9:22 UG part File 
要 命名 的 部 件 人 2014/3117 11:34 UG part File 
了 2013/7/5 9:14 UG Part File 
名 称 路 径 a 2013/7/5 9:14 UG Part File 
3 : 2013/7/5 9:39 UG Part File 
M_model2.prt | C:\Temp\NX 9_design_A & 2014/3/17 9:11 UG Part File 
5 2015/1/1 11:25 UG Part File 
2014/2/9 23:08 UG Part File 
2014/3/10 21:52 UG Part File 
2 2013/7/6 14:48 UG Part File 
名 称 和 位 置 人 - 2015/1/21 11:59 UG part File 


| SPRING_CYLINDER_COMPRESSION_1 2015/1/20 11:44 UG Part File 


文人 名); hd El 
保存 类 型 (7) [部件 文件 GEEH | 取消 | 


名 称 | 


文件 夹 C\TemP\NX 9_design_A 














了 








1-15 “命名 部 件 ”对 话 框 1-16 “另存 为 ”对 话 杠 
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4. 关闭 文件 

在 功能 区 “文件 ”| “关闭 ”级 联 染 单 中 提供 了 用 于 关闭 文件 的 命令 ， 如 网 1-17 所 
示 。 在 实际 工作 中 ， 用 户 可 以 根据 设计 情况 从 该 级 联 沫 单 中 选用 其 中 一 种 关闭 命令 。 例 
如 ， 从 “文件 ”| “关闭 ”级 联 亲 单 中 选择 “保存 并 关闭 ”命令 ， 便 保存 并 关闭 工作 部 
件 。 如 果 选 择 “ 所 有 部 件 ” 命 令 ， 则 关闭 所 有 的 部 件 并 保持 NX 会 话 继续 运行 。 








.4455 居 主 下 曲线 曲面 分 析 视图 演 染 工具 应 用 模块 





口 新 填 (Y.. Ctrl+N 选 定 的 部 件 (P).. 
苇 打开 (Octrl+O 关闭 选 定 的 部 件 并 保持 会 话 继续 运行 。 
0 
加 保存 (9) ， | 户 ] 关闭 所 有 的 部 件 并 保持 会 话 继续 运行 .。 
首选 项 (P) ， 
& 打印 (pD).. 保存 并 关闭 工作 部 件 。 
绘图 (|)... Ctrl+P 
TY SAW ， 另存 并 关闭 (DO).. 
用 其 他 名 称 保存 工作 部 件 并 关闭 。 
LY Su ; 
[ 医 交 用 工具 (U) ， | 全 部 保存 并 关闭 介 
加 保存 并 关闭 当前 会 话 中 加 载 的 所 有 部 件 。 
执行 (DD) » 
属性 由 全 部 保存 并 退出 (X) 
国 帮助 ， 保存 所 有 已 修改 的 部 件 并 结束 会 话 。 
退出 多 关闭 并 重新 打开 选 定 的 部 件 (R).…. 


使 用 磁盘 上 存储 的 版 本 更 新 选 定 的 修改 部 件 。 


关闭 并 重新 打开 所 有 修改 的 部 件 (A)..… 
使 用 磁盘 上 存储 的 版 本 更 新 所 有 修改 部 件 。 








围 定制 人 O.… 





图 1-17 “文件 ”| “ 关 财 ”级 联 沫 单 


S， 导 入 文件 与 导出 文件 

使 用 UG NX 10.0 的 “导入 ”和 “导出 ”功能 ， 可 以 轻松 地 进行 多 种 类 型 的 数据 交换 ， 
从 而 实现 与 其 他 一 些 主流 CAD 软件 系统 共享 模型 数据 。 

在 UG NX 10.0 中 可 以 导入 的 数据 类 型 包括 部 件 、Parasolid、CGM、 批 注 文件 、 
VRML、 STL、 IGES、 STEP203、STEP214、AutoCAD DXF/DWG、Imageware、CATIA 
V4、CATIA V5、Pro/E 等 ， 如 图 1-18 所 示 。 而 在 UG NX 10.0 中 可 以 导出 的 文件 类 型 有 部 
件 、Parasolid、PDF、CGM、STL、 多 边 形 文件 、 编 创 HTML、JT、VRML、PNG、JPEG、 
GIF、TIFF、BMP、IGES、STEP203、STEP214、AutoCAD DXF/DWG、2D Exchange、 修 复 
几何 体 、CATIA V4 和 CATIA V5 等 ， 如 图 1-19 所 示 。 
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| 雪 菜 单 (W) ” | 没有 选 泽 过 泪 器 | | 整个 各 -| 邮 当 图 ， 



















































































口 新 建 (N)- Ctrl+N 
编辑 (E) “° 车 打开 (Q)... Ctrl+O 
二 菜单 (M) ”没有 选择 过 滤器 ~ | | 整个 装配 | 邮 疙 回 . 视图 VW) ，” ”关闭 (O l 
文件 日 “| 口 新 建 (J) Ctrl+N 插入 (9) ， 
~ 司 保存 (9) Ctrl+S 
编辑 (E) "| 轧 打开 (O)- ctl+O 全 人 ?局 仅 保存 工作 部 件 (W 
县 
过 te ' | ee ， 居 另存 为 (A).。 Ctrl+Shift+A 
格式 (R) ”| 加 保存 G) Ctrl+S 信息 0 "| 铺 全 部 保存 (V) 
工具 q) 。，| 网 仅 保存 工作 部 件 (W 分 析 D "| 保志 书签 国 - 
居 另存 为 (A)..。 Ctrl+Shift+A 
装配 (A) ， 首选 项 (P) ， ”选项 四 ' 
信息 四 。 ， 学 全 部 保存 人 窗 DO) ， 
1 保存 书签 (B).- | 坟 打印 (2).. 
| 分 析 由 ， 6CI 县 箱 ， 绘图 (|)... Ctrl+P | 
首选 项 (P) ， ”选项 中 ， 帮助 (H) ， 
0) ， 发 送 到 打包 文件 (K) 部 件 ( 伯 )- 
| “GCI 具 箱 ， 绘图 (L) 一 cu 导入 (M) » arasolid... 
图 (DD)... 一 | 定 色 U)... 
帮助 (H) ， 四 “导出 (6) \ »| ”用户 定义 特征 (U) 
人 @ 发 送 到 打包 文件 (K) nl | 互 择 作 (所 pDF.. 
导入 (M) 八 中 部件 (P).. 了 实用 工具 (U) » CGM.. 
四 导出 (日 Parasolid... 执行 (D » STL... 
互 操作 人)… cCGM_ 蜂 属性 (D 多 边 形 文件 (OQ). 
外 实用 工具 (U) ” ”批注 文件 (M). 最 近 打 开 的 部 件 (人 ) "| ” 编 创 HTML... 
执行 四 ”vrML. 2 4 一 
3 属性 完成 草 国 ICQ | 二 
. AutoCAD DXF/DWG.. 退出 00 As 
Ee 最 近 打 开 的 部 件 (Y) 》 DXF 四 五 PNG- 
完成 草图 (K) Ctrl+Q | 时 文件 中 的 点 四 -~ 下 JpEG- 
; SIL.. “9 GIF 
国 退出 » GIF.. 
加 ee 细 分 几何 体 (W).. ™ TIEF.. 
IGES... ™ BMP.. 
STEP203... IGES... 
STEP214... STEP203... 
Imageware.. zl 出 ] 站 STEP214.. 
Steinbichler... AutoCAD DXF/DWG... 
pe 人 , 2D Exch 
CATIA V5... 细节 Vv 党 change... 
一 EL 二 避 。 修 复 几 何 休 Q)- 
相依 性 v, i CATIA V4.. 
a | 过 仿真 (U)- CATIA V5.. 
:二 二 — 
1-18 “文件 ”| “导入 ”级 联 菜 音 1-19 “文件 ”| “导出 ”级 联 菜单 


I 允 坊 俐 议 图 基本 操 人 


建 模 工 作 离 不 开 视 图 操作 。 本 小 节 先 简单 介绍 相关 的 视图 操作 命令 ， 接 看 介绍 如 何 使 用 
也 标 进行 模型 视图 但 看 操作 。 

1. 了 解 视图 操作 命令 

实用 的 视图 操作 命令 位 于 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 中 ， 如 图 1-20 所 示 ， 主 要 包括 “ 方 
位 ?2“ 可 见 性 ”“ 样 式 ” 和 “可 视 化 ” 几 大 方面 。 
主页 曲线 曲面 分 析 视图 泻 染 工具 ”应 用 模块 


全 Be Saag WW *vos ~ 1 > 名 只 Ne WO 大 分 mm 加 


站 仿 攻 要 Da sz 
主 D PLA Yr 了 总 久 移动 至 图 层 编辑 截面 前 切 截面 全 部 通 透 显示 ”更 多 Sa 首选 项 编辑 对 象 显示 导出 PNG 和 小 ; 面 的 边 





更 多 ”显示 和 隐藏 “” 
-| 国 OW - 加 显示 = ”人 葡 图 层 设置 车 小 平面 设置 


方位 - 可 见 性 -| 杰 式 - 可 视 化 
二 茉 单 (M) ” | 没有 选择 过 滤器 ”| | 整个 装配 ~| 邮 加 : 4 有 中 的 印加 园 网 \ 加 十 图 O 国 网 和 后 国 口 国 -& -和 鲜 -W- 















































1-20 ”功能 区 的 “视图 ”选项 卡 


在 选择 条 中 还 提供 了 图 1-21 所 示 的 “视图 ”工具 条 。 该 工具 条 集中 了 较为 常用 的 一 些 
视图 操作 命令 。 下 和 耐 介绍 其 中 几 个 常用 的 视图 操作 命令 。 

@ “ 纺 放 ”按钮 置 : 通过 按 住 鼠标 左 键 并 拖 出 一 个 矩形 后 松 开 忌 标 左 键 ， 可 放大 视图 中 
算 形 框 选 中 的 特定 区 域 。 对 应 的 快捷 键 为 〈F6)。 









® 


UG NX 10.0 和 SR 


忌 国 吃 国 7 @ 91% N、 

Re 
一 一 4 ， 录 示 和 隐 蒿 Ctrl+W 

| | 立即 隐藏 ”Ctrl+Shift+[ 


里 忆 
Lg |> 名 ， 启 莹 CtrisB 
图 


语 带 有 洲 休 边 的 线 汇 
鲍 带 有 隐藏 边 的 线 杠 * 才 显示 Ctrl+Shift+kK 
a 车 静态 绑 框 
国 适合 窗口 Ctrl+F 局 艺术 外 观 
加 想 据 选择 调整 视图 如 面 分 析 
这 台所 有 视图 人 if +>=it+ 吨 局 部 着 色 


图 1-21 “视图 ”工具 条 


@ “平移 ”按钮 加 : 通过 按 住 忌 标 左 键 并 拖 动 忌 标 来 平移 视 网 。 
@ “旋转 ”按钮 口 : 通过 按 住 鼠标 左 键 并 拖 动 鼠标 来 旋转 视 网 。 对 应 的 快捷 键 为 〈F7) 。 
@ “适合 窗口 ”按钮 国 : 调整 工作 视图 的 中 心 和 比例 以 显示 所 有 对 象 。 对 应 的 快捷 键 为 
(Ctrl+F) 。 
2. 使 用 鼠标 进行 查看 操作 
在 实际 设计 中 ， 用 户 可 以 使 用 鼠标 来 快速 地 对 模型 进行 视图 得 看 操作 。 使 用 鼠标 进行 视 
图 合 看 操作 的 说 明 见 表 1-2。 








表 1-2 使 用 鼠标 进行 模型 视图 查看 操作 


序 写 操作 类 型 使 用 鼠标 的 操作 方法 备注 
如 条 要 围绕 模型 上 茶 一 位 置 旋转 ， 
在 图 形 窗口 中 ， 按 住 鼠 标 中 键 的 同时 拖 动 鼠标 ， 可 | 可 以 先 在 该 位 置 处 按 住 鼠标 中 键 片 















六 全 车 开 ] Xj 

! 谋 轻 模 于 视 图 | 以 旋转 模型 视 风 刻 ， 然 后 开始 扼 动 鼠标 ， 此 时 旋转 点 
会 显示 在 场景 中 
忆 入 机 员 贡生 | 在 图 形 窗 口中 ， 同 时 按 位 恨 标 下 键 和 右键 把 动 恨 | 也 可 以 在 按 住 Shi) 健 和 恨 标 下 刍 
和 标 ， 可 以 平移 模型 视图 的 同时 拖 动 鼠标 来 平移 模型 视图 
在 模型 窗口 中 ， 按 住 恨 标 左 健 和 中 键 的 同时 卸 动 风 一 - 
0 、 By , 在 按 住 《Ctrl》 键 和 鼠标 中 键 的 同时 

纵 型 风度 外， 上 纵 型 ; 鼠 J 下 站 翁 从 a 

3 放 模 型 视图 | 标 ， 可 以 缩放 模型 ， 用 户 也 可 直接 使 用 鼠标 滚 给 快速 | 6 人 D op 


地 对 模型 视图 进行 纵 放 操作 


如 果 要 恢复 正 交 视图 或 其 他 默认 视图 ， 可 以 右 击 图 形 窗 








口 的 育 景 ， 弹 出 一 个 快捷 菜单 ， 接 痢 从 该 快捷 菜单 的 “ 定 网 ms 一 Br 
视图 ”级 联 菜单 中 选择 其 中 一 个 所 需 的 视图 选项 ， 如 图 1-22 加 -入口 @ 外 国 玉 园 \ 区 


0 5 间 a 十 国 〇 国史 科 让 
所 示 。 当 然 ， 在 “视图 ”工具 条 中 也 可 以 从 展开 的 “ 定 癌 视 二 ss = 





























图 ”下 拉 菜 单 中 选择 所 需 的 视图 选项 。 RS 
| 平移 (P) 

民 天 油 模型 显示 操作 mm 

在 工业 产品 设计 过 程 中 ， 为 了 查看 整体 造型 和 结构 显示 eseo 
效果 ， 需 要 经 常 改变 该 模型 的 显示 样式 ， 以 便 更 快捷 地 获得 se 。 
设计 感 观 效果 。 着 色 泻 染 通常 在 建 模 完成 后 进行 。 ee 

可 以 通过 “视图 ”工具 条 中 的 “ 演 染 样式 ”下 拉 菜 音 来 为。 Boo WO CA 
模型 设置 显示 泻 染 样式 ， 如 图 1-23 所 示 。 可 供 选择 的 显示 泻 = J 
染 样 式 有 “ 带 边 着 色 ”“ 着 色 ”“ 带 有 淡化 边 的 线 框 ”“ 带 有 隐 Pe 








臣 边 的 线 框 ”“ 疼 态 线 框 ”“ 亏 术 外 观 ”“ 面 分 析 ” 和 “局 部 看 
色 ” 用 户 也 可 以 右 击 图 形 窗口 的 背景 ， 并 在 弹出 的 快捷 菜单 ”图 二 22 “十 丫 锐 图 ”级 聊 玉 蛙 
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网 国 马 国 "ee-Ne- 
号 项 边 着 色 





1-23 “ 演 染 样式 ”下 拉 亲 单 





时 图 技 设置 | 


在 实际 设计 中 ， 应 用 图 层 有 利于 管理 、 组 织 零 部 件 每 。 用 户 可 以 根据 设计 需要 设 芝 其 中 
一 个 图 层 作 为 工作 层 。 在 工作 层 上 绘制 对 象 ， 残 好 比 在 一 张 指 定 的 透明 薄 纸 上 绘 制 对 象 。 图 
层 可 以 是 可 见 层 ， 也 可 以 被 设置 为 不 可 见 层 。 

要 进行 图 层 设 置 ， 则 按 《CtrltL》 快捷 键 ， 或 者 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 委 #e "并 选择 “ 格 
式 ”|“ 图 层 设 置 ” 命 令 ， 然 后 在 弹出 的 图 1-24 所 示 的 “图 层 设置 ”对 话 框 中 设置 工作 图 
屋 、 可 见 图 层 和 不 可 见 图 层 ， 并 定义 图 层 的 类 别名 称 等 。 


























查找 以 下 对 象 所 在 的 图 层 
工作 图 层 
工作 图 层 一 
图 层 
按 范 围 /类 别 选择 医 层 | 
夯 类 别 显 示 
类 别 过 小 器 

- 窒 1( 工 作 一 

回 61 = 






含有 对 象 的 图 层 





pp 


















A 
区 
设 为 工作 图 层 塞 
| 设 为 仅 可 见 等 
可 扣 站 
于 中 Fa 3 
显示 | 含有 对 条 的 图 层 。 ~ 人 2 
es 豆 / pe 国 
图 层 控制 
设置 人 
ep Vor 
误 置 站 显示 前 全 部 适合 








| 关闭 | 门将 “ 黎 至 贺 层 " 应 用 于 层 十 部 件 
1-24 “图 层 设置 ”对 话 框 
1. 查找 来 自 对 象 的 图 层 
利用 “图 层 设 置 ” 对 话 框 可 以 碍 找 来 目 对 象 的 图 层 ， 即 选择 对 象 后 可 显示 该 对 象 押 在 的 
图 层 。 
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2. 指定 工作 图 层 

在 “图 层 设置 ”对 话 框 中 ， 用 户 可 以 在 “工作 图 层 ” 文 本 框 中 输入 一 个 所 需要 的 图 层 
号 ， 该 图 层 便 被 指定 为 工作 图 层 。 岁 层 号 必须 介 于 1 一 256 〈 合 1 和 256)。 

3. 指定 图 层 学 围 

在 “网 层 ” 选 项 组 的 “ 按 范 围 / 类 别 选 择 岁 层 ” 文 本 框 中 ， 输 入 一 个 网 层 号 或 范围 ， 可 以 
让 软件 系统 快速 查找 用 户 指定 的 图 层 ， 但 要 注意 “显示 ”下 拉 列 表 框 指定 显示 选项 的 限制 。 例 
如 ， 要 确保 “显示 ”下 拉 列 表 框 中 的 显示 选项 为 “所 有 图 层 ” 在 “ 按 范 围 /类 别 选择 岁 层 ” 文 
本 框 中 输入 “5-20” 并 按 (Enter〉 键 ， 则 指定 用 户 需 要 的 图 层 在 5 号 网 层 到 20 与 图 层 之 间 。 

4. 设置 过 滤器 方式 、 类 别 显示 及 图 层 可 见 性 等 

选中 “类 别 显 示 ” 复 选 框 ， 此 时 在 “类 别 过 滤器 ”组 合 框 中 可 以 输入 过 滤器 图 层 类 别 选 
项 ， 其 默认 选项 为 “*” 如 图 1-25 所 示 。 在 “图 层 /状态 ”列表 框 中 可 以 设置 选 定 层 对 象 的 
可 见 性 和 类 别 等 。 

在 “显示 ”下 拉 列 表 框 中 可 供 选 择 的 显示 选项 有 “所 有 图 层 ”*”“ 所 有 可 见 图 层 ”“ 所 有 可 
选 图 层 ” 和 “含有 对 象 的 图 屋 ”。 利 用 该 下 拉 列 表 框 中 的 显示 选项 可 设置 “图 层 /状态 ”列表 
框 中 显示 的 图 层 范 围 。 

单 击 “ 添 加 类 别 ” 按 钮 地， 可 以 添加 一 个 新 的 类 别 ， 如 果 要 删除 不 需要 的 图 层 类 别 ， 则 
可 以 在 “图 层 / 状 态 ” 列 表 框 中 右 击 它 ， 接 看 从 快捷 亲 蛙 中 选择 “删除 ”命令 。 

展开 “图 层 ” 选 项 组 内 的 “图 层 控制 ” 子 选 项 组 ， 可 以 将 选 定 图 层 设 为 工作 图 层 〈 工 作 
状态 )、 仅 可 见 图 层 或 不 可 见 图 层 等 ， 如 果 单 击 “ 人 信息” 按钮 田 ， 则 弹出 图 1-26 所 示 的 “ 信 
息 ” 窗 口 ， 从 中 可 查询 相关 图 层 的 信息 。 































































图 层 人 
按 范围 /类 中 选择 图 层 
轩 类 别 显示 
名 称 和 仅 可 见 对 条 数 
口 05_SHEET 口 ， 2015/1/28 0:24:12 
口 06_.ANNOTA.… | 口 : FE:\2015 年 度 习 书 选 题 计划 \UG NX 10 完 全 上 自学 手册 
口 07_FLATPAT. | 口 
口 07_SHEET_M.… | 口 
口 08 WAVE 口 隐藏 类 刑 此 
口 09_ELECTRIC “| 口 对 象 
口 10_ CAM 口 
口 11_MOTION | 口 
口 12_CAE 口 “图 层 / 状 态 ” 
m13 DRAWIN... m 列表 框 
口 13_DRAWIN... | 口 = 
4 | 中 | } 
显示 含有 对 篆 的 图 层 ”7 00_FTNAT, NP 
添加 类 别 等 0 0 00_FINAL DATA 
0 0 00_FTNRAT _DATRA 
交 0 0 00_FINRL DATA 
设 为 可 选 EE 0 0 NN0_FTNAT, NATA 
ek s Sr 0 0 00_FINAL DATA 
设 为 工作 图 层 Es 0 0 全 部 
设 为 仅 可 见 委 0 0 ， 全 部 
-< Ba 0 0 ， 全 部 
站 0 0 ， 全 部 
言 息 [本 0 0 01 BODY， 全 部 ~ 
上 1 











1-25 设置 图 层 类 列 过 小 屁 1-26 “信息 ”窗口 
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操作 说 明 : 在 “图 层 控制 ” 子 选项 组 可 以 设置 图 层 的 4 种 状态 ， 即 “ 设 为 可 选 ”“ 设 为 工作 
图 层 ”“ 设 为 不 可 见 ” 和 “ 设 为 仅 可 见 ” 状 态 。 在 “图 层 / 状 态 ” 列 表 框 中 选择 所 需要 的 图 层 后 ， 
用 户 可 以 根据 实际 要 求 单 击 相应 的 状态 按钮 ， 将 图 层 设 置 为 可 选 、 不 可 见 或 仅 可 见 等 状态 。 


对 象 选择 操作 是 重要 的 基础 操作 之 一 。 在 设计 中 要 选择 一 个 对 象 ， 可 以 将 鼠标 指针 移 至 
该 对 象 上 并 单 击 鼠标 左 键 ， 从 而 选中 该 对 象 。 重 复 此 操作 可 以 继续 选择 其 他 对 象 。 要 选择 多 
个 对 象 ， 还 可 以 使 用 选择 条 中 的 矩形 选择 工具 或 套 索 选择 工具 。 

当 多 个 对 象 相距 很 近 时 ， 可 以 使 用 “快速 拾取 ”对 话 框 选择 所 需 的 对 象 。 其 方法 是 将 
鼠标 指针 置 于 要 选择 的 对 象 上 保持 不 动 ， 等 到 在 鼠标 指针 旁 出 现 3 个 点 时 ， 单 击 便 可 打开 
图 1-27 所 示 的 “快速 拾取 ”对 话 框 。 其 中 列 出 了 鼠标 指针 下 的 多 个 对 象 ， 从 该 列表 中 指向 
某 个 对 象 使 其 高 亮 显示 ， 然 后 单 击 便 可 选择 它 。 另 外 ， 用 户 也 可 以 通过 在 对 象 上 按 住 鼠 标 
左 键 ， 等 到 在 鼠标 指针 旁 出 现 3 个 点 时 释放 鼠标 按钮 ， 此 时 系统 也 弹出 “快速 拾取 ”对 话 
框 ， 然 后 在 “快速 拾取 ”对 话 框 的 列表 中 指定 对 象 。 

在 使 用 “快速 拾取 ”对 话 框 时 ， 可 以 巧 用 该 对 话 框 中 的 相关 按钮 ， 如 “所 有 对 象 ” 按 钮 
书 、“ 构 造 对 象 ”按钮 国 、“ 特 征 ” 按 钮 部 、“ 体 对 象 ”按钮 名 等 。 这 些 按 钮 起 到 选择 过 滤器 
的 作用 。 例 如 ， 单 击 “ 体 对 象 ” 按 钮 鸟 时 ， 对 象 列表 中 便 只 列 出 相关 的 体 对 象 以 供用 户 快速 
选择 ， 如 图 1-28 所 示 。 
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mnEDREEE 
2 外 倒 斜 角 (3) 2 部 面 /旋转 (2) 
3 团 边 / 倒 甜 角 (3) 3 毅 面 / 倒 斜 衣 (3) 
4 角 面 /旋转 (2) 4 国 实体 /旋转 (2) 


5 识 面 / 倒 伴 角 (3) 
6 哮 实体 /旋转 (2) 


























| 
1-27 “快速 拾取 ”对 话 框 1-28 使 用 “快速 拾取 ”对 话 框 中 的 “ 体 对 象 ”按钮 
使 用 图 1-29 所 示 的 “选择 条 ”工具 栏 〈 人 简称 选择 条 〉 配合 选择 对 象 是 很 有 用 的 ， 因 为 
在 “选择 条 ”工具 栏 中 可 以 指定 选择 过 滤 需 ， 设 首选 择 方式 。 


没有 选择 过 滤器 。 ” v | | 整个 装配 | 后- 人 靖国 园 尺 图 十 图 〇 辆 国 令 多 















































1-29 “选择 条 ”工具 栏 
用 户 也 可 以 设置 在 图 形 窗口 中 单 击 鼠 标 右键 时 使 用 迷你 选择 条 ， 如 图 1-30 所 示 。 使 用 
此 迷你 选择 条 可 以 快速 设置 选择 过 滤 需 等 。 在 网 形 窗 口 育 景 中 单 击 右键 时 ， 此 工具 条 与 视图 
快捷 菜单 一 同 显示 。 
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1-30 ”迷你 选择 条 


要 取消 选择 对 象 ， 按 住 〈Shift〉 键 并 单 击 选 定 对 象 。 为 外 ， 按 (Esc〉 键 可 以 消除 当前 
选择 的 所 有 对 象 。 


1.4 NX 10.0 育 选 项 设置 与 用 户 默 认 设 置 


本 节 介 绍 NX 10.0 首选 项 设置 与 用 户 默认 设置 ， 以 便 用 户 可 以 通过 这 些 方式 对 NX 软件 
系统 的 某 些 基本 参数 进行 个 性 化 定制 ， 从 而 使 绘图 环境 更 适合 自己 和 所 在 的 设计 团队 。 

以 “ 建 模 ” 应 用 模块 为 例 ， 在 功能 区 的 “文件 ” 表 蛙 的 “首选 项 ”级 联 表 蛙 中 可 以 找到 
与 建 模 环境 相关 的 用 于 进行 NX 10.0 首选 项 设置 的 命令 ， 如 图 1-31 所 示 。 例 如 ， 从 该 “ 首 
选项 ”级 联 菜 和 单 中 选择 “背景 ”命令 ， 系 统 弹 出 图 1-32 所 示 的 “编辑 背景 ”对 话 框 。 从 中 
可 设置 网 形 寡 口 背景 特性 ， 如 颜色 和 渐变 效果 。 






































NX 口 镶 局 宁 - 习 地 曲 寅 国 - 六 各 窗口 -= NX 10 - 建 模 - [model2.prt (修改 的 
p 
轩 :4G 央 主页 曲线 曲面 分 析 视图 演 染 工具 ”应 用 模块 有 
| 占 ] 新 建 (N). Ctrl+N 建 模 (G@).… 
S| 打开 (O)... Ctrl+O 对 建 模 命令 设置 参数 和 特性 。 
关闭 (OO 
图 保存 (S) » 设置 控制 草图 生成 器 任务 环境 的 行为 和 草图 对 银 显 示 的 首选 项 。 
首选 项 (P) 人 “| ”装配 的 .… 
3 打印 品 - 设置 装配 行为 ， 例 如 是 否 以 图 形 方式 强调 装配 关联 中 的 工作 部 件 。 
绘图 (|)... Ctrl+P 制图 (D)... 
0 导入 W "| / 心 设置 “制图 ”应 用 模块 的 默认 工作 流 、 图 纸 和 注释 设置 以 及 其 他 特性 . 
LY} ue ， 
产品 制造 信息 (M) 
区 六 有 IU) " 列 出 “PMI 首选 项 ”命令 。 
执行 中 » 
属性 人 D ”用 户 界面 (0-… Ctrl+2 
国 和 ， 为 用 户 界面 布局 、 外 观 、 角 色 和 消息 设置 首选 项 ， 并 提供 操作 记录 录制 工具 、 宏 、 和 用 户 
工具 。 
退出 00 可 视 化 (W).…. Ctri+Shift+V 
万 ” 设 秆 图 形 窗口 特性 ， 如 部 件 泻 染 样式 、 选 择 和 取消 着 重 颜色 以 及 直线 反 饥 齿 。 
陕 编辑 背景 X 
可 视 化 性 能 四.…. 
设置 可 以 影响 图 形 性 能 的 显示 行为 。 着 色 视图 
选择 (B).… Ctrl+Shift+T 全 纯色 人 例 渐 变 
设置 对 象 选 择 行为 ， 如 高 亮 显 示 、 快 速 拾取 延迟 以 及 选择 球 大 小 。 - - 
顶部 LL 
资源 板 (P).…. 底部 L _ 
设置 影响 资源 板 操 作 和 显示 的 首选 项 。 
线 框 视图 
HD3D 工具 .… 一 图) 渐变 
设置 可 影响 HD3D 工具 的 操作 与 显示 方式 的 首选 项 。 已 纯色 @ 
顶部 ly 
| 对 象 (0O)..… Ctrl+Shift+j : 

a > , 底部 [L | 
| 条 从 ”设置 新 对 象 的 首选 项 ,如 图 层 、 颜 色 和 线 型 。 | 
| 普通 颜色 

丧 二 | 默认 渐变 颜色 
细节 设置 面 属性 、 质 量 属性 以 及 用 曲线 计算 面积 测量 命令 的 首选 项 。 
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1-31 建 模 模块 的 “首选 项 ”命令 1-32 “编辑 背景 ”对 话 框 
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要 更 改 用 户 默 认 设置 ， 则 在 功能 区 中 选择 “文件 ””|“ 实 用 工具 ”|“ 用 户 默认 设置 ” 命 
令 ， 打开 图 1-33 所 示 的 “用 户 团 认 设 置 ”对 话 框 。 利 用 此 对 话 框 ， 可 以 在 站 上 操 、 组 及 用 请 
级 别 控制 众多 命令 和 对 话 框 的 初始 设置 和 参数 。 在 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 左 侧 的 树 形 列 表 
中 选择 要 设置 的 参数 类 型 ， 则 在 右 侧 区 域 显 示 相 应 的 设置 选项 ， 从 中 进行 相关 的 更 改 设 > 
置 即 可 。 











从 用 户 默 认 设 置 X 
默认 设置 级 别 用户 ~ | 默认 解锁 ”7 单位 制 公制 * | 吵 | 
基本 环境 ^ | 常规 | 编辑 ”更 新 ”检查 几何 体 测 试 ” 杂 项 
建 模 -一 
5 用 Re 网 上 
特征 参数 | 册 公差 
自由 曲面 特征 参数 距离 0.001 mm 公制 国 
实体 建 模 引 | 角度 0.05 deg 国 
自由 曲面 建 模 本 
特征 设置 a 0.5 
特征 组 [| 优化 曲线 四 
选择 意图 规则 优化 曲线 公差 因子 5.0 加 
人 体 建 模 
“42 
创意 塑 型 比例 
草图 基准 CSYS 显示 比例 因子 1.25 加 
曲线 显示 新 几何 元 素 的 属性 
分 析 
用 于 新 面 四 
制图 名 父 体 辐 部 件 默认 设置 
pMI 用 于 布尔 操作 面 | 
加 工 全 目标 体 上) 工具 体 
仿真 三 
i 用 于 抽取 和 链接 几何 元 素 Ea| 
7 全 me 全 | 父 对 条 个 ) 部 件 默 认 设置 
取消 


图 1-33 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 


1.5 NX 10.0 的 常用 工具 


在 NX 10.0 中 进行 建 模 操 作 会 使 用 一 些 第 用 工具 ， 如 坐标 系 、 扣 构造 带 、 矢 量 构 造 融 和 和 
类 选择 强 。 


村 太公 标 , 系 


在 三 维 建 模 过 程 中 ， 坐 标 系 是 确定 模型 对 象 位 置 的 基本 手段 ， 是 研究 三 维 空间 不 可 缺少 
的 基础 元 素 。 在 一 个 NX 模型 文件 中 可 以 使 用 多 个 坐标 系 ， 但 与 用 户 直 接 相 关 的 有 两 个 ， 一 
个 是 绝对 坐标 系 ， 男 一 个 则 是 工作 坐标 系 “WCS)。 绝 对 坐标 系 在 模型 文件 建立 时 就 存在 ， 
它 是 为 了 定义 模型 对 象 的 坐标 参数 ， 在 使 用 过 程 中 不 被 更 改 。 工 作 坐 标 系 则 是 用 户 当 前 正在 
使 用 的 坐标 系 。 用 户 可 以 根据 需要 选择 已 丝 存在 的 坐标 系 作 为 工作 坐标 系 ， 也 可 以 创建 新 的 
坐标 系 作为 工作 坐标 系 ， 可 以 对 工作 华 标 系 进行 重 定向 以 便于 建 模 。 

在 使 用 “基本 功能 ”角色 的 NX 10.0 建 模 模块 中 ， 可 以 在 选择 条 最 右 侧 部 位 单 击 “ 功 能 
区 选项 /工具 条 选项 ”按钮 -， 接 看 勾 选 “实用 工具 组 ”以 设置 在 选择 条 中 显示 的 “实用 工 
具 ” 工 具 条 〈 组 )， 继 续 勺 选 “ 实 用 工具 组 ”级 联 菜单 中 的 “WCS 下 拉 沫 单 ” 以 设置 在 “ 实 
用 工具 ”工具 条 中 显示 该 下 拉 沫 单 ， 然 后 继续 展开 下 一 级 以 定制 要 添加 到 WCS 下 拉 亲 单 的 
工具 命令 ， 如 图 1-34 所 示 。 

要 将 工作 坐标 系 (WCS ) 重 定 向 到 新 的 坐标 系 ， 可 在 “实用 工具 ”工具 条 中 单 击 
“WCS 下 拉 有 末 单 ” 旁 的 小 三 角 第 头 按钮 以 打开 “WCS 下 拉 沫 单 ”， 从 中 单 击 “WCS 定 疝 ” 
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按钮 趟 ， 系 统 弹出 图 1-35 所 示 的 “CSYS” 对 话 框 。 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 选 
项 来 设置 构建 新 坐标 系 的 方法 ， 并 进行 相关 的 设置 操作 。 下 面 介 绍 构建 狐 坐 标 系 的 各 种 


广 庆 。 





设置 在 选择 条 
中 显示 的 “实用 
工具 ”工具 条 













ms 









雪 菜单 (M) a 

中 选择 组 » 

口 视图 组 » 

允 实用 工具 组 上 
重 下 边框 条 

园 定制 (Z)..，Ctrl+1 








v WCS 下 拉 荧 单 
过 对 象 首选 项 “Ctrl+Shift+)j 
也 编辑 对 象 显示 Ctrl+]J 












简单 测量 下 拉 芋 单 » 
v ”党 测量 距离 v ee WCS 动态 
v tz WCS 原点 
硬 寺 和 钴 v 地 旋转 WCS 
vv 让 WCS 定向 
勾 选 “WCS 下 拉 菜 单 ”， 以 设 “vw 长 WCS 设置 为 纺 对 
置 在 “实用 工具 ”工具 条 中 | w 革 更 改 WCS XC 方向 
显示 该 下 拉 荣 单 v 小 现 改 WCSYC 方向 
v ”显示 WCS W 
设置 WCS 下 拉 菜 单 中 要 添加 ~ 全” 保存 WCGS 
的 工具 命令 重 置 下 拉 列 表 


坦 保存 WCS 











1-34 为 “实用 工具 ”工具 条 定制 “WCS 下 拉 沫 单 ” 


蕊 ] 当前 视图 的 CSYS 
水 偏 置 CSYS 
招 显示 快捷 方式 


1-35 “CSYS” 对 话 框 











其 "更改 WCS XC 方向 
堆 砚 改 WCS YC 方向 


LE” 显示 WCS W 


定制 后 的 “实用 
工具 ”工具 条 的 
WCS 下 拉 菜 单 


“动态 ”用 于 对 现 有 的 坐标 系 进行 任意 的 移动 和 旋转 ， 选 择 此 类 型 选项 时 ， 当 前 从 


标 系 处 于 活动 状态 ， 可 在 对 话 框 中 指定 参考 CSYS 选项 (如 “WCS”“ 绝 对 -显示 部 
件 ”“ 选 定 CSYS”) 并 根据 要 求 通 过 操控 需 指 定 方位 。 








“ 目 动 判断 ”: 根据 选择 对 象 构造 属性 以 目 动 判断 CSYS， 系 统 会 智能 地 筛选 可 能 的 构 


造 方式 ， 当 达到 坐标 系 构 造 的 唯一 性 要 求 时 ， 系 统 将 目 动 产生 一 个 新 的 工作 坐标 系 。 
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X 把，Y 把 ” 通过 在 图 形 窗口 中 选 定 3 个 后 来 重 定 同 工 作 坐标 系 ， 第 1 点 


为 原点 ， 第 2 所 为 X 轴 反 ， 第 3 点 为 了 和 轴 点 ， 其 中 第 1 扩 指 问 第 2 后 的 方 辐 为 X 轴 
的 正 同 ， 从 第 2 点 到 第 3 点 则 投 右 手 定 则 确定 Y 轴 正 方 问 。 

















“X 轴 ，YY 轴 ” 通过 指定 X 轴 天 量 和 YY 轴 矢 量 来 重 定向 工作 坐标 系 。 











“XX 轴 ，Y 轴 ， 原 挟 ” 通过 指定 原点 、X 轴 和 撩 量 和 YY 轴 和 天 量 来 重 定 问 工作 坐标 系 。 











“Z 轴 ,，X 轴 ， 原 点 ” 通过 指定 原点 、 乙 轴 和 大量 和 X 轴 矢 量 来 重 定 问 工作 坐标 系 。 








“Z 轴 ，Y 轴 ， 原 点 ” 通过 指定 原点 、 乙 轴 和 大量 和 Y 轴 矢 量 来 重 定 问 工作 坐标 系 。 
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® “7Z 轴 ，X 点 ”: 通过 指定 乙 轴 矢量 和 X 点 位 置 来 重 定向 工作 坐标 系 。 
@ “对 象 的 CSYS”: 通过 在 图 形 窗 口中 选择 一 个 参考 对 象 “ 如 一 个 平面 、 平 面 曲线 或 
制图 对 象 )， 将 该 参考 对 象 自 身 的 坐标 系 定 义 为 当前 的 工作 坐标 系 。 四 
e “点 ， 重 直 于 曲线 ”直接 在 图 形 窗口 中 选择 现 有 参考 曲线 ， 并 选择 或 新 建 点 进行 人) 
坐标 系 定义 。 
@ “平面 和 矢量 ”通过 选择 一 个 平面 作为 X 向 平面 和 构建 一 个 要 在 平面 上 投影 为 Y 的 
矢量 来 定义 一 个 新 坐标 系 ， 然 后 将 工作 坐标 系 重 定向 到 该 新 坐标 系 。 


























@ “平面 ，X 轴 ， 点 ” 通过 定义 Z 轴 的 平面 、 平 面 上 的 X 轴 和 平面 上 的 原点 来 重 定 问 
工作 坐标 系 。 


@ “三 平面 ” 通过 指定 3 个 平面 (X 癌 平 面 、Y 问 平 面 和 Z 回 平 面 ) 来 定义 一 个 坐标 
系 作 为 工作 坐标 系 。 

@ “绝对 CSYS”: 使 用 此 方法 可 以 在 绝对 坐标 〈0,0,.0) 处 定义 一 个 新 的 工作 坐标 系 。 

选择 此 类 型 后 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 即 可 创建 坐标 系 。 

@ “当前 视图 的 CSYS” 利用 当前 视图 的 方位 定义 一 个 新 的 工作 坐标 系 。 

@“ 侦 置 CSYS”: 需要 指定 参考 CSYS 类 型 ， 并 设置 CSYS 偏 置 参数 来 定义 一 个 新 坐 

标 系 ， 以 此 重 定 癌 工 作 坐 标 系 。 

用 户 可 以 根据 设计 需要 设置 是 否 在 图 形 窗口 中 显示 工作 坐标 系 “WCS)， 其 方法 是 在 
“实用 工具 ”工具 条 中 单 击 “WCS 下 拉 沫 单 ” 的 小 三 角 箭 头 按 钮 以 打开 WCS 下 拉 沫 单 ， 
接着 从 中 单 击 “显示 WCS” 按 钮 起 即 可 .。“ 显 示 WCS” 按 钮 ”处 于 被 选中 状态 时 ， 表 示 显 
示 工 作 坐 标 系 (WCS)， 它 将 定义 XC-YC 平面 ， 而 大 部 分 几何 体 都 在 该 平面 上 创建 。 
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在 定位 茶 坚 特征 时 ， 或 者 在 构建 曲面 所 需 的 曲线 框架 的 过 程 中 ， 很 多 时 候 都 可 以 通过 单 
击 特征 创建 工具 操作 界面 提供 的 “点 构造 融 ” 按 钮 忒 ， 打 开 图 1-36 所 示 的 “ 扩 ” 对 话 框 ， 
并 利用 “点 ”对 话 框 来 确定 点 的 位 置 。 该 “点 ”对 话 框 就 是 所 谓 的 点 构造 器 。 






































.0 点 = a: 
类 型 + 光标 位 置 
= eal: sn 
ee 控制 点 
点 位 置 人 小 交点 
六 国 3WW/ 椭 加 上 的 角度 
输出 坐标 入 | | 中介 限 点 
x 点 在 曲线 / 边 上 
参考 绝对 - 工作 部 件 他 点 在 面 上 
x 0.00000000 mm = -两 点 之 间 
站 0.00000000 mm ~ 余 样 条 极点 
= 按 去 达 式 
z 0.00000000 mm 个 显示 快捷 方式 
偏 置 人 
站 彰 
偏 填 选项 无 圆柱 
一 球 


图 1-36 “点 ”对 话 框 
在 点 构造 占 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 不 同 的 构造 类 型 选项 ， 可 以 很 方便 地 捕捉 或 定 
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义 不 同 类 型 的 后 。 扣 的 各 种 常用 构造 类 型 见 表 1-3。 
表 1-3 点 的 各 种 单 用 构造 类 型 


序 号 | 图 标 功能 
根据 鼠标 单 击 的 位 置 ，NX 系统 自动 推断 出 选取 点 
2 二 通过 定位 十 字 光 标 在 屏幕 上 任意 指定 一 个 点 ， 该 点 位 于 工作 平面 上 
选 定 一 个 点 (已 存 在 的 点 
端点 (终点 ) 在 现 有 直线 、 圆 弧 及 其 他 曲线 的 端点 处 定义 一 个 位 置 点 

在 几何 对 象 的 控制 点 处 定义 一 个 点 ， 控 制 点 与 几何 对 象 类 型 有 关 

在 两 段 明 线 的 交点 处 ， 或 在 一 条 曲线 和 一 个 曲面 /平面 的 交点 处 定义 一 个 
点 如果 两 者 交点 多 于 一 个 ， 那 么 NX 系统 默认 在 最 靠近 第 二 对 象 处 选取 


一 个 点 ; 奉 两 段 非 平行 曲线 未 实际 相交 但 两 者 延长 线 将 相交 于 菜 一 点 ， 则 
NX 系统 选取 两 者 延长 线 上 的 相交 点 


在 圆 弧 、 椭 圆 、 球 的 中 心 指定 一 个 点 


























圆 弧 中 心 /椭圆 中 心 / 





球 心 
二 人 人 未 条 右 > Dz 度 Ry v» ~ 、 句 洲 量 ， 页 或 页 
8 Fa 圆 弧 /椭圆 上 的 角度 ee XC 正 同 成 一 定 角 度 且 沿 逆 时 针 方 同 测 量 ， 在 圆 弧 或 椭圆 
弧 上 指定 一 个 点 
限 点 








在 一 个 圆 弧 、 杭 圆 弧 的 四 分 点 处 指定 一 个 点 
点 在 曲线 / 边 上 在 曲线 或 实体 边缘 上 指定 点 





在 选 定 两 点 之 间 定义 一 个 新 点 ， 该 新 点 可 由 点 之 间 的 位 置 百 分 比 设 定 
按 表达 式 通过 选择 表达 式 或 创建 表达 式 来 定义 一 个 点 
样 条 极点 选择 样 条 ， 获 取 其 极点 来 定义 所 需 点 


本 丙 汪 天 星 构 造 器 


在 NX 建 模 过 程 中 ， 经 常 需要 指定 矢量 。 所 谓 的 矢量 用 于 确定 特征 或 对 象 的 方位 ， 如 加 
柱 体 的 轴线 生成 方向 、 拉 伸 特 征 的 拉 伸 方向 、 旋 转 特征 的 轴线 等 。 可 以 使 用 矢量 构造 器 来 确 
定 这 些 矢量 。 

在 特征 创建 过 程 中 ， 当 需要 指定 特征 的 构造 方向 时 ， 通 常 可 以 在 相应 的 创建 界面 (如 对 
话 框 ) 上 单 击 “ 矢 量 构造 器 ” 按 铜 所， 打开 图 1-37 所 示 的 “矢量 ”对 话 框 〈 也 称 矢量 构造 
器 )， 从 “矢量 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列表 框 中 选择 其 中 一 个 矢量 类 型 ， 并 根据 要 求 指定 相 
关 的 参考 和 参数 等 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 矢 量 类 型 包括 “自动 判断 的 矢量 ”“ 两 点 "“ 与 
XC 成 一 角度 ”“ 曲 线 / 轴 矢 量 ”“ 曲 线 上 矢量 ”“ 面 /平面 法 向 ”“XC 轴 ”“YC 轴 ”“ZC 轴 ”“- 
XC 轴 ”“-YC 轴 ”“-ZC 轴 ?“ 视 图 方向 ”“ 按 系数 ”和 “ 按 表达 式 ” 它们 的 功能 见 表 1-4。 


二 二 时 DX 
类 型 信人 

和 与 XC 成 一 角度 
过 曲线 / 轴 矢 旺 


自动 判断 的 矢量 四 
-一 一 一 一 色 曲线 上 矢量 
要 定义 拓 量 朵 | 对 得 人 塌 面 /平面 法 向 
怒 XC 轴 
EE 


矢量 方位 人 “TZC 轴 














































-两 点 


取消 


图 1-37 “矢量 ”对 话 框 
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表 1-4 天 量 类 型 一 览 表 














指定 ZC 轴 负 方向 为 矢量 方向 
将 当前 视图 的 法 向 用 作 矢量 


1 自动 判断 的 矢量 | 。 选择 要 定义 矢量 的 对 象 ，NX 根据 所 选 的 对 象 自动 推测 出 一 种 适用 类 型 的 矢量 
2 ee 通过 两 个 点 《出 发 点 和 终止 点 ) 构成 一 个 矢量 ， 默 认 的 矢量 方向 是 从 第 点 指 
向 第 2 点 
到 ”| 上 wc 后 后 | 需要 设置 相对 于 XC-YC 平面 中 XC 的 角度 ， 从 而 确定 在 XC-YC 平面 内 与 XC 
XC 咸 衣 民 | 络 成 指定 角度 的 和 最 
4 曲线 / 轴 矢 量 。 | ”根据 选 定 边 、 曲 线 或 轴 来 自动 判断 矢量 
.| | 。 需要 选择 被 面 由 线 ， 以 及 定义 遇 线 上 的 位 置 等 ， 实 际 上 就 是 在 明 线 上 选择 一 个 
有 各 上 和 | 点 以 获取 切 向 矢量 
6 面 /平面 法 向 ”| ”以 指定 平面 的 法 向 或 圆柱 面 的 轴 向 构成 矢量 
8 指定 YC 轴 正 方向 为 矢量 方向 
10 指定 XC 轴 负 方向 为 矢量 方向 
1 指定 YC 轴 负 方向 为 矢量 方向 
-9 
呈 掖 系数 ”需要 指定 “系数 ”选项 为 “ 笛 卡 尔 坐 标 系 ” 还 是 “ 球 举 标 ”然后 输入 分 量 值 以 
定义 天 量 
1 按 表达 式 通过 表达 式 〈 选 择 或 创建 ) 来 定义 矢量 
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在 NX 建 模 中 ， 经 营 会 面临 选择 操作 对 和 象 的 问题 ， 有 时 使 用 鼠标 在 网 形 窗 口中 且 接 选择 
对 和 象 会 比较 困难 ， 还 容易 产生 误 选 择 的 现象 。NX 为 了 提高 选择 操作 的 效率 ， 专 门 提 供 了 类 
选择 器 〈“ 类 选择 ”对 话 框 )， 以 便 在 对 象 选 择 过 程 中 设置 对 象 类 型 和 构造 过 滤 需 。 

在 未 选择 操作 对 和 象 之 前 执行 某 些 编辑 命令 时 ， 系 统 会 弹出 图 1-38 所 示 的 “类 选择 ” 
对 话 框 。 通 过 此 对 话 框 可 以 使 用 以 下 类 选择 功能 来 快速 、 准 确 地 从 限制 类 中 选择 所 需 的 
对 象 。 

1. 对 象 类 选择 

对 象 类 选择 是 指使 用 “对 象 ” 选 项 组 中 的 工具 选择 对 象 ， 例 如 ， 在 “对 象 ” 选 项 组 中 单 
击 “ 选 择 对 象 ”按钮 二 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 一 个 或 多 个 对 象 。 如 果 单 击 “ 反 选 选择 ” 按 
钮 甸 ， 则 之 前 被 选 以 外 的 其 他 对 象 被 选择 ， 如 果 要 选择 图 形 窗口 中 的 所 有 有 效 对 象 ， 则 单 击 
“全 选 ” 按 钮 出 。 注 草 : 结合 使 用 相关 选择 过 波 需 可 以 缩小 选择 艺 围 ， 减 少 误 选 择 操 作 。 

2. 其 他 常规 类 选择 

常规 类 选择 包括 使 用 “对 象 ” 选 项 组 和 “其 他 选择 方法 ”选项 组 中 的 工具 选择 对 象 。 在 
“其 他 选择 方法 ”选项 组 中 ， 可 以 根据 名 称 来 选择 对 象 。 

3. 过 滤器 类 选择 

用 类 选择 器 选择 对 象 时 ， 最 大 的 功能 便 是 可 以 使 用 过 小 右 类 选择 ， 包 括 “ 类 型 过 小 右 ” 
“图 层 过 滤器 ”“ 颜 色 过 滤器 ”“ 属 性 过 滤器 ”和 “ 重 置 过 滤器 ”。 使 用 过 滤器 类 选择 ， 可 以 在 
进行 对 象 选 择 时 过 滤 挥 一 部 分 不 相关 的 对 象 ， 这 样 便 大 大 地 方便 了 选择 过 程 。 


十 
于 
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@ 类 型 过 滤器 : 该 过 滤器 通过 指定 对 象 的 类 型 来 限制 对 象 的 选择 范围 。 在 “过 滤器 ” 
选项 组 中 单 击 “ 类 型 过 滤器 ”按钮 委 ， 系 统 弹出 图 1-39 所 示 的 “ 按 类 型 选项 ”对 话 
人 利用 此 对 话 框 可 以 对 基准 、 曲 线 、 面 、 实 体 等 类 型 进行 限制 ， 有 些 类 型 还 可 以 


0 “ 细 古 过滤” 按钮 来 对 细节 区 








对 象 人 入 
全 先 
反选 而 
其 他 选择 方法 人 
根据 名 称 选 择 | | 
选择 链 [| 
向 上 一 级 人 
过 滤器 和 ^ 
类 型 过 滤器 Rad 
图 层 过 滤器 二] 
颜色 过 滤器 LDL 
尾 性 过 滤器 一 | 
重 置 过 滤器 bd 

| 确定 | 





1-38 “类 选择 ”对 话 框 


@ 图 层 过 小 禹 :该 过 小 带 通 过 指 








型 进行 下 一 步 的 控制 。 


从 按 类 型 选择 X 








EI 
图 1-39 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 


























定 层 来 限制 选择 对 象 。 在 “过 滤器 ”选项 组 中 单 击 


“图 层 过 滤器 ”按钮 鲍 ， 系 统 弹 出 图 1-40 所 示 的 “根据 图 层 选 择 ” 对 话 框 ， 用 户 通 


过 图 层 来 选择 对 象 。 


@ 闫 色 过 小 带 : 该 过 滤 喜 通过 凑 色 设 定 来 限制 对 象 的 选择 。 在 “过 涯 左 ” 选 项 组 中 单 
击 “ 闫 色 过 滤 带 ”按钮 [也 加 是 和 ， 系 统 弹 出 图 1-41 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 。 接 看 在 
“ 闫 色 ” 对 话 框 中 选 定 凑 色 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 设 定 闫 色 后 使 用 忌 标 框 选 范 围 时 ， 


则 该 范围 内 颜色 相同 的 对 象 被 选 定 。 


从 根据 图 层 选择 X 
范围 或 类 别 | 

类 别 

过 滤器 [* 





00_FINAL_DATA : Product Final Data 
00_FINAL_DATA.,00_ALT_SOLID : Deformable s 同 
00_FINAL_DATA.,00_FINAL_BODY : Product Fin: 
00_FINAL_DATA,00_FINAL_CURVE : Product Fir _ 


mm _rTRAIAIL mATA_Amm_TTRAIAIL_ CIrrT 。m- 一 下 .一 上 








i 
4 吊 上 


























| 确定 ijE 加 取消 








图 1-40 “根据 图 层 选 择 ” 对 话 框 




















EFT 
收藏 夹 人 入 
国 国 国 口 口 国 国 口 国 面 面 国 
画面 画面 国 国 国 国 口 口 口 口 
调 色 板 Vv 
选 定 的 颜色 人 入 
田 5 




















ID | 加 图 : 名 称 Black 
| 确定 | 取消 
1-41 “颜色 ”对 话 框 




















@ 属性 过 滤器 : 在 “过 滤器 ”选项 组 中 单 击 “ 属 性 过 滤器 ”按钮 分 ， 系 统 弹出 图 1-42 所 
示 的 “ 按 属性 选择 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 设置 属 性 以 过 小 选择 对 象 。 如 来 在 “ 按 属 
性 选择 ”对 话 框 中 单 击 “ 用 户 定义 属性 ” 控 钮 ， 则 弹出 图 1-43 所 示 的 “属性 过 滤器 ” 
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对 话 框 ， 从 中 可 目 定 义 属 性 过 涯 亏 的 闫 型 。 
@ 重 置 过 滤器 : 单 击 “ 重 置 过 滤器 ”按钮 Pj， 可 以 重新 设置 过 滤器 类 型 。 







































































属性 类 型 整数 > 
标题 
低位 整 型 什 0 
高 位 整 型 什 0 
实 型 值 低位 值 0. 0000 
实 型 值 高 位 值 0. 0000 
低位 字符 串 值 
高 位 字符 串 什 
低位 日 期 什 28-Jan-201， 
用 户 定义 属性 上 一 日 期 值 28-Jan-201' 
[本 |] 返 间 | 随 | 确定 | 应 用 返回 取消 
1-42 “ 按 属 性 选择 ”对 话 框 1-43 “属性 过 滤器 ”对 话 框 


1.6 ”典型 的 对 象 编辑 操作 
本 节 介绍 一 些 典型 的 对 象 编辑 知识 。 


及 国 编辑 对 象 显 示 


使 用 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “可 视 化 ”面板 中 的 “编辑 对 象 显 示 ” 按 钮 党 ， 可 以 修改 
对 象 的 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 宽 度 、 栅 格 数量 、 透 明度 、 着 色 和 分 析 显 示 状 态 。 编 辑 对 象 显示 
的 具体 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “可 视 化 ”面板 中 单 击 “编辑 对 象 显 示 ” 按 钮 党 ， 系 
统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

2) 通过 “类 选择 ”对 话 框 来 选择 要 编辑 的 对 象 ， 然 后 单 击 “ 人 确定” 按钮。 系统 弹 出 
“编辑 对 象 显示 ”对 话 框 ， 如 图 1-44 所 示 。 








妇 编辑 对 条 显示 全 编辑 对 条 显示 






































































































































常规 分析 
山 面 连 续 忻 显示 入 
G0: 园 秆 国 ， 园 性 形 休 国 
G1: 国 针 国 同 唱 必 体 图 
G2: 园 针 图” 辐 赋 形体 国 
G3: 屿 针 国 ， 同 局 形体 国 
入 
由 开打 一 一 一 | 
截面 分 析 吏 示 Y 
曲线 分 析 昌 示 Y 
曲面 相交 时 小 Y 
偏差 度 旦 显示 Y 
高 毫秒 亚 示 Y 
继 陵 继 陵 
诗 搓 产 对 全 先 洋 新 对 委 
| 现 定 | 应 用 || 取消 | 可 证 || 应 用 | 取消 
a) b) 





1-44 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 
a]“ 负 规 ” 选 项 卡 _b) “分析 ”选项 卡 
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3) 在 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 的 “ 管 规 ” 选 项 卡 中 ， 可 以 编辑 对 象 的 图 层 、 闫 色 、 线 
型 、 先 度 、 看 色 显 示 〈 含 透明 度 〉 和 线 框 显示 参数 等 ， 而 在 “分 析 ” 选 项 卡 中 则 可 以 编辑 对 
象 的 分 析 显 示 状 态 ， 包括“ 曲面 连续 性 显示 ”“ 截 面 分 析 显 示 ”“ 曲线 分 析 显 示 ”“ 曲面 相交 
显示 ”“ 仿 乔 度 量 显 示 ” 和 “局 腕 线 显 示 ” 等 方面 。 


4) 在 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 
WW 者 对 象 显示 和 隐藏 


在 选择 条 中 单 击 “菜单 ”按钮 宣 亲 swW-， 接 着 从 “编辑 ”|“ 显 示 和 隐藏 ”级 联 菜 单 中 可 
以 找到 以 下 实用 的 命令 ， 如 图 1-45 所 示 。 用 户 也 可 以 从 有 亲 单 栏 的 “视图 ”选项 卡 的 “可 见 
性 ”面板 《组 ) 中 找到 这 些 命令 对 应 的 工具 按钮 。 


没有 选择 过 滤器 ”| | 整 人 装配 ~ * 
文件 日 ，| 一 

编辑 (E) 撤消 列表 (U) 
视图 (V) 做 ( 
插入 (S) 
格式 (R) 
工具 中 
装配 (A) 
信息 四 
分 析 ( 
首选 项 (P) 择 性 粘贴 
窗口 (0) ， X 删除 (D).. Ctr+D 
GC 工具 箱 pp ， 


帮助 (H) 党 对 象 显示 (由 ..。 Ctrl+J 


Wh 车 
@ 一 -局 昌 显示 和 隐藏 (O).. Ctr+W 















































Bd 


复制 特征 (人 ).… 


复制 显示 (9) 
| 





v vv vv vv 再 v vv vv v 理 








部 吕 | 变换 (M)... 惟 立即 隐藏 (M).. Ctrl+Shift+I 
四 ~ 全 移动 对 象 (D).， Ctrl+T | 向 隐藏 (H). Ctrl+B 
-= MN xr(A) 1 三 

wan 各 显示 (9)-_ Ctrl+Shift+K 
人 周口 : 训 显示 所 有 此 类 型 的 (. 

口 ES 一 四 

癌 国 型 史 草图 (K)... 向 全 部 显示 (A) Ctrl+Shift+U 

且 草图 参数 (A 名 按 和 名称 显 示 (N).。 
草图 曲线 (K)... ”| 仿 : 反 转 显示 和 隐藏 (DD ”Ctrl+Shift+B 

2 曲线 (V) ;| 


图 1-45 “编辑 ”|“ 显 示 和 隐藏 ”级 联 玉 单 


@ “显示 和 隐藏 ” 根据 类 型 显示 或 隐藏 对 象 。 

@ “立即 陆 矛 ” 一 旦 选 返 对象 后 ， 束 立即 隐藏 它们 。 
@“ 隐 天 ”使 选 定 的 对 象 不 可 见 ( 隐 藏 起 来 )。 

@ “显示 ” 使 选 定 对 象 可 见 。 
® 
@ 
S 
@ 








“显示 所 有 此 类 型 的 ” 显示 指定 类 型 的 所 有 对 象 。 
“全 部 显示 ” 显示 可 选 图 层 上 的 所 有 对 象 。 

“ 按 名 称 显 示 ” 显示 有 具有 指定 名 称 的 所 有 对 象 。 

“ 反 转 显示 和 隐藏 ” 反 转 可 选 图 层 上 所 有 对 象 的 隐藏 状态 。 


及 % 镜 对 级 选择 设置 


用 户 可 以 根据 设计 需要 来 编辑 对 象 的 选择 设置 。 在 选择 条 中 蛙 击 “来 单 ” 按 钮 
二 亲 半 W"， 接 着 在 “编辑 ”|“ 选 择 ” 级 联 菜 单 中 可 以 找到 与 选择 设置 相关 的 编辑 命令 ， 如 
图 1-46 所 示 。 它 们 的 含义 与 功能 简 述 如 下 。 

@ “最 高 选择 优先 级 -特征 六 将 特征 设置 为 最 高 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 面 、 体 、 边 

和 组 件 。 























没有 选择 过 滤器 








文件 日 "| 
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撤消 列表 (U) ; 
视图 (W “| x 重 做 (R) Ctrl+y 
插入 G@®) 葛 切 (人 tri+X 
格式 R) *， 一 一 “ 
工具 中 "| 复制 特征 (人 ). 
装配 (A) ，| 星 复制 (O ti > 
信息 四 ” "| ”复制 显示 (S) 
| 分析” ，| 上 粘贴 (P) Ctrl+V 
| 首选 项 (P) * 选择 性 粘贴 (E).… 
窗口 (0) ”，| 头 删除 (D)... Ctrl+D 
a 选择 由 ”总 最 高 选择 优先 级 - 特征 (F) Shift+F 
一 Wh 了 对 杀 旺 示 山 Ctrl+」 | 元 最 高 选择 优先 级 - 面 (A) 。 Shift+G 
®) 团 恒 和 和 隐藏 册 ) "| 嘱 最 高 选择 优先 级 - 休 (B) 。 Shift+B 
加 日 W- 场 最 高 选择 优先 级 - 边 (E) 。 Shift+E 
四 回 息 白 ” 移 动 对 每 (Q)...。 Ctrl+T 多 最 高 选择 优先 级 - 组 件 (C) Shift+C 
对 齐 (A) » 
i\ 全 选 (A) Ctrl+A 
- 虹 草图 (K)... "中 全 不 选 (D 
能 钙 EE 草图 参数 ( 
草图 曲线 (K) 
几 曲线 
本 用 户 定义 对 条 (N) 





1-46 “编辑 ”|“ 选 择 ” 级 联 末 蛙 

将 面 设置 为 最 高 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 特征 、 体 、 边 和 组 件 。 
“最 高 选择 优先 级 - 体 ” 将 体 设置 为 最 高 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 特征 、 面 、 边 和 组 件 。 
“最 高 选择 优先 级 - 边 ” 将 边 设置 为 最 高 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 特征 、 面 、 体 和 组 件 。 
“最 高 选择 优先 级 -组 件 ” 将 组 件 设置 为 最 高 的 选择 优先 级 ， 随 后 依次 是 特征 、 面 、 
体 和 边 。 

“多 边 形 ”， 选 择 在 图 形 窗口 中 绘制 的 多 边 形 之 内 的 所 有 对 象 。 

“全 选 ” 基于 选择 过 滤器 选择 所 有 可 见 对 象 。 该 命令 的 快捷 键 为 《Ctrl+A)。 

“全 不 选 ” 取消 选择 所 有 当前 选 定 的 对 象 。 

“恢复 ” 当 从 某 一 NX 操作 返回 时 ， 恢 复 全 部 〈 全 局 ) 选 定 的 对 象 。 

“ 于 导航 器 中 查找 ”.; 在 相关 导航 器 (如 部 
件 导 航 器 、 装 配 导航 器 ) 中 查找 并 高 亮 显 戏 

示 选 定 的 对 象 。 
@ “向 上 一 级 ”如果 为 某 个 操作 启用 了 组 件 


“最 局 选择 优先 级 -向 ”: 















角度 
忆 点 之 间 的 距离 


























































































运动 | 沉 角 度 ] 
或 组 ， 则 选择 层次 结构 中 上 一 级 的 对 象 。 v 指定 矢量 EARNE 
- re 加 全 CSYS 到 CSYS 
和 移动 对 旬 a | 
z 结果 过 i 
移动 对 象 的 一 般 方 法 和 步骤 如 下 。 日 太 动 奈 先 的 图 en | 
. , i 、 图 后 选项 EE - : 
1) 在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 二 菜 ¥W" 并 gg/sgoa | aie 
选择 “编辑 ”|“ 移 动 对 象 ”命令 ,或 者 按 (CtrHtT) 
快捷 键 ， 系 统 弹出 图 1-47 所 示 的 “移动 对 象 ” 对 > 
话机 E o 取消 


2) 在 “对 象 ” 选 项 组 中 单 击 “对 象 ” 按 钮 
夺 ， 接 着 选择 要 移动 的 对 象 。 

3) 在 “变换 ”选项 组 中 ， 从 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 运动 选项 ， 
运动 选项 指定 运动 参照 及 相关 有 的 参数 。 

4) 在 “ 结 末 ”选项 组 中 选择 “复制 原先 的 ” 单 选 按 钮 或 “移动 先前 的 ” 单 选 按 钮 ， 并 


1-47 “移动 对 象 ”对 话 杠 
接 看 根据 该 
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设置 “图 层 选 项 ”等 。 当 选择 “复制 原先 的 ” 单 选拔 钮 时 ， 在 该 选项 组 中 可 以 更 改 关联 副本 
数 。 对 于 攻 些 变换 运动 选项 ， 在 “ 结 末 ”选项 组 中 还 可 设置 “距离 /角度 分 割 ” 数 值 。 

5) 在 “设置 ”选项 组 中 根据 需 要 设置 一 些 复 选 框 的 状态 ， 并 可 以 在 “预览 ”选项 组 中 
决定 是 售 了 预览 等 。 

6) 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 


参加 除 对 钥 | 


一 、。、。 


要 删除 对 象 ， 可 以 在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 宣 亲 Ww- 并 选择 “编辑 ”|“ 删 除 ” 命 
令 ， 或 者 投 《〈Ctrl+D》 快捷 键 ， 然 后 在 弹出 的 “类 选择 ”对 话 和 框 中 选择 要 删除 的 对 象 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 即 可 删除 选 定 的 对 象 。 也 可 以 先 选 择 要 删除 的 对 象 ， 接 看 单 击 “ 亲 持 ” 按 钮 
雪 亲 se" 并 选择 “编辑 ”|“ 删 除 ” 命 令 。 


1.7 ”范例 学 习 与 精通 : NX 10.0 入 门 基 本 操作 范例 


为 了 让 初学 者 对 NX 10.0 零件 建 模 的 基本 流程 、 基 本 操作 方法 有 初步 的 了 解 和 体验 ， 下 
面 介 绍 一 个 简单 零件 一 一 轴 端 盖 零 件 的 设计 步骤 。 在 该 体验 实例 中 ， 轴 端 盖 零 件 的 最 终 模 型 
效 末 如 网 1-48 所 示 。 

步骤 1 新 建 模 型 文件 。 

1) 局 动 NX 10.0 软件 后 ， 在 功能 区 的 “ 文 
件 ” 选 项 卡 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 或 者 在 “快速 
访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 打 开 “ 新 
建 ” 对 话 框 。 1-48 轴 并 新 零件 

2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 第 一 行 的 “模型 ”模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 1a zdg.prt”， 并 指定 文件 夹 ， 如 图 1-49 所 示 。 









































新 建 DX 
Mechatronics Concept Designer Ship Structures 流水 线 设 计 器 
模型 Model 图 纸 Drawing Simulation Manufacturing Inspection 

模板 入 预览 入 

过 小 器 人 

单位 毫米 

名 称 类 型 单位 关系 所 有 者 

而 装配 装配 毫米 独立 的 NT AU... 

加 外 观 造 型 设计 外 观 造 型 设计 毫米 独立 的 NT AU.… 

品 NX 饭 全 饭 全 毫米 独立 的 NT AU.… 

问 航空 饭 全 航空 饭 金 毫米 独立 的 NTAU... ”属性 A 
县 逻辑 布线 逻辑 管线 布置 毫米 独立 的 NT AU.… 名 称 : 模型 

生机 械 布 管 机 械 管线 布置 毫米 独立 的 NT AU.… | 

号 电气 布线 电气 管线 布置 毫米 。 独立 的 TT i 

口 空白 基本 环境 。 ”毫米 。 独立 的 无 单位 : 至 米 


上 次 修改 时 间 : 11/30/2012 02:32 下 午 
描述 : 带 基 准 CSYS 的 NX 示例 








新 文件 名 到 
名 称 bc_la_zdg.prt [| 合 

文件 夹 |F:\2015 年 度 图 书 选 题 计划 \UG NX 10 入 门 与 范例 精通 \NX10- 入 门 与 范例 精 i BB 

要 引用 的 部 件 RR 
名 称 位， 


1-49 “新 建 ” 对 话 框 
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3) 单 击 “ 新 建 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

步骤 2 创建 草图 。 

1) 在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 二 亲 sW- 并 选择 “插入 ”|“ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ” 
命令 ， 打 开 图 1-50 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 

2) 从 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ” 从 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“自动 判断 ”， 此 时 系统 自动 指定 以 坐标 平面 XC-YC 作为 草 绘 平面 ， 在 “创建 草图 ”对 话 框 
中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


知识 点 拨 : 如 果 发 现 图 形 窗 口中 没有 显示 基准 坐标 系 ， 而 想 要 在 图 形 窗 口中 显示 基准 坐 
标 系 ， 以 便 在 操作 过 程 中 从 基准 坐标 系 中 选择 坐标 平面 或 坐标 轴 作 为 相关 参照 ， 则 可 以 在 部 
件 导航 器 窗口 中 右 击 要 显示 的 基准 坐标 系 ， 如 图 1-51 所 示 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“显示 ”命令 。 显 示 此 基准 坐标 系 后 ， 在 创建 草图 过 程 中 便 可 以 从 图 形 窗口 中 手动 选择 所 需 
的 坐标 平面 来 定义 草 绘 平面 。 
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3)“ 有 曲线” 面板 中 的 “轮廓 ”按钮 默认 处 于 被 启用 的 状态 ， 可 在 “轮廓 ”对 话 框 中 
设置 图 1-52 所 示 的 “对 和 象 类 型 ”和 “输入 模式 ”。 

4) 绘制 图 1-53 所 示 的 草图 。 

5) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “草图 ”面板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 纸 ， 从 而 完成 草图 
绘制 。 
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| p3:6.5 





对 象 类 型 ”输入 模式 


图 1-52 “ 轮 序 ”对 话 框 图 1-53 ”绘制 草图 








步骤 3 创建 旋转 实体 。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “旋转 ”按钮 才 ， 打 开 图 1-54 所 
未 的 “旋转 ”对 话 框 。 

2) 在 图 形 区 域 中 单 击 步 又 2 所 绘制 的 到 图。 

3) 在 “ 轴 ” 选 项 组 中 ， 单 击 “ 指 定 矢量 ” 右 侧 的 “矢量 构造 器 ”按钮 以， 打开 “ 矢 
量 ” 对 话 框 。 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “YC 轴 ”， 如 图 1-55 所 示 ， 单 击 “ 人 确定 ” 按 
钮 ， 返 回 到 “旋转 ”对 话 框 。 
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1-54 “旋转 ”对 话 框 1-55 “矢量 ”对 话 框 
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4) 在 “ 轴 ” 选 项 组 中 的 “指定 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 点 ”图 标 选项 多 ， 
并 在 图 形 窗 口中 选择 图 1-56 所 示 的 一 个 顶点 作为 轴 点 。 

5) 默认 的 旋转 开始 角度 为 0。 ， 结 束 角 度 为 360。， 此 时 预览 的 旋转 特征 如 图 1-57 > 
所 示 。 
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图 1-56 ”指定 轴 点 图 1-57 预览 的 旋转 特征 


6) 在 “旋转 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 该 旋转 特征 的 创建 。 

步骤 4 创建 第 一 个 孔 结 构 。 

1) 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 孔 ” 投 钮 国 ， 打 开 网 1-58 所 示 的 
“ 孔 ” 对 话 框 。 

2) 在 “和 孔 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 孔 ” 选 项， 在“ 方 同 ”选项 组 
中 将 “了 筷 方 加 ”选项 设置 为 “ 王 直 于 和 耐 ”， 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “ 沉 头 孔 ” 选 项 ， 并 设置 孔 的 相关 尺寸 参数 ， 如 图 1-59 所 示 。 

3) 选择 图 1-60 所 示 的 面 作为 放置 面 ， 进 入 “点 章 绘 ”模式 ， 系 统 弹 出 一 个 “草图 点 ” 
对 话 框 。 

) 只 创建 一 个 草图 点 ， 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 ， 接 着 修 改 该 草图 点 
的 尺寸 ， 如 图 1-61 所 示 。 在 “草图 ”面板 中 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 跤 。 

5) 此 时 ， 孔 预览 效果 如 岁 1-62 所 示 。 在 “和 孔 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 创建 

的 第 一 个 和 孔 特征 如 图 1-63 所 示 。 
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1-60 选择 放置 面 
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1-62 孔 预 览 


1-63 ”创建 一 个 孔 特 征 














步骤 SS 通过 阵列 完成 其 他 孔 结 构 。 


NX 10. 0 入 门 概述 


1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 阵 列 特征 ”按钮 宅 ， 打 开 


图 1-64 所 示 的 “阵列 特征 ”对 话 框 。 


2) 选择 沉 头 和 孔 作为 要 形成 阵列 的 特征 。 
3) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ”选项 ， 从 “旋转 轴 ” 





子 选 项 组 中 选择 “YC 轴 ” 图 标 选项 咏 来 指定 矢量 ， 并 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 和 二 打开 “点 ” 





对 话 框 ， 如 图 1-65 所 示 。 默 认 扣 位 置 的 绝对 坐标 为 《X=0，Y=0，Z=0)， 早 击 “ 确 定 ” 按 


钮 ， 返 回 到 “阵列 特征 ”对 话 框 。 
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1-64 “阵列 特征 ”对 话 框 
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1-65 4 点 ?2? 对 话 框 


4) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “角度 方 辐 ” 子 选 项 组 中 ， 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“数量 和 闻 距 ” 选项 ， 设置 “数量 ” Be “ 节 距 角 ?2? 为 “120” deg, 如 图 1-66 所 示 。 六 
外 ， 注 意 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 款 认 选择 “变化 ”选项 。 

5) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 ， 效 末 如 图 1-67 


所 示 。 
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步骤 6 创建 边 倒 角 。 

1) 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 倒 和 糙 角 ”按钮 饼 ， 打 开 “ 倒 冬 
角 ” 对 话 框 。 

2) 在 “ 倒 儿 和 骨 ” 对 话 框 的 “ 偏 量 ”选项 组 中 ， 从 “村 截面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “偏转 
和 有 角度” 选项， 设置 “距离 ”为 “1.$” “角度 ”为 “45”， 如 图 1-68 所 示 。 

3) 使 用 鼠标 调整 模型 视图 ， 在 模型 中 选择 图 1-69 所 示 的 两 条 边 作 为 要 倒 斜 角 的 边 。 









































1-68 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 1-69 选择 要 倒 糙 角 的 边 


4) 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 的 倒 斜 角 效 果 如 图 1-70 所 示 。 
步骤 7 隐藏 曲线 和 坐标 系 。 
在 部 件 导航 占 的 “模型 历史 记录 ”市 尽 下 选择 基准 坐标 系 “0)〉 和 草图 (1) 特征 ， 接 看 





NX 10. 0 入 门 概 述 


单 击 鼠 标 右键 并 从 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “隐藏 ”命令 ， 如 图 1-71 所 示 。 
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1-70 ” 倒 斜 角 效 果 1-71 隐藏 草图 


步骤 8 视图 基本 操作 等 练习 。 

1) 通过 鼠标 的 组 合 操作 练习 模型 视图 的 基本 操作 ， 包 括 旋转 视图 、 平 移 视 网 和 缩放 视 网 。 

2) 按 〈End〉 键 将 当前 视图 定 问 为 “ 正 等 测 图 ”。 

3) 按 “Home》〉 键 将 当前 视图 定 辣 为 “正三 轴 测 图 ”。 

4) 在 位 于 选择 条 中 的 “视图 ”工具 条 中 打开 “ 演 染 样式 ”下 拉 荣 单 ， 从 该 下 拉 荣 单 中 选择 
其 中 一 个 图 标 选 项 ， 多 次 进行 此 操作 以 选择 不 同 的 泻 染 样式 选项 来 分 列 观察 模型 的 显示 效 来 。 

步骤 9 你 存 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 你 存 ” 控 钮 辐 ， 在 指定 的 目录 下 保存 该 模型 文件 。 


1.8 ”本 章 小 结 与 经 验 点 找 


要 快速 地 学 习 NX 10.0， 必 须 了 解 NX 10.0 的 应 用 简介 和 基本 工作 环境 ， 基 本 工作 环境 
的 知识 包括 启动 与 关闭 NX 10.0、 了 解 NX 10.0 的 主 工作 界面 、 切 换 应 用 模块 、 定 制 界面 ; 
还 要 掌握 NX 10.0 基本 操作 、 首 选项 设置 与 用 户 默 认 设 置 、 常 用 工具 (坐标 系 、 点 构造 器 、 
矢量 构造 器 和 类 选择 器 )、 典 型 的 对 象 编辑 操作 等 。 

初学 者 在 学 习 NX 10.0 基本 操作 的 过 程 中 ， 可 以 多 注意 相关 荣 单 命 令 是 否 有 相应 的 工具 
按钮 ， 以 便 找 到 适合 自己 操作 的 命令 执行 方式 。 

为 了 让 初学 者 对 NX 10.0 零件 建 模 的 基本 流程 、 基 本 操作 方法 有 初步 的 了 解 和 体验 ， 本 
章 最 后 还 专门 介绍 了 一 个 人 徐 单 零件 〈 某 轴 问 盖 零 件 ) 的 设计 步骤 。 

以 下 为 本 章 相 关 的 经 验 点 拨 知 识 。 

在 参照 本 书 学 习 NX 10.0 的 过 程 中 ， 有 些 读者 可 能 会 发 现 这 样 的 问题 ， 即 在 自己 使 用 的 
NX 10.0 软件 界面 上 找 不 到 某 些 按钮 或 命令 。 这 是 正常 的 ， 有 些 命令 需要 用 户 自己 在 当前 操 
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作 界 面 中 调 出 来 。 其 方法 是 在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 重 六 sm " 并 选择 “工具 ”|“ 定 制 ” 
命令 ， 在 弹出 的 “定制 ”对 话 框 中 切换 到 “命令 ”选项 卡 ， 如 图 1-72 所 示 ， 接 看 从 “类 
别 ” 列 表 框 中 选择 所 需 的 类 别 ， 并 在 “项 ”列表 框 中 选择 要 添加 的 命令 ， 然 后 将 其 拖 到 指定 
功能 区 组 、 工 具 栏 或 菜单 中 即 可 。 

另外 ，NX 10.0 根据 用 户 的 经 验 水 平 、 行 业 或 公司 标准 提供 了 一 种 先进 的 界面 控制 方 
式 ， 这 就 是 所 谓 的 “角色 ”。 使 用 角色 可 以 简化 NX 的 用 户 界 面 。 角 色 界 面 可 以 仅 保 留 当前 
任务 所 需 的 命令 。 在 用 户 第 一 次 启动 NX 时 ， 系 统 默认 使 用 的 角色 通常 为 “基本 功能 ” 角 
色 .“ 基 本 功能 ”角色 包括 一 些 常 用 命令 ， 适 合 新 手 用 户 或 临时 用 户 使 用 。 用 户 可 以 通过 NX 
角色 功能 来 选用 适合 自己 操作 的 用 户 界面 ， 包 括 该 用 户 界 面 提供 的 命令 或 工具 。NX 10.0 中 
的 角色 有 助 于 按 作业 功能 定制 用 户 界 面 ， 可 以 在 指定 的 角色 下 保存 用 户 界 面 设 置 ， 用 户 界面 
设置 主要 包括 定制 的 功能 区 、 工 具 条 和 和 荣 单 ， 以 及 工具 条 和 和 菜单 的 位 置 。NX 10.0 提供 了 多 
种 系统 默认 角色 ， 包 括 “ 高 级 ”角色 、“CAM 高 级 功能 ”角色 、“CAM 基本 功能 ”角色 、 
“基本 功能 ”角色 、“ 布 局 ”角色 等 。 

@ “高 级 ”角色 : 提供 一 组 更 广泛 的 工具 ， 文 持 简单 和 高 级 任务 。 

@ “CAM 局 级 功能 ”角色 : 用 于 互 操作 SolidEdge 文件 。 从 所 有 其 他 方面 而 言 ， 此 角色 

提供 的 内 容 、 布 局 与 “高 级 ”角色 相同 。 

























































































@ “CAM 基本 功能 ”角色 : 用 于 互 操作 SolidEdge 文件 。 从 所 有 其 他 方面 而 言 ， 此 角色 
提供 的 内 容 、 布 局 与 “基本 功能 ”角色 相同 。 
@ “基本 功能 ”角色 : 提供 完成 简单 任务 所 需要 的 全 部 工具 。 此 角色 推荐 给 大 多 数 用 户 


使 用 ， 尤 其 是 新 用 户 或 不 经 和 常 使 用 NX 的 用 户 。 

@ “布局 ”角色 : 提供 一 组 更 广泛 的 工具 ， 支 持 制图 环境 中 的 2D 概念 设计 。 
在 导航 器 的 资源 条 中 单 击 “ 角 色 ” 按 钮 县 ， 从 弹出 的 “角色 ”列表 中 单 击 选 择 所 需 
的 命名 角色 ， 例 如 ， 选 择 “ 高 级 ”角色 ， 则 当前 用 户 界面 显示 出 用 于 支持 简单 和 高 级 
任务 的 一 组 广泛 工具 ， 如 图 1-73 所 示 。 如 果 没 有 特别 说 明 ， 本 书后 面 涉及 的 NX 
10.0 均 司 用 了 “高 级 ”角色 。 





























定制 ? Xx 苹 | 角色 口 
命令 “选项 卡 / 条 “快捷 方式 ”图 标 /工具 提示 | 和 肚 - 
名 
要 向 功能 区 选项 卡 、 边 框 条 或 QAT 添加 命令 ， 选 择 一 个 类 别 并 将 | BS Content 
命令 从 “命令 ”列表 拖 至 所 需 的 位 置 。 a i 
类 别 搜索 9 | [ER 
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a 项 0 是 CAM Pa 
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+ 视图 (V) 一 1 CAM 基本 功能 
-= 插入 (S) 9 | 
草图 曲线 (S) 一 em 角色 
+ 草图 约束 (K) 站 所 基本 功能 
基准 /点 (D) 3 | | 
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派生 曲线 (U) IE 六 | 
设计 特征 (日 > | 
关联 复制 (A) 
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图 1-72 “定制 ”对 话 框 图 1-73 ”指定 角色 

















NX 10. 0 入 门 概 述 


1.9 思考 与 练习 


1) NX 10.0 的 主 工作 界面 由 哪些 部 分 组 成 ? 

2) 在 NX 10.0 中 ， 如 何 定 制 工作 界面 的 一 些 元 素 ?以 在 “ 建 模 ” 应 用 模块 的 功能 区 中 
狐 建 一 个 目 定 义 的 选项 卡 并 在 该 选项 卡 中 添加 一 个 日 定义 组 为 例 进 行 说 明 。 

3) 在 NX 10.0 中 ， 文 件 管理 基本 操作 主要 包括 哪些 ? 

4) 说 一 说 “保存 ”“ 仅 保存 工作 部 件 ”“ 另存 为 ”和 “全 部 保存 ”命令 的 区 别 。 

5) 使 用 “文件 ”选项 卡 的 “实用 工具 ”级 联 沫 单 中 的 “用 户 默认 设置 ”命令 ， 可 以 进 
行 哪些 方面 的 设置 ? 

6) 在 NX 10.0 中 ， 如 何 使 用 鼠标 进行 模型 的 查看 操作 ? 

7) 在 一 个 打开 的 模型 文件 中 ， 如 何 进行 应 用 模块 的 切换 操作 ? 

8) 如 何 移动 对 象 ? 

9) 如 何 设 置 对 象 显示 和 隐藏 ? 

10) 选择 对 象 的 方法 主要 有 哪儿 种 ? 

11) 在 本 半 1.7 节 完 成 的 范例 中 ， 请 分 别 使 用 各 种 显示 洽 染 样式 (“ 禹 边 看 色 ”“ 看 色 ” 
“ 带 有 淡化 边 的 线 框 ?“ 珊 有 隐藏 边 的 线 框 ”“ 静 态 线 框 ?“ 艺 术 外 观 ”“ 面 分 机 ”和 “局 部 痢 
色 ”) 来 显示 模型 ， 观 察 模 型 显示 情况 。 














可 
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第 2 章 绘制 草图 


本 章 导 读 : 


NX 10.0 的 草图 绘制 功能 是 十 分 强大 的 。 使 用 草图 绘制 功能 可 以 十 
分 便捷 地 绘制 草图 ， 在 草图 中 可 以 添加 尺寸 约束 和 几何 约 来 。 绘 制 好 合 
适 的 草图 后 ， 可 以 使 用 拉 伸 、 旋 转 或 扫 掠 等 工具 创建 实体 模型 。 如 果 修 
改革 图 ， 则 相关 的 实体 模型 也 会 发 生 相 应 的 变化 。 

本 章 首先 介绍 草图 概述 ， 接 着 介绍 设置 草图 工作 平面 、 重 新 附着 草图 
(定位 草图 ) 、 定 向 视图 到 草图 与 定向 视图 到 模型 、 草 图 工具 应 用 、 草 图 进 
阶 操作 、 尺 寸 约束 和 几何 约束 等 ， 了 最 后 介绍 草图 综合 范例 。 











2.1 草图 概述 


NX 10.0 具有 十 分 便捷 有 旦 功能 强大 的 草图 绘制 工具 。 在 草图 绘制 环境 中 ， 可 以 先 快速 绘 
制 出 大 概 的 三 维 轮廓 曲线 ， 再 通过 施加 尺寸 约束 和 几何 约束 使 章 图 曲线 的 尺寸 、 形 状 和 方位 
更 加 精确 ， 使 草图 始终 符合 目 己 的 设计 意图 。 

二 维 章 网 对 象 需要 在 某 一 个 指定 的 平面 《可 以 是 坐标 平面 、 创 建 的 基准 平面 、 茶 实体 的 
平 表 面 等 ) 上 进行 绘制 。 在 NX 10.0 中 ， 既 可 以 使 用 草图 任务 环境 来 绘制 草图 ， 也 可 以 使 用 
直接 草图 的 方式 绘制 草图 。 直 接 章 图 的 方式 更 快捷 和 高 效 。 

1. 草图 任务 环境 

章 图 任务 环境 集中 了 各 种 草图 工具 。 在 上 共有 独立 界面 的 草图 任务 环境 中 可 以 很 方便 地 控 
制 草 图 的 建立 选项 ， 控 制 关 联 模型 的 更 新 行为 。 通 常 ， 要 在 二 维 方 位 中 建立 新 草图 时 ， 或 者 
编辑 条 特征 的 内 部 草图 时 ， 可 以 选择 草图 任务 环境 来 绘制 和 编辑 草图 。 在 选择 条 中 单 击 “ 采 
单 ” 按 钮 二 亲 半 (WW- ， 接 着 选择 “插入 ”|“ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 然 后 指定 创建 草图 
所 需 的 草图 类 型 、 章 图 平面 、 章 图 方 加 和 草图 原点 等 之 后 ， 便 可 以 进入 草图 任务 环境 。 

2. 直接 草图 

在 NX 10.0 的 建 模 环境 中 ， 功 能 区 的 “主页 ”选项 卡 提供 了 一 个 “直接 草图 ”和 面板 ， 如 
图 2-1 所 示 。 使 用 此 面板 中 的 命令 按钮 可 以 在 当前 应 用 模块 中 创建 平面 上 的 草图 ， 而 无 须 进 
入 草图 任务 环境 。 当 使 用 此 面板 中 的 命令 按钮 创建 点 或 曲线 时 ，NX 将 建立 一 个 草图 并 将 其 
激活 ， 此 时 新 草图 出 现在 部 件 导 航 费 中 的 模型 历史 树 中 ， 指 定 的 第 一 点 《可 在 屏 秦 位 置 、 
点 、 曲 线 、 表 和 面 、 平 而 、 边 、 指 定 平面 、 指 定 基 准 坐 标 系 上 定义 第 一 点 ) 将 定义 草图 平面 、 
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方向 和 原点 。 在 “直接 草图 ”模式 下 只 需 进 行 少量 的 鼠标 单 击 操作 便 可 以 快速 、 方 便 地 绘制 

和 编辑 草图 。 通 常 ， 当 要 在 当前 模型 方位 中 创建 新 草图 时 ， 或 者 实时 查看 草图 改变 对 模型 的 
影响 时 ， 或 编辑 有 限 数 的 下 游 特征 草图 时 ， 可 以 选择 “直接 草图 ”模式 进行 草图 绘制 。“ 直 

接 草 图 ”面板 中 的 “草图 ”按钮 车 用 于 在 当前 应 用 模块 中 创建 草图 ， 使 用 直接 草图 工具 来 添 > 
加 曲线 、 尺 寸 、 约 束 等 。 


Bi 7 es sm 4 
Es 
法 AA oO: 
草图 自动 判断 约 

MOT mm + OO):. 


直接 草图 






































图 2-1 “直接 草图 ”面板 


本 章 主 要 以 在 草图 任务 环境 中 绘制 草图 为 例 ， 概 括 地 介绍 在 模型 部 件 模 式 下 进行 草图 绘 
制 的 基本 上 典型 步 又 。 而 直接 草图 的 其 体操 作 方 法 实际 上 也 是 基本 一 任 的 ， 在 此 不 再 奖 述 。 

1) 在 选择 条 中 单 击 “ 沫 单 ” 按 钮 到 #e" ， 接 着 选择 “插入 ”|“ 在 任务 环境 中 绘制 草 
图 ”命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

2) 通过 “创建 草图 ”对 话 框 ， 指 定 “ 草 岁 乎 面 ” 和 “草图 方 同 ”等 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 

3) 在 草图 任务 环境 下 ， 使 用 各 种 绘制 工具 绘制 所 需要 的 草图 。 在 绘制 的 时 候 可 以 先 勾 
于 出 大 概 的 二 维 图 形 ， 然 后 标注 出 所 需要 的 太 寸 ， 并 添加 合适 的 几何 约束 。 

4) 修改 二 维 图 形 ， 百 到 满意 为 止 。 

5) 在 功能 区 的 “草图 ”面板 中 单 击 “完成 草图 ”按钮 咒 。 

创建 曲面 特征 和 实体 特征 等 离 不 开讲 图 绘制 。 在 草图 任务 环境 中 绘制 的 到 图 可 以 与 拉 
伸 、 旋 转 、 扫 掠 等 相应 特征 关联 ， 体 现 了 参数 化 设计 的 典型 特 扣 。 对 于 一 坚实 体 特征 ， 可 以 
采用 修改 其 相关 草图 特征 的 方法 ， 从 而 达到 修改 实体 特征 的 目的 ， 这 样 在 茶 种 程度 上 可 以 起 
到 提高 工作 效率 的 作用 ， 并 且 修 改过 程 直 观 且 容易 把 握 。 


2.2 ”设置 草图 工作 平面 


二 维 草图 对 象 的 绘制 ， 需 要 在 指定 的 草图 平面 上 进行 。 草 图 平面 是 用 来 放置 二 维 草 图 对 
象 的 平面 ， 它 可 以 是 某 一 个 坐标 平面 (如 XC-YC 平面 、 XC-ZC 平面 、YC-ZC 平面 )、 创 建 
的 基准 平面 ， 也 可 以 是 实体 上 的 某 一 个 平整 面 。 通 常 在 创建 二 维 草图 对 象 之 前 便 设置 所 要 的 
草图 平面 ， 有 关 草 图 平面 的 设置 方法 将 在 本 节 中 详细 介绍 。 

在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 重 #- ， 接 着 选择 “插入 ”|“ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ” 
命令 ， 打 开 图 2-2a 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 指定 草图 类 型 、 草 图 平 
面 选 项 和 草图 方 癌 等 这 些 设置 。 

在 “创建 草图 ”对 话 框 的 “草图 类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 草图 类 型 选 
项 ， 可 供 选 择 的 草图 类 型 选项 有 “在 平面 上 ”和 “基于 路 径 ” 如 图 2-2b 所 示 。 另 外 ， 当 选 
择 “ 显 示 快 捷 键 ”选项 时 ， 系 统 在 该 对 话 框 的 “草图 类 型 ”选项 组 中 提供 “在 平面 上 ”按钮 
局 和 “基于 路 径 ” 按 钮 入。 
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草图 类 型 和 

| 居 在 平面 上 - 

草图 平面 和 ^ 

平面 方法 自动 判断 | 

反 向 [x| 

草图 方向 人 入 

oa 加 草图 类 型 和 

反 向 [x| | 

一 名 在 平面 上 内 

草图 原点 V 3 在 平面 上 

设置 入 | 基于 路 径 

WY | 创建 中 间 基 准 CSYS 外 显示 快捷 方式 

周 关联 原点 

站 投工 作 部 上 选择 平 的 而 吗 F 面 0 局 

一 一 Er 
mE | i ， = 
a) b) 


图 2-2 “创建 至 图 ”对 话 框 和 指定 于 图 类 型 
a)“ 创 建 草图 ”对 话 框 ”b) 指定 草图 类 型 






人 和 T 而 上 | 


当选 择 草 图 类 型 选项 为 “在 平和 甸 上 ”时 ， 需 要 分 别 定 义 “ 章 图 平 徊 ”和 “草图 方 癌 ”。 


根据 设计 情况 ， 在 “草图 平面 ”选项 组 中 选择 其 中 一 种 “平面 方法 ”选项 。 可 供 选 择 的 
“平面 方法 ”选项 有 “ 目 动 判断 ”“ 现 有 平面 ”“ 创 建 平 面 ” 和 “创建 基准 坐标 系 ”。 

1) 选择 “ 目 动 判断 ”平面 方法 时 ， 可 以 通过 “选择 平 的 面 或 平面 ” 来 目 动 判断 草图 平面 。 

2) 当选 择 “ 现 有 平面 ”平面 方法 时 ， 用 户 可 以 选择 如 下 现 有 平面 作为 草图 平面 。 

@ 坐标 平面 C(XC-YC 平面 、YC-ZC 平面 、ZC-XC 平面 )。 

@ 实体 中 平 的 表面 。 

@ 已 丝 存 在 的 基准 平面 。 

选择 现 有 的 平面 后 ， 系 统 会 在 该 平和 甸 上 局 党 显示 草图 坐标 轴 ， 如 图 2-3 所 示 。 如 果 用 户 
需要 改变 茶 个 坐标 轴 的 方 同 ， 则 可 以 双击 相应 的 坐标 办 。 当 然 ， 用 户 也 可 以 单 击 “ 创 建生 
图 ”对 话 框 上 相应 的 “ 反 向 ”按钮 X， 必 要 时 结合 “草图 方向 ”选项 组 中 的 “参考 ”选项 
(包括 “水 平 ” 选 项 和 “ 竖 直 ”选项 ) 来 进行 操作 ， 从 而 获得 所 需 的 章 图 方 问 。 























a) 
2-3 选择 现 有 的 平面 作为 更 图 平面 
a) 选择 坐标 平面 作为 草图 平面 b) 选择 实体 平 表面 作为 草图 平面 


3) 当选 择 “ 创 建 平 面 ”平面 方法 时 ， 用 户 可 以 从 “指定 平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 




















要 的 一 个 按钮 选项 ， 如 图 2-4 所 示 。 例 如 ， 从 该 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 按 东 一 距离 ”按钮 选项 
鸣 ， 接 看 在 图 形 区 域 中 选择 XC-ZC 平 甸 ， 然 后 在 出 现 的 “距离 ”尺寸 框 中 输入 仿 移 距离 ， 
按 “Enter〉 键 ， 如 图 2-5 所 示 ， 接 受 默 认 的 草图 方向 等 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 将 该 创建 的 
平面 作为 草图 平面 。 





















































ERT SE 
草图 类 型 人 入 
名 在 平面 上 | 
早 图 平面 人 
平面 方法 创建 平面 -| 
草图 方向 LE 六 一 自动 判断 全 创建 草图 Dx 
参考 [水平 吻 寺 一 按 某 一 距离 草图 类 型 人 入 
选择 参考 (0) 心 证 | 成 一 角度 名 在 平面 上 本 
反 向 [有 二 - 二 等 分 一 一 一 入 | 中 高 128 Imm| - 
草图 原点 吕 二 一 曲线 和 上 a - \ 
口 两 直线 平面 方法 创建 平面 
人 用 本 vY 指定 平面 四 
全 | 一 一 相 切 内 
创建 中 间 基 准 CSYS ee 
财 关联 原点 上 一 一 通过 对 象 草图 方向 
站 投影 工作 部 件 原点 一 一 点 和 方向 参考 水 | 
| 曲线 上 选择 参考 (0) | 
确定 
EE | 二 一 YC-ZC 平 面 反 向 
一 一 XC-ZC 平 面 rr 
理 图 原点 
区- 一 XC-YC 平 面 设置 
时 一 一 视图 平面 
痪 取消 
2-4 创建 平面 的 相关 选项 2-$ ”指定 偏 移 距离 创建 平面 





此 外 ， 用 户 可 以 在 “草图 平面 ”选项 组 中 ， 单 击 “ 平 面 对 话 框 ， 即 平面 构造 器 ”按钮 
吕 ， 打 开 图 2-6 所 示 的 “平面 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 定义 平面 类 型 ， 根 据 平面 类 型 来 选择 
参考 对 象 ， 并 设置 平面 方位 等 。 


刀 平面 DX 





平面 万 位 
反 向 


2-6 “ 平 徊 ”对 话 框 
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4) 当选 择 “ 创 建 基准 坐标 系 ” 平 面 方法 时 ， 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 中 的 “创建 基准 
坐标 系 ” 按 钮 车， 打开 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 如 图 2-7 所 示 ， 从 中 选择 “类 型 ”选项 ， 并 
指定 相应 的 参考 对 象 等 来 创建 一 个 基准 CSYS。 单 击 “ 基 准 CSYS” 对 话 框 的 “确定 ” 按 
钮 ， 返 回 到 “创建 草图 ”对 话 杠 。 系 统 根 据 指 定 的 坐标 系 创建 草图 平面 。 











科 在 平面 上 > 区 动 志 
苗 图 平面 人 参考 CSY5 人 


平方 法 参考 |WCs 
-3 J 四 门 
0 ss] ERGEEE 志 癌 





反 向 Ea me 

草图 方向 ap 
草图 原点 V 比 辆 因子 
设置 = 





2-7 “基准 CSYS” 对 话 框 


在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 从 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “基于 路 径 ” 时 ， 需 要 分 
列 定 义 “ 路 人 径 ”“ 了 平面 位 置 ”“ 平 面 方位 ”和 “至 图 方 加 ”如 图 2-8 所 示 。 


从 创建 草图 DX 
草图 类 型 二 
可 基于 路 径 -| 
路 径 
w 选择 路 径 (1) 

平面 位 置 

位 置 半 ! 弧 长 百分比 
弧 长 百分比 [ 
平面 方位 

方向 丘 垂直 于 路 径 
反 转 平面 法 向 

草图 方向 

方法 自动 
选择 水 平 参考 0) 部 


人 
加 
反 向 [Xx| 















































图 2-8 指定 草图 类 型 为 “基于 路径 ” 














1.“ 路 径 ” 选 项 组 

当 该 选项 组 中 的 “曲线 ”按钮 涪 处 于 被 选中 (激活) 状态 时 ， 可 以 选择 所 需 的 路 径 。 

2.“ 平 面 位 置 ”选项 组 

“位 置 ” 下 拉 列 表 框 提供 了 “ 弧 长 百分比 *“ 弧 长 ”和 “通过 点”3 个 选项 。 寿 选择 前 两 > 





者 之 一 ， 则 需要 输入 相应 的 参数 值 ， 夯 选择 “通过 点 ”选项 ， 则 可 以 从 图 2-9 所 示 的 “指定 
扩 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 其 中 一 个 图 标 选 项 ， 然 后 选择 相应 参照 以 定义 平面 通过 指定 扣 。 用 户 
也 可 以 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 革 ， 打 开 图 2-10 所 示 的 “点 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 来 定义 
所 需 的 点。 

























































































好 创建 草图 DX 
草图 类 型 
久 基 于 路 径 -| 
路 径 人 
Y 选择 路 径 (1) 
平面 位 置 
位 置 少 通过 点 ES 
ea 是 不 二 所 DX 
“=. mm 
备 选 解 
| 有 自动 判断 的 点 
平面 方位 一 
| 点 位 置 人 
方向 后 垂直 于 路 径 四 
反 转 平面 法 向 VisSO 
[CE HA 机 
草图 方向 输出 坐标 
方法 “| 自动 I 参考 Wcs - 
选择 水 平 参考 (0) XC EE mm | 
反 向 OQ x 祖 对 于 面 YC 0.00000000 mm ~ 
A 人 ZC 0.00000000 mm ~ 
Eileg 
p 偏 置 人 
| IE 
偏 置 选项 
| 确定 | 取消 
图 2-9 “指定 点 ”选项 图 2-10 “点 ”对 话 框 


3.“ 平 面 方位 ”选项 组 

在 “ 方 问 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 根据 设计 情况 选择 “ 垂 生 于 路 径 ”“ 垂 和 于 矢量 ”“ 平 行 于 
矢量 ”或 “通过 轴 ” 选 项 ， 并 可 以 进行 “反问 平面 法 问 ”。 

4.“ 草 图 方向 ”选项 组 

该 选项 组 主要 用 于 设置 章 风 方向， 包括 指定 章 岁 方 癌 的 方法 及 相应 参考 等 。 


2.3 重新 附着 草图 


在 某 些 设计 情况 下 ， 还 可 以 在 创建 草图 对 象 时 使 用 系统 默认 的 草图 平面 或 临时 指定 的 草 
图 平 血 ， 待 完成 草图 曲线 后 再 重新 指定 正确 的 草 岁 平面 ， 即 重新 附 腹 所 需 的 理 图 平面 。NX 
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10.0 所 供 了 实用 的 “重新 附 春 ”命令 ， 其 功能 是 将 草图 重新 附 看 到 另 一 个 平面 、 基 准 平面 或 
路 径 上 ， 或 者 更 改 齐 图 方位 。 使 用 “重新 附 痢 ”功能 的 一 个 好 处 就 是 不 必 删 除 原 来 的 草图 来 
重新 绘制 草图 ， 和 而 只 需 指 定 重 新 附 看 参照 即 可 。 

在 创建 草图 对 象 后 ， 如 末 想 更 改 其 所 在 的 草图 平面， 可 以 按照 如 下 方法 进行 。 

1) 在 该 草图 对 象 的 绘制 环境 中 ， 从 功能 区 中 单 击 “ 重 新 附 看 ”按钮 名 ， 或 者 从 选择 条 
单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 二 菜单 (W- 并 选择 “工具 ”| “重新 附着 草图 ”命令 ， 系 统 弹 出 图 2-11 所 示 的 
“重新 附 看 理 岁 ”对话 框 。 

2) 利用 “ 草 新 附 看 草图 ”对 话 框 ， 章 新 指定 一 个 草图 平生 ， 包 括 定 义 章 图 方 同等 。 

3) 在 “重新 附 看 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定” 按钮， 草图 附 独 到 痢 的 平面 上 。 

例如 ， 在 图 2-12 所 示 的 示例 中 ， 原 草图 位 于 实体 的 项 面 ， 现 在 假设 因为 设计 方法 更 
改 了 ， 需 要 将 该 草图 放 重 在 实体 的 一 个 侧面 上 ， 这 时 就 需要 进入 该 草图 的 绘制 编辑 坏 
境 ， 单 击 “ 重 新 附着 ”按钮 荔 ， 或 者 在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 雪 关 "并 选择 “ 工 
具 ”| “重新 附着 草图 ”命令 ,利用 打开 的 “重新 附着 草图 ”对 话 框 选 定 所 需 的 新 草图 
平面。 






































草图 类 型 人 入 
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图 2-11 “重新 附 看 草图 ”对 话 框 图 2-12 重新 附 寿 草图 示例 


2.4 定 同 视图 到 草图 与 定向 视图 到 模型 


绘制 草图 时 ， 有 时 候 遇 到 特殊 情况 需要 调整 一 下 视图 来 得 看 个 型 参照 或 其 他 效 末 ， 此 后 
可 以 根据 需要 定 癌 视图， 例如 ， 定 问 视图 到 章 图 ， 或 者 定向 视图 到 模型 。 相 关 命 令 位 于 章 图 
任务 环境 的 “视图 ”级 联 亲 单 中 ， 如 图 2-13 所 示 ， 需 要 时 选择 它们 即 可 。 

















ES 于 主页 分 析 视图 ”工具 
丰 |SKETCH_002 ”> | 鲜 重新 附着 色 只 加 一 


完成 留 定向 到 草图 更 新 模型 。 轮廓 矩形 直线 国 A 













加 定向 到 模型 
草图 , 
二 菜单 (M) ” 没有 选择 过 洲 器 。 。 ”| | 整个 装配 cr 
任务 (人 *， 
编辑 (E) ， 
视图 W) 上 ”操作 (O) E 
插入 (S) » 截面 (9) 
格式 (R) 三 自 突 站 (| 
IRD + fts 
| 信息 » 沁 有 避 和 信念 住人 ( 
| ee ,| ”显示 资源 条 (R) 
首选 项 (P) "| 。 最 小 功能 区 人 加 
帮助 (H) ,双全 屏 (D) Alt+Enter 
< 接触 模式 (TD) 
i ; Pm ee 
辕 妇 外 定向 视图 到 草图 [0 Shift+F8 将 视图 定向 到 草图 平面 


将 视图 定向 至 进入 草图 任务 环境 之 前 显示 的 建 模 视图 
图 2-13 芭 绘 任务 环境 中 的 “视图 ” 羔 单 


2.5 ”草图 工具 应 用 


在 指定 好 章 图 平 徊 后 ， 进 入 音 图 任务 环境 ， 便 可 以 使 用 草图 工具 来 绘制 和 编辑 草图 了 。 
在 NX 10.0“ 建 模 ” 应 用 模块 的 草图 任务 环境 中 ， 其 功能 区 “主页 ”选项 卡 所 供 了 实用 的 
“至 图 ”和 面板 和 “约束 ”和 面板“ 曲线” 面板， 如 图 2-14 所 示 。 其 中 ,“ 音 图 ”面板 集中 了 一 
系列 草图 工具 。 


I 分析 视图 ”工具 


| 图 定向 视图 到 模型 (W) 





和 四 - — 
锅 Sercoo -| 入 机 口 了 入 OT YE © Si 站 MX i FX | 
完成 留 定 向 到 草图 。 。 更 新 模型 轮廓 矩形 直线 辆 弧 点 “| 所 机 本 小 一 次 曲线 。 ”快速 修剪 快速 延伸 。 | 倒 代 角 ” “快速 尺寸 几何 约束 设 为 对 称 显示 草图 约束 

全 重新 附着 色 偏 置 曲线 厌 阵列 曲线 = 二 制作 拐角 = ~ - 
草图 > 曲线 > 约束 


2-14 齐 图 任务 环境 下 的 “主页 ”选项 卡 


单 击 “ 轮 廓 ”按钮 (内 ， 系 统 弹出 图 2-15 所 示 的 “轮廓 ”对 话 框 ， 其 中 包括 “对 象 类 
型 ”( 帮 和 小 ) 和 “输入 模式 ”选项 组 (XY 和 咏 )。 使 用 “轮廓 ”功能 ， 可 以 以 线 串 模式 创 








建 一 系列 连接 的 直线 和 圆 弧 〈 含 两 者 的 组 合 轮廓 线 )， 即 上 一 条 曲线 的 终点 变 成 下 一 条 曲线 
的 起 点 。 在 绘制 直线 或 圆 弧 时 ， 可 以 在 XY (坐标 模式 ) 和 包 (参数 模式 ) 之 间 自 由 地 切 
换 。 绘 制 轮 序 曲线 的 示例 如 图 2-16 所 示 。 


对 象 类 型 “输入 模式 
7 国 kw 国 























对 象 类 型 输入 模式 


2-15 “轮廓 ”对 话 框 2-16 绘制 轮廓 曲线 的 示例 
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| 直线 | 


单 击 “直线 ”按钮 人 ， 打 开 图 2-17 所 示 的 “直线 ”对 话 框 ， 系 统 同样 提供 了 两 种 输入 
模式 ， 即 XY (化 标 模式 ) 和 心 (参数 模式 )。 

例如 ， 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 后， 在 “直线 ”对 话 框 中 默认 接受 “坐标 模式 ”按钮 
xY， 在 指定 平面 的 绘图 区 域 输入 “XC” 值 为 “80”“YC” 值 为 “60” 如 图 2-18 所 
示 。 确 定 输入 第 1 点 后 系统 自动 切换 至 选中 “参数 模式 ”按钮 图 的 状态 ， 如 图 2-19 所 
示 ， 分 别 输入 “长 度 ” 值 和 “角度 ” 值 ， 从 而 完成 该 直线 的 绘制 。 可 以 继续 定义 两 点 来 
绘制 其 他 直线 。 




















站 直线 
图 2-17 “直线 ”对 话 框 图 2-18 在 指定 平面 内 输入 点 坐标 图 2-19 ”以 参数 模式 输入 





a | 


单 击 “ 圆 弧 ” 按 钮 ， 打开 图 2-20 所 示 的 “ 圆 弧 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提供 了 “ 圆 弧 方 
法 ”和 “输入 模式 ”两 个 选项 组 。 其 中 ,“ 圆 弧 方 法 ”有 如 下 两 种 。 





圆 弧 万 法 ”输入 模式 


2-20 “ 圆 弧 ”对 话 框 





@ “三 点 定 圆 弧 ” 富 : 通过 三 点 定义 圆 绝 ， 如 图 2-21 所 示 。 
@ “中 心 和 端点 定 圆 弧 ” 们 : 通过 指定 中 心 和 端点 来 绘制 圆 绝 ， 如 图 2-22 所 示 。 













Y : 扫 掠 角度 | 294.7319 
































2-21 三 点 定义 圆 弧 2-22 ”使 用 中 心 和 端点 定 圆 弧 














单 击 “ 圆 ” 按 钮 C]， 打 开 图 2-23 所 示 的 “ 圆 ” 对 话 框 。 该 对 
， 日 (性 “网 方 : 3》 “fi Hy 人 3 和 其 ， “| 员 | 广 | = 
话 框 提供 了 “加 方法 ”和 “输入 模式 ”两 个 选项 组 。 其 中 ，“ 圆 方 in N 氏 





法 ”有 如 下 两 种 。 
基站 六 
图 “ 圆心 和 直径 定 圆 ” 品 : 通 定 圆 心 和 百 径 经 会 制 贺 ， 如 四 co 
图 所 示 。 图 2-23 “ 圆 ” 对 话 框 
@ “三 点 定 贺 ” 回 ， 通 过 指定 三 点 绘制 圆 ， 如 图 2-25 所 示 。 
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人 MY Ee ENETE| 


“er 










: 直径 四 到 开 








=A] 
2-24 指定 圆心 和 直径 绘制 圆 2-25 通过 三 点 绘制 圆 


语汇 形 


单 击 “ 算 形 ”按钮 考 ]， 打 开 图 2-26 所 示 的 “和 窍 形 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 中 提供 了 “ 算 形 
方 和 “输入 模式 ”两 个 选项 组 。 其 中 ,“ 和 窍 形 方 式 ” 包 括 以 下 3 种。 
@“ 按 2 点 ”所 : 通过 指定 两 点 来 创建 和 矩形， 如 图 2-27 所 示 。 














修 2 
乱 形 方法 。 | 输入 模式 E 本 | 
1 
图 2-26 “ 算 形 ”对 话 框 图 2-27 通过 两 点 创建 算 形 


@“ 按 3 点 ” 缀 : 通过 指定 3 点 创建 箱 形 ， 如 图 2-28 所 示 。 
@ “从 中 心 ” 作 : 从 中 心 创建 算 形 ， 如 图 2-29 所 示 。 
三 指定 点 1 中心 点 ) 








站 定 第 2 所 






指定 第 1 点 


























外 定 第 3 点 
人 2 
EL Er 
: 高 度 150 : 一 
:角度 30 指定 点 2 i SEE 
2-28 通过 三 点 创建 矩形 2-29 ”从 中 心 创建 矩形 





单 击 “艺术 样 条 按钮 所 ， 打 开 图 2-30 所 示 的 “之 术 样 条 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 
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以 通过 拖 放 定义 后 或 极点 并 在 定义 挟 指 派 冬 率 或 曲 识 约束， 动态 创建 和 编辑 样 条 曲线 。 

















加 | mee 的 结 点 位 置 

辐 封 闭 

移动 ° 
WcCs 视图 矢量 





全 天 辐 法 向 














| 确定 | 应 用 | 项 





2-30 “艺术 样 条 ”对 话 杠 


在 “ 亏 术 样 条 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 选择 “通过 后” 选项 或 “根据 极 
扩 ” 选 项 定义 以 何 种 类 型 来 创建 畜 术 样 条 。 

通过 依次 指定 知 干 个 点 创建 样 条 曲线 的 示例 如 网 2-31 所 示 。 

根据 极点 创建 样 条 曲线 的 示例 如 图 2-32 所 示 。 注 意 : 根据 极点 创建 样 条 曲线 时 全 少 需 


要 指定 4 个 极点 。 
~ 2 2 4 
/ lk 4 pg 
A 
1 3 5 “9 5 
2-31 通过 点 创建 样 条 曲线 2-32 ”根据 极点 创建 样 条 曲线 


如 果 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 的 “参数 化 ”选项 组 中 选中 “封闭 ” 复 选 杠 ， 则 创建 的 样 条 
是 首尾 闭合 的 ， 如 图 2-33 所 示 。 





,0 艺术 样 条 t X 
类 型 入 
心 通过 点 ”| 
, 点 位 置 人 入 
Y 指定 点 (8) :2 
参数 化 人 
次 数 3 


匹配 的 结 点 位 置 








全 WCS 图 视图 舍 矢 量 
四 制 ”日 法 向 
图 2-33 创建 首尾 闭合 的 样 条 曲线 


在 创建 艺术 样 条 时 ， 可 以 在 当前 样 条 上 诬 加 中 间 控 制 点 ， 方 法 很 傈 单 ， 将 鼠标 光标 移动 














到 样 条 上 适当 位 置 处 单 击 即 可 ， 如 图 2-34 所 示 。 


FA Ye Ar 
“ 了 ms Pr 
Da 二 


2-34 在 样 条 上 添加 控制 点 





椭圆 | 


在 NX 中 可 以 根据 中 心 点 和 尺寸 创建 顶 圆 。 创 建 彬 圆 的 一 般 方 法 及 步骤 如 下 。 

1) 单 击 “ 李 圆 ” 按 钮 亿 ， 此 时 系统 弹出 网 2-35 所 示 的 “椭圆 ”对 话 框 。 

2) 利用 “椭圆 ”对 话 框 中 的 “中 心 ” 选 项 组 来 辅助 指定 点 作为 椭圆 中 心 。 例 如 ， 在 
“中 心 ” 选 项 组 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 地 ， 打 开 “ 点 ”对 话 框 ， 接 看 利用 “点 ”对 话 框 指 
定点 类 型 选项 、 点 位 置 或 坐标 等 ， 然 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 从 而 确定 椭圆 中 心 。 

3) 在 “椭圆 ”对 话 框 中 分 别 指定 大 半径 (长 半 轴 )、 小 半径 《 短 半 轴 )、 限 制 条 件 和 旋 
转角 度 。 其 中 ， 在 “限制 ”选项 组 中 可 以 选中 “封闭 ” 复 选 框 以 创建 完整 的 封闭 椭圆 ， 如 果 
取消 选中 “封闭 ” 复 选 框 ， 则 需要 设置 椭圆 起 始 角 和 终止 角 等， 如 图 2-36 所 示 。 



























































中 心 人 
Ee 
大 半径 人 入 
指定 点 ea 
大 半径 1108 mm - 
站 公 
es / 限制 和 
指定 点 中 | 帮 同 甸 闭 
a E = E : es 
限制 人 入 终止 角 360 deg 7 
贺 封 闭 补充 @ 
旋转 人 和 旋转 人 和 人 
角度 30 deg -| 角度 30 deg -| 
| |]| 应用 |] 项 < 确定 > 应 用 取消 
2-35 “椭圆” 对 话 框 2-36 ”取消 选中 “封闭 ” 复 选 框 





4) 在 “椭圆” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 一 个 椭圆 的 创建 。 

在 指定 平面 中 绘制 一 个 椭圆 的 典型 操作 步 台 如 下 。 

1) 在 草图 任务 环境 下 ， 单 击 “椭圆 ”按钮 @@， 此 时 系统 弹出 “椭圆 ”对 话 框 。 

2) 在 “椭圆 ”对 话 框 的 “中 心 ”选项 组 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 四 ， 打 开 “ 点 ”对 话 
框 。 在 “输出 坐标 ”选项 组 中 的 “参考 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “绝对 一 工作 部 件 ” 选 项 ， 分 别 
设置 “X” 为 “0””“Y” 为 “0” 和 “Z” 为 “0”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 饵 。 

3) 返回 到 “椭圆 ”对 话 框 。 将 “大 半径 ”设置 为 “25”% “小 半径 ”设置 为 “12”， 接 着 
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在 “限制 ”选项 组 确保 选中 “封闭 ” 复 选 框 ， 在 “旋转 ”选项 








组 中 设置 旋转 “角度 ”为 “45”。 
(4) 在 “椭圆 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 椭圆 
如 图 2-37 所 示 。 






二 尖 拟 合 曲线 


-一 一 一 一 一 一 一 一 


在 草图 任务 环境 中 ， 可 以 通过 拟 合 到 指定 的 数据 点 来 创 
建 样 条 、 下 线 、 圆 或 椭圆 。 其 方法 是 在 功能 区 “主页 ”选项 
卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 拟 合 曲 线 ” 按 钮 笃 ， 系 统 弹 出 
图 2-38 所 示 的 “ 拟 合 曲线 ”对 话 框 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 
中 可 以 选择 “ 拟 合 样 条 ”“ 拟 合 直 线 ”“ 拟 合 加 ”或 “ 拟 合 椭圆 ”选项 。 


10 拟 合 曲 丝 t X 
鞠 习 A 








2-37 创建 椭圆 














XY% Zt 量 
参数 化 人 入 








2-38 “ 拟 合 曲 线 ” 对 话 框 


@ 拟 合 样 条 : 需要 指定 “目标 ”其 中 目标 源 可 以 为 “ 目 动 判断 ”“ 指 定 的 点 ”“ 成 链 的 
操 ”和 “曲线 ”六 “点 约束 ”“ 投 影 ”“ 参 数 化 ”和 “延伸 ”选项 等 ， 其 结束 信 息 主 要 
包括 “极点 数 ”"“ 段 数 "“ 最 大 误 丰 ”和 “平均 误差 ”。 

@ 拟 合 百 线 : 需要 指定 目标 〈 其 中 目标 源 可 以 为 “ 目 动 判断 ”“ 指 定 的 点 ”和 “成 链 的 
扩 ”) 和 “延伸 ”选项 等 ， 其 结束 信息 主要 包括 “最 大 误 着 ”和 “平均 误 送 ”。 

@ 拟 合 圆 : 需要 指定 “目标 ”《〈 其 中 目标 源 可 以 为 “ 目 动 判断 ”“ 指 定 的 点 ”和 “成 链 
的 点 ”)、“ 拟 合 条 件 ”( 如 是 否 为 “封闭 ”) 等 ， 其 结 末 信息 主要 包括 “半径 ”“ 最 大 
误 碟 ”和 “平均 误 乱 ”。 

@ 拟 合 椭圆 : 需要 指定 “目标 ”人 (其 中 目标 源 可 以 为 “ 目 动 判 晰 ?”“ 指 定 的 点 ”和 “成 


























链 的 把”)、“ 拟 合 条 件 ”( 是 否 为 “封闭 ”) 等 ， 结 果 信 息 主 要 包括 “大 半径 ?”“ 小 半 
径 ?” “最 大 误差 ” 和 “平均 误 莽 ” 


有 国 角 | 负 
可 以 在 两 条 或 三 条 曲线 之 间 创 建 圆 角 。 创 建 的 圆 角 的 方法 及 步 又 如 下 。 


1) 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 1， 打开 图 2-39 所 示 的 “ 圆 角 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 圆 角 ”对 话 框 中 指定 贺 角 方法 为 (修剪 ) 或 4 (取消 修剪 )， 并 可 以 根据 需 
要 设置 圆 角 “选项 ”。 其 中 ， 闻 按 钮 用 于 删除 第 三 条 曲线 ， 训 按钮 用 于 创建 备 选 圆 角 。 

3) 选择 图 元 对 象 放 置 贺 角 ， 可 在 出 现 的 “半径 ”文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 ， 创 建 修 
前 方式 的 圆 角 示例 如 图 2-40 所 示 。 


本 和 方法 过 可 
加 | 上 | "| 出 | 上 : 半径 [15| | ~ 


图 2-39 “ 圆 角 ”对 话 框 图 2-40 ”创建 修 酸 方式 的 圆 角 示例 
除了 可 以 在 相交 曲线 之 间 创 建 圆 角 ， 还 可 以 在 两 条 平行 直线 之 间 创 建 圆 角 。 例 如 ， 在 创 
建 圆 角 时 ， 设 置 “ 圆 角 方法 ”为 乒 (修剪 )， 接 着 选择 两 条 平行 直线 ， 如 图 2-41a 所 示 ， 在 
所 需 的 位 置 处 单 击 以 放置 圆 角 ， 如 图 2-41b 所 示 。 























| 
-种 




















全 一 -一 一 pa 二 
\ 
| 四 一 
S 
人 本 柜 
| 半 名 [[EEOEE| : 半径 加 | 
a) b) 





2-41 在 两 条 平行 直线 间 创 建 圆 角 
a) 选择 两 条 平行 直线 b) 放置 圆 角 
如 果 在 放置 圆 角 之 前 单 击 “ 创 建 备 选 圆 角 ”按钮 总 ， 则 得 到 另 一 种 圆 角 效果 ， 如 图 2-42a 
所 示 ， 然 后 在 所 需 位 置 处 单 击 以 放 症 圆 朋 ， 如 图 2-42b 所 未 。 

















EE 
图 角 万 法 ”选项 一 一 一 一 
也 过 
| A 
a) b) 


图 2-42 ”切换 备 选 圆 角 及 放置 圆 角 
a) 切换 备 选 圆 角 b) 放置 圆 角 





| 倒 针 角 


在 草图 任务 环 境 中 ， 可 以 对 两 条 草图 线 之 间 的 尖 角 进行 倒 冬 角 操作 ， 其 方法 是 在 功能 
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“主页 ”选项 卡 的 “曲线 ”和 面板 中 单 击 “ 倒 和 斜 骨 ”按钮 中， 打开 图 2-43 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 
话 框 ， 接 看 选择 要 倒 和 斜 角 的 曲线 ， 并 可 根据 要 求 选中 “ 修 可 输入 曲线 ” 复 选 框 ， 在“ 仿 置 ” 
选项 组 的 “ 倒 斜 角 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ”“ 非 对 称 ” 或 “ 偏 置 和 角度 ”， 然 后 指定 倒 斜 
角 位 置 并 为 倒 笠 角 设置 相应 的 矿 寸 参数 。 倒 笠 角 示例 如 图 2-44 所 示 。 


~ 
如 倒 斜 角 DX “9 角度 |60 


要 倒 斜 角 的 曲线 人 从 倒 斜 角 










































LD D4 
中 要 倒 斜 角 的 曲线 
| 六 修 莫 输入 曲线 Y 选择 直线 (2) 向 
同 | 修 前 输 入 曲线 
人 入 
i 偏 置 人 
人 例 条 角 全 于 和 角度 
日 距离 上 | 外 距 离 ho mm 
Y| 日 角度 60 deg 
倒 斜 角 位 置 人 
倒 斜 角 位 置 人 
指定 点 # | 、 
关闭 | 本 
2-43 “ 倒 和 糙 角 ”对 话 杠 2-44” 倒 斜 角 示 例 





在 草图 任务 环境 中 ， 从 “曲线 ”面板 中 单 击 “点 ”按钮 十 ， 打 开 “ 章 图 点” 对 话 
框 ， 如 图 2-45 所 示 。 在 该 “草图 后 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 多 种 指定 点 的 类 型 
选项 ， 包 括 “ 自 动 判断 的 点 ”图 标 选 项 另 、“ 光 标 位 置 ” 图 标 选项 -?*-、“ 现 有 点 ”图 标 选项 十 、 
“高 点 ”图 标 选项 人 、“ 控 制 点 ”图 标 选 项 六、“ 交 点 ”图 标 选项 小 、“ 圆 孤 中 心 /椭圆 中 心 / 球 
心 ”网 标 选 项 中 、“ 和 象限 点 ”网 标 选 项 C》 “点 在 曲线 / 边 上 ”图 标 选项 ~ 和 “ 样 条 极点 ”图 标 选 
项 入。 在 “草图 点 ”对 话 框 的 “ 闫 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需要 的 图 标 选项 后 ， 根 据 近 示 进 行 


选择 对 象 等 操作 ， 从 而 完成 创建 一 个 草图 把。 例如 ， 选 择 “ 澳 点 ”图 标 选项 A ， 接 看 在 徘 近 所 
需 并 点 处 单 击 菜 一 曲线 ， 如 图 2-46 所 示 ， 从 而 在 该 曲线 默认 的 近 端 点 处 创建 一 个 章 图 点 。 





> 
i :; 
着 
~ 


台 忆 和 OOG@+ 一 人 + 十 区 





1/ 人 。 


2-45 “草图 点 ”对 话 框 2-46 ”创建 草图 点 示 例 

















如 果 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 趣 ， 则 弹出 图 2-47 所 示 的 “点 ”对 
话 框 。 使 用 “点 ”对 话 框 可 以 以 更 丰富 且 灵 活 的 方式 来 定义 音 图 点 ， 上 其 体 方式 包 括 不 同 的 上 
类 型 和 后 输出 坐标 等 。 








io 村 二 DX 
类 型 和 
”自动 判断 的 点 
点 位 置 
输出 坐标 
| 参考 

就 

v 
两 点 之 间 

作 样 条 极点 
= 按 表 达 式 

偏 鞋 4 显示 快捷 方式 

偏 置 选项 























2-47 使 用 “点 ”对 话 框 定义 草图 点 






由 一 次 曲线 


要 通过 使 用 各 种 放样 二 次 曲线 方法 或 一 般 二 次 曲线 方程 来 通过 指定 点 在 草图 平面 上 创建 
二 次 曲线 ， 那 么 可 在 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 二 次 曲线 ”按钮 冰 ， 打 开 网 2-48 所 示 的 “二 次 
曲线 ”对 话 框 。 从 该 对 话 框 中 可 以 看 出 ， 绘 制 二 次 曲线 需要 分 别 指定 起 点 、 终 点 、 探 制 点 和 
Rho 值 。 

绘制 二 次 曲线 的 示例 如 图 2-49 所 示 ， 分 别 指定 二 次 曲线 的 起 点 、 终 点 和 控制 点 后 ， 在 
“二 次 曲线 ”对 话 框 的 “Rho” 选 项 组 的 “ 值 ” 文 本 框 中 将 该 值 修改 为 “0.6800”， 然 后 单 击 
“二 次 曲线 ”对 话 框 的 “确定 ”按钮 即 可 。 
































从 二 次 曲线 DX 

限制 人 

w 指定 起 点 EA 

控制 扩 v 指证 终点 名 和 - 

控制 点 

Y 指定 控制 点 [wt Ee 

Rho 人 

什 [ 0. 6800] 

页 虹 入 终点 | 预览 人 
畴 | 预 鉴 显示 结果 傅 起 点 团 预 各 显示 结果 | 
确定 || 应 用 | 败 吧 汉 上 < 确定 > 应 用 取消 

















2-48 “二 次 曲线 ”对 话 框 2-49 ”绘制 二 次 曲线 示例 


© 
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要 创建 具有 指定 数量 的 边 的 多 边 形 ， 那 么 可 以 单 击 “ 多 边 形 ”按钮 @@， 弹 出 图 2-50 所 
示 的 “多 边 形 ”对 话 框 。 接 着 指定 中 心 点 和 边 数 ， 并 在 “大 小 ”选项 组 中 定义 多 边 形 的 大 
小 ， 大 小 的 定义 方式 主要 有 “外 接 圆 半径 ”“ 内 切 圆 半径 ”和 “ 边 长 图 2-51 展示 了 一 个 
正六 边 形 ， 其 外 接 圆 半径 为 Somm， 旋 转角 度 为 90deg 









































2-50 “多 边 形 ”对 话 框 2-51 ”正六 边 形 图 例 


2 现 有 曲线 | 


E 











进入 草图 任务 环境 后 ， 可 以 将 现 有 的 共和 面 曲 线 和 点 添加 到 至 图 中 。 其 方法 是 从 功能 区 
“主页 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 添 加 现 有 曲线 ” 控 钮 部 ， 接 看 在 弹出 的 “添加 曲 
线 ” 对 话 框 中 选择 要 加 入 到 草图 中 的 曲线 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


yA 上 快速 修剪 、 延 伸 与 拐角 | 


在 草图 任务 环境 下 ， 功 能 区 “主页 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 提供 了 实用 的 “快速 修 枉 ” 
按钮 准 . “快速 延伸 ”按钮 和 “制作 拐角 ”按钮 亲 。“ 快 速 修剪 ”按钮 妆 用 于 以 任 一 方向 
将 曲线 修 航 至 最 近 的 交点 或 选 定 的 边界 ;:“ 人 快速 延伸 ”按钮 W 用 于 将 曲线 延伸 至 另 一 临近 曲 
线 或 选 定 的 边界 ;“ 制 作 拐 角 ” 按 钮 瘦 则 用 于 延伸 或 修 梳 两 条 曲线 以 制作 抛 角 。 

1. 快速 修 筋 

使 用 “快速 修剪 ”按钮 闵 ， 可 以 很 方便 地 将 曲线 不 需要 的 部 分 擦 除 ， 如 图 2-52 所 示 。 

在 草图 任务 环境 下 ， 快 速 修 可 图 元 的 一 般 方 法 及 步 又 如 下 。 

1) 单 击 “ 快 速 修剪 ”按钮 内 ， 打 开 图 2-53 所 示 的 “快速 修剪 ”对 话 框 。 



































边界 曲线 入 
要 修剪 的 曲线 入 
快速 修剪 
Cs 设置 入 
Y | 修 莫 至 延伸 线 
修剪 的 曲线 Ss 4 








2-52 ”快速 修 冲 2-53 “快速 修 枉 ”对话 框 














2) 系统 提示 选择 要 修 筋 的 曲线 。 使 用 鼠标 论 标 选择 要 修 筋 的 曲线 部 分 ， 也 可 以 投 住 鼠 
标 堪 键 并 拖 动 来 欣 除 曲线 分 段 。 如 末 需 要 定义 边界 曲线 ， 则 在 “边界 前线 ， 选项 组 (收集 
器 ) 中 单 击 “ 边 界 曲线 ”按钮 /j， 然 后 选择 所 需 的 边界 曲线 。 


3) 修剪 好 曲线 后 ， 在 “快速 修 前 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 > 








2. 快速 延伸 

使 用 “快速 延伸 ”按钮 交 ， 可 以 将 选 定 曲 线 延 伸 至 男 一 临近 曲线 或 选 定 的 边界 ， 示 例如 
图 2-54 所 示 。 在 进行 快速 延伸 操作 时 ， 需 要 注意 所 选 的 要 延伸 的 曲线 必须 和 为 一 条 曲线 延 
仲 后 有 交 扩 。 

在 草图 任务 环境 下 ， 快 速 延 伸 图 元 的 一 般 方 法 及 步 又 如 下 。 

1) 单 击 “ 快 速 延伸 ”按钮 Y%， 打 开 图 2-55 所 示 的 “快速 延伸 ”对 话 框 。 








从 快速 延伸 DX 
边界 曲线 人 
选择 曲线 (0) 2 
要 延伸 的 曲线 
快速 延 信 Re 
(0 
2-54 快速 延伸 的 示例 2-55 “快速 延伸 ”对 话 框 


2) 在 “选择 要 延伸 的 曲线 ”的 提示 下 ， 选 择 要 延伸 的 曲线 。 如 末 需 要 指定 边界 曲线 ， 
则 需要 先 在 “快速 延伸 ”对 话 框 中 激活 “边界 曲线 ”收集 右 ， 然 后 选择 所 需 的 曲线 作为 边界 
曲线 。 

3) 完成 曲线 快速 延伸 后 ， 单 击 “ 快 速 延伸 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 

3. 制作 拐角 

使 用 “制作 扎 角 ”按钮 辣 ， 可 以 延伸 或 修 丁 两 条 曲线 来 制作 按 角 ， 如 图 2-56 所 示 。 


选择 曲线 
制作 所 制作 所 角 | 一 
选择 曲线 


图 2-56 制作 扎 角 的 示例 


在 草图 任务 环境 下 ， 制 作 按 角 的 一 般 方 法 及 步 又 如 下 。 
1) 单 击 “ 制 作 扎 角 ” 欣 钮 辣 ， 打 开 图 2-57 所 示 的 “制作 扎 朋 ”对 话 框 。 


.0 SY=: DEX 








2-57 “制作 扎 角 ”对 话 框 
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2) 选择 区 域 上 要 保持 的 曲线 以 制作 扎 角 。 完 成 制作 抛 角 后 ， 单 击 “制作 扔 角 ” 对 话 框 
中 的 “关闭 ”按钮 。 


2.6 ”草图 进 阶 操作 


本 市 介绍 的 草图 进 阶 操作 包括 “镜像 曲线 ”“ 阵 列 曲 线 ”“ 交 后 ”“ 仿 置 曲线 ”"“ 派 生生 
线 ”“ 相 交 曲 线 *“ 投 影 曲线 ”和 “编辑 定义 截 向 ”等 命令 。 


有 及 胃 说 像 曲线 


所 谓 的 “镜像 曲线 ”操作 是 指 通 过 现 有 草图 直线 创建 草图 几何 图 形 的 镜像 副本 ， 并 可 以 
将 此 镜像 直线 转化 为 参考 直线 〈 在 操作 过 程 中 需要 选中 “中 心 线 转换 为 参考 ” 复 选 枉 )。 通 
销 使 用 该 方法 来 完成 一 些 关 于 某 条 轴线 对 称 的 图 形 。 

在 草图 中 创建 镜像 曲线 〈 即 创建 位 于 和 草 网 平面 上 的 曲线 链 的 镜像 网 样 ) 的 一 般 方 法 及 步 
又 如 下 。 

1) 在 草图 任务 环境 下 ， 从 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 镜 像 曲 线 ” 
按钮 证 ， 弹 出 图 2-58a 所 示 的 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

2) 选择 要 镜像 的 曲线 ， 可 以 采用 指定 对 角 点 的 框 选 方式 选择 多 条 曲线 。 

3) 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “中 心 线 ”选项 组 中 单 击 “ 选 择 中 心 线 ” 按 钮 香 ， 接 着 选 
择 中 心 线 定义 镜像 中 心 线 。 注 意 : 允许 选择 实 线 直线 定义 镜像 中 心 线 。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 否 将 中 心 线 转 换 为 参考 ， 以 及 设置 是 否 显 示 终 点 。 

5) 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 蛙 击 “人 确定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 。 

镜像 曲线 的 示例 如 图 2-58b 所 示 ， 在 该 示例 中 设置 了 将 用 作 镜 像 中 心 线 的 对 象 转换 为 参 
























































考 线 。 

办 镜像 曲线 二 

要 镜像 的 曲线 RK 

* 选择 曲线 (0) t+/ 

* 选择 中 心 线 (0) 中 

镜像 曲线 

设置 四 ., mdj> > 
加 中心 线 转换 为 参考 

所 ] 显示 终点 

ee 
a) b) 


图 2-58 ”镜像 曲线 
a)“ 镜 像 曲 线 ” 对 话 框 ”b) 镜像 曲线 示例 


有 罗 人 隆史 曲线 


可 以 阵列 位 于 和 草图 平面 上 的 曲线 链 ， 其 方法 及 步骤 如 下 。 











1) 单 击 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “约束 ”面板 中 的 “创建 目 动 判断 约束 ”按钮 贺 ， 使 








其 处 于 被 选中 的 状态 。 该 按钮 的 状态 将 决定 “阵列 曲线 ”对 话 框 是 否 提 供 更 多 的 阵列 设置 先 
项 。 从 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “阵列 曲线 ”按钮 不， 弹出 图 2-59a 所 (>) 
示 的 “阵列 曲线 ”对 话 框 。 

2) 选择 要 阵列 的 对 象 。 

3) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 阵列 布局 选项 ， 
本 
如 ， 从 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ” 则 接着 指定 旋转 点 和 角度 方向 等 。 
























































如 阵列 曲线 oO X 
要 阵列 的 曲线 人 
* 选择 曲线 (0) 四 Be 
阵列 定义 人 
布局 | 党 线 性 -一 本 对 时 | 
a 入 OE 圆 形 全 阵列 曲 比 YX 
BE : : 常规 \ 仁 
* 选择 线性 对 名 (0) | 和 4 显示 快捷 方式 | 四 
站 x w 选择 曲线 (1) 图 | 
间距 加 阵列 定义 人 
数量 5 _ 
I ee 选择 点 布局 QQ 贺 形 | 
旋转 点 入 
品 ES 和 x 
# 选择 线性 对 条 (0) 中 本 加 
二 :要 阵列 的 曲线 角度 方向 辣 
间距 “| 数量 和 节 耻 ~ \ 间距 [ET 
数量 3 本 数量 |16 v 
节 距 150 mm > | 跨 角 ”|360 deg " 
图] 创建 节 距 表达 式 \ / “| 周 创建 节 距 表达 式 
rr | [me | 7 | | 
| we | 有 | se | 应 用 取消- 
a) b) 


2-59 ”阵列 曲线 


a)“ 阵 列 曲 线 ” 对 话 框 ”b) 阵列 曲线 示 阵列 





知识 点 拨 : 如 果 事 先 在 功能 区 的 “约束 ”面板 中 取消 选中 “创建 自动 判断 约束 ”按钮 
锅 ， 那 么 在 “曲线 ”面板 中 单 击 “阵列 曲线 ”按钮 咏 时 打开 的 “阵列 曲线 ”对 话 框 中 将 提供 
更 多 的 设置 内 容 。 可 供 选 择 的 阵列 布局 选项 明显 更 多 ， 除 了 基本 的 “线性 ”“ 圆 形 ” 和 “第 
规 ” 之 外 ， 还 包括 “多 边 形 ”“ 螺 旋 式 ”“ 没 ”和 “参考 ”这 些 布局 选项 。 以 “ 圆 形 ” 布 局 为 
例 ， 其 自身 的 设置 内 容 也 更 多 (还 可 以 设置 “辐射 “阵列 增 量 ” “实例 点 ”和 “方向 ”这 些 
方面 的 内 容 )， 如 图 2-60a 所 示 。 对 于 “ 圆 形 ”阵列 布局 ， 特 别 注 意 阵列 曲线 方向 选项 的 选 
择 。 图 2-60b 展示 了 “与 输入 相同 ”和 “遵循 阵列 ”的 方向 效果 。 
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仿 阵列 曲 坛 ed 
要 阵列 的 曲线 人 
风 选择 昌 线 () 十 |. | 
阵列 定妆 PF : 前 线性 nt 
i Om RN 
边界 定义 合 京 边 形 
吧 螺 旋 式 
旋转 点 es 
Y 指定 点 由 十 于 常规 
-全 
反 向 从 | 旺 示 快捷 方式 
角度 方向 A 
间距 数量 和 跨 距 = 
数量 她 “ 
路 角 360 deg ~ 
如 年 A 
| 创建 同心 成 员 
阵列 增 量 Vv 
实例 点 
方向 giant 
:与 输入 相同 : 
向 | 着 W5 玉 “1 天国 天 天 下 
阵 天 过半 MA: E 





2-60 “ 圆 形 ”阵列 布局 的 更 多 
a)“ 阵 列 曲 线 ” 对 话 框 ( 选 择 “ 圆 形 ” 布 局 时 )”b) 与 输入 相同 与 遵循 阵列 的 方向 对 比 


4) 在 “阵列 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 











可 以 在 曲线 与 草图 平面 之 间 创 建 一 个 交点 ， 其 方法 是 在 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 交 后 ” 按 
钮 后 ， 漳 出 图 2-61 所 示 的 “ 交 扣 ”对 话 框 。 系 统 提 示 选 择 
曲线 以 与 草图 平面 相交 ， 在 该 提示 下 选择 所 需 的 曲线 ， 则 
“确定 ”按钮 和 “应 用 ” 投 钮 补 沼 活 。 如 条 所 和 过 曲线 与 征 绘 [RU 二 
平面 具有 多 个 交点 ， 则 “循环 解 ” 按 钮 人 2 被 激活 。 此 时 单 。 > 只 

















击 “ 循 环 解 ”按钮 可 |， 使 系统 在 多 个 交点 之 间 切 换 ， 直 到 -| | 
获得 满意 的 交点 后 ， 单 击 “ 交 点 ”对 话 框 中 的 “确定 ” 按 ， 
钮 ， 即 可 在 曲线 与 草图 平面 之 间 创 建 所 需 的 一 个 交点 。 国信 民 乔 古 人 





省 下 昌 和 


这 里 所 述 的 “但 置 曲 线 ” 操 作 是 指 撤 照 一 定 的 方式 俩 症 位 于 章 网 平面 上 的 曲线 链 。 
在 理 图 任务 环境 下 ， 从 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 偶 置 曲线 ”按钮 














鸟 ， 打 开 图 2-62 所 示 的 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提 供 了 “要 偏 置 的 曲线 ”选项 组 、 
“ 偏 置 ”选项 组 、“ 链 连续 性 和 终点 约束 ”选项 组 和 “设置 ”选项 组 。 通 常 需要 进行 以 下 操作 。 

1) 选择 要 偏 置 的 有 曲线。 如果 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 圈 ， 则 可 以 选择 曲线 作为 男 一 组 要 
偏 置 的 曲线 。 此 时 可 以 展开 “列表 ”列表 框 ， 如 图 2-63 所 示 。 对 于 不 理想 的 或 不 需要 的 曲 (CO>) 
线 组 ， 可 以 单 击 “ 移 除 ” 按 钮 X| 将 其 从 集 列表 中 移 除 。 


人 旭 偏 置 曲 线 1) X 
要 偏 置 的 曲线 人 
添加 新 集 示 

列表 Vv 
偏 置 人 
距离 EE i 
反 向 Se 
民 ] 创建 尺 十 














闭 对 称 偏 置 他 偏 硬 曲线 


| 司 引 相形 伍 \ 人 
人 
x 



































显示 拐角 添加 新 集 
IY | 显示 终点 
列表 

设置 人 
Chain 1 
同 输入 曲线 转换 为 参考 
公差 | 0.0010| 

| 确定 | 应 用 | 取消 | 
2-62 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 2-63 ”展开 “列表 ”列表 框 





2) 在 “ 俩 症 ” 选 项 组 中 设置 俩 症 选 项 及 相关 参数 ， 包 括 设置 俩 置 距 离 、 佣 置 方向 、 副 
本 数 和 端 间 选项 等 。 冰 兰 选项 有 “延伸 靖 普 ”和 “ 圆 中 帽 形体 ”两 种 。 如 宋 要 在 所 选 曲线 两 
侧 均 创建 偏 征 曲线， 那么 需要 选中 “对 称 偏 置 ” 复 选 框 。 

3) 在 “ 链 连 续 性 和 终点 约束 ”选项 组 中 设置 是 否 显示 抛 角 和 是 否 显 示 终 点 。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 ， 设 置 是 否 将 输入 曲线 转换 为 参考 线 ， 并 议 置 阶 次 和 公差 等 。 

5) 在 “ 侦 置 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 。 

偏重 曲线 示例 如 图 2-64 所 示 。 俩 置 1 和 偏转 2 的 区 别 在 于 俩 症 方 同 〈 在 “ 俩 置 曲线 ” 
对 话 框 的 “ 偏 置 ”选项 组 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 X， 可 反 向 偏 置 方向 )， 一 个 向 外 侧 偏 置 ， 一 
个 同 内 侧 俩 置 ， 而 俩 置 3 则 是 对 称 侦 置 。 














b) C) 


2-64 侦 置 曲线 示例 


a) 佣 置 1 b) 俩 置 2 c) 仙 置 3 
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“派生 直线 ”是 指 在 两 条 平行 直线 中 间 创 建 一 条 与 妨 一 条 再 线 平行 的 直线 ， 或 在 两 条 不 
平行 直线 之 间 创 建 一 条 平分 线 。 创 建 派生 直线 的 示例 如 图 2-65 所 示 。 


2 卫生 直线 > 派生 直线 


2-65 创建 派生 直线 示例 


1. 在 两 条 平行 直线 中 间 创 建 一 条 与 另 一 条 直线 平行 的 直线 

1) 单 击 “派生 直线 ”按钮 扩 。 

2) 选择 参考 百 线 。 

3) 选择 第 二 条 平行 的 参考 和 直线。 

4) 系统 在 两 条 平行 的 参考 直线 中 间 显 示 一 条 中 线 ， 接 着 指定 中 线 长 度 。 

如 果 在 上 述 步 骤 3) 中 没有 选择 第 二 条 参考 直线 ， 那 么 可 通过 指定 偏 距 来 创建 与 参考 直 
线 平 行 的 直线 。 可 以 连续 创建 多 条 派生 直线 。 

2. 在 两 条 不 平行 直线 之 间 创 建 一 条 平分 线 

1) 单 击 “派生 直线 ”按钮 扩 。 

2) 选择 其 中 一 条 直线 作为 参考 直线 。 

3) 选择 另 一 条 非 平 行 直 线 作为 第 二 参考 直线 。 

4) 指定 角 平 分 线 长 度 。 


必 有 期 相交 曲线 | 

可 以 利用 现 有 面 与 草图 平面 的 相交 关系 来 创建 相交 曲线 ， 其 操作 方法 如 下 。 

1) 在 草图 任务 环境 下 ， 从 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 相 交 曲 线 ” 
按钮 母 ， 打 开 图 2-66 所 示 的 “相交 曲线 ”对 话 杠 。 






































EXTTTEEEEEEEE 
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2-66 “相交 曲线 ”对 话 框 


2) 在 “相交 曲线 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 进行 相关 的 设置 。 
3) 选择 要 相交 的 和 面 。 如 宋 该 面 与 理 图 平面 具有 多 条 相 区 曲线 ， 那 么 可 以 单 击 “ 循 环 














解 ” 按 钮 蕊 来 获取 所 需 的 一 条 相交 曲线 。 
4) 在 “相交 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 鬼 钮 。 
在 面 与 更 绘 平面 之 间 创 建 相交 曲线 的 典型 示例 如 图 2-67 所 示 。 





2-67 创建 相交 曲线 典型 示例 
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可 以 沿 草图 平面 的 法 同 将 曲线 、 边 或 点 (草图 外 部 ) 投影 到 草图 上 ， 在 草图 平 甸 上 创建 
投影 曲线 的 示例 如 图 2-68 所 示 。 


现 使 用 的 草 绘 平面 创建 的 报 影 曲线 












投影 曲线 
> 


要 投影 的 曲线 
图 2-68 在 草图 平面 上 创建 投影 曲线 
在 草 岁 任务 环境 下 ， 从 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “投影 曲线 ”按钮 
让， 打开 图 2-69 所 示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 需要 设置 两 方面 的 内 容 ， 一 是 指 
定 要 投影 的 对 象 ( 即 选择 要 投影 的 曲线 或 点 )， 二 是 设置 天 联 性 、 输 出 曲线 类 型 和 公 闫 。 

















2-69 “投影 曲线 ”对 话 框 
在 “设置 ”选项 组 的 “输出 曲线 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 3 个 输出 类 型 选项 ， 即 “ 原 


始 ”“ 样 条 段 ”和 “单个 样 条 ”它们 的 功能 含义 如 下 。 
@ “原始 ” 设 年 输出 的 曲线 类 型 和 选 定 要 投影 的 曲线 类 型 相同 。 此 为 默认 设 年 。 
@ “ 样 条 段 ”; 设 症 输出 的 曲线 是 由 一 些 样 条 段 组 成 的 。 
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@ “单个 样 条 ”: 设置 得 出 的 曲线 为 单独 的 一 条 样 条 曲线 。 

设置 好 曲线 输出 类 型 选项 并 选择 要 投影 的 对 象 后 ， 还 应 该 根据 设计 需要 在 “公差 ” 文 
本 框 中 输入 适当 的 公 兰 ， 则 系统 将 根据 用 户 设 置 的 公关 来 决定 是 否 将 投影 后 的 东 些 曲线 连 
接 起 来 。 

最 后 单 击 “投影 曲线 ”对 话 框 中 的 “人 确定 ”按钮 。 


2.6.8 
“编辑 定义 截面 ”的 含义 是 指 添加 对 象 〔 曲 线 、 边 和 面 ) 或 将 其 从 已 被 用 于 定义 特征 的 
截面 中 移 除 。 
在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 证 Rs， 接着 选择 “编辑 ”| “编辑 定义 截面 ”命令 ， 可 
以 将 某 些 草图 对 象 〈 曲 线 、 边 和 面 ) 添加 到 拉 伸 、 旋 转 、 扫 描 等 截面 线 吕 中 ， 或 从 已 用 于 定 
义 特征 的 截面 线 串 中 删除 一 些 草图 对 象 。 要 特别 注意 ， 在 某 些 场合 下 ， 单 击 “菜单 ”按钮 
可 sa 并 选择 “编辑 ”| “编辑 定义 截面 ”命令 
时 " 系统 理 9 0 所 不 的 编辑 定义 截面 对 二 不 存在 基于 截面 的 特征 ， 或 者 截面 并 不 仅 仪 依赖 于 当前 草图 。 
话 框 ， 提 示 用 户 “不 存在 基于 截面 的 特征 ， 或 者 截 。 a 
面 并 不 仅仅 依赖 于 当前 草图 ”。 


和 靖 编辑 曲线 的 其 他 工具 命令 


在 至 图 任务 环境 下 ， 功 能 区 “主页 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 提供 了 一 个 “编辑 曲线 ” 
下 拉 沫 单 。 下 面 简 单 介绍 该 下 拉 沫 单 中 的 各 工具 命令 。 


























图 2-70 “ 顷 辑 定义 截面 ”对 话 框 








主页 “分析” 视 因 ”工具 1 国 角 
i 人 ,一 -二 i 、 > 有 和 例 斜 角 
多 srch_ol 二 局 “全 让 民 过 相亲 日 多 过 Ye YY 加 ee 
完成 乱 定 向 到 草图 辊 廓 矩形 直线 贺 弧 襄 ”中档 加 小 一 次 曲线 。 “”。” 快 更 修 蔓 快速 延伸 。 | 倒 伸 角 a 

他 重新 附 者 人 @ 仿 置 曲线 后 阵 列 曲线 。 = 证 制作 拐角 ;十 用 个 六 配 方 曲线 

草图 ~ 曲线 怀 移动 曲线 
-后 候 寺 移动 曲线 
6 » QQ 调整 曲线 大 小 

反 删除 曲线 





图 2-71 草图 任务 环境 下 的 编辑 曲线 工具 命令 
@ “ 修 航 配方 曲线 ”按钮 品 : 相应 地 修剪 配方 〈 投 影 / 相 交 ) 曲线 到 选 定 的 边界 。 
@ “移动 曲线 ”按钮 乔 : 移动 一 组 曲线 并 调整 相 邻 曲线 以 适应 。 
@ “ 偏 置 移动 曲线 ”按钮 总 ， 按 指定 的 偏 置 距离 移动 一 组 曲线 ， 并 调整 相 邻 曲线 以 与 其 





相 适 应 。 
@ “调整 遇 线 大 小 ”按钮 从: 通过 更 改 半径 或 直径 调整 一 组 曲线 的 大 小 ， 并 调整 相 邻 曲 
线 以 与 其 相 适 应 。 


@ “调整 倾斜 角 有 曲线 大 小 ”按钮 入， 通过 更 改 偏 置 ， 调 整 一 个 或 多 个 同步 倒 斜 角 的 大 小 。 
e@ “删除 曲线 ”按钮 反 : 删除 一 组 曲线 并 调整 相 邻 曲线 以 与 其 相 适应 。 


2.7 尺寸 约束 


绘制 好 草图 的 轮廓 曲线 后 ， 人 往往 还 需要 对 其 进行 施加 约束 等 操作 ， 以 准确 表达 设计 总 
图 。 昔 图 约束 主要 包括 尺寸 约束 和 几何 约束 。 




















第 2 草 绘制 时 图 





尺寸 约束 用 于 精确 控制 草图 对 象 的 形状 大 小 和 放置 位 置 ， 主 要 包括 “线性 尺寸 ”“ 径 所 
尺寸 “角度 尺寸 ”和 “ 周 长 尺 寸 ” 等。 创建 尺寸 约束 的 工具 主要 有 “快速 尺寸 ”按钮 [名 、 
“线性 尺寸 ”按钮 汝 、“ 径 向 尽 寸 ”按钮 六 、“ 角 度 尺寸 ”按钮 入 、“ 周 长 尺寸 ”按钮 信和 
“自动 标注 尺寸 ”按钮 点 等 。 它 们 均 位 于 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “约束 ”面板 中 ， 
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“快速 尺寸 ”按钮 "主要 用 于 通过 基于 选 定 的 对 象 和 光 Eee 
标的 位 置 自动 判断 尺寸 类 型 来 创建 尺寸 约束 ， 还 可 以 通过 其 寺 
他 测量 方法 来 创建 设 定 类 型 的 尺寸 约束 。 使 用 “快速 尺寸 ” sses 
功能 ， 基 本 上 可 以 完成 绝 大 多 数 的 尺寸 标注 。 二 
单 击 “ 快 速 尺寸 ”按钮 : 务 ， 弹 出 图 2-72 所 示 的 “快速 ”Pas 
尺寸 ”对 话 框 ， 接 着 在 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 二 和 
框 中 选择 一 种 测量 方法 ， 通 常 选择 “自动 判断 ”测量 方法 以 “各 "| 
适应 各 种 对 象 的 尺寸 标注 ， 再 在 “原点 ”选项 组 、“ 了 驱动 ”中 | 
选项 组 和 “设置 ”选项 组 中 进行 相关 设置 ， 然 后 选择 要 标注 se Bens 
的 一 个 对 象 或 两 个 对 象 ， 并 自动 放置 或 手动 放置 尺寸 原点 一 


(由 “原点 ”选项 组 确定 是 否 自动 放置 尺寸 )， 即 可 完成 一 个 | 
尺寸 标注 。 如 果 在 “驱动 ”选项 组 中 选中 “参考 ” 复 选 框 ， 四 了 人 如 全 本 人 
那么 创建 的 快速 尺寸 为 参考 尺寸 ， 参 考 尺寸 不 会 对 草图 对 象 产 和 驱动 能力。 在 大 多 数 情况 
下 ， 创 建 的 快速 尺寸 都 要 求 是 驱动 尺寸 而 非 参考 尺寸 


多 全 线性 矿 十 


“线性 尺寸 ”按钮 包 用 于 在 两 个 对 象 或 点 位 置 之 间 创建 线性 距离 尺寸 约束 。 

单 击 “线性 尺寸 ” 按钮 名 ， 系 统 弹出 图 2-73 所 示 的 “线性 尺寸 ”对 话 框 。 使 用 该 对 话 框 的 
具体 操作 方法 和 使 用 “快速 尺寸 ”对 话 框 的 操作 方法 相同 ， 在 此 不 再 熬 述 。 需 要 注意 的 是 ， 线 性 
尺寸 的 测量 方法 有 “自动 判断 ”“ 水 平 ”“ 竖 直 ”“ 点 到 点 ”“ 垂 直 ” “圆柱 坐标 系 ” 和 “和 孔 标注 



































人 女 线 性 尺寸 DX 

参考 a 
选择 第 一 个 对 条 上 

# 选择 第 二 个 对 象 

原点 

同 白 动 放置 

测 | 量 A 入 

测量 kr 二 自动 判断 
方法 四 

1 FT 于 ; i 

生 选 尺寸 襄 启 六 点 到 点 
-一 六 垂直 
I A 信 
驱动 亚 圆柱 坐标 系 
辣 参 考 名 孔 标注 

- 申 显示 快捷 方式 
设置 人 一 

设置 | 

选择 要 继承 的 尺寸 习 

同 启用 尺寸 场景 对 话 杠 

关闭 


图 2-73 “线性 尺寸 ”对 话 框 
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图 2-74 所 示 的 全 部 尺寸 均 可 通过 “线性 尺寸 ”按钮 蜡 来 创建 ， 在 指定 尺寸 放 萤 原点 后 
允许 用 户 修改 大 寸 值 。 万 外 ， 这 些 矿 寸 中 带 有 直径 符号 “ 纺 的 太 寸 可 利用 “线性 矿 寸 ” 工 
有 具 的 “圆柱 坐标 系 ” 测 量 方法 来 测量 生成 。 








2-74 ”使 用 “线性 尺寸 ”工具 创建 尺寸 示例 


TE RT | 

“ 径 同 尺寸 ”按钮 用 于 创建 圆 形 对 象 的 直径 或 半径 尺寸 约束 ， 如 图 2-75 所 示 。 

单 击 “ 径 向 尺寸 ”按钮 半 ， 系 统 弹 出 图 2-76 所 示 的 “半径 尺寸 ”对 话 框 。 其 具体 操作 
方法 和 使 用 “快速 尺寸 ”对 话 框 的 操作 方法 相同 ， 即 指定 测量 方法 、 尺 寸 原 点 放置 方式 ， 选 
择 要 标注 尺寸 的 圆 形 对 象 ， 目 动 放 置 尺 寸 原 点 或 手动 放置 尺寸 原点 等 即 可 。 需 要 注意 的 是 ， 
径 问 尺寸 的 测量 方法 有 “ 目 动 判断 ”“ 径 同 ” 和 “下 和 任 ”。 

















方法 | 自动 a 所 | ET 
驱动 入 | 局 让 
加 | 参考 
设置 人 
设置 M 
选择 要 继 拓 能 尺 Ee-] 
同 启用 尺寸 场景 对 话 框 
2-75 直径 尺寸 和 半径 尺寸 约束 2-76 “半径 尺寸 ”对 话 框 


| 
[ 






a RT 


“角度 矿 寸 ”按钮 点 用 于 在 两 条 不 平行 的 直线 之 间 创 建 东 度 太 寸 约束 ， 如 图 2-77 所 示 。 























单 击 “ 角 上 度 尺 寸 ” 按 钮 点 ， 弹 出 图 2-78 所 示 的 “角度 尺寸 ”对 话 框 ， 接 看 选择 第 一 个 
对 象 和 第 二 个 对 象 ， 并 目 动 放置 或 手动 放置 角度 尺寸 。 























参考 人 
# 选择 第 二 个 对 每 
原点 人 
指定 位 置 

自动 放置 

| 量 人 入 
内 错 角 @ 
驱动 人 
加 参考 

关闭 
2-77 角度 尺寸 示例 2-78 “角度 尺寸 ”对 话 框 





“ 周 长 尺 寸 ” 按 钮 后 用 于 创建 周 长 约 束 以 控制 选 定 直线 和 圆 弧 的 集体 长 度 。 
单 击 “ 周 长 尺 寸 ” 按 钮 候 ， 弹 出 图 2-79 所 示 的 
“ 周 长 太 寸 ” 对 话 框 。 接 看 选择 所 需 的 直线 和 圆 踊 以 创 


2 八 
建 它 们 的 周 长 尺寸 ， 默认 的 周 长 尺 寸 距 离 值 将 在 EE 
“ 周 长 尺 寸 ” 对 话 框 的 “距离 ”文本 框 中 显示 。 用 户 


刀 周 长 尺 十 DX 





























尺寸 
可 以 在 “距离 ”文本 框 中 修改 该 距离 值 以 按 新 周 长 本 二 
值 约束 下 线 和 辆 激 ， 然 后 单 击 “应 用 ” 欣 钮 或 “ 确 
定 ” 按 乌 。 | 确定 || 应 用 | 出 取 寺 上 
有 和 自动 标注 尺寸 | 图 2-79 “ 周 长 信 寸 ” 对 话 框 





单 击 “ 自 动 标注 尺寸 ”按钮 次 ， 弹 出 图 2-80 所 示 的 “自动 标注 尺寸 ”对 话 框 ， 从 中 设 
置 目 动 标注 尺寸 的 规则 (这 些 规 则 是 控 目 项 回 下 应 用 的 )， 接 看 选择 要 标注 尺寸 的 曲线 ， 然 
后 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 根据 设置 的 规则 在 曲线 上 目 动 创建 尺寸 。 


从 自动 标注 尺寸 





要 标注 尺寸 的 曲线 


自动 标注 尺寸 规则 
这 些 规则 是 自 顶 向 下 应 用 的 





对 直线 创建 水 平和 竖 直 尺寸 标注 
创建 参考 轴 的 尺寸 标注 














确定 || 应 用 | 展 取 消 











2-80 “ 目 动 标注 尺寸 ”对 话 框 
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2.8 几何 约束 


在 草图 中 也 经 常 应 用 到 几何 约束 ， 儿 何 约束 用 来 定义 草图 对 象 之 间 的 相互 关系 ， 这 些 约 
束 关 系 主 要 包括 重合 、 点 在 曲线 上 、 相 切 、 平 行 、 垂 直 、 水 平 、 竖 直 、 中 点 、 共 线 、 同 心 、 
等 长 和 等 半径 等 。 


下 面 介绍 其 中 一 坚 癌 用 的 几何 约束 工具 按钮 的 应 用 。 
有 及 国人 束 用 几何 约束 的 一 般 流程 


根据 设计 情况 可 以 将 儿 何 约束 添加 到 革 图 几何 图 形 中 ， 这 些 约束 指定 并 保持 用 于 音 图 几 
何 图 形 或 草图 几何 图 形 之 间 的 条 件 。 使 用 几何 约束 的 一 般 流程 如 下 。 

1) 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “约束 ”面板 中 单 击 “几何 约束 ”按钮 入 ， 系 统 弹 出 
图 2-81 所 示 的 “几何 约束 ”对 话 框 。 

2) 在 “几何 约束 ”对 话 框 的 “约束 ”列表 框 中 选择 要 应 用 的 一 种 约束 〈 即 指定 约束 类 
型 图 标 )， 接 看 选择 要 约束 的 几何 体 。 有 些 约束 只 需 选 择 要 约束 的 一 个 对 象 即 可 ， 而 有 些 约 
束 则 需要 选择 要 约束 的 对 象 和 要 约束 到 的 对 象 。 用 户 可 以 根据 实际 情况 ， 设 置 局 用 “日 动 选 
择 递 进 ” 功 能 ， 以 便 指 定 要 约束 的 几何 体 。 

3) 在 “几何 约束 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 

例如 ， 在 当前 草图 任务 环境 中 ， 要 使 图 2-82 所 示 的 两 个 原本 不 同心 的 圆 同 心 ， 则 
可 以 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “约束 ”面板 中 单 击 “ 几 何 约束 ” 投 钮 所 ， 系 统 弹出 
“几何 约束 ”对 话 框 。 接 着 在 “几何 约束 ”对 话 框 的 “约束 ”列表 框 中 单 击 “同心 ” 约 
束 图 标 @， 再 在 图 形 窗口 中 选择 要 约束 的 加 1， 在 “要 约束 的 几何 体 ” 选 项 组 中 单 击 
“要 约束 到 的 对 象 ” 按 钮 则 (这 里 以 没有 选中 “自动 选择 递 进 ” 复 选 框 为 例 )， 如 图 2-83 
所 示 ， 然 后 在 图 形 窗口 中 选择 要 约束 到 的 加 2， 从 而 使 加 2 的 圆心 和 圆 1 的 圆心 重 半 起 
来 《 即 同心 )， 如 图 2-84 所 示 。 完 成 几何 约束 后 ， 在 “几何 约束 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 
闭 ” 按 钮 。 如 宁 在 本 例 中 选中 “ 目 动 选择 递 进 ” 复 选 枉 ， 那 么 在 选择 圆 1 作为 要 约束 的 
对 象 之 后 ， 系 统 目 动 切换 全 “选择 要 约束 到 的 对 象 ” 状 态 ， 此 时 直接 选择 圆 2 作为 要 约 



















































































束 到 的 对 象 即 可 。 

从 几何 约束 DX 
六 +/ 上 = 

| + = 二 
要 约束 的 几何 体 人 
选 棕 要 的 训 的 对 条 中 
* 选择 要 约束 到 的 对 条 (0) 
贺 自动 选择 递 进 





关闭 





图 2-81 “几何 约束 ”对 话 杠 图 2-82 两 个 不 同心 的 圆 











约束 人 





MA 

上 二 -从 圈 = = 
要 约束 的 几何 体 人 入 
Y 选择 要 约束 的 对 依 (1) 书 | 


lh | 要 约束 到 的 对 每 | 


2-83 ” 单 击 “ 要 约束 到 的 对 象 ”的 钮 2-84 ”应 用 “同心 ”约束 的 效果 


及 , 宛 全 目 动 约束 


可 以 设置 目 动 应 用 到 《施加 于 ) 齐 图 的 几何 约束 类 型 。 

在 “约束 ”面板 中 单 击 “ 目 动 约束 ”按钮 让， 打开 图 2-85 所 示 的 “ 目 动 约束 ”对 话 
框 。 在 “要 施加 的 约束 ”选项 组 中 设置 可 能 要 用 到 的 几何 约束 闫 型 ， 在 “设置 ”选项 组 中 设 
置 “ 距 离 公 差 ” 和 “角度 公差 ”等 ， 如 图 2-86 所 示 。 接 着 选择 要 约束 的 曲线 ， 然 后 单 击 
“应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 系 统 将 目 动 在 草图 中 所 选 曲 线 上 施加 合适 的 约束 。 




















要 约束 的 曲线 人 入 


要 施加 的 约束 人 
图 = 水平 
图 小 竖 直 
图 首相 切 


y| V 平行 


同 + 点 在 曲线 上 


a 

a 

品 — i 

器 @ 同 心 上 人 重合 一 
国 

国 

日 

E 

| 











= 等 长 全 部 设置 
站 = 等 半径 全 部 清除 





























辣 广 重合 设置 人 
全 部 设置 园 施 jn 远程 约束 

全 部 清除 距离 公差 0.0010| 
| 角度 公差 | 0.0500| 

















设置 Vv 
确定 || 应 用 | 晶 现 洁 | 确定 











应 用 || 取消 | 




















2-85 “上 自动 约束 ”对 话 框 2-86 设置 “距离 公差 ”和 “角度 公差 ” 





六 于 对 中 示 草图 约束 


在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “约束 ”面板 中 ， 如 果 “ 显 示 草 图 约束 ”按钮 "全 处 于 选中 
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状态 (如 图 2-87 所 示 )， 则 显示 活动 草图 的 几何 约束 ， 如 条 要 想 隐 蔚 当 前 活动 更 图 的 全 部 
几何 约束 ， 则 可 以 在 “约束 ”和 面板 中 单 击 “ 显 示 草 图 约束 ”按钮 * 人 和 ， 取 消 该 按钮 的 选中 状 
态 即 可 。 

















A 站 


快速 尺寸 几何 约束 设 为 对 称 创建 自动 


判断 约束 
多 素 CB 示 草图 约束 
"和 "7: 赎 自动 约束 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 频 自动 标注 尺寸 
霓 显示 / 移 除 约 束 
动画 演示 尺寸 
I 转换 至 / 自 参 考 对 象 
[ 折 备 选 解 
各 自动 判断 约束 和 尺寸 
创建 自动 判断 约束 
连续 自动 标注 尺寸 














2-87 “显示 草图 约束 ” 控 钮 处 于 选中 状态 


图 2-88a 为 在 当前 活动 章 图 中 显示 所 有 几何 约束 的 效果 ， 注 意 相 关 儿 何 约束 的 显示 符 
号 ; 图 2-88b 则 为 在 当前 活动 草图 中 不 显示 所 有 几何 约束 的 效 来。 

















a) b) 





图 2-88 ”显示 几何 约束 与 否 
a) 显示 所 有 几何 约束 、b) 不 显示 所 有 几何 约束 





是 品 示 / 移 除 约束 


在 “约束 ”和 面板 中 单 击 “ 显 示 / 移 除 约束 ”按钮 器， 打开 图 2-89 所 示 的 “显示 / 移 除 约 
束 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 显示 与 选 定 的 草图 几何 图 形 关 联 的 几何 约束 ， 也 可 移 除 所 有 这 
些 约束 或 列 出 信息 。 下 面 人 简单 地 介绍 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 中 各 组 成 部 分 的 功能 含义 。 

1.“ 列 出 以 下 对 象 的 约束 ”选项 组 

在 “ 列 出 以 下 对 象 的 约束 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 对 话 框 的 “显示 约束 ”列表 框 中 显示 的 
草图 约束 的 范围 ， 如 设置 只 显示 选 定 的 对 象 ， 或 者 显示 活动 草图 中 的 所 有 对 象 。 

2.“ 约 束 类 型 ”选项 组 

“约束 类 型 ”选项 组 用 于 设置 “显示 约束 ”列表 框 显 示 的 约束 关 型 等 。 “约束 类 型 ”下 拉 





























列表 框 的 默认 选项 为 “全 部 ”， 也 可 以 从 中 选择 所 需 约 束 类 型 选项 。 当 选中 该 选项 组 中 的 
“包含 ” 单 选 按 钮 时 ， 显 示 包 含 约束 类 型 的 约束 ; 当选 中 该 选项 组 中 的 “排除 ”日 选 按 钮 


时 ， 显 示 除 指定 约束 类 型 以 外 的 其 他 约束 。 
3.“ 显 示 约 束 ” 选 项 组 


在 “显示 约束 ”选项 组 中 有 一 个 下 拉 列 表 框 ， 从 中 可 以 选择 “Explicit”( 显 示 ) 选项 、 





“ 目 动 判断 ”选项 或 “两 者 省 是 ”选项 。 默 认 选 项 为 “Explicit”( 显 示 )， 表 示 “ 显 示 约 束 ” 
列表 框 显示 用 户 手 动 施加 给 草图 对 象 的 约束 ;“ 目 动 判断 ”选项 用 于 只 显示 系统 目 动 判断 施 
加 给 章 疼 对 象 的 所 有 约束 ;“ 两 者 篆 是 ”选项 用 于 既 显 示 手 动 添 加 的 几何 约束 ， 也 显示 系统 











目 动 判断 施加 给 草图 对 名 的 所 有 约束 。 


丛 显示 / 移 除 约束 
列 出 以 下 对 象 的 约束 
全 选 定 的 一 个 对 象 
全 选 定 的 对 旬 
图 活动 草图 中 的 所 有 对 象 
















均匀 比例 约束 ”<* 
非 均 匀 比 例 约束 





















点 在 线 捉 上 约束 
| 修 蔓 


rol (ma 与 Arcd (中 i 全 a 
Arcl (和 终止) 与 Line2 {起 始 ) 重合 于 圆 形 阵 列 


Arcl 与 Arcl0 等 半径 
Arcl 与 Linel 相 切 


























Arcl 【起 始 ) 与 Linel (终止) 重合 pa 

Arc2 牌 让 于 Line4 

Arc2 {中心 )】 与 Arc3 (中 心 ) 重合 拓展 阵列 | 
Arc2 【 中心) 点 在 曲线 Line4 上 常规 阵列 二 
Arc2 (终止 ) 与 Line9 {终止 ) 重合 刚性 千 

Arc2 (终止 ) 点 在 曲线 Line4 上 G1 约束 






G2 芍 束 









最 示 移 除 所 列 的 
信息 
确定 | 应 用 返回 取消， 


2-89 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 


使 用 “上 移 ” 按 钮 和 、“ 下 移 ” 按 钮 更 可 在 列表 中 向 上 或 向 下 选择 显示 的 约束 。 

4.“ 移 除 高 之 显示 的 ”按钮 与 “ 移 除 所 列 的 ”按钮 

单 击 “ 移 除 扁 完 显 示 的 ”按钮 ， 则 移 除 在 绘 儿 区 局 完 显 示 的 约束 。 注 意 ， 在 
束 ” 列 表 框 中 选择 约束 后 ， 被 选择 的 约束 便 融 党 显示 在 绘图 区 中 。 

单 击 “ 移 除 所 列 的 ”按钮 ， 则 移 除 在 “显示 约束 ”列表 框 中 所 列 出 的 约束 。 


S 66 信 99 
。 [= /LA\ 














“ 显 不 约 


“信息 ”按钮 用 于 以 文本 信息 形式 来 显示 草图 中 相关 的 约束 信息 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 





出 一 个 “信息 ”窗口 ， 其 中 显示 了 相关 的 约束 信息 ， 如 图 2-90 所 示 。 
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于 信和 本 EE 


文件 (F) 编辑 (BE) 


信息 列表 创建 者 : RiMing 





| : 2015/2/5 9:01:54 
当前 工作 部 件 ， EF:\2015 年 度 图 书 选 题 计划 \UG NX 10 完 全 自学 手册 \NX10 完 全 自学 手册 - 配 书 pvD\ 配 套 范 例文 件 \CH2\BC_2_ex8.prt 
节点 名 : rm-pc 


BC'2 extasprtes 02/05/15 09201 








| 草图 的 几何 约束 列表 SKETCH 000 


| 
ea 与 Linel 相 切 
Arcl 与 Line2 相 切 
中心) 与 arc4 (中 心 ) 重合 
(终止 ) 与 Line2 (起 始 ) 重合 
(起 始 ) 与 Linel ( 疼 止 ) 重合 
答 直 于 Line4 
(中 心 ) 与 Arc3 (中 心 ) 重合 
(中 心 ) 点 在 曲线 Line4 上 
I (终止 ) 与 Line9 (终止 ) 重合 
(终止 ) 点 在 曲线 Line4 上 
|arc2 (起 始 ) 点 在 曲线 Line4 上 
|arc4 与 Line12 相 切 
|arca 与 Line13 相 切 
|arc4 (终止 ) 与 Line13 (终止 ) 重合 





2-90 信息 站 窗 日 





“ 备 选 解 ”是 指 上 共有 为 外 的 尺寸 或 几何 约束 解 算 方 案 。 当 用 户 指 定 东 一 个 约束 类 型 时 ， 
选 定 图 形 对 象 间 可 能 具有 多 种 解 〈 多 种 情况 ) 满足 约束 的 条 件 ， 系 统 会 目 动 选择 其 中 最 适合 
的 一 种 约束 解 。 如 宋 该 解 并 不 是 设计 者 所 需要 的 ， 那 么 哆 需要 切换 到 妃 外 的 解 。 在 NX 10.0 
的 “约束 ”面板 中 提供 了 一 个 “ 备 选 解 ”按钮 昌 ， 使 用 该 按钮 可 以 将 当前 显示 的 约束 解 切换 
到 所 需 的 约束 解 。 

例如 ， 为 当前 活动 草图 中 的 两 个 圆 设置 相 切 约束 关系 ， 假 设 系统 给 出 的 约束 解 如 图 2-91 
(上 ) 所 示 的 两 个 圆 外 相 切 ， 而 需要 的 约束 解 却 是 图 2-91 (下 ) 所 示 的 内 相 切 ， 那 么 需要 在 
“约束 ”面板 中 单 击 “ 备 选 解 ”按钮 胎 ， 系 统 弹 出 图 2-92 所 示 的 “ 备 选 解 ” 对 话 框 ， 接 看 选 
择 其 中 一 个 所 二 的 加 对象 (如 选择 小 圆 〉 即 可 目 动 切换 到 内 相 切 的 约束 解 。 


























如 备 选 解 

对 象 1 人 
对 象 2 人 
选择 相 切 几何 悚 (0) 十 - 





2-91 两 圆 相 切 的 备 选 解 2-92 “ 备 选 解 ” 对 话 杠 











第 2 草 绘制 草 








IT 


在 “约束 ”面板 中 单 击 “ 设 为 对 称 ” 按 钮 曲 ， 可 以 将 两 个 点 或 曲线 约束 为 相对 于 草图 上 
的 对 称 线 对 称 ， 奥 型 示例 如 图 2-93 所 示 。 


O02 OO 


图 2-93 设 为 对 称 的 典型 示例 

设 为 对 称 的 典型 操作 步骤 如 下 。 

1) 在 当前 活动 草图 中 ， 在 “约束 ”面板 中 单 击 “ 设 为 对 称 ” 按 钮 六 ， 系 统 弹 出 图 2-94 
所 示 的 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 。 

2) 选择 主 对 象 ， 即 选择 主 草 图 曲线 或 控制 点 以 应 用 对 称 。 

3) 选择 次 对 象 以 应 用 对 称 。 

4) 为 对 称 中 心 线 〈 对 称 线 ) 选择 线性 对 象 或 平面 。 如 果 要 将 所 选 线性 对 象 或 平面 设 为 
参考 线 ， 则 在 “对 称 中 心 线 ”选项 组 中 选中 “ 设 为 参考 ” 复 选 框 。 图 2-95 所 示 为 对 称 线 是 
否 设 为 参考 的 对 比 情形 。 

















10 设 为 对 称 DX 
次 对 象 对 称 线 不 设 为 参考 的 情形 
# 选择 对 象 (0) 
对 称 中 心 线 | 
关 选择 中 心 线 (0) 
园 设 为 参考 
| 
关闭 
对 称 线 设 为 参考 的 情形 
图 2-94 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 图 2-95 ”对 称 线 是 否 设 为 参考 的 对 比 情形 





5) 在 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 





咏 , 条 甸 其 他 草图 约束 工具 





初学 者 应 该 还 要 了 解 一 下 “约束 ”面板 中 的 以 下 几 个 与 草 几 约束 相关 的 按钮 。 

@ “转换 至 / 目 参 考 对 象 ”按钮 距 : 将 草图 曲线 或 草图 尺寸 从 活动 转化 成 参考 (引用 )， 
或 者 反 过 来 。 下 游 命 令 〔 例 如 拉 伸 ) 不 使 用 参考 曲线 ， 并 且 参 考 尺 寸 不 控制 草图 几 
何 图 形 。 使 用 该 命令 ， 可 以 解决 过 约束 状态 的 齐 图 。 











知识 点 拨 : 草图 的 约束 状态 可 以 有 3 种 ， 即 欠 约 束 状 态 、 完 全 约束 状态 和 过 约束 状态 。 
入 约 束 状 态 是 指 创建 的 约束 【〈 含 尺寸 约束 和 几何 约束 ) 少 于 草图 需要 的 约束 ， 和 致使 草图 处 于 
没有 完全 约束 状态 ; 完全 约束 (可 简称 为 全 约束 ) 是 指 创建 的 约束 〈 包 括 几 何 约 束 和 尺寸 约 
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束 ) 刚好 与 草图 需要 的 约束 相等 ， 使 草图 完全 约束 ; 过 约束 是 指 创建 的 约束 比 草图 所 需 的 约 
束 要 多 ， 此 时 需要 删除 多 余 的 约束 或 者 将 一 些 草图 约束 转换 为 参考 对 象 。 


在 “约束 ”面板 中 单 击 “ 转 换 人 到/ 目 参 考 对 象 ”按钮 由， 打开 图 2-96 所 示 的 “转换 至 / 目 
参考 对 象 ”对 话 杠 ， 从 中 指定 要 转换 的 对 象 以 及 “转换 为 ” 结 采 选项 等 。 

@ “日 动 判 断 约 束 和 尺寸 ”按钮 名 控制 哪些 约束 或 尺寸 在 曲线 构造 过 程 中 被 目 动 判 

断 。 在 “约束 ”面板 中 单 击 此 按钮 ， 打 开 图 2-97 所 示 的 “ 目 动 判 断 约 束 和 尺寸 ”对 

话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 相关 的 复 选 框 来 设置 目 动 判断 约束 项 ， 以 及 定制 目 项 回 下 

















应 用 的 目 动 标注 尺寸 规则 。 


你 自动 判断 约束 和 尺寸 


























要 自动 判断 和 施加 的 约束 A 
普 水 平 
# 竖 直 
首相 切 
平行 
上 垂直 
只 共 线 
于 | @ 同 心 
同 = 等 长 
圈 = 等 半径 
由 捕捉 点 识别 的 约束 人 入 
+ 点 在 曲线 上 
广 重合 
+- 中 点 
同 人 点 在 线 串 上 
绘制 草图 时 自动 判断 尺寸 人 
0 3/= bs DER 
同 为 键入 的 值 创建 尺寸 
要 转换 的 对 象 en 自动 标注 尺寸 规则 
* 迁 RN 儿 0) 和 这 此 规则 是 自 项 向 下 应 用 的 
同 选择 投影 曲线 创建 对 称 尺寸 标注 人 
创建 相 邻 角度 E 
头 创建 长 度 尺寸 标注 
下 对 直线 创建 水 平和 竖 直 尺寸 标注 
名 参考 曲线 或 尺寸 创建 参考 轴 的 尺寸 标注 
辐 活动 曲线 或 驱动 尺寸 
we || sa | mE | 古本 
2-96 “ 目 动 判断 约束 ”对 话 框 2-97 “ 目 动 判断 约束 和 尺寸 ”对 话 框 
@ “创建 自动 判断 约束 ”按钮 大 :该 按钮 处 于 被 选中 状态 时 ， 在 曲线 构造 过 程 中 启用 自 
动 判断 约束 功能 。 
e“ 连 续 自动 标注 尺寸 ”按钮 岗 ， 该 按钮 处 于 被 选中 状态 时 ， 在 曲线 构造 过 程 中 启用 自 
动 标注 尺寸 。 


2.9 ”草图 综合 范例 


在 本 节 中 介绍 一 个 草图 综合 纺 例 ， 目 的 是 使 读者 通过 范例 学 习 ， 深 刻 理 解 草 图 曲线 、 竺 
图 约束 和 草图 操作 的 各 常用 按钮 或 命令 的 含义， 并 向 握 其 应 用 方法 及 技巧 ， 熟 悉 设 计 一 个 零 

















图 2-98 绘制 的 零件 草图 


此 草图 郊 例 上 基体 的 绘制 过 程 如 下 。 

步骤 1 新 建 押 需 的 文件 。 

1) 按 《〈Ctr+N》 快捷 键 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “过 小 器 ”选项 组 的 “单位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 唉 米 ” 选 
项 ， 从 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ”选项 组 的 “名 称 ” 文 本 
框 中 输入 “bc_ 2_1x.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 目录 路 径 。 

3) 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 

步骤 2 ”进入 章 图 任务 环境 。 

1) 在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 重 #e- ， 接 着 选择 “插入 ”|“ 在 任务 环境 中 绘制 草 
图 ”命令 ， 弹 出 图 2-99 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 章 网 类 型 ”选项 组 中 选择 “在 平面 上 ” 在 “草图 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 ”选项 ,“ 草 图 方 加 ”选项 组 的 “参考 ”选项 默认 为 “水 平 ”。 

3) 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 此 时 进入 草图 任务 环境 ， 如 图 2-100 所 示 。 





草图 类 型 入 
| 居 在 平面 上 | 
草图 平面 入 
平面 方法 自动 判断 
反 向 [x 
草图 方向 入 
参考 水平 -| 
选择 参考 (0) 鱼 
反 向 XxX 
草图 原点 Vv 
设置 ed 

| 确定， 取消 








2-99 “创建 草图 ”对 话 框 2-100 ”进入 草图 任务 环境 
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步骤 3 绘制 两 个 圆 。 

1) 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “约束 ”面板 中 确保 取消 选中 “创建 自动 判断 约束 ” 按 
钮 温和 “连续 自动 标注 尺寸 ”按钮 而 。 然 后 在 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 圆 ” 按 钮 (JI， 阐 出 
“ 圆 ” 对 话 框 。 


知识 点 拨 : 在 “约束 ”面板 中 如 果 选 中 “连续 自动 标注 尺寸 ”按钮 网 ， 则 将 在 曲线 构建 
过 程 中 启用 自动 标注 尺寸 。 自 动 标注 尺寸 规则 由 执行 “自动 判断 约束 和 尺寸 ”按钮 龟 打 开 的 
“自动 判断 约束 和 尺寸 ”对 话 框 来 设 定 。 在 平时 绘制 章 图 曲线 时 ， 可 以 选中 “创建 自动 判断 
约束 ”按钮 器 和 “连续 自动 标注 尺寸 ”按钮 网 。 本 例 为 了 特意 介绍 其 他 一 些 实用 知识 ， 而 取 
消 选 中 “创建 自动 判断 约束 ”按钮 器 和 “连续 自动 标注 尺寸 ”按钮 哆 。 


2) 在 “ 圆 ” 对 话 框 的 “ 圆 方法 ”选项 组 中 选中 “圆心 和 直径 定 圆 ”按钮 握 。 

3) 输入 圆心 坐标 为 XC=0、YC=0。 

4) 输入 直径 “200” 如 图 2-101 所 示 ， 按 (‘Enter〉 键 ， 完 成 绘制 第 一 个 圆 。 

5) 输入 第 2 个 圆 的 直径 “100” 按 (Enter〉 键 ， 接 着 选择 第 一 个 圆 的 圆心 作为 该 圆 的 
圆心 位 置 ， 如 图 2-102 所 示 。 

















直径 200 
> 
Arcl / SKETCH_000 
图 2-101 输入 直径 图 2-102 指定 第 二 个 圆 的 中 心 点 





6) 在 “加 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 了 鸭 ， 关 闭 该 对 话 框 。 

步骤 4 绘制 一 条 直线 。 

1) 在 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 人 人， 弹出 “直线 ”对 话 框 。 

2) 输入 XC“-110” YC 为 “0“， 该 点 作为 直线 的 第 1 点 。 

3) 此 时 输入 模式 为 包 〈 人 参数 模式 )， 输 入 长 度 为 “220”， 按 (Enter〉 键 ,接着 输入 角 
度 为 “0” 如 图 2-103 所 示 ， 按 〈Enter) 键 ， 完 成 创建 该 段 直线 段 。 

4) 关闭 “直线 ”对 话 框 。 

步骤 $ 创建 偏 置 曲线 。 

1) 在 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 偏 置 曲线 ”按钮 色 ， 系 统 弹 出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 

2) 在 绘图 区 域 中 选择 直线 段 作 为 要 偏 置 的 曲线 。 

3) 在 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 的 “ 偏 置 ”选项 组 中 ， 设 置 “ 距 离 ” 为 “35”， 选 中 “对 称 偏 
置 ” 复 选 枉 ,“ 副 本 数 ” 为 “1 史 “ 问 盖 选 项 ”为 “延伸 端 盖 六 在 “ 链 连 续 性 和 终点 约束 ” 
选项 组 中 取消 选中 “显示 抛 角 ” 复 选 框 和 “显示 终点 ” 复 选 框 ， 在 “设置 ”选项 组 中 取消 选 
中 “输入 曲线 转换 为 参考 ” 复 选 枉 ， 如 图 2-104 所 示 。 
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2-103 ”指定 直线 的 第 2 点 2-104 ”设置 偏 置 距离 及 选项 


4) 在 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “人 确定” 按钮， 创建 的 偏 置 曲线 结果 如 图 2-105 所 示 。 
步骤 6 创建 圆 。 

1) 在 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 圆 ”按钮 (IJ， 弹 出 “ 圆 ” 对 话 框 。 

2) 在 “ 圆 ” 对 话 框 中 选中 “圆心 和 直径 定 圆 ” 按 钮 所 . 

3) 输入 XC 值 “-50” 按 《Enter〉 键 ; 输入 YC 的 值 为 “0”， 按 《Enter〉 键 。 

4) 输入 直径 “25” 按 “Enter〉 键 ， 完成 绘制 第 一 个 小 加 ， 如 图 2-106 所 示 。 











图 2-105 创建 偏 置 曲线 图 2-106 ”绘制 一 个 小 圆 


5) 在 屏 显 尺寸 文本 框 中 输入 独 直 径 “12”， 按 (Enter〉 键 。 





6) 指定 该 圆 的 圆心 位 于 下 方 下 线段 的 中 心 位 置 处 ， 如 图 2-107 所 示 。 
7) 关闭“ 加 ”对 话 框 。 
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步骤 7 镜像 曲线 。 
1) 在 “曲线 ”面板 中 单 击 “镜像 曲线 ”按钮 重 ， 弹 出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 
2) 选择 图 2-108 所 示 的 圆 作 为 要 镜像 的 曲线 。 





/~ 
NN 








图 2-107 绘制 直径 为 12 的 圆 图 2-108 选择 要 镜像 的 曲线 


3) 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “中 心 线 ” 选 项 组 中 单 击 “选择 中 心 线 ”按钮 埋 ， 在 图 形 
口中 选择 Y 轴 以 定义 镜像 中 心 线 。 

4) 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 确保 选中 “中 心 线 转换 为 参考 ” 复 选 
框 ， 而 不 选中 “显示 终点 ” 复 选 框 。 

5) 在 “ 锐 像 明 线 ”对 话 框 中 单 击 “应 用 ”按钮 ， 镜 像 结 末 如 图 2-109 所 示 。 

步骤 8 再 次 镜像 曲线 。 

1) 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “选择 对 象 ” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 曲线 ”按钮 入 
窗口 中 选择 几 2-110 所 示 的 小 加 作为 要 镜像 的 曲线 。 





， 在 图 形 








图 2-109 第 一 次 镜像 曲线 的 结 图 2-110 ”选择 要 镜像 的 小 圆 


2) 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “中 心 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 中 心 线 ”按钮 弗 ， 接 着 选 
择 位 于 X 轴 处 的 水 平 直 线段 以 定义 镜像 中 心 线 。 
3) 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 确保 选中 “中 心 线 转换 为 参考 ” 复 选 
框 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 镜 像 结 末 如 图 2-111 所 示 。 
步骤 9 快速 修一 。 
2 在 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 快 速 修剪 ”按钮 冯 ， 弹 出 “快速 修剪 ”对 话 框 。 
分 列 单 击 要 修 可 挥 的 曲线 段 ， 初 步 修 可 结果 如 图 2-112 所 示 。 





























图 2-111 镜像 结果 图 2-112 初步 修剪 绩 果 


3) 在 “快速 修剪 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

抄 又 10 将 选 定 的 草图 曲线 转换 为 参考 线 。 

1) 在 “约束 ”面板 中 单 击 “ 转 换 人 到/ 目 参 考 对 象 ” 按 钮 岂 ， 弹 出 “转换 到/ 目 参 考 对 象 ” 
对 话 枉 ， 注 意 在 该 对 话 框 中 选择 “参考 曲线 或 太 寸 ” 单 选 按钮 ， 如 图 2-113 所 示 。 

2) 分 别 选择 图 2-114 所 示 的 线 1 和 线 2 作为 要 转换 的 对 象 。 
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要 转换 的 对 象 人 


同 选 择 投 影 曲线 


转换 为 
图 参考 曲线 或 尺寸 
图 活动 曲线 或 驱动 尺寸 





2-113 “转换 至 / 目 参 考 对 象 ”对 话 框 2-114 指定 要 转换 的 对 和 象 





3) 在 “转换 至 / 目 参考 对 象 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 转 换 效 末 如 图 2-115 所 示 。 

步骤 11 日 动 约束 ， 并 设置 在 曲线 构造 过 程 中 局 用 目 动 判断 约束 。 

1) 在 “约束 ”面板 中 单 击 “ 自动 约 束 ” 按 钮 起 ， 弹 出 “自动 约束 ”对 话 框 。 

2) 在 图 形 窗 口中 指定 两 个 角 后 来 框 选 所 有 华图 曲线 。 

3) 在 “ 目 动 约束 ”对 话 框 中 设置 要 应 用 的 约束 ， 如 图 2-116 所 示 。 

4) 在 “ 目 动 约束 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 目 动 约束 的 结 来 如 图 2-117 所 示 。 

5) 为 了 在 以 后 曲线 构建 过 程 中 局 用 目 动 判断 约束 ， 在 “约束 ”面板 中 单 击 “ 创 建 目 动 
判断 约束 ” 控 钮 贺 以 选中 它 ， 接 看 在 “约束 ”面板 中 单 击 “ 目 动 判断 约束 和 尺寸 ” 控 钮 
皇 ， 系 统 弹 出 “ 目 动 判断 约束 和 尺寸 ”对 话 框 ， 如 图 2-118 所 示 。 从 中 设置 要 目 动 判断 和 
施加 的 约束 选项 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


























图 2-115 转换 结果 


2= 1 7 





目 动 约束 的 结果 





2-118 





要 约束 的 曲线 





要 施加 的 约束 
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同 上 垂直 
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贺 + 点 在 曲线 上 
贺 广 重 合 
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2=116 














设置 要 应 用 的 约束 


\° 自动 判断 约束 和 尺寸 DX 


加 = 水 平 
# 竖 直 
贺 首相 切 
少 平行 
贺 上 垂直 
\ 共 线 
加 | @ 同 心 
= 等 长 
= 等 半径 


广 重合 
+ -中 点 


个 点 在 线 串 上 


绘制 草图 时 自动 判断 尺寸 人 入 
为 键入 的 值 创建 尺寸 
自动 标注 尺寸 规则 
这 些 规则 是 自 顶 向 下 应 用 的 


要 自动 判断 和 施加 的 约束 和信 


由 捕捉 点 识别 的 约束 人 入 
+ 点 在 曲线 上 





创建 相 邻 角度 





创建 对 称 尺寸 标注 
创建 长 度 尺寸 标注 

对 直线 创建 水 平和 竖 直 尺寸 标注 
创建 参考 轴 的 尺寸 标注 











“ 目 动 判断 约束 和 尺寸 ”对 话 框 

















步骤 12 绘制 直线 。 

1) 在 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 人 A， 弹出 “直线 ”对 话 框 。 

2) 注意 结合 选择 条 中 的 点 捕捉 工具 选择 相应 的 冯 氮 来 绘制 相关 的 二 线段 ， 绘 制 的 4 根 
直线 段 如 图 2-119 所 示 。 

3) 绘制 两 条 相 切 直线 。 注 意 : 确保 在 “创建 自动 判断 约束 ”按钮 器 处 于 被 选中 的 状态 
下 进行 相 切 曲线 的 绘制 ， 完 成 图 2-120 所 示 的 两 条 相 切 下 线 绘制 后 ， 关 闭 “ 直 线 ” 对 话 框 。 

















2-119 绘制 的 4 条 直线 段 2-120 绘制 两 条 相 切 曲线 


步骤 13 修 檀 对 象 。 
1) 在 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 快 速 修剪 ”按钮 闪 ， 弹 出 “快速 修剪 ”对话 框 。 
2) 分 别 单 击 要 修剪 反 的 曲线 段 ， 修 前 结果 如 图 2-121 所 示 。 











2-121 修一 结 来 


3) 关闭 “快速 修剪 ”对 话 框 。 











7 UG N 和 站 10.O 入门 与 范例 精通 





步骤 14 创建 等 直径 的 4 个 圆 并 对 它们 进行 修剪。 

1) 在 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 圆 ” 按 钮 CI， 弹出 “ 圆 ” 对 话 框 。 

2) 在 “ 圆 ” 对 话 框 的 “ 圆 方法 ”选项 组 中 单 击 “圆心 和 直径 定 圆 ”按钮 品 。 

3) 指定 圆心 位 置 ， 设 置 直径 为 “25”， 绘制 图 2-122 所 示 的 一 个 圆 。 

4) 分 别 指定 其 他 3 个 圆 的 圆心 位 置 ， 即 可 快速 创建 它们 ， 结 果 如 图 2-123 所 示 。 























图 2-122 绘制 一 个 圆 图 2-123 ”完成 等 直径 的 其 他 3 个 圆 
5) 关闭 “加 ”对 话 框 。 
6) 在 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 快 速 修剪 ”按钮 冯 ， 将 图 形 快速 修剪 成 图 2-124 所 示 
的 效 朱 。 





2-124 ”快速 修 可 后 的 图 形 效果 





步骤 1$ 标注 相关 的 尺寸 。 
利用 相关 的 标注 工具 或 命令 ， 标 注 所 需要 的 尺寸 ， 并 可 以 删除 一 些 多 余 的 尺寸 。 完 成 的 
标注 结果 如 图 2-125 所 示 。 

















图 2-125 标注 结果 (添加 尺寸 约束 ) 


步骤 16 完成 草图 。 
检查 草图 ， 从 “草图 ”面板 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 号 ， 然 后 保存 该 文件 。 


2.10 ”本 章 小 结 与 经 验 总 拔 


UG NX 10.0 为 用 户 提 供 了 十 分 简捷 且 功能 强大 的 理 岁 绘制 功能 。 进 入 草图 绘制 环境 
后 ， 一 般 可 以 先 快速 绘制 出 大 概 的 三 维 轮 亡 曲线， 再 通过 施加 尺寸 约束 和 几何 约束 使 草图 
曲线 的 尺寸 、 形 状 和 方位 更 加 精确 。 对 于 较为 复杂 的 二 维 图 形 ， 可 以 将 其 分 为 在 干部 分 分 
别 绘制 。 完 成 的 草图 可 以 与 拉 伸 、 旋 转 、 扫 拯 等 相应 特征 关联 ， 体 现 参数 化 设计 的 典型 
竺 点。 

本 章 先 对 草 图 进行 概述 〈 注 意 和 草图 任务 环境 和 百 接 间 图 的 使 用 区 别 )， 接 看 介绍 设置 各 
图 工作 平面 、 重 新 附 看 草图 、 定 疝 视 图 到 草图 与 定 癌 视图 到 模型 ， 然 后 重点 介绍 草图 工具 应 
用 、 各 疼 进 阶 操作 、 斥 才 约 束 、 几 何 约束 等 知识 ， 最 后 介绍 一 个 章 几 绘制 综合 范例 。 

通过 本 章 的 学 习 ， 初 学 者 可 基本 掌握 草 网 绘制 的 实用 知识 与 应 用 撤 巧 ， 为 后 和 面 的 学 习 打 
下 扎实 的 基础 。 

以 下 是 为 本 革 特 总 提出 的 一 些 经 验 扣 拨 知识 。 

1) 在 进行 草图 绘制 和 编辑 过 程 中 ， 经 党 涉及 选择 曲线 的 操作 ， 此 时 可 以 巧 用 “选择 
条 ”工具 栏 ( 该 工具 栏 位 于 选择 条 中 )〉 上 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 杠 中 的 选项 来 辅助 选择 所 
裔 的 曲线 ， 如 图 2-126 所 示 。 例 如 ， 选 择 “ 单 条 曲线 ”“ 相 连 曲线 ”“ 相 切 曲 线 ” 或 “组 中 的 
曲线 ”。 


没有 选择 过 滤器 | | 仅 在 工作 部 件 内 =] 





















































图 2-126 使 用 “选择 条 ”工具 栏 上 的 “曲线 规则 ”选项 
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2) 在 理 网 任务 环境 中 绘制 各 几时 ， 第 在 “约束 ”面板 中 确保 选中 “创建 目 动 判 断 约 
束 ” 按 钮 加 和 “连续 自动 标注 尺寸 ”按钮 同 ， 以 便 在 创建 曲线 过 程 中 启用 自动 判断 约束 和 自 
动 标 注 尺 寸 。 而 事先 单 击 “ 目 动 判断 约束 和 尺寸 ”按钮 名 ， 则 可 以 控制 哪些 约束 或 尺寸 在 曲 
线 构造 过 程 中 被 目 动 判断 。 

3) 用 户 还 可 以 在 关 财 “连续 目 动 标注 矿 寸 ” 马 能 时 ， 使 用 “ 目 动 标注 凡 寸 ”功能 以 根 
据 设 置 的 规则 在 曲线 上 目 动 创建 尺寸 。 

4) 在 “直接 草图 ”面板 中 单 击 “ 草 图 ”按钮 四 ， 系 统 弹 出 图 2-127 所 示 的 “创建 草 
图 ”对 话 框 ， 接 看 指定 草图 类型 、 草 图 平面 、 草 图 方 癌 等 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 此 时 功能 区 
“主页 ”选项 卡 提供 的 “直接 草图 ”面板 如 图 2-128 所 示 。 该 面板 中 的 草图 工具 的 使 用 方法 
和 和 草图 任务 环境 中 的 使 用 方法 是 一 致 的 。 绘 制 和 编辑 好 草图 曲线 后 ， 单 击 “ 完 成 草图 ” 
按钮 图 . 

ES DX 
草图 类 型 人 
名 在 平面 上 | 
草图 平面 和 
平面 方法 自动 判断 ~ 























草图 方向 
参考 水 平 
选择 参考 (0) 
反 向 | 文 fF) = 曲线 ”曲面 ”分析 视图” 演 染 ”工具 ”应 用 模块 
OANO+t+NT 响 


草图 完成 草图 | ” ”快速 尺寸 。 更 多 
XY 二 十 大 QF 
< 确定 > 取消 直接 草图 - 


2-127 “创建 草图 ”对 话 框 2-128 “和 直接 草图 ”向 板 


2.11 思考 与 练习 


1) 请 总 结 在 模型 的 草图 模式 下 进行 草图 绘制 的 基本 步 又 。 

2) 在 创建 草图 对 象 后 ， 如 条 要 想 改变 其 所 在 的 草图 平面 ， 那 么 应 如 何 操作 ? 

3) 通 冲 在 什么 情况 下 使 用 “和 草图 工具 ”工具 栏 中 的 “轮廓 ”按钮 贰 来 绘制 连续 直线 或 
册 弧 ? 

4) 绘制 矩形 的 方式 主要 有 哪 3 种 ? 

5) 什么 是 派生 直线 ? 如何 创建 派生 直线 ?可 以 举例 进行 辅助 说 明 。 

6) 条 述 在 理 图 中 添加 太吉 约束 的 一 般 方法 及 步骤 。 

7) 傈 述 使 用 几何 约束 的 一 般 方法 。 

8) 在 什么 情况 下 使 用 “ 备 选 解 ”按钮 (命令 )? 

9) 草图 的 约束 状态 有 哪 3 种 ”这些 约束 状态 分 别 上 共有 什么 特点 ? 


草图 原点 


反 向 x 
八 
3 
Vv 
设置 Vv 


















































10) 在 “草图 约束 ”工具 栏 中 可 以 激活 “动画 尺寸 ”按钮 吧 ， 该 按钮 的 功能 是 在 指定 的 
范围 内 更 改 给 出 的 尺寸 ， 并 动态 显示 (动画 ) 它 对 草图 的 影响 。 请 尝试 使 用 该 按钮 来 对 相关 
尺寸 进行 相应 操作 。 

11) 上 机 练习 : 在 XC-YC 平面 内 绘制 图 2-129 所 示 的 二 维 图 形 。 > 





2-129 绘制 草图 


12) 上 机 操作 : 绘制 图 2-130 所 示 的 二 维 图 形 。 


p16:34,0 





2-130 ”绘制 草图 
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第 3 章 ”曲线 操作 与 编辑 


空间 曲线 设计 是 曲面 设计 的 一 个 重要 基础 ， 因 此 读者 要 认真 学 习 本 
章 的 知识 ， 以 便 为 后 面 学 习 曲 面 设 计 打 下 扎实 基础 。 





3.1 基本 曲线 绘制 


狐 建 了 一 个 模型 文档 ， 在 功能 区 的 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 可 以 找到 用 于 绘制 
基本 曲线 的 命令 ， 包 括 “ 直 线 ”“ 圆 弧 / 圆 ”“ 直 线 和 圆 踊 ”“ 螺 旋 线 ”“ 亏 术 样 条 ”“ 拟 合 曲 
线 ” 和 “文本 ” 等 。 


3.11 


在 NX 设计 环境 空间 中 创建 一 条 直线 的 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 和 直线 ”按钮 ， 系 统 弹 出 图 3-1 
所 示 的 “直线 ”对 话 框 。 

2) 在 “起 点 ”选项 组 的 “起 点 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 ”“ 上 点 ”或 “ 相 
切 ” 接 痢 根据 所 选 的 起 点 选项 选择 相应 的 参照 来 定义 起 点 。 也 可 以 在 “起 点 ”选项 组 中 单 
击 “ 点 构造 器 ”按钮 革 ， 打 开 网 3-2 所 示 的 “点 ”对 话 框 ， 使 用 该 对 话 框 指定 直线 的 
起 点 。 

3) 在 “终点 或 方 同 ”选项 组 中 指定 终点 选项 并 选择 相应 参照 对 象 来 定义 终点 ， 也 可 以 
使 用 点 构造 器 来 指定 终点 。 

4) 在 “支持 平面 ”选项 组 中 设 定 平面 选项 (可 供 选 择 的 平面 选项 有 “自动 平面 “锁定 
平面 ”“ 选 择 平面 ”))， 在 “限制 ”选项 组 中 设置 起 始 限 制 和 终止 限制 条 件 等 在“ 设置” 选 
项 组 中 设置 “关联 ” 复 选 框 的 状态 ， 并 根据 设计 情况 是 人 否 单 击 出 现 的 “延伸 至 视图 边界 ” 按 
钮 看， 如 图 3-3 所 示 。 

5) 在 “直线 ”对 话 框 中 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 在 空间 中 创建 一 
条 直线 的 操作 ，— 典 型 绘制 示例 如 图 3-4 所 示 。 












































交点 












| 4 自动 判断 的 点 -| 





*# 选择 对 条 (0) | 书 | 

























































































hh 点 位 置 人 

平面 选项 局 自动 平面 
证 : 输出 坐标 人 
限制 
起 始 限 制 | 在 点 上 参考 绝对 -工作 部 件 “ 
ER = X TE mm - 
距 高 0 mm ~ 
y 0.00000000 mm > 
终止 限制 | 在 点 上 - 一 一 
中 高 器 下 Pa 0.0000000C mm 
设置 入 偏 置 人 
区 | 关联 偏 置 选项 二 - 

确定 || 应 用 | 刁 记 滞 | 确定， 取消 

3-]1 “直线 ”对 话 框 3-2 “点 ”对 话 框 

支持 平面 入 
平面 选项 | 内 自动 平面 - 
限制 人 
起 始 限制 在 点 上 
距离 0 mm 
终止 限制 值 宙 
距离 65 mm 








延伸 全 视图 边界 


< 确定 > 应 用 取消 

















绘制 的 直线 


图 3-3 ”设置 其 他 选项 3-4 绘制 百 线 示 例 


方术 基 圆 红 / 加 | 





可 以 在 NX 设计 环境 空间 中 创建 圆 弧 / 圆 符 征 。 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ” 面 
板 中 单 击 “ 圆 弧 / 加 ”按钮 入， 弹出 “ 圆 孤 /加 ”对 话 框 。 其 中 ， 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 
“三 氮 画 圆 踊 ”或 “从 中 心 开始 的 圆 弧 / 圆 ” 选 项 。 当 选择 “三 点 画 圆 踊 ” 选 项 时 ， 需 要 分 别 
指定 起 点 、 病 点 (终点 )， 还 需要 指定 中 间 点 (或 半径 )、 限 制 条 件 等 ， 如 图 3-5 所 示 ; 当选 
择 “ 从 中 心 开始 的 圆 孤 /加 ”选项 时 ， 需 要 先 指 定 中 心 点 ， 接 看 指定 通过 后 或 半径， 然后 设 
定 限 制 条 件 等 ， 如 图 3-6 所 示 。 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 选中 “关联 ” 复 选 框 。 在 设计 环境 
窗口 中 可 动态 预览 要 创建 的 圆 踊 / 圆 特 征 的 效 末 ， 满 意 时 单 击 “ 应 用 ” 鬼 钮 或 “确定 ” 
按钮 。 




















候 圆 弧 / 辆 








类 型 和 
=A 
起 点 入 
起 点 选项 去 自动 判断 | 














中 点 选项 - 
* 选择 对 条 (0) 此 | 向 | 
Vv 
人 

















天/ 
支持 平面 
平面 选项 
限制 人 入 
起 始 限制 | 
角度 0 deg ~ 
终止 限制 






































| 应 用 | 于 











3-5 “ 圆 弧 /加 ”对 话 框 (1) 

















有 区区 螺旋 线 


可 以 创建 具有 指定 圈 数 、 螺 距 、 半 径 或 直径、 旋转 方向 及 方位 的 螺旋 线 ， 其 方法 是 在 功 
能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 螺 旋 线 ” 投 钮 直 ， 打 开 图 3-8 所 示 的 “螺旋 
线 ” 对 话 框 。 接 看 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 中 设置 类 型 、 




















3-7 ”和 补 弧 示例 

















类型 
从 从 中 心 开始 的 贺 缴 /加 ”| 
中 心 点 入 
点 参考 wcs - 
Ea 
通过 点 人 入 
终点 选项 


| 用 自动 判断 | 





* 选择 对 每 (0) 


大 小 hh 
半径 o 
支持 平面 
平面 选项 | 
限制 ~ 
起 始 限制 
角度 0 
终止 限制 | 值 "| 
角度 45 deg 7 | 
补 绵 G 
设置 
关联 


i 
































3-6 “ 圆 弧 /加 ”对 话 框 (2) 


需要 用 户 注意 的 是 : 要 将 圆 弧 / 圆 绘制 在 指定 的 平面 上 ， 则 需要 使 用 “ 圆 弧 /加 ”对 话 框 
的 “ 文 持 平面 ”选项 组 。 “平面 选项 ” 有 3 种 ， 即 “ 目 动 平面 ”“ 锁 定 平 面 ” 和 “选择 平 
面 ”。 帮 外， 如 采 要 创建 的 是 圆 踊 特征 ， 则 务必 在 “限制 ”选项 组 取消 选中 “ 整 圆 ” 复 选 
框 ， 必 要 时 单 击 “ 补 弧 ” 按 钮 包 来 定义 另 一 段 圆 弧 是 结果 圆 弧 ， 如 图 3-7 所 示 。 

















方向 〈 方 位) 大小、 曼 距 和 长 度 等 ， 














曲线 操作 与 编辑 


然后 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 来 创建 设 定 参数 的 螺旋 线 。 
绘制 螺旋 线 的 一 个 典型 示例 如 图 3-9 所 示 ， 在 该 实例 中 ， 螺 旋 线 类 型 为 “ 沿 矢量 ”” 方 

位 选项 为 “绝对 坐标 系 ”. 乓 ， 大 小 类 型 为 “直径 ” 且 其 规律 类 型 为 “线性 ” 起 始 直径 值 为 

“80mm”， 终止 直径 值 为 “50mm”， 螺 距 类 型 为 “恒定 ” 螺 距 值 为 “16mm”， 长 度 方法 为 氏 


“ 圈 数 ”， 圈 数 为 “9.5”。 
















































































从 螺旋 线 DX 从 螺旋 线 DX 
Re \ \ 类 型 AK 
| | + 沿 矢量 - 
lk 方向 入 
朱 Y 指 定 CSYS | 全 - 
= 角度 0 deg 7 > 
< 大 小 人 RE 
ke oe pe 
EE 峡 直 径 图 半径 ms 
me 规律 类 型 | 经 线性 - < 一 
i | 
8 终止 值 |50 mm 7 
| oF 螺 距 人 Y 
已 规律 尖 型 | 上 恒定 | 
le 值 16 mm 7 X= 
国 数 人 长 度 人 
起 始 限制 < 方法 | 国  " 
终止 限制 | 图 数 9.5 
| Fi 
| i 一 一 一 一 一 
= 和 | | | 末 - 
3-8 “螺旋 线 ” 对 话 框 3-9 绘制 螺旋 线 的 典型 示例 
记 区 区 艺术 样 条 | 
在 NX 设计 环境 中 ， 可 以 通过 拖 放 定义 点 或 极点 并 在 定义 点 指派 斜率 或 曲率 约束 来 创建 


和 编辑 样 条 。 下 面 以 典型 范例 的 形式 介绍 创建 艺术 样 条 曲线 的 方法 步骤 。 

1) 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “艺术 样 条 ”按钮 人， 弹出 图 3-10 
所 示 的 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 点 ”选项 。 

3) 在 “参数 化 ”选项 组 中 设置 “次 数 ”( 阶 次 ) 为 5， 并 在 “设置 ”选项 组 中 确保 选中 
“关联 ” 复 选 框 。 

4) 在 “制图 平面 ”选项 组 中 单 击 “XC-YC” 按 钮 医 ， 接 着 在 绘图 区 域 从 左 到 右 依次 指 
定 图 3-11 所 示 的 4 个 点 。 这 些 点 均 落 在 XC-YC 平面 上 。 

5) 在 “制图 平面 ”选项 组 中 单 击 “YC-ZC 平面 ”按钮 以 ， 接 着 在 绘图 区 域 中 分 别 单 击 
图 3-12 所 示 的 4 个 点 (点 5 盖 点 8)， 这 4 个 点 均 落 在 YC-ZC 平面 上 。 可 以 观察 到 通过 这 些 
点 产生 的 样 条 曲线 ， 用 户 可 以 在 此 时 使 用 鼠标 左 键 拖 动 相关 的 指定 点 来 调整 样 条 曲线 ， 注 意 
结合 “移动 ”选项 组 中 的 相关 单 选 按钮 来 进行 。 
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制图 平面 人 
加] 约束 到 平面 
EE 
移动 人 
全 WCS 固 视 图 名 矢量 
全 人 蚀 。 全 法 向 
x<YzZzttw 国 
延伸 Vv 
设置 人 
同 按 比例 更 新 
同 使 用 定向 工具 | ~ 
因 关 联 \ 
a V DS 
微 定 位 信 
加速 挛 : 25% 图 
步 长 什 1.0000 | - ||+ 








[we | ws | | 


3-10 “艺术 样 条 ”对 话 杠 3-11 在 XC-YC 平面 上 指定 4 点 





X 


3-12 在 YC-ZC 平面 上 指定 另外 4 个 点 


知识 点 拨 : 如 果 在 “制图 平面 ”选项 组 中 单 击 “ 视 图 ”按钮 四， 那么 在 绘图 窗口 中 单 击 的 点 
为 在 当前 视图 下 的 自由 点 。 田 外 ， 也 可 以 捕捉 并 单 击 茶 对 办 上 的 点 来 绘制 空间 艺术 样 条 曲线 . 


6) 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 该 空间 艺术 样 条 曲线 的 创建 。 


3.1.5 


可 以 通过 恋 取 文本 字符 串 《〈 以 指定 的 字体 ) 并 产生 作为 字符 轮廓 的 线条 和 样 条 来 创建 文 
枚 作 沐 充 计 元 让 。 

从 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 文 本 ”按钮 A ， 系 统 弹出 图 3-13 所 
未 的 “文本 ”对 话 框 ， 文 本 的 创建 类 型 有 “平面 的 ” “曲线 上 ”和 “和 耐 上 ”3 种 。 

1. 平面 的 

“平面 的 ”用 于 在 平面 上 创建 文本 。 选 择 此 类 型 时 ， 在 “文本 框 ” 选 项 组 中 指定 销 点 位 
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置 选 项 ， 并 可 以 设置 锚 点 位 置 和 文本 框 尺 寸 ， 在 “文本 属性 ”选项 组 的 文本 框 中 输入 所 
需 的 文本 ， 并 选 定 “ 线 型 ”“ 脚 本 ”和 “ 字 型 ”等 ， 如 图 3-14 所 示 〈 默 认 在 XC-YC 平面 





上 创建 文本 曲线 )。 










































从 文本 DX 矶 文本 
地 平面 的 
文本 属性 
博 创设 计 坊 
丫 参 考 本 
线 型 微软 雅 黑 
线 型 Arial Black 脚本 人 
二 字 型 常规 
脚本 西方 的 十 使 用 字 距 调整 
3 型 站 国人 边民 曲线 
名 使 用 字 距 调整 文本 框 
BB] 创建 边框 曲线 锁 点 位 置 ”| 中 下 
文本 框 ma 
氏 点 性 置 指定 点 
箭 点 放置 A w 指定 CSYS 
ECO 中 
长 度 131.092176mm 7 右 
* 指定 CSYS 司 国 国 高 度 。 |20 mm 
尺寸 Vv W 比例 100. 0000! 
蔓 切 0 deg ~ 
设置 入 
[ 连结 曲线 | 六 连结 曲线 
色 3-13 “文本 ”对 话 框 和 色 3-14 平面 的 : 在 指定 平面 上 创建 文本 
2. 曲线 上 


“曲线 上 ”用 于 沿 着 相连 曲线 串 创建 文本 ， 每 个 文本 字符 后 面 都 跟 有 上 曲线 串 的 曲率 。 先 
择 “ 有 曲线 上 ”类 型 时 ， 需 要 分 别 指定 “文本 放置 曲线 ”“ 竖 直方 向 ”“ 文 本 属性 ”“ 文 本 框 ” 
和 其 他 设置 选项 。 示 例如 图 3-15 所 示 。 

3. 面 上 

“ 面 上 ”用 于 在 一 个 或 多 个 相连 面 上 创建 文本 ， 示 例如 图 3-16 所 示 ， 需 要 分 别 指定 “ 文 
本 放置 面 ”““ 面 上 的 位 置 ”( 由 放置 方法 决定 ， 放 置 方法 有 “ 面 上 的 曲线 ”和 “ 章 切 平面 ”两 








种 )“ 文 本 属性 ”“ 文 本 框 ” 和 其 他 设置 选项 等 。 


有 拓 曲 面 上 的 曲线 | 





可 以 在 指定 耐 上 直接 创建 曲面 样 条 特征 。 

在 功能 区 的 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 曲 面 上 的 曲线 ” 投 钮 千 ， 系 统 弹出 
图 3-17 所 示 的 “曲面 上 的 曲线 ”对 话 框 。 接 看 选择 要 在 其 上 创建 样 条 的 面 〈《 曲 面 )， 然 后 在 
“ 样 条 约束 ”选项 组 中 单 击 “ 指 定点 ”按钮 万 ， 并 选择 指定 样 条 的 若干 定义 点 。 如 图 3-18 所 
示 ， 依 次 在 在 面 上 指定 3 个 点 (点 1、 点 2 和 点 3) 来 生成 一 条 位 于 曲面 上 的 曲线 ， 然 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 。 


















































线 型 Arial Black ~ | 
脚本 “西方 的 - 


























位 置 哮 缴 长 百分比 > 家 







































































参数 百分比 50 -| 
尺寸 人 
偏 午 | 10 mm 7 
长 度 | 137.688027 mm 7 
高 度 |30 mm ~ 
W 比例 67. 0073: 

反 转 字符 方向 x 

设置 VY 





< 确定 > 应 用 取消 





3-15 沿 曲线 创 建文 本 示例 























奴 曲面 上 的 曲线 
要 创建 样 条 的 面 人 
同 保持 选 定 
样 条 约束 人 
* 指定 点 (0) 书 
同 封 闭 的 

确定 || 应 用 





图 3-17 “曲面 上 的 曲线 ”对 话 框 
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文本 放置 面 入 
Y 选择 面 (1) 图 


面 上 的 位 置 入 

放 轨 方法、 国 于 对 到 -区 
sw 选择 曲线 (1) 
反 向 


文本 属性 
ZJBC 

丫 参考 文本 
线 型 Arial Black | 
脚本 西方 的 > 
字 型 常规 

十 使 用 字 距 调整 
文本 框 

销 点 位 置 ”中心 

位 置 。 ”人 阔 弧 长 百分比 
参数 百分比 50 








齐 切 平面 | 


























高 度 20 加 mm ”| 
W 比例 60. 9199" 
反 转 字符 方向 图 
设置 bd 


图 3-16 在 面 上 创建 文本 示例 











图 3-18 依次 指定 3 所 


如 条 要 在 指定 曲面 上 创建 一 条 封 朵 的 曲线 ， 那 么 还 需要 在 “曲面 上 的 曲线 ”对 话 框 的 


要 创建 样 条 的 面 
多 选择 面 (1) 
加 | 保持 选 定 
样 条 约束 


¥ 指定 点 (3) 
封 亲 的 








< 确定 应 用 取消 





“ 样 条 约束 ”选项 组 中 选中 “封闭 的 ” 复 选 框 ， 如 图 3-19 所 示 。 





到 3-19 创建 位 于 指定 曲面 上 的 封闭 曲线 特征 
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其 他 曲线 命令 


如 果 在 资源 条 中 单 击 “角色 ”按钮 圳 ， 接 着 在 Content 下 选择 “高 级 ”角色 ， 那 么 在 功 > 
能 区 的 “曲线 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 和 “更 多 库 ” 列 表 中 还 可 以 找到 以 下 其 他 实用 的 曲线 
工具 命令 ， 它 们 的 功能 含义 如 下 。 

@ “一 般 二 次 曲线 ”按钮 意 : 通过 使 用 各 种 放样 二 次 曲线 方法 或 一 般 二 次 曲线 方程 来 

创建 二 次 曲线 截面 。 

e@ “规律 曲线 ”按钮 怨 : 通过 使 用 规律 函数 〈 例 如 ， 常 数 、 线 性 、 三 次 和 方程 ) 来 创建 
样 条 。 
“ 拟 合 曲线 ”按钮 吕 : 创建 样 条 、 线 、 圆 或 顶 圆 ， 方 法 是 将 其 拟 合 到 指定 的 数据 点 。 
“优化 2D 曲线 ”按钮 夭 : 优化 2D 曲线 或 2D 线 框 几何 体 。 
“基本 曲线 ”按钮 9-: 提供 备 选 但 非 关 联 的 曲线 创建 和 编辑 工具 。 
“和 抢 形 ”按钮 口 : 通过 选择 两 个 对 角 来 创建 矩形 。 
“多 边 形 ” 按 钮 日 : 创建 具有 指定 数量 的 边 的 多 边 形 。 
“椭圆 ”按钮 中 : 创建 具有 指定 中 心 点 和 尺寸 的 椭圆 。 
“抛物 线 ” 按 钮 芭 : 创建 具有 指定 边 点 和 尺寸 的 抛物 线 。 
“ 双 曲 线 ” 按 钮 六: 创建 具有 指定 顶点 和 尺寸 的 双 曲线 。 


3.2 ”来 目 曲线 集 的 曲线 

在 本 节 32 节 ) 和 下 一 节 (33 节 ) 中 重点 介绍 派生 曲线 的 创建 方法 。 本 节 主要 介绍 来 和 
由 线 集 的 一 些 常用 派生 电线， 包括“ 桥接 曲线 ”“ 圆 形 贺 角 曲线 “连结 曲线 ”和 “投影 曲线 
坊 及 国 {者 接 曲线 


“桥接 曲线 ”按钮 坚 用 于 创建 两 条 曲线 之 间 的 相 切 光滑 曲线 〈 即 创建 两 个 对 象 之 间 的 相 
切 圆 角 曲 线 )， 从 而 将 两 条 曲线 桥接 起 来 ， 所 创建 的 曲线 被 称 为 桥接 曲线 。 创 建 桥接 曲线 的 
典型 示例 如 图 3-20 所 示 。 



































一 创建 的 桥接 曲线 


桥接 
Y Y 


图 3-20 创建 桥接 曲线 典型 示例 


要 在 空间 中 的 两 条 曲线 之 间 创 建 桥接 曲线 ， 则 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 曲线 ”而 
板 中 单 击 “ 桥 接 曲线 ”按钮 吐 ， 打 开 图 3-21 所 示 的 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 接 着 分 别 指定 起 
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始 对 象 〔 起 始 对 象 的 定义 类 型 可 以 为 “截面 ”或 “对 象 ”) 和 终止 对 象 终 止 对 象 的 定义 类 
型 可 以 为 “截面 ”"“ 对 象 ” “基准” 或 “矢量 ”， 在 选择 曲线 时 注意 激活 相应 的 “曲线 ”按钮 
两)。 选 择 要 桥接 的 终止 对 象 后， 系统 会 智能 地 给 出 由 默认 参数 定义 的 桥接 曲线 。 用 户 可 以 
利用 “桥接 曲线 ”对 话 框 中 的 “连续 性 ”选项 组 “约束 面 ”选项 组 、“ 半 径 约束 ”选项 组 、 
“形状 控制 ”选项 组 “设置 ”选项 组 和 “ 微 定位 ”选项 组 等 来 定义 桥接 曲线 ， 如 图 3-22 所 
示 ， 以 获得 满意 的 曲线 效果 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 















































Lo 桥接 曲线 DX 连接 性 
起 始 对 象 入 开始 | 结束 
© uO ne 连续 性 [G1 ( 相 切 ) ~ 
+* 和 0) mh ti 
位 置 | 路 弧 长 百分比 | 
终止 对 象 和 % 值 |0 -| 
(全) 截面 个) 对 条 基准 矢量 方向 A 
* 选择 曲线 (0) Ia 人 @ 相 切 〇 垂直 
反 向 X 反 向 x 
连接 性 入 
约束 面 
始 结束 bE 
半径 约束 
连续 性 G1 ( 相 切 ) 本 pe 天 
位 置 G0 (位 置 ) 四 - 
形状 控制 
位 重 [162 (曲率 ) 状 控 
值 (G3( 流 ) | 方法 | 深度 重任 度 “| 
深度 |38 EE 
侈 相 切 全 垂 直 和 
反 向 王 斜 [68 | 
i 
约束 面 Vv 设置 
半径 约束 园 关 联 
形状 控制 Vv 同 使 用 截面 上 的 最 近 点 
微 定位 bg 微 定 位 
= |[ ws | 世 到 | 四 :2 一 是 - 冉 
3-21 “桥接 曲线 ”对 话 框 3-22 定义 桥接 曲线 





在 创建 桥接 曲线 时 ， 特 别 要 注意 根据 设计 要 求 来 设置 桥接 曲线 的 “连续 性 ”和 “形状 控 
制 ” 参 数 。 

例如 ， 当 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 的 “连续 性 ”选项 组 中 选择 “开始 ”选项 卡 时 ， 将 为 桥 
接 曲 线 的 起 点 处 设置 连续 性 约束 类 型 、 位 置 参数 (位 置 参 数 的 定义 方式 分 “ 弧 长 ”“ 弧 长 百 
分 比 ”“ 参 数 百 分 比 ” 和 “通过 点 ”4 种 ) 和 方 同 选项 ;， 当 选择“ 结束 ”选项 卡 时 ， 将 为 桥接 
曲线 的 结束 点 处 设置 连续 性 约束 类 型 、 位 置 参 数 和 方 同 选项 。 第 见 的 约束 类 型 有 “G0 (位 
置 )”“G1 ( 相 切 )”“G2 (曲率 )” 和 “G3 ( 流 )”。 

而 在 “形状 控制 ”选项 组 中 ， 可 以 从 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 形状 控 
制 方法 选项 ， 接 着 设置 相应 的 内 容 ， 如 图 3-23 所 示 。 可 以 尝试 选用 不 同 的 形状 控制 方法 
选项 ， 并 不 断 调整 该 方法 下 的 控制 参数 ， 以 在 图 形 窗 口中 预览 直到 获得 满意 的 曲线 形状 
2 
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距离 公差 0. 0010 
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图 3-23 ”桥接 曲线 的 形状 控制 


总 为 人 到 形 加 角 曲 线 


“ 圆 形 圆 角 曲线 ”按钮 神 用 于 创建 两 个 曲线 链 之 间 具 有 指定 方向 的 圆 形 圆 角 曲线 。 典 型 
示例 如 图 3-24 所 示 。 
曲线 1 





创建 贺 形 圆 角 曲线 
> 


时 Wi 


曲线 2 
3-24 创建 圆 形 圆 角 曲线 典型 示例 


在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “更 多 库 ” 列 表 中 单 击 “派生 曲线 ”组 中 的 “ 圆 形 圆 角 曲 
线 ” 欣 钮 社 ， 打 开 图 3-25 所 示 的 “ 圆 形 圆 角 曲线 ”对 话 框 。 


好 圆 形 邵 角 曲 绪 





曲线 1 人 | 
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| 硼 定 应 用 蚜 消 | | 
3-25 “ 圆 形 圆 角 曲线 ”对 话 框 
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选择 曲线 1， 接 看 在 “曲线 2” 选 项 组 的 “选择 曲线 ”收集 右 中 单 击 以 将 该 收集 右 激 活 
(或 在 “曲线 2” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 按 钮 网 )， 接 着 选择 曲线 2， 然 后 在 “圆柱 ” 选 
项 组 中 设置 “ 方 同 选项 “半径 选项 ”和 和 “位置 ”等 参数 ， 在 “形状 控制 ”选项 组 中 调整 曲 
线 1 和 曲线 2 对 应 的 形状 控制 参数 ， 在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 否 天 联 以 及 设置 “曲线 拟 
合 ”选项 和 “ 公 半 ”等 ， 还 可 以 在 根据 设计 需要 在 “设置 ”选项 组 中 单 击 “ 补 踊 ” 投 钮 马 来 
切换 至 忆 一 段 踊 ， 满 意 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 完成 所 需 的 圆 形 圆 角 曲线 。 


亚 


“连结 曲线 ”按钮 地 用 于 将 曲线 链 连接 在 一 起 以 创建 单个 样 条 曲线 ， 其 操作 方法 很 简 
单 ， 丈 是 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “更 多 库 ” 列 表 中 单 击 “ 派 生 曲 线 ” 组 中 的 “连结 曲 
线 ” 按 钮 笃 ， 弹 出 图 3-26 所 示 的 “连结 曲线 ”对 话 框 。 接 看 选择 要 连结 的 曲线 (可 巧妙 地 
使 用 “选择 条 ”工具 栏 中 的 曲线 规则 选项 来 辅助 选择 要 连结 的 曲线 ， 例 如 将 曲线 规则 选项 设 
置 为 “ 相 切 曲线 ”， 此 时 在 曲线 链 中 单 击 其 中 一 段 ， 系 统 便 会 日 动 选取 整个 相 切 曲 线 链 中 的 
所 有 曲线 段 )， 然 后 在 “设置 ”选项 组 中 分 别 设置 输 入 曲线 处 理 选项 “如 “保留 ”“ 隐 蔬 ” 
“删除 ”或 “ 蔡 换 ”、 输 出 曲线 闫 型 、 距 离 公 过 和 角度 公差 等 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 例 
如 ， 在 创建 单一 的 连结 曲线 时 ， 可 以 设置 目 动 隐藏 输入 曲线 《所 选 的 曲线 链 )， 结 采 如 图 3-27 
所 未 。 


















































从 连结 曲线 DX 鼠 部件 导 航 器 口 
曲线 入 “| 名 称 。 
hk Fg 人 纺 历史 记录 模式 
nd4 | + 电 模 型 视图 
设置 , DS + vy 网 摄 像 机 
输入 曲线 保留 亏 蔡 樟 一 访 模型 历史 记录 
输出 曲线 类 型 ”| 常规 -ER yy tt 基准 坐标 系 (0) 
距离 公差 0. 0010| 三 次 
角度 公差 0. 0500 二 修 > : 
局 册 | [a a < | 
. 回 实 连结 曲线 (6) ~ 
取消 = We 
图 3-26 “连结 曲线 ”对 话 框 图 3-27 创建 连结 曲线 并 目 动 隐藏 输 入 曲线 





元 投影 曲线 


“投影 曲线 ”按钮 忆 用 于 将 曲线 、 边 或 所 投影 到 面 或 平面 。 使 用 该 按钮 创建 投影 曲线 的 
示例 如 图 3-28 所 示 。 下 面 通过 该 示例 随 书 配套 的 源 文 件 为 “bce_3_tyqx.prt”) 介绍 如 何在 
指定 的 平面 内 创建 投影 曲线 。 














图 3-28 创建 投影 曲线 示例 











曲线 操作 与 编辑 





1) 在 功能 区 的 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 曲线 ”面板 中 单 击 “投影 曲线 ”按钮 过 ， 弹 出 
图 3-29 所 示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 。 
2) 系统 提示 选择 要 投影 的 曲线 或 点 。 在 这 里 选择 已 有 的 连结 曲线 ， 如 图 3-30 所 示 。 










他 投影 曲线 DX 
要 投影 的 曲线 或 点 入 
* 沈 孟 E 线 或 哉 (0) | 二 | 
册 检 洛 的 对 象 
* 选择 对 条 (0) 


输入 曲线 | 保留 
高 继 曲 线 拟 合 


A 做 | 全 


次 数 


i \ 
连结 曲线 ”| 常 议 次 数 和 公 
公差 0. 0254 | | 保 竺 参数 化 


刻 | 对 说 曲线 形状 


预览 V | 





全 国信 所 剑 由 性 力 马 力 台 各 户 务 名 





3-29 “投影 曲线 ”对 话 框 3-30 选择 要 投影 鸣 曲线 


3) 在 “要 投影 的 对 象 ” 选 项 组 中 单 击 “ 指 定 和 平面” 收集 器 ， 将 其 激活 。 将 平面 选项 设 
置 为 还 (自动 判断 )。 

4) 在 图 形 窗 口中 选择 已 有 的 基准 平面 作为 要 投影 的 平面 ， 平 面 距离 为 “0”。 

5) 在 “投影 方向 ”选项 组 的 “ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 治 面 的 法 问 ” 选 项 。 

6) 在 “设置 ”选项 组 中 确保 选中 “关联 ” 复 选 枉 ， 从 “输入 曲线 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
保留” 选项， 取消 选中 “高 级 曲线 拟 合 ” 复 选 三， 从 “连结 曲线 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “和 销 
规 ” 选 项 , “公差 ”采用 默认 值 ， 选 中 “对 齐 曲 线形 状 ” 复 选 框 。 

7) 在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 ， 从 而 完成 该 投影 曲线 
的 创建 。 


3.3 来 自体 的 曲线 


本 节 介 绍 派 生 曲线 的 知识 ， 主 要 包括 来 目 体 的 派生 曲线 ， 如 创建 相交 曲线 和 截面 曲 


使 用 “相交 曲线 ”按钮 寻 ， 可 以 创建 两 个 对 象 集 之 间 的 相交 曲线 。 创 建 相交 曲线 的 典 
型 示例 《〈 随 书 配套 的 源 文件 为 “bc_ 3 _ xjqx.prt”) 如 图 3-31 所 示 ， 该 相交 曲线 是 由 曲 向 1 和 
曲面 2 求 交 生成 的 。 
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9 相交 曲线 
到 3-31 创建 相交 曲线 


创建 相交 曲线 的 方法 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 曲线 ”面板 中 单 击 “相交 曲线 ”按钮 全， 打开 
图 3-32 所 示 的 “相交 曲线 ”对 话 框 。 

2) 选择 要 相交 的 第 一 组 面 ， 或 者 指定 所 需 的 平面 。 

3) 在 “第 二 组 ”选项 组 中 单 击 “ 选 择 面 ”按钮 如 ， 接 着 选择 要 相交 的 第 二 组 面 。 或 者 
在 “第 二 组 ”选项 组 中 激活 “指定 平面 ” 利用 相关 的 平面 工具 来 指定 所 需 的 平面 。 

4) 展开 “设置 ”选项 组 ， 确 定 “ 关 联 ” 复 选 框 的 状态 ， 并 确定 “高 级 曲线 拟 合 ” 复 选 
框 的 状态 ， 如 图 3-33 所 示 。 当 取消 选中 “局 级 曲线 拟 合 ” 复 选 框 时 ， 需 要 设置 “距离 公 
莽 ” 值 ， 当 选中 “高 级 曲线 拟 合 ” 复 选 框 时 ， 需 要 从 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “次 数 和 段 
数 ”“ 次 数 和 公差” 或 “上 自动 拟 合 ” 并 设置 相应 的 参数 。 











设置 和信 
关联 

辣 高 级 由 线 拟 合 

距离 公差 | 0.0254| 

















* 选择 面 (0) ND 
* 指定 平面 有 | 
同 保持 选 定 
设置 Vv 
预览 Vv 
| 确定 || 应 | 
3-32 “相交 曲线 ”对 话 框 3-33 ”在 “设置 ”选项 组 中 进行 设置 


5) 在 “相交 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 。 


使 用 “和 鹤 面 曲线 ”按钮 围 ， 可 通过 将 平面 与 体 、 面 或 曲线 相 区 来 创建 曲线 或 点 。 单 击 
“截面 曲线 ”按钮 鲜 时 ， 系 统 弹 出 图 3-34 所 示 的 “截面 曲线 ”对 话 框 。 接 看 选择 要 剖 切 的 对 
象 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 闫 型 选项 ， 并 指定 所 选 闫 型 下 所 需 的 参照 及 参数 ， 
然后 在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 否 关 联 ， 以 及 设置 曲线 拟 合 选 项 和 公关 参 数 等 ， 最 后 单 击 
“人 确定” 控 钮 ， 从 而 创建 截面 曲线 。 
























要 剖 切 的 对 象 人 


剖 切 平面 八 
* 选择 平面 (0) 
* 指定 平面 图 咱 . 
设置 人 
关联 
高 级 此 线 拟 合 
连结 曲 三 
距离 公差 











| 确定 || 应 用 医 宝 站 
图 3-34 “截面 曲线 ”对 话 框 
注意 : 从 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 不 同 的 类 型 选项 ， 要 设置 的 参照 及 参数 也 
会 不 同 。 例 如 ， 选 择 “ 选 定 的 平面 ”时 ， 需 要 直接 选择 平面 或 使 用 平面 工具 指定 平面 来 定义 
剖 切 平面 ;选择 “平行 平面 "， 则 需要 指定 基本 平面 和 平面 位 置 ， 选 择 “ 径 向 平面 "， 则 需要 
指定 径 向 轴 、 参 考 平面 上 的 点 和 平面 位 置 ; 选择 “垂直 于 曲线 的 平面 "， 则 需要 选择 曲线 或 
边 ， 并 设置 平面 位 置 参 数 。 


创建 截面 曲线 的 典型 示例 如 图 3-35 所 示 ， 选 择 要 谢 切 的 对 象 为 全 部 实体 模型 “指定 两 
个 对 角 点 进行 框 选 全 部 即 可 ， 但 是 需要 将 基准 平面 从 选择 集中 清除 出 来 )。 














从 截面 曲线 DX 

类 型 和 

图 选 定 的 平面 

要 剖 切 的 对 象 入 

Y 选择 对 象 (21) 中 

训 切 平面 

¥ 选择 平面 (1) 

| 创建 截面 曲线 

设置 

回 关联 

门 高 级 曲线 拟 合 

连结 曲线 否 Y 

e00010 

预览 
| 确定 | 应 用 取消 


3-35 ”创建 截面 曲线 的 典型 示例 


3.4 曲线 编辑 


曲线 编辑 的 主要 命令 位 于 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “编辑 曲线 ”面板 和 “更 多 库 ” 列 表 
中 ， 主 要 包括 “编辑 曲线 参数 ”“ 修 榴 曲 线 ” “分割 曲 线 ”“ 曲线 长 度 ” 和 “ 光 顺 样 条 ”等 。 





第 3 总 要 合生 
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和 编辑 曲线 参数 | 


使 用 “编辑 曲线 参数 ”命令 ， 可 以 编辑 大 多 数 曲 线 类 型 的 参数 。 

在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “更 多 ”|“ 编 辑 曲 线 参 数 ” 按 钮 号 时 ， 系 统 阐 出 
图 3-36 所 示 的 “编辑 曲线 参数 ”对 话 框 ， 接 看 选择 要 编辑 的 曲线 ， 系 统 会 根据 选择 曲线 特 
征 的 类 型 不 同 ， 弹 出 不 同 的 对 话 框 来 供用 户 编 辑 曲 线 参数 。 例 如 ， 选 择 建 模 空间 中 的 某 椭圆 
特征 ， 系 统 将 弹出 图 3-37 所 示 的 “编辑 椭 加 ”对 话 框 ， 从 中 可 编辑 该 椭圆 特征 的 “长 半 轴 ” 
“ 短 半 轴 ”“ 起 始 角 ”“ 终 止 角 ” 和 “旋转 角度 ”参数 。 




















从 编辑 曲线 参数 
要 编辑 的 曲线 人 和 
| 关闭 | 应 用 取消 
3-36 “编辑 曲线 参数 ”对 话 框 3-37 “编辑 椭圆 ”对 话 框 





淤 时 修剪 曲线 














可 以 修剪 或 延伸 曲线 到 选 定 的 边界 对 象 ， 其 方法 是 在 功能 区 的 “曲线 ”选项 卡 的 “编辑 
曲线 ”面板 中 单 击 “修剪 曲线 ”按钮 过 ， 打 开 图 3-38 所 示 的 “修剪 曲线 ”对 话 框 。 利 用 该 
对 话 框 选 择 要 修剪 的 曲线 ， 设 置 要 修剪 的 端点 ， 接 看 选择 对 象 或 指定 平面 定义 “边界 对 象 
1”， 如 果 需 要， 可 指定 “边界 对 象 2”， 在 “交点 ”选项 组 中 选择 “ 方 同 ”选项 和 “方法 ” 选 
项 等 ， 在 “设置 ”选项 组 中 设置 “关联 ”*“ 输 入 曲线 ”“ 曲线 延伸 ”等 选项 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 从 而 将 所 选 曲 线 修 剪 或 延伸 到 选 定 的 边界 对 象 。 


关 选择 曲 线 [0) 
要 修 昔 的 端点 


边 究 对 象 1 
对 每 


























3-38 “ 修 酸 曲线 ”对 话 框 
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FE 


可 以 将 曲线 分 割 成 多 段 ， 其 方法 如 下 。 
1) 在 功能 区 的 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 更 多 ”| “分 割 曲线 ”按钮 所 ， 打 开 图 3-39 所 (OS) 

示 的 “分 割 曲线 ”对 话 框 。 
2) 选择 要 分 割 的 曲线 。 对 于 选 定 的 某 些 曲线 ， 系 统 会 弹出 图 3-40 所 示 的 对 话 框 来 提示 

用 户 ， 单 击 “ 是 ”按钮 。 











类 型 入 
天 等 分 段 "i 
- 立 按 边界 对 象 
曲线 人 入 片 弧 长 段 数 
| 分 割 曲线 
段 数 四 创建 参数 将 从 曲线 被 移 除 。 
分 各 kK 训 。 | 入 -+ Er 和 sn 
a Sark 
取消 否 (N) 
图 3-39 “分 割 曲 线 ” 对 话 框 图 3-40 ”提示 信息 


3) 设置 分 割 类 型 及 其 相应 的 参数 。 分 割 类 型 可 以 有 “等 分 段 ”“ 按 边界 对 象 ”“ 弧 长 段 
数 ”“ 在 结 扣 处 ”和 “在 扮 角 上 ”。 例如， 选择 “等 分 段 ” 分 割 类 型 ， 接 看 在 “上 段 数 ” 选 项 组 的 
“分 段 长 度 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “等 参数 ”， 并 在 “ 段 数 ”文本 框 中 设置 所 需 的 段 数 。 

4) 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 即 可 将 所 选 曲 线 分 割 成 设 定 的 大 干 段 。 


3.4.4 


使 用 “曲线 长 度 ” 按 钮 六， 可 以 在 曲线 的 每 个 端点 处 延伸 或 缩短 一 段 长 度 ， 或 使 其 达 
到 一 个 总 长 度 。 下 面 结合 示例 介绍 编辑 曲线 长 度 的 操作 步 又 。 

1) 在 功能 区 的 “曲线 ”选项 卡 的 “编辑 曲线 ”面板 中 单 击 “曲线 长 度 ” 按 钮 片 ， 系 统 
弹出 “曲线 长 度 ” 对 话 框 。 

2) 选择 要 更 改 长 度 的 曲线 。 

3) 从 “延伸 ”选项 组 的 “长 度 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “总 计 ” 或 “ 增 量 ” 在 “ 侧 ” 下 拉 
列表 框 中 定义 延伸 侧 《〈 即 曲线 回 哪 个 方 癌 延伸 )， 在 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 延伸 
方法 (如 “自然 "”“ 线 性 ”或 “ 圆 形 ”)。 

当 从 “长 度 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “总 计 ” 选 项 时 ， 延 伸 侧 可 以 为 “对 称 ”“ 起 点 ”或 
“终点 ”在 “限制 ”选项 组 中 设置 长 度 总 量 ， 如 图 3-41 所 示 ; 当 从 “长 度 ” 下 拉 列 表 框 中 
选择 “ 增 量 ”选项 时 ， 延 伸 侧 可 以 为 “起 点 和 终点 ”或 “对 称 ”， 在 “限制 ”选项 组 中 设置 
开始 限制 值 和 结束 限制 值 。 限 制 值 为 负 时 缩短 曲线 长 度 ， 而 限制 值 为 正 时 则 延伸 曲线 长 度 ， 
如 图 3-42 所 示 。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 确定 “关联 ” 复 选 框 的 状态 ， 设 置 “ 输 入 曲线 ”的 处 理 选 项 ， 
/A A 

5) 在 “曲线 长 度 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 
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从 曲线 长 度 wx 
曲线 入 
Y 选择 曲线 (1) i 
延伸 入 起 点 | 
长 度 。 | 总 计 引 | 天 三 一 
侧 对称 
方法 | 自然 
限制 
总 计 |5 
设置 
园 关 联 
输入 曲线 隐藏 
公差 
| 确定 | 





图 3-41 编辑 曲线 长 度 (1) 3-42 ”编辑 曲线 长 度 (2) 





可 以 通过 最 小 化 曲率 大 小 或 曲率 变化 来 移 除 样 条 中 的 小 缺陷 。 

在 功能 区 的 “曲线 ”选项 卡 的 “编辑 曲线 ”面板 中 单 击 “ 交 顺 样 条 ”按钮 二， 系统 弹出 
图 3-43 所 示 的 “ 光 顺 样 条 ”对 话 框 。 该 对话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 提供 了 两 种 选项 ， 即 “上 曲 
率 ” 和 “ 曲 众 变化 ”， 选 择 其 中 一 种 类 型 选项 。 接 看 选择 要 光 顺 的 曲线 ， 系 统 会 根据 实际 情况 弹 
出 一 个 对 话 框 党 告 :“ 此 操作 从 曲线 特征 中 移 除 参数 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 以 继续 此 操作 ， 此 时 
所 选 样 条 曲线 上 显示 两 个 表示 开始 点 和 终止 点 的 小 球 ， 以 及 出 现 一 个 指示 光 顺 结果 (最 大 亿 
差 ) 的 箭头 ， 如 图 3-44 所 示 。 在 “ 光 顺 样 条 ”对 话 框 中 分 别 设置 光 顺 限制 位 置 、 约 束 选 项 、 光 
顺 因子 、 百 分 比 参 数 。 其 中 ， 在 “约束 ”选项 组 中 可 以 分 别 为 开始 位 置 和 结束 位 置 选择 “G0 
(位 置 )”“G1( 相 切 )”“G2 〈 曲 鞭 )” 或 “G3 〈 流 )”。 











光 顺 限制 V 
约束 Vv 
党 顺 因子 人 

1 

图- 一 

下 100 
修改 百分比 人 

100 

-上 国 

960 %100 
结果 人 




















0.00622 


3-43 “ 光 顺 样 条 ”对 话 框 3-44” 光 顺 样 条 
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3.5 本草 小 结 与 经 验 点 找 


在 NX 10.0 中 ， 不 但 可 以 在 草图 中 绘制 平面 曲线 ， 还 可 以 在 空间 中 直接 创建 3D 曲线 特 
征 。 本 章 首先 介绍 基本 曲线 绘制 ， 包 括 直线 、 圆 弧 / 圆 、 螺 旋 线 和 艺术 样 条 等 。 其 中 绘制 直 
线 和 圆 弧 的 方式 很 多 。 接 着 介绍 绘制 派生 曲线 的 常用 工具 命令 ， 主 要 包括 来 自 曲 线 集 的 曲线 
和 来 自体 的 曲线 。 来 自 曲 线 集 的 曲线 包括 桥接 曲线 、 圆 形 倒 圆 曲 线 、 连 结 曲 线 和 投影 曲线 ; 
来 自体 的 曲线 有 相交 曲线 和 截面 曲线 等 。 最 后 介绍 了 曲线 编辑 ， 如 编辑 曲线 参数 、 修 剪 曲 
线 、 分 割 曲 线 、 修 改 曲 线 长 度 和 光 顺 样 条 。 

读者 要 认真 学 习 本 章 的 知识 ， 尤 其 要 掌握 一 些 基本 曲线 和 派生 曲线 的 绘制 方法 ， 以 便 为 
后 面 学 习 曲 面 设计 打下 扎实 基础 。 对 于 一 些 基 本 曲线 ， 要 掌握 在 创建 过 程 中 设置 文 持 平面 的 
方法 ， 以 让 该 基本 曲线 位 于 所 要 求 的 平面 上 。 这 些 都 是 经 验 之 谈 。 

另外 ， 用 户 还 需要 自学 属于 派生 曲线 范畴 的 以 下 几 个 实用 工具 。 

@ “ 偏 置 曲线 ”按钮 色 偏 置 曲线 链 。 

@ “组 合 投 影 ” 按 钮 玉 : 组 合 两 个 现 有 曲线 链 的 投影 交集 以 新 建 曲 线 。 

@ “镜像 曲线 ”按钮 喝 : 从 穿 过 基准 平面 或 平面 的 曲线 创建 镜像 曲线 。 

@ “缠绕 /展开 曲线 ”按钮 中 : 将 曲线 从 平面 缠绕 至 圆锥 或 圆柱 面 ， 也 可 以 将 曲线 从 圆 
锥 或 圆柱 面 展开 至 平面 。 

“在 面 上 偏 置 曲线 ”按钮 仿 : 沿 曲 线 所 在 的 面 偏 置 曲 线 。 

“复合 曲线 ”按钮 十 : 创建 其 他 曲线 或 边 的 关联 复制 。 

“ 偏 置 3D 曲线 ”按钮 百 : 和 型 直 于 参考 方向 偏 置 3D 曲线 。 

“等 参数 曲线 ”按钮 续 : 沿 某 个 面 的 恒定 U 或 V 参数 线 创 建 曲 线 。 
“抽取 曲线 ”按钮 高 : 从 体 的 边 或 面 创建 曲线 。 

“抽取 虚拟 曲线 ”按钮 前 : 从 面 旋转 轴 、 倒 圆 中心 线 和 虚拟 交 线 创建 曲线 。 
“简化 曲线 ”按钮 演 : 从 曲线 链 创 建 一 串 最 佳 拟 合 直 线 和 圆 弧 。 


3.6 ”思考 与 练习 


1) 如 何在 空间 中 建立 直线 特征 ? 

2) 简 述 螺旋 线 创建 方法 及 步 又， 可 以 举例 进行 说 明 。 

3) 如 何 创建 文本 曲线 ? 

4) 如 何 通 过 输入 参数 的 形式 创建 一 个 椭圆 特征 ?可 以 举例 进行 说 明 。 

5) 派生 曲线 包括 哪些 ? 请 总 结 如 何 创建 这 些 派生 曲线 。 

6) 桥接 曲线 与 圆 形 圆 角 曲线 有 什么 不 同 ? 

7) 在 本 革 学 习 了 哪些 用 于 编辑 曲线 的 命令 ? 

8) 上 机 操作 ， 要 求 在 XC-YC 面 和 YC-ZC 面 上 各 创建 一 个 圆 弧 特征 ， 如 图 3-45 所 示 ， 
接 看 在 这 两 条 圆 弧 曲线 之 间 创 建 桥 接 曲 线 ， 再 创建 连结 曲线 旦 隐 忠 原 来 的 曲线 ， 效 来 如 
图 3-46 所 示 。 最 后 将 连结 曲线 分 割 成 3 部 分 ， 还 可 进行 延伸 曲线 长 度 练习 。 
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区? 


3-45 ”两 个 圆 弧 特 征 3-46 ”连结 曲线 





第 4 总 ， GN 





第 4 章 实体 特征 建 模 2 


本 章 导读 ; 

使 用 NX 10.0 强大 的 特征 建 模 功能 ， 可 以 创建 所 需 的 基准 平面 、 基 
准 轴 、 基 准 CSYS 和 基准 点 ， 可 以 创建 诸如 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 、 
球体 、 孔 、 廿 台 、 腔 体 、 热 块 、 键 模 和 开 等 特征 ， 还 可 以 通过 拉 伸 、 
旋转 和 扫 掠 方式 创建 一 些 所 需 的 基础 特征 。 

本 章 首先 简要 地 介绍 实体 建 模 基础 ， 接 着 介绍 基准 特征 (包括 基准 
平面 、 基 准 轴 和 基准 CSYS 等 ) ， 并 介绍 基本 的 体 素 特征 (包括 长 方 
体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 和 球体 ) ， 然 后 介绍 诸如 拉 伸 、 旋 转 、 扫 掠 、 孔 、 
凸 台 、 腔 体 、 垫 块 和 键 槽 等 基本 成 形 设计 特征 ， 最 后 介绍 两 个 与 特征 建 
模 相 关 的 综合 设计 范例 ， 使 读者 更 好 地 掌握 特征 建 模 的 一 般 思 路 、 方 法 
与 设计 技巧 等 。 














4.1 特征 建 模 概述 


在 NX 10.0 中 ,提供 了 强大 的 特征 建 模 功能 。 使 用 这 些 特征 建 模 功 能 ， 用 户 可 以 创建 所 
需 的 基准 特征 (如 基准 平面 、 基 准 轴 和 基准 CSYS 等 )、 体 素 特 征 〈 如 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 
锥 体 和 球体 等 以 及 基本 成 形 设 计 特征 (如 拉 伸 、 旋 转 、 扫 捧 、 和 孔 、 凸 全、 腔 体 、 热 块 和 键 
档 等 ) 等 。 

在 设计 中 ， 创 建 基 准 平面 、 基 准 轴 或 基准 CSYS 有 助 于 特征 创建 和 放置 。 通 常 可 以 在 某 
一 个 基准 平面 内 创建 特征 截面 或 轨迹 ， 然 后 通过 一 定 方式 由 草图 生成 所 需 的 实体 特征 ， 如 拉 
伸 特征 、 旋 转 特征 、 扫 拓 特 征 和 管道 特征 等 。 这 些 特 征 的 一 个 明显 特点 就 是 具有 参数 化 ， 如 
末 对 草图 中 的 三 维 图 形 进 行 修改 ， 则 相应 的 实体 特征 也 会 目 动 更 新 。 

创建 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 和 球体 等 特征 的 方法 较为 简单 ， 只 需要 根据 提示 和 输入 相关 参 
数 即 可 建立 模型 ， 建 模 效 率 较 高 。 通 冲 习 惯 上 将 这 些 特 征 统称 为 “ 体 素 特征 ”， 基 本 体系 特 
征 是 一 个 基本 解析 形状 的 实体 对 象 ， 它 本 质 上 有 是 可 分 析 的 ， 关 用 来 作为 实体 建 醒 的 初期 “ 毛 
坏 ” 形 状 。 

在 建 模 过 程 中 ， 还 有 一 些 细节 特征 需要 在 已 有 特征 基础 上 才能 创建 ， 如 孔 、 吓 台 、 腔 
体 、 垫 天、 键 权 、 三 角形 加 强 筋 等 。 这 些 特征 属于 基本 成 形 设 计 特 征 。 

NX 10.0 提供 了 专门 用 于 特征 建 模 的 “特征 ”和 面板 位 于 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 中 )， 
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如 图 4-1 所 示 。 用 户 也 可 以 从 “菜单 ”| “插入 ”菜单 中 选择 某 些 特征 创建 命令 ， 
文件 (F) 主页 ”曲线 曲面 分 析 视图 泻 染 工具 应 用 模块 
时 WO 
NO+t+|l; 


直接 草图 





4-1 “特征 ”工具 栏 


4.2 ”基准 特征 


基准 特征 主要 用 来 为 其 他 特征 提供 放置 和 定位 参考 。 基 准 特 征 主 要 包括 基准 平面 、 基 准 
轴 、 基 准 CSYS 和 基准 点 等 。 


上 基准 平面 | 

在 设计 过 程 中 ， 时 常 需要 创建 一 个 新 的 基准 平面 ， 用 于 构造 其 他 特征 。 

在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 基 准 平面 ”按钮 口 ， 打 开 图 4-2 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 。 
接着 根据 设计 需要 ， 指 定 类 型 选项 、 参 考 对 象 、 平 面 方位 和 关联 设置 ， 即 可 创建 一 个 新 的 基 
准 平面 。 

在 “基准 平面 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 图 4-3 所 示 的 类 型 选项 ， 包 括 
66 目 动 判断 ” “成 一 和 角度” “ 按 某 一 距离 ” “二 等 分 ” 66 曲线 和 点 ?2 “两 直线 ?2 “ 相 切 22 “通过 对 
象 ” 66 点 和 方 问 32 66 曲线 上” “YC-7ZC 平面 ” “XCOZC 平面 ” “XC-YC 平面 ” “视图 平面 ” 和 
“ 按 系 数 ” 等 。 其 中 默认 选项 为 “自动 判断 ”， 此 时 系统 将 根据 选择 的 对 象 自 动 判断 新 基准 平 
面 的 最 适合 的 可 能 约束 关系 。 




































如 基准 平面 0 x 
类 型 和 类 型 和 
[DT | 证 自动 判断 - 必 
要 定义 平面 的 对 象 人 
0) 
平面 方位 人 
偏 置 人 
上 | 偏 置 
tt YC-ZC 平面 

设置 人 ke XC-ZC 平面 
如 XC-YC 平面 
VY 
et | 因 视图 平面 

OO OO 中 按 系 数 

| 确定 | 六 用 取消 4 显示 快捷 方式 

4-2 “基准 平面 ”对 话 框 4-3 ”用 于 创建 基准 平面 的 类 型 选项 


知 从 选择 条 中 单 击 “菜单 ”按钮 于 #ew" 并 选择 “插入 ”|“ 基 准 / 点 ”|“ 基 准 平面 栅 格 ” 
命令 ， 那 么 可 以 基于 选 定 的 基准 平面 创建 有 界 顶 格 。 














买 体 特征 建 模 





WE sm | 


在 构造 某 些 特征 时 ， 可 能 需要 准备 一 条 合适 的 基准 轴 。 创 建 基准 轴 的 步骤 如 下 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 基 准 轴 ”按钮 [ 间 ， 打 开 图 4-4 所 示 的 “基准 轴 ” 对 但) 
话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 需要 的 类 型 选项 ， 如 “自动 判断 ”“ 交 点 ” 
“曲线 / 面 轴 “曲线 上 矢量 ”“XC 轴 ”“YC 轴 ”“ZC 轴 ”“ 点 和 方向 ”和 “两 点 ”。 如 果 在 该 
下 拉 列 表 框 中 选择 “显示 快捷 方式 ”选项 ， 则 “类 型 ”选项 组 以 快捷 按钮 图 标的 方式 显示 放 
置 约束 “类 型 ”选项 ， 如 图 4-5 所 示 。 















































全 基准 轴 DX 好 基准 轴 0X 
收 自动 判断 浪 弄 | 人 入 
母 交点 ee 
国 由 关 芭 对 [| 二 鲍 
_ | | 母 交点 
定义 轴 的 对 象 人 | | 由 曲线 / 面 轴 
一 一 时 已 曲线 上 矢量 
二 NO 中 < xc 
es 上 YC 轴 
轴 方 位 入 | | zo zc 二 
反 向 又 | | |"~ 点 和 方向 
7 两 点 
设置 人 入 | 隐藏 快 捷 方 式 
多 | 关联 
图 4-4 “基准 轴 ” 对 话 框 图 4-5 显示 快捷 键 





3) 指定 放置 约束 类 型 选项 后 ， 可 根据 提示 选择 定义 轴 的 对 象 ， 以 及 设 和 置 轴 方 位 等 。 例 
如 ， 设 置 的 放置 约束 类 型 选项 为 “两 点 ”时 ， 需 要 分 别 选 


定 出 发 点 和 目标 点 来 定义 轴 ， 而 如 果 设 置 的 放置 约束 类 型 创建 的 基准 外。 人 
选项 为 “YC 得 ”时 ， 则 可 以 在 “ 轴 方 位 ”选项 组 中 单 击 
“ 反 向 ”按钮 区 来 反 向 轴 方 位 。 册 
4) 在 “基准 得 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 或 “应 
局 2 X 


用 ”按钮 ， 完 成 新 基准 轴 特 征 的 创建 。 
通过 指定 的 两 点 创建 一 条 基准 轴 ， 示 例如 图 4-6 所 示 。 4-6 ”通过 两 点 创建 基准 轴 示 例 


Wp 基准 (SYS | 


创建 基准 CSYS 的 步骤 如 下 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 基 准 CSYS” 按 钮 紫 ， 弹 出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 如 
图 4-7 所 示 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 类 型 选项 ， 如 “动态 ”“ 目 动 判断 ” 
“原点 ，X 点 ，Y 点 ”“X 轴 ，Y 轴 ， 原 点 ”“Z 轴 ，X 轴 ， 原 点 ”“Z 轴 ，Y 轴 ， 原 点 ”“ 平 
面 ，X 轴 ， 点 2”“ 三 平面 >”“ 绝 对 CSYS” 和 “仿冒 CSYS” 等 。 根 据 所 选 类 型 选项 ， 进 行 相 
关 设 置 。 
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他 基准 CSYS 
这 习 恋 
伏 者 CSY5 内 
参考 WCS 
操控 器 人 
ARE 
设置 从 加 当前 视图 的 CSsVS 
四 | 关联 庄 恼 于 CSYS 





< 确定 应 用 。 取 浊 
图 4-7 “基准 CSYS” 对 话 框 
3) 在 “基准 CSYS” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 。 
p 太 加 基准 点 与 点 集 | 


创建 基准 点 的 典型 步骤 如 下 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 点 ”按钮 十 |， 弹 出 图 4-8 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 其 中 一 种 所 需 的 类 型 选项 ， 如 “ 目 动 判断 的 
氮 ”“ 光 标 位 置 ”“ 现 有 氮 ”“ 中 点 2”“ 探 制 点 ”“ 交 点 ”“ 圆 弧 中 心 /椭圆 中 心 / 球 必 ”“ 贺 弧 / 李 
圆 上 的 角度 ”“ 和 象限 点 ”“ 点 在 曲线 / 边 上 ”“ 点 在 面 上 ”“ 两 点 乙 间 ”“ 样 条 极点 ”和 “ 按 表 达 
式 ” 等 。 根 据 所 选 类 型 选项 ， 进 行 相关 设置 。 

3) 定义 扩 位 置 后 ， 单 击 “ 扣 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 。 

为 外 ， 在 “特征 ”面板 中 单 击 “点 集 ” 按 钮 先 ， 系 统 弹 出 图 4-9 所 示 的 “点 集 ” 对 话 
框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 使 用 现 有 几何 体 创建 点 集 。 其 中 ， 在 “ 扣 集 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 















组 的 下 拉 列 表 框 中 可 选择 的 类 型 选项 有 “曲线 点 ”“ 样 条 点 ”“ 面 的 点 ”和 “交点 ” 


地 局 集 XxX 
类 型 和 





io 点 DX 
二 = 和 





”自动 判断 的 所 




















氮 位 置 
#3 _ 
一 一 hai 沈 树 把 始 分 比 对 傅 (0) 局 
输出 坐标 本 -一 
加 国 弧 中 心 / 栖 加 中 心 y 球 心 终止 百分比 [100 
参考 
分 加 /机 加 上 的 角度 远 搓 胎 止 当 分 比 对 象 (0) “| 中 
茂 
v 设置 人 
关联 | 
| 距离 公 3 0.0010 
偏重 角度 公关 0. 0500 
信和 置 计 项 














预览 Vv 
Ee 


昌 
: 
| 
四 | 
瑟 


























4-8 “ 反 ” 对 话 框 4-9 “点 集 ” 对 话 框 














实体 特征 建 模 


4.3 ” 体 素 特征 


体 素 特征 包括 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 和 球体 等 ， 它 是 一 个 基本 解析 形式 的 实体 对 象 。 > 
通常 在 设计 初期 首先 创建 一 个 体 素 特征 作为 模型 毛坯。 


4.3.1 





在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “更 多 ”|“ 块 ”按钮 龟 ， 打 开 图 4-10 所 
示 的 “ 抉 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 ， 提 供 了 长 方 体 体 素 特 征 
的 3 种 创建 类 型 ， 即 “原点 和 边 长 ”类 型 、“ 两 点 和 局 度 ” 类 型 和 和 “两 个 对 角 点 ”类 型 。 指 








定 类 型 选项 并 定义 相关 的 参照 及 尺寸 等 内 容 后 ， 在 “预览 ”选项 组 中 单 击 “ 显 示 结果 ”按钮 
|， 则 可 以 在 绘图 区 域 查看 长 方 体 预览 效果 。 此 时 如 果 想 取消 预览 结果 ， 则 可 以 单 击 出 现 的 
“撤销 结果 ”按钮 避 |. 

1， 原 点 和 边 长 

通过 指定 原点 和 边 长 《长 度 、 宽 度 和 高 度 ) 来 创建 长 方 体 。 例 如 ， 指 定 原点 位 置 在 绝对 
坐标 〈0.0.0) 处， 分 别 输入 “长 度 ” 为 “100”，“ 宽 度 ” 为 “80”，“ 高 度 ” 为 “50”， 单 击 
“ 块 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 该 长 方 体 如 图 4-11 所 示 。 



























































颁 块 
类 型 
四 原点 和 边 长 
尺寸 人 
长 度 (XC) 国 mm 7 
宾 度 (YC) ”|20 mm > 
高 度 (ZC) |3 mm 7 
布尔 和 人 
布尔 泡 无 
设置 人 
关联 原点 
预览 Vv 
| 确定 | 应 用 取消 
4-10 “ 块 ” 对 话 框 4-11 创建 的 长 方 体 


2. 两 点 和 高 度 

选择 该 类 型 时 ， 可 通过 指定 两 点 和 设置 高 度 来 创建 长 方 体 。 网 4-12 所 示 为 分 别 指定 两 
点 和 设置 高 度 尺寸 后 ， 在 “预览 ”选项 组 中 单 击 “ 显 示 结 果 ” 按 钮 入 得 到 的 预览 效果 。 

3. 两 个 对 角 点 

可 以 通过 指定 两 个 对 角 点 来 创建 长 方 体 ， 如 图 4-13 所 示 。 
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类 型 并 
| 最 两 点 和 高 度 > 从 块 机 
原点 类 型 人 
pe 了 本 | 局 两 和 对 角 点 -| 

四 ~ 角 点 2 (80,60,230) 
从 原点 出 发 的 点 XC, YC 入 情操 
wp 指定 点 十 Y 指定 点 号 | 本 | * 
RS 从 原点 出 发 的 点 XC, YC, ZC 入 
高 度 (ZC) |100 v 指定 局 下 
布尔 Y 布尔 人 
[| 关联 原点 和 偏 置 设置 Vv 
预览 和 预览 入 

撤消 结果 5 | 二 i 结 果 |] x 
一 -一 角 点 1 (0,0,0) 
< 确定 > 应 用 取消 应 用 
图 4-12 通过 “两 点 和 高 度 ” 创 建 长 方 体 图 4-13 通过 “两 个 对 角 点 ”创建 长 方 体 


信人 简 到 杜 体 


在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 圆 柱 ” 按 钮 国 ， 打 开 “ 圆 
柱 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 两 种 创建 圆柱 体 的 方式 ， 即 “ 轴 、 直 
径 和 高 度 ” 和 “ 圆 弧 和 高 度 六 

1. 轴 、 直 径 和 高 度 

选择 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 类 型 选项 时 ， 需 要 指定 轴 人 矢量 及 圆柱 体 基 点 放置 位 置 ， 并 设置 
直径 尺寸 和 高 度 尺 寸 等 ， 操 作 过 程 如 图 4-14 所 示 。 


























全 圆柱 DX 
类 型 人 

@ 选择 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 一 1 芯 轴 直径 和 高 度 -| 
@ 指 定 轴 矢 量 轴 人 

@ 可 以 单 击 此 按钮 反 疝 人 多 - 

@ 指 定 基点 位 置 一 一 指定 点 3 | 
@ 设 置 尺寸 (直径 和 高 度 ) 一 一 > 尺寸 人 
直径 50 mm -| 

高 度 100 mm -| 
四 设置 “布尔 ?选项 一 一 布尔 EF 

布尔 | 加 无 - 
设置 人 

设置 是 否 “ 关 联 轴 ” 关联 轴 

预览 Vv 





| 确定 | 应 用 取消 


4-14 通过 “ 轴 、 直 径 和 融 度 ”创建 圆柱 体 














实体 特征 建 模 





2. 圆 听 和 高 度 
选择 “ 圆 弧 和 高 度 ” 关 型 时 ,“ 圆 柱 ” 对 话 框 中 的 内 容 如 图 4-15 所 示 ， 和 需要 选择 所 二 的 
加 弧 ， 并 设置 高 度 尺寸 等 。 如 图 4-16 所 示 ， 选 择 圆 弧 ， 并 设置 高 度 凡 寸 ， 便 可 创建 一 个 圆 
























































柱 体 。 
恕 国 柱 ox 
i | - 
人 
BE 多 
反 向 x 选择 圆 缴 (1) | 
反 向 XX 
尺寸 和 一 | 

高 100 mm "| 民 可 

布尔 四 高 度 100 mm ~ sm 和 
布尔 多 无 -| 布尔 人 
预览 和 布尔 | 泡 无 

旺 示 结果 (人 预览 Y ， 一 选择 此 圆 绝 
确定 || 应 用 | 向 | 确定 | 应 用 取消 
4-15 ”通过 “加 浙 和 局 度 ” 选 项 4-16 ”由 “ 圆 弧 和 高 有 度 ” 方 式 创建 圆柱 体 





4.3.3 


在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”和 面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 圆 锥 ”按钮 总 ， 打 开 图 4-17 
所 示 的 “圆锥 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 多 种 创建 圆锥 体 的 方 
式 ， 即 “直径 和 高 度 ”“ 直 径 和 半角 ”“ 底 部 直径 ， 高 度 和 半角 ”“ 顶部 直径 ， 高 度 和 半角 ” 
和 “两 个 共 轴 的 圆 踊 ” 如 图 4-18 所 示 。 



























































类 型 人 
全 直径 和 高 度 -| 
轴 人 
+ 
所 指定 点 | 此 | 到 本 
尺寸 人 入 
顶部 直径 36.8 er 
高 度 160 mm 
布尔 入 从 圆锥 XxX 
布尔 增 无 ~ 类 型 入 
设置 入 会 直径 和 高 度 
贺 关联 轴 < 直径 和 高 度 
a 1 他 直径 和 半角 
页 鉴 入 AM 底部 直径 ， 高 度 和 半角 
显示 结果 | CA 4 顶部 直径 ， 高 度 和 半角 
8 两 个 共 轴 的 圆 红 
| 显示 
EI I BF | 








4-17 “圆锥 ”对 话 框 4-18 创建 圆锥 的 类 型 选项 
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1. 直径 和 高 度 





选择 “直径 和 高 度 ”类 型 选项 定义 圆锥 体 ， 需 要 定义 轴 〈 包 括 矢量 、 方 向 和 放置 原 
点 )， 指 定 底部 直径 、 项 部 直径 和 高 度 尺寸 。 采 用 此 方式 创建 圆锥 的 示例 如 图 4-19 所 示 ， 在 
该 示例 中 ， 选 择 “ZC 轴 ” 图 标 选项 本 定义 矢量 ， 单 击 “ 指 定点 ” 右 侧 的 “点 构造 器 ”按钮 
本， 打开 “点 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 指定 圆锥 的 原点 位 置 后 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 “确定 ” 




















按钮 ， 接 痢 在 “圆锥 ”对 话 框 中 分 别 设置 确 部 和 直径、 顶部 直径 和 高 度 值 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ” 





按钮 创建 圆锥 体 。 

颁 圆锥 xX 

类 型 入 

会 | 直径 和 高 度 

轴 人 

w 指定 矢量 Xl 

w 指定 点 SHI 3 

尺寸 人 

底部 直径 50 mm -~ 

顶部 直径 |12.5 mm ~ 

高 度 30 mm 

布尔 人 

布尔 区 无 

设置 人 

区 ] 关联 轴 

预览 人 
显示 结果 (人 





4-19 采用 “直径 和 高 度 ” 方 式 创 建 圆锥 体 /圆锥 台 示 例 


2. 直径 和 半角 





选择 “直径 和 半角 ”类 型 选项 定义 圆锥 体 时 ， 需 要 定义 轴 (包括 矢 量 、 方 向 和 放置 原 








点 )， 指 定 底部 直径 、 顶 部 直径 和 半角 尺寸 。 
3. 底部 直径 ， 高 度 和 半角 























选择 “底部 直径 ， 高 度 和 半角 ”类 型 选项 定义 圆锥 体 。“ A 
时 ， 需 要 定义 轴 (包括 矢量 、 方 向 和 放置 原点 )， 指 定 底部 直 。。 BE 计时 时 
径 、 高 度 和 半角 尺寸 。 | 图 

4. 顶部 直径 ， 高 度 和 半角 i pr 

选择 “顶部 直径 ， 高 度 和 半角 ”类 型 选项 定义 圆锥 体 asa 5 
时 ， 需 要 定义 轴 (包括 矢量 、 方 向 和 放置 原点 )， 指 定 顶部 直 。“ 祝 
径 、 高 度 和 半角 尺寸 二 

s， 两 个 共 轴 的 圆 弧 人 

选择 “两 个 共 轴 的 圆 弧 ”类 型 选项 定义 圆锥 体 时 ， 需 要 RE 


指定 圆锥 的 底部 圆 孤 和 顶部 圆 浙 ， 如 图 4-20 所 示 。 及 用 该 方 
式 创建 加 锥 体 的 示例 如 图 4-21 所 示 ， 只 须 选择 两 个 圆 弧 即 可 图 4-20 
创建 圆锥 实体 。 




















选择 “两 个 共 轴 的 圆 弧 ” 
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4-21 采用 “两 个 共 轴 的 圆 踊 ”方式 创建 圆锥 体 示 例 








4.3.4 


要 创建 球体 ， 则 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “更 多 ”|“ 球 ”按钮 
司 ， 系 统 弹 出 “ 球 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 创建 球体 的 两 种 方 
式 〈 类 型 )， 即 “中 心 点 和 直径 ”和 “ 圆 弧 ” 

@ 当选 择 “ 中 心 点 和 百 径 ” 类 型 时 ， 需 要 指定 中 心 点 和 和 直径 太 寸 ， 如 网 4-22 所 示 。 

@ 当选 择 “ 圆 绝 ” 类 型 时 ， 需 要 在 绘图 区 域 选 择 已 有 圆 踊 来 创建 球体 ， 如 网 4-23 
























































所 示 。 
从 球 DX 
类 型 人 | 
[S 中 心 点 和 直径 一 - 
中 心 点 
“i 本 ee 
尺 二 [© Bn -| 
直径 96 mm ~ 圆 弧 入 
rk 人 En 
布尔 增 无 - 布尔 入 
设置 和 布尔 加 无 
贺 关联 中 心 点 预览 入 
预览 Y 显示 结果 全 
| 确定 | 应 用 取消 确定 || 应 用 | 项 二 
图 4-22 选择“ 中心 点 和 直径 ”方式 4-23 ”选择 “ 圆 缴 ”方式 


4.4 基本 成 形 设计 特征 


本 书 所 述 的 基本 成 形 设 计 特 征 包 括 拉 伸 、 旋 转 、 扫 掠 、 沿 引导 线 扫 掠 、 管 道 、 孔 、 凹 
台 、 腔 体 、 热 块 、 键 柳 、 开 档 和 三 角形 加 强 筋 等 。 
4.4.1 外 拉 仲 


拉 伸 特征 是 指 将 截面 图 形 沿 指 定 矢量 方 巾 拉 伸 一 段 距离 所 创建 的 特征 ， 如 图 4-24 
所 示 。 











@@@eeee。 
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， 拉 伸 ， 
| 让、 


图 4-24 创建 拉 伸 特征 的 典型 示例 


要 创建 拉 伸 特 征 ， 则 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 四， 打开 多 4-25 所 示 的 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 。 

























































































截面 人 
* 选择 曲线 (0) 
人 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 杠 
向 矢量- WE ma "Te 
矢量 构造 器 一 下 
开始 国 什 
设置 限制 参数 值 ~- 距离 0 三 
结束 镶 值 ”| | | 全 直至 选 定 二 
距离 50 mm | | |@@ 直至 延伸 部 分 
合 贯通 vc 
同 开放 轮廓 智能 体积 pe 村 
布尔 入 t 
布尔 (无 ) 各自 动 判断 ” 9 布尔 操作 3 
选择 体 (0) EJ] 一 
-一 一 一 -一 一 一 一 上 | 从 起 始 限制 人 
拔 模 和信) | 从 截面 呈 
i ee 一 / | | 从 截面 - 不 对 称 角 
从 截面 - 对 称 角 所 
偏 置 入 | | 从 截面 匹配 的 终止 处 
一 一 无 ve 
单 侧 
设置 入 | | 两 侧 
体 类 型 实体 对 称 
公差 0 0010 Er 
片 体 
确定 || 应 用 | 
4-25 “ 拉 伸 ”对 话 框 
利用 “ 拉 伸 ”对 话 框 创建 实体 特征 ， 通 常 需 要 进行 以 下 几 个 方面 的 操作 。 
1. 定义 截面 
“截面 ”选项 组 中 的 “选择 曲线 ”按钮 桨 处 于 被 选中 的 状态 时 ， 在 图 形 窗口 中 选择 要 拉 
伸 的 截面 曲线 。 


若 没 有 存在 所 需 的 截面 ， 则 在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 贺 ， 弹 出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 定 义 章 图 平面 和 芭 图 方 同 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 模式 给 
制剂 面 。 
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2， 定 义 方向 

可 以 采用 目 动 判断 的 矢量 ， 或 者 通过 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 来 定义 方向 天 量 ， 也 可 以 
根据 实际 设计 情况 单 击 “ 矢 量 构造 器 ”按钮 忆 ， 利 用 打开 的 “矢量 ”对 话 框 来 定义 矢量 。 若 
单 击 “ 反 向 ”按钮 关 ， 则 更 改 拉 伸 矢 量 方向 。 

3. 设置 拉 伸 限制 的 参数 值 

在 “限制 ”选项 组 中 分 别 设置 拉 伸 的 开始 值 和 结束 值 。 

4. 布尔 运算 

在 “布尔 ”选项 组 中 ， 设 置 拉 伸 操 作 所 创建 的 实体 与 原 有 实体 之 间 的 布尔 运算 ， 可 供 选 
择 的 布尔 运算 选项 包括 “ 目 动 判断 ”无 ”“ 求 和 ”“ 求 凑 ” 和 “ 求 交 ”。 

5. 定义 拔 模 

在 “ 拔 模 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 在 拉 伸 时 进行 拔 模 处 理 ， 可 供 选 择 的 拔 模 选 项 包括 
“无 “从 起 始 限 制 “从 截面 “从 截面 -不 对 称 角 ”“ 从 截面 -对 称 角 ”和 “从 截面 匹配 的 终止 
处 ” 拔 模 的 角度 参数 可 以 为 正 ， 也 可 以 为 负 。 

例如 ， 选 择 的 拔 模 选项 为 “从 起 始 限制 ” 并 设置 “角度 ” 值 为 “10”， 此 时 确认 后 注意 
观察 预 虎 效 末 。 设 置 拔 模 的 示例 如 图 4-26 所 示 。 























布尔 人 
布尔 (无 ) 得 自动 判断 ~ 
选择 休 (0) WB 
拔 模 人 
撤 模 从 起 始 限制 
角度 10| deg ” 
偏 置 人 
偏 置 无 和 
设置 八 
体 类 型 实体 - 
公差 | 0. 0010 


图 4-26 设置 拔 模 的 示例 


6. 定义 仿 置 

在 “ 偏 置 ”选项 组 中 定义 拉 伸 偏 置 选 项 及 相应 的 参数 ， 以 获得 特定 的 拉 伸 效果 。 
图 4-27 所 示 为 4 种 选项 的 偏 置 ， 下 面 以 结果 图 例 对 比 ， 读 者 可 以 从 中 体会 4 种 偏 置 选项 
(无 *“ 单 侧 ”“ 两 人 出 ”和 和“ 对称” 的 效果 差异 。 

7. 使 用 预览 

在 “预览 ”选项 组 中 ， 选 中 “预览 ” 复 选 框 ， 则 可 以 在 拉 伸 操作 过 程 中 动态 预览 拉 伸 特 
征 。 如 果 单 击 “ 显 示 结 果 ” 按 钮 心 ， 则 可 以 观察 到 最 后 完成 的 实体 模型 效果 。 

除了 以 上 几 点 ， 用 户 还 需要 注意 可 以 在 “设置 ”选项 组 中 设置 “ 体 类 型 ”和 “ 公 
莽 ?.。“ 体 类 型 ”选项 有 “实体 ”和 “所 体 ”， 实 体 和 片 体 的 效果 对 比如 图 4-28 所 示 。 如 
果 截 面 曲 线 图 形 是 断 开 的 线段 ， 而 偏 置 选项 同时 又 被 设置 为 “无 ”， 那 么 创建 的 拉 伸 体 
为 厂 体 。 
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“mE 
结束 E mm 了 结束 |3 mm ~ 的 E 0 
a) b) 9) d) 


图 4-27 定义 偏 置 的 4 种 情况 
a) 无 b) 单 侧 c) 两 例 qd) 对 称 


& & 


图 4-28 实体 和 片 体 效 果 对 比 
a) 实体 b) 片 体 


和 旋转 | 
旋转 特征 又 称 回转 特征 ， 它 是 指 将 截 而 线 图 围绕 指定 的 一 根 轴线 旋转 一 定 角度 所 生成 的 
特征 。 创 建 旋转 特征 的 典型 示例 如 图 4-29 所 示 。 











图 4-29 创建 旋转 特征 的 典型 示例 


在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 壤 ， 打 开 网 4-30 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 。 该 对 话 

ee “ 拉 伸 ”对 话 框 很 相似 ， 两 者 的 操作 方法 基本 相同 ， 在 这 里 就 不 再 详细 
介绍 “旋转 ”对 话 框 的 相关 功能 了 。 下 面 以 图 4-29 所 示 的 示例 为 例 介 绍 创建 该 旋转 特征 的 

ae 

步骤 1 新 建 押 需 的 文件 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 (公制 模板 )， 在 
“新 文件 名 ”选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 4 hz.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

3) 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

步骤 2 创建 旋转 特征 。 

















1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”和 面板 中 单 击 “旋转 ”按钮 雷 ， 打 开 “ 旋 转 ” 


对 话 框 。 


2) 在 “旋转 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 贺 ， 弹 出 图 4-31 所 示 


的 “创建 草图 ”对 话 框 。 


哉 面 入 | 
ET 


指定 原始 曲线 














轴 人 

| 指定 矢 旦 xX[4) 全 于 | 

限制 大 

se 

pi 

a 

局 | 开放 轮廓 智能 依 积 

布尔 人 

布尔 

仿 置 人 

偏 着 一 ~ 

虑 置 

体 兴 型 实体 

公差 

预览 Y 
兢 定 | 应 用 | 必 吧 | 














: 图 4-30 “旋转 ”对 话 框 
3) 从 “草图 类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 “草图 平面 ” 选 
项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”在 图 形 窗口 中 选择 基准 坐标 系 的 XC- 


YC 平面 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 


4) 确保 “轮廓 ”按钮 {nf 处 于 被 选中 的 状态 ， 绘 制图 4-32 所 示 的 闭合 图 形 。 绘 制 好 图 


形 后 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 同 。 


p12:10.0 SN 
p27 :20,0 三 
| 一 p16:10.0 
图 4-32 绘制 闭合 的 谍 转 截面 





实体 特征 建 模 











草图 类 型 入 
| 外 在 平面 上 -| 
草图 平面 和 ^ 
平面 方法 - 
反 向 图 
草图 方向 入 
参考 | 水 平 - 
选择 参考 (0) EE] 
反 向 x| 
草图 原点 入 
设置 人 
同 | 创 建 中 间 基 准 CSYS 
网 关联 原点 
同 投影 工作 部 件 原点 

| 确定 | 用 到 









































4-31 “创建 草图 ”对 话 框 


p13:15.0 | 
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5) 选择 立轴 指定 矢量 ， 即 YC 轴 作 为 旋转 轴 。 
6) 在 “限制 ”选项 组 中 ， 设 置 开始 角度 值 为 “0”， 结 束 角度 值 为 “360”。“ 偏 置 ”和 
“设置 ”选项 组 等 接受 默认 值 ， 如 图 4-33 所 示 。 
7) 在 “旋转 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 创 建 的 旋转 特征 如 图 4-34 所 示 。 


限制 


























角度 
同 开放 轮廓 智能 体积 


布尔 入 
布尔 徊 无 | 
偏 置 人 入 
a 
人 

















体 类 型 实体 -= 
公差 0.0010| 





图 4-33 ”相关 参数 设置 图 4-34 创建 的 旋转 特征 





时 条 掠 | 





扫 掠 特征 在 设计 中 也 较为 常见 。 扫 掠 工具 有 多 种 ， 主 要 包括 “ 扫 掠 ”命令 、“ 沿 引导 线 
扫 掠 ”命令 “变化 扫 掠 ”命令 和 “管道 ”命令 。 

下 面 介 绍 “ 扫 掠 ” 命 令 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”命令 “变化 扫 掠 ”命令 和 “管道 ”命令 的 功 
能 及 应 用 。 注 意 : 有 些 特 征 可 以 使 用 不 同 的 扫 掠 命令 完成 ， 这 就 要 求 用 户 能 够 灵活 使 用 。 

1.“ 扫 掠 ”命令 

使 用 该 命令 ， 可 通过 沿 一 个 或 多 个 引导 线 扫 掠 截面 来 创建 特征 。 在 特征 创建 过 程 中 可 以 
使 用 各 种 有 效 方法 控制 沿 着 引导 线 的 形状 。 所 述 的 引导 线 有 时 也 被 称 为 路 径 。 

简单 扫描 特征 的 创建 示例 如 图 4-35 所 示 。 











4-35 创建 简单 扫描 特征 的 示例 


在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 扫 掠 ”按钮 稚 ， 打 开 
图 4-36 所 示 的 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 从 该 对 话 框 中 可 以 看 出 ， 创 建 该 类 扫描 特征 需要 指定 “ 截 
面 ”“ 引 导线 (最 多 3 条 )”“ 截 面 选 项 ”( 包 括 “ 截 面 位 置 "“ 对 齐 ”“ 定 位 方法 ”和 “缩放 方 
法 ”) 等 。 如 果 需 要 ， 可 选择 曲线 作为 硝 线 。 注 意 : 用 于 定义 “截面 位 置 ”的 选项 有 “ 沿 引 
导线 任何 位 置 ”和 “引导 线 末 端 ”。 












































截面 

Ee 

指定 原始 曲 经 

添加 新 集 | 委 | | 站 

太志 Vs 一 

育 绪 A # 选择 曲线 (0) < Fm 

选择 曲线 (0) Ms 指定 原始 曲线 了 

截面 选项 A | | 添加 新 集 [加 | 
到 列表 VY 

鹤 面 位 置 沿 引 导 挨 任何 位 置 

保留 形状 


















































图 4-36 “ 扫 控 ”对 话 框 


在 图 形 窗口 选择 截面 或 引导 线 时 ， 需 要 特别 注意 选择 技巧 。 例 如 ， 选 择 扫 扰 规 面 后 在 
“引导 线 (最 多 3 条 )” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 按 钮 网 激活 引导 线 选 择 状态 。 此 时 为 了 正 
人 确 选 择 所 需 的 曲线 作为 引导 线 ， 可 在 “选择 条 ”工具 栏 中 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
合适 的 选项 ， 如 “单条 曲线 ”“ 相 连 曲线 ?”“ 相 切 曲 线 ” 或 “特征 曲线 ”等 ， 如 图 4-37 所 
不， 然后 在 图 窗口 中 单 击 所 需 的 曲线 来 完成 曲线 选择 。 如 采 从 “曲线 规则 ， 下 拉 列 表 框 中 
选择 了 “单条 曲线 ”选项 ， 此 时 在 图 形 窒 口 中 单 击 其 中 曲线 的 一 段 ， 如 图 4-38 所 示 ， 则 会 
出 现 快捷 符号 按钮 卫 *- 。 接 着 单 击 快捷 符号 按钮 卫 - ， 将 弹出 图 4-39 所 示 的 菜单 ， 可 从 中 选 
择 以 下 选项 来 定义 所 选 曲 线 。 
没有 选择 过 滤器 * | | 仅 在 工作 部 件 内 | 让 


甬 口 


























:记录 模式 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 


! 坑 图 
者 机 

! 历 史记 录 
基准 坐标 系 (0) 
1 草图 (1) "SKETC 








单 击 曲线 其 中 一 段 
图 4-38 ” 单 击 曲线 的 一 部 分 图 4-39 ”定义 所 选 曲 线 
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“单条 曲线 ” 只 选中 单条 的 曲线 段 。 

“相连 曲线 ” 选中 与 之 相连 的 所 有 有 效 曲 线 ( 包 括 单 击 的 曲线 段 在 内 )。 
“ 相 切 曲线 ”选中 与 之 相 切 的 所 有 连续 曲线 (包括 单 击 的 曲线 段 在 内 )。 
“特征 曲线 ”只 选中 特征 曲线 。 

图 4-40 所 示 为 两 种 引导 线 下 的 扫描 结果 。 


严 














a) 





图 4-40 ”两 种 引导 线 下 的 扫描 结 
a) 单条 曲线 b) 相 切 曲线 


2.“ 沿 引导 线 扫 掠 ”命令 

aa 定 的 引导 线 扫 掠 截面 来 创建 特征 。 引 导线 可 以 是 多 段 光 滑 连 接 
的 ， 也 可 以 是 具有 人 尖 角 的 ， 但 具有 过 小 尖 角 (如 某 些 锐角 ) 的 可 能 会 导致 无 法 创建 扫 掠 体 。 
如 果 引 导线 为 开放 的 (具有 开口 的 )， 为 了 防止 可 能 出 现 预料 不 到 的 扫 掠 结果 ， 最 好 将 截面 
曲线 绘制 在 引导 线 开口 端 。 沿 引导 线 扫 擦 的 典型 示例 如 图 4-41 所 示 。 


引导 线 








沿 引 导线 扫 掠 
pp 





截面 曲线 





图 4-41 沿 导 引 线 扫 掠 的 典型 示例 


沿 引 导线 扫 拯 创建 实体 的 操作 方法 及 步 缀 如 下 。 用 户 可 以 使 用 “bc_4_yydxsl.prt” 练 习 
部 件 文件 按照 方法 步 又 进行 相应 的 操作 练习 。 

1) 从 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 沿 引导 线 扫 擦 ” 按 钮 
绝 ， 打 开 图 4-42 所 示 的 “党 引 导线 扫 撤 ”对话 框 。 

2) 在 图 形 和 窗口 选择 曲线 链 定义 截面。 

3) 在 “引导 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 网 ， 接 着 借助 设 定 的 曲线 规则 选项 来 选择 
要 作为 引导 线 的 曲线 链 。 

4) 在 “ 俩 置 ” 选 项 组 中 分 别 输 入 “第 一 俩 置 ” 和 “第 二 侦 置 ”参数 值 。 例 如 ， 在 网 4-43 
所 示 的 示例 中 ， 设 置 合适 的 俩 置 值 后 ， 通 过 动态 预览 可 以 看 出 该 扫 掠 特征 将 形成 中 罕 
状 。 另 外 ， 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 设置 “ 体 闫 型”( “实体 ”或 “万 体 7)、 人 
公差 ”和 “上 距离 公差 ” 

5) 在 “ 治 引 导线 扫 护 ”对 话 框 中 单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 ， 完 成 该 扫 扰 特征 
的 创建 工作 。 














如 沿 引导 线 扫 掠 








































































































截面 人 入 

0) Mm 光线 (13) mh 
引导 线 人 入 引导 线 人 入 
* 选择 曲线 (0) vi 
偏 置 入 偏 置 人 入 
第 一 偏 置 四 mm "| 第 一 偏 置 Ei mm -| 
第 二 偏重 |2 mm -| 第 二 信 置 “” 国 mm -| 
布尔 人 入 布尔 人 入 
布尔 避 无 -| 布尔 。 | 色 天 | 
设置 人 入 设置 入 
体 类 型 实体 -| 休 类 型 [实体 - 
尺寸 链 公差 | 0. 0009 | 尺寸 链 公差 | 0.0009 
距离 公差 | 0.0010 距离 公差 | 0.0010 
页 览 人 预览 人 
园 预 疙 显示 结果 侠 园 预 阁 显示 结果 | CA 

确定 || 应 用 |[ 匡 < 确定 > 应 用 取消 
4-42 “ 沿 引 导线 扫 扩 ”对 话 杠 4-43 ”设置 偏 置 值 





3.“ 变 化 扫 掠 ”命令 
该 命令 的 功能 是 通过 沿路 人 径 扫 拯 模 截面 来 创建 特征 体 ， 此 时 模 截 而 形状 沿路 人 径 改 变 。 创 
建 可 变 扫 掠 特 征 的 示例 如 疼 4-44 所 示 。 





4-44 创建 变化 扫 扰 特征 示例 


下 面 通过 一 个 典型 操作 示例 介绍 如 何 创 建 变化 截面 的 扫 扰 特征 。 

抄 又 1 新 建 所 需 的 文件 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 ， 打 开 “ 独 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 4 变化 扫 拓 .prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

3) 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 2 绘制 一 条 将 作为 扫 护 轨迹 的 曲线 。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “直接 草图 ”面板 中 单 击 “ 草 图 ”按钮 名， 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 





2) 从 “创建 草图 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平 甸 上 ”选项 ， 从 “草图 
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平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 ”选项 。 
3) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 


4) 绘制 图 4-45 所 示 的 曲线 ， 注 意 该 曲线 各 邻 段 相 切 ， 注 意 相 关 的 约束 关系 。 单 击 “ 完 








成 草图 ”按钮 回 。 按 (End〉 键 切换 至 正 等 测 图 。 





4-45 绘制 草图 


步骤 3 创建 可 变 截 面 的 扫 护 特征 。 


1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 变 化 扫 护 ”按钮 侈 ， 


系统 弹出 图 4-46 所 示 的 “变化 扫 护 ”对 话 杠 。 


2) 在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 到， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 
择 乙 前 绘制 的 整 条 曲线 链 作为 扫 扰 连续 路 径 。 在 “创建 草图 ”对 话 框 的 “平面 位 置 ”选项 组 
中 ， 从 “位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 弧 长 百分比 ”，“ 弧 长 百分比 ” 值 设 为 “0”， 从 “平面 方 


位 ”选项 组 的 “ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “垂直 于 路 径 ”， 如 图 4-47 所 示 。 





























从 变化 扫 掠 DX 
截面 人 
限制 人 
起 始 弧 长 百分比 ~ 
弧 长 百分比 0 - 
终止 弧 长 百分比 ~ 
弧 长 百分比 100 Ba 
辅助 截面 人 
和 灰 加 新 集 十 
列表 v 
布尔 人 
布尔 | 锦 无 v 
设置 人 
同 尽 可 能 合并 面 
同 | 显示 草图 尺寸 
体 类 型 实体 
距离 公差 0. 0010 
角度 公差 0. 0500 
预览 Vv 
| 确定 || 应 有 | 鹿 到 | 





图 4-46 “变化 扫 拆 ”对 话 杠 


从 创建 草图 
路 径 





| 呐 > | 弧 长 百分比 0 | 























t 并 
八 
w 选择 路 径 (3) te 
平面 位 置 人 
位 置 味 缴 长 百分比 > 
弧 长 百分比 国 > 
平面 方位 人 
方向 请 垂直 于 路 径 ~ 
反 转 平面 法 向 x 
草图 方向 人 
方法 | 自动 - 
选择 水 平 参考 (0) EE 
反 向 Ed 









































4-47 创建 草图 


说 明 : 可 供 选 择 的 平面 位 置 选项 有 “和 弧 长 百分比 ”“ 弧 长 ”和 “通过 点 ”。 














SEE 


3) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 


4) 绘制 图 4-48 所 示 的 圆 ， 并 确保 标注 其 直径 尺寸 ， 然 后 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 足 。 
5) 此 时 ,“ 变 化 扫 护 ”对 话 框 和 特征 预览 如 网 4-49 所 示 。 注 意 在 “设置 ”选项 组 中 选 


中 “显示 草图 尺寸 ” 复 选 框 ， 和 需要 时 还 可 以 选中 “ 尺 可 能 合并 面 ” 复 选 框 。 











图 4-48 绘制 加 并 标注 直径 尺寸 


间 点 ， 添加 一 个 截面 放置 点 ， 如 图 4—S0 所 示 。 

















变化 扫 掠 
截面 
Y 选择 曲线 (1) 
限制 


起 始 弧 长 百分比 








引 长 自分 比 0 








终止 弧 长 百分比 








弧 长 百分比 100 


显示 草图 尺寸 


休 类 型 | 实体 





距离 公差 
角度 公差 


预 蜗 


0 0010 





5 语 





4-49 “变化 扫 掠 ”对 话 框 和 特征 预览 


在 “变化 扫 掠 ”对 话 框 中 展开 “辅助 截面 ”选项 组 ， 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 千 ， 添 加 一 
个 辅助 截面 集 ， 从 “定位 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 点 ”选项 ， 在 曲线 链 中 选择 一 个 中 


辅助 截面 
定位 方法 | 通过 点 


v je ER 


添加 新 集 
列表 
Start Section pl11=0 
End Section pl5=100 


Throughpoint] 


4-50” 洪 加 一 个 截面 放置 扩 


6) 再 次 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 千 添 加 一 个 新 的 辅助 截面 集 ， 同 样 从 “定位 方法 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 点 ”选项 ， 接 看 在 曲线 链 中 选择 万 一 个 中 间 点 ， 如 图 4-51 


所 示 。 
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辅助 截面 人 

定位 方法 通过 点 = 

w 指定 点 地 | 多 - 

小 添加 新 集 a 

列表 人 

End Section p15=100 <^ |X| 
Sectionl ThroughPoint 梧 
rr 


选择 此 曲线 点 





4-51 指定 万 一 个 截面 放置 点 


7) 在 “辅助 截面 ”选项 组 的 截面 列表 中 选择 “Section1 ”截面 ， 此 时 在 图 形 窗口 中 显示 
re ba le tere lo cern Mn 
器 ”按钮 =j， 从 其 打开 的 下 拉 菜 单 中 选择 “ 设 为 常量 ”命令 ， 然 后 将 该 尺寸 修改 为 16， 
如 图 4-52b a 











几 4-52 修改 截面 尺寸 
a) 指定 要 修改 的 截面 尺寸 ”b) 修改 该 截面 尺寸 





8) 使 用 同样 的 方法 ， 修 改 另 一 个 中 间 截 面 ( 即 “Section2” 截 面 ) 的 尺寸 ， 将 其 圆 直 径 
尺寸 也 修改 为 “16”。 此 时 ， 预 览 效 果 如 网 4-53 所 示 。 

9) 在 “变化 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 完成 扫 掠 ， 得 到 的 实体 效果 如 图 4-54 
所 示 。 
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Start Section P11=0 Xx| 





End Section pl5=100 
Sectionl ThroughPoint 


Throughpoint 


布尔 Vv 





图 453” 预览 效果 





4-54 完成 的 实体 效 琳 


线 扫 拯 圆 形 模 截面 创建 实体 ， 可 以 设置 外 径 和 内 径 参 数 。 创 建 管 道 的 示 


创建 管道 





图 4-55 创建 管道 示例 


创建 管道 特征 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 从 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 和 管道” 命令， 打开 
图 4-56 所 示 的 “管道 ” 对 证 框 。 

2) 光 择 由 线 细作 为 管 道中 心 线 路 径 。 所 选 曲 线 链 为 光滑 过 渡 的 。 

3) 在 “管道 ”对 话 框 的 “ 横 截 面 ” 选 项 组 中 ,分别 设置 外 径 尺 寸 和 内 径 尺 寸 。 管 道外 
径 必 须 大 于 0， a 0。 

4) 需要 时 在 “布尔 ”选项 组 中 设置 “布尔 ”选项 。 

5) 在 “设置 ”选项 组 中 设置 “输出 ”及 “公差 ”选项 。 其 中 “输出 ”选项 有 “多 段 ” 
和 “ 单 段 ” 如 网 4-57 所 示 。 使 用 “多 段 ” 的 管道 由 多 段 截面 组 成 ， 而 使 用 “ 单 段 ”的 管道 
由 一 段 或 两 段 B 样 条 曲面 组 成 。 








A 
OOOOO e+。。— 































































































布尔 和 人 
布尔 站 无 ~ 设置 人 
设置 人 输出 多 段 
输出 多 自 - 公差 
公差 0. 0010 单 段 
预览 人 入 
页 览 人 
PE 一 一 j 
ela 显示 结果 | (人 | 
we | xs | | 确定 | 应 用 取消 
4-56 “管道 ”对 话 框 4-57 ”设置 输出 选项 


IA 


6) 在 创建 过 程 中 可 以 在 “预览 ”选项 组 中 单 击 “ 显 示 结 果 ” 按 钮 Cj， 预 览 管道 特征 。 
满意 后 ， 单 击 “ 管 道 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 或 “应 用 ” 鬼 钮 。 


| 


筷 特征 在 机 械 金 属 和 零件 、 注 塑 件 中 较为 沼 见 。 
在 “特征 ”面板 中 单 击 “了 筷 ” 按 钮 名 ， 打 开 图 4-58 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 框 。 系 统 提供 的 
筷 类 型 包括 “和 营 规 孔 ”“ 钻 形 孔 ”“ 曙 钉 间 际 和 孔 ”“ 曙 纹 孔 ” 和 “了 筷 系 列 *。 了 筷 特 征 的 默认 “和 布 


Pi 选项 为 “ 求 产 a 








位 置 “中 六 条 辣 际 孔 


EF ET 


| 后 显示 快捷 方式 









孔 方 向 
形状 和 尺寸 






























































4-58 “了 筷 ” 对 话 框 








第 4 主公 CUEN3E 


创建 孔 特征 基本 上 要 定义 这 些 方面 ， 孔 类 型 、 放 置 位 置 、 孔 方向 、 形 状 和 尺寸 (或 规 
格 ) 等 。 指 定形 状 和 尺寸 (或 规格 ) 这 些 参 数 很 直观 、 简 单 ， 即 只 须 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 指定 
相关 的 有 效 值 和 选项 即 可 。 

有 关 定 义 孔 放置 位 置 和 和 孔 方向 的 典型 操作 将 通过 示例 辅助 讲解 。 下 面 先 分 别 介绍 “常规 > 
孔 ”“ 钻 形 孔 ”“ 螺 钉 间 隙 孔 ”“ 螺 纹 孔 ”和 “ 孔 系列 ”各 类 型 的 特定 内 容 。 

1. 和 常规 孔 

常规 孔 的 成 形 方式 包括 “简单 孔 ”“ 沉 头 孔 ”“ 埋 头 孔 ” 和 “ 锥 孔 ”。 

@ “简单 孔 ” 如 图 4-59 所 示 ， 简 单 的 常规 孔 只 须 设置 “直径 ”和 “深度 限制 ” 即 可 。 

“深度 限制 ”可 以 采用 “ 值 ”“ 直 至 选 定 ”“ 直 至 下 一 个 ”或 “贯通 体 ”方式 。 
RY 


类 型 和 











吕 常规 孔 -| 
位 置 
Y 指定 点 (1) 
方向 
孔 方向 加 生计 3 面 “| 
形状 和 尺寸 
形状 开 简单 孔 
尺寸 
直径 国 
深度 限制 贯通 休 

















布尔 
4-59 定义 简单 的 常规 孔 


@“ 沉 头 孔 ” 如 图 4-60 所 示 ， 定 义 此 类 币 规 孔 需 要 分 别 设置 “ 议 头 直径 ”“ 沉 头 深度 ” 
“直径 ”和 “深度 限制 ”这 些 参 数 。 
































形状 和 尺寸 和 人 
形状 寻 沉 头 孔 - 
RT 人 
沉 头 直径 30 mm ~| 
沉 头 深度 5 mm | 
直径 15 mm 
深度 限制 值 -| 
深度 mm | 
项 锥 角 118 deg ~| 








4-60 ”定义 沉 头 孔 


@ “埋头 孔 ” 如 图 4-61 所 示 ， 定 义 此 类 常规 孔 需 要 分 别 设 置 “埋头 直径 ?“ 埋 头角 度 ” 
“直径 ”和 “深度 限制 ”这 些 参数 。 

@“ 锥 孔 ” 从 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 锥 孔 ” 选 项 时 ， 需 要 设置 “直径 ?>“ 锥 角 ?” 
和 “深度 限制 ” 如 网 4-62 所 示 。 
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形状 和 尺寸 和 -一 
形状 可 埋头 孔 - 形状 和 尺寸 
尺寸 和 形状 | 锥 也 - 
埋头 直径 。 |32 mm -~ 尺寸 
埋头 角度 。 “90 deg -| 直径 25 mm ~| 
直径 16 mm 7 锥 角 10 deg > 
深度 限制 。。 | 贯通 体 -| 深度 限制 。“ 贯通 体 ~ 
4-61 定义 埋头 孔 4-62 定义 锥 孔 


2. 钻 形 孔 


钻 形 孔 的 形状 和 尺寸 的 参数 如 图 4-63 所 示 ， 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 选择 适用 的 标 
准 ， 如 “ISO” 和 “ANST 。 








类 型 入 上 司 
4 了 2 

位 置 人 入 

w 指定 点 (1) | 莘 | + 
方向 入 
































也 方向 mF 
Custom 

形状 和 尺寸 入 

大 小 ES 

等 尺寸 配对 [Exact 验 

尺寸 八 

直径 20 1m 

深度 限制 贯通 体 ~ 

起 始 倒 和 斜 角 

终止 倒 斜 角 
布尔 人 入 
布尔 CE 

Y 选择 体 (1) 外 | 
设置 入 
标准 ISO "Ee 
国 延伸 开始 ANSI J 
公差 0. 0010 


-J 同 


4-63 ”定义 钻 形 筷 


3， 螺 钉 间 隐 孔 

选择 孔 鞭 型 为 “螺钉 间 聊 孔 ” 时 ， 可 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “简单 孔 ”““ 沉 头 孔 ”或 “ 理 头 孔 ” 选 项 ， 接 痢 设 置 相应 的 形状 和 尺寸 参数 ， 如 网 4-64 
所 示 。 在 “设置 ”选项 组 中 可 指定 “标准 ”选项 。 

4， 螺纹 孔 

螺纹 孔 是 一 种 常见 的 连接 结构 。 在 “设置 ”选项 组 的 “标准 ”下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 选择 
所 需 的 适用 标准 。 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 中 设置 “螺纹 尺寸 ”“ 起 始 倒 斜 角 ” 和 “终止 倒 
和 斜 角 ”等 ， 如 图 4-65 所 示 。 
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他 孔 DX 
类 型 人 入 类 型 入 [到 
川 螺钉 间 障 孔 -| 不 螺纹 孔 
位 置 入 位 置 
- [mee] 十 
指定 点 (1) [本 ” 指定 点 (1) 由 
sm 人 8 
形状 和 尺寸 
孔 方向 垂直 于 面 | ~ 
形状 和 尺寸 人 EV: 大 小 M18 x 2.5 - 
形状 1V 简单 孔 * 了 埋头 孔 径 向 进 刀 0.75 - 
后 显示 快捷 方式 有 
螺钉 类 型 General Screw Cl ~ 攻 丝 直径 |15.5 
< 时 | 深度 类 型 “定制 | 
螺钉 太 十 es [Close (H12) 。 加 
等 尺寸 配对 Normal (H13) 一 -一 螺纹 深度 27 | wz eg 
| 旋 向 etric Fine 
尺寸 入 Loose (H14) 2 区 . 
custom 7 Metric Trapezoidal 
直径 | 22 ~ Metric Lowenherz 
A Pe 一 一 一 一 尺寸 A Metric Spark Plug 三 
深度 限制 贯通 体 , ; Metric Helical Coil Coarse 
a 深度 限制 贯通 体 要 | Metric Helical Coil Fine 
起 始 倒 斜 角 区 退 刀 模 过 Inch UNC 
终止 倒 斜 角 Inch UNF 
二 = 起 始 倒 斜 角 bf Inch UN 
ee fe IANSIInch Inch NSF 
设置 jl 布尔 Inch Helical Coil NC 
标准 ISO ji 设置 Inch Helical Coil NF 
JIS Inch UNEF 
| 正 
ee 一 leost 标准 | Metric Coarse Inch ACME 








































































































































4-64 4-65 定义 螺纹 孔 


S. 了 系列 
当 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 孔 系 列 ” 选 项 时 ， 


定义 虹 杀 间 隐 孔 参 数 及 设置 


需要 利用 “规格 ”选项 组 来 分 别 设 


FS 66 人 9 566 一 | 99 66 SLU 39? 、 全 66 ;几时 = 
置 “ 起 始 ” “中间 ”和 “端点 《结束 )”3 个 选项 卡 中 的 参数 等 。“ 孔 系列 ”设置 如 图 4-66 所 示 。 
三 孔 DX 页 了 和 孔 UX 三 孔 YX 
类 型 入 | | 类 型 入 | | 类 型 人 
| 些 孔 系列 -| | 由 也 系列 ”| | | 且 孔 系列 - 
位 置 Y | | 位 置 Y Y 
方向 VY | | 方向 Vv Vv 
规格 入 规格 入 入 
形状 和 尺寸 入 形状 和 尺寸 入 
形状 U 简单 孔 ~ 周 匹配 起 始 孔 的 尺寸 
螺钉 美 型 |General ScrewcCl ~ 等 尺寸 配对 | Normal (H13) ~ 形状 | 中 睫 钉 间 障 
螺钉 尺寸 [Mal0 - 尺 十 v 等 尺寸 配对 [Normal (H13) -~ 
等 尺寸 配对 Normal (H13) > 起 始 侠 介 钙 v 孔 尺寸 入 
尺寸 Vv 终止 倒 斜 和 角 直径 1 mm ™ 
起 始 倒 祭 | 角 布尔 A 深度 限制 值 
终 I 上 倒 全 和 角 v 面 其 深度 50 mm ~ 
布尔 A 选择 体 (0) 命 顶 谁 角 118 deg ~ 
布尔 郊 求 差 ~ 起 始 倒 斜 角 ww 
YY 选择 体 四) 二 终止 倒 斜 角 Vv 
布尔 入 
布尔 | 净 求 差 - 
选择 体 (0) 鲁 
设置 入 | | 设置 入 | | 设置 入 
标准 ISO 一 标准 I5SO 到 标准 ISO 再 
区 | 延伸 开始 区 | 延伸 开始 加 延 伟 开 始 
公差 0. 0010 公差 0. 0010 公差 0. 0010 
预览 V | | 3 v | | 53 敌 v 
< 确定 > 应 用 取消 < 确定 > 应 用 | 取消 < 确定 > 应 用 | 取消 
a) b) c) 
7 (44 > 
4-66 “了 筷 系 列 ” 设 置 























































































































































































































































































































a)“ 起 始 ” 选 项 卡 b)“ 中 间 ” 选 项 卡 


c“ 问 点 ”选项 卡 











7 UG N 和 站 10.O 入门 与 范例 精通 


下 面 介 绍 一 个 创建 孔 特 征 的 操作 示例 ， 在 该 示例 中 要 重点 学 习 如 何 定义 孔 位 置 和 方向 ， 
以 及 孔 形状 和 尺寸 。 

步骤 1 新 建 所 需 的 文件 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “be 4 k.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

3) 在 “新 建 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 2 创建 长 方 体 模 型 。 

从 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 块 ”按钮 国 ， 以 “原点 
和 边 长 ”类 型 方式 创建 一 个 长 为 130、 帘 为 150、 局 为 20 
的 长 方 体 模型 ， 其 原点 位 置 为 (0,0,0)， 创 建 的 长 方 体 模 
型 如 图 4-67 所 示 。 

步骤 3 创建 一 个 常规 的 沉 头 孔 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”按钮 国 ， 打 开 
“ 孔 ” 对 话 框 。 

2) 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 ， 从 下 拉 列 
表 框 中 选择 “常规 孔 ” 选 项 。 

3) 指定 点 位 置 。 在 “位 置 ”选项 组 中 单 击 “绘制 截面 ”按钮 贺 ， 弹 出 “创建 草图 ”对 
话 框 ， 设 置 草图 类 型 为 “在 平面 上 ”平面 方法 为 “ 现 有 平面 ”， 然 后 单 击 模型 的 上 表面 ， 如 
图 4-68 所 示 。 

4) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 确认 草图 平面 后 ， 弹 出 “草图 点 ”对 话 
框 。 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 “点 构造 器 ”按钮 世 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 指 定点 位 
置 ， 如 图 4-69 所 示 ， 然 后 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 并 单 击 “草图 点 ”对 话 框 
中 的 “关闭 ”按钮 。 











乙 








图 4-67 创建 的 长 方 体 模型 


















































好 创建 草图 DX 
草图 类 型 入 
铝 在 平面 上 ~ 
二 国 T 面 人 
平面 方法 

v 选择 平 的 面 或 平面 (1) 
反 向 [x| | 
草图 方向 人 
参考 水 平 
选择 参考 (0) 已] 
反 向 [x| 
草图 原点 Vv 
设置 W 





图 4-68 ”指定 草图 平面 图 4-69 ”指定 点 位 置 











买 体 特征 建 模 





5) 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 咒 。 

6) 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “形状 和 尺寸 ”选项 组 中 ， 从 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沉 头 
筷 ” 选 项 ， 接 着 将 “ 沉 头 直径 ”设置 为 “25”，“ 沉 头 深度 ”为 “5”， “直径 ”为 “12.5”，“ 深 
度 限 制 ” 为 “贯通 体 ” 如 图 4-70 所 示 。 


























形状 和 尺寸 加 
时 沉 头 孔 本 
a 本 
ee | 23 mm 了 
沉 头 深度 5 一 
125 mm 
深度 限制 人 





图 470 设置 沉 尖 孔 形 状 和 尺寸 参数 
7) 在 “和 孔 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 一 个 常规 沉 头 孔 的 创建 ， 其 效果 如 


图 4-71 所 示 。 
步骤 4 创建 一 个 螺纹 孔 。 
1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”按钮 国 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 
2) 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “ 闫 型 ”选项 组 中 ， 从 下 拉 列 表 框 中 选择 “螺纹 也 ”选项 。 


3) 在 模型 上 表面 上 单 击 ， 如 图 4-72 所 示 ， 注 意 单 击 位 置 。 





4-72 单 击 模型 上 表面 


图 47-71 创建 的 常规 沉 头 筷 
4) 系统 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 ， 修 改 单 击 点 的 位 置信 寸 ， 如 图 4-73 
所 示 ， 然 后 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 足 . 
5) 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 “形状 和 斥 寸 ”选项 组 中 ， 设 置 螺 纹 矿 寸 规 格 为 “M10x1.5”， “时 
纹 深 度 ” 为 1” “深度 限制 ” 为 “ 信 另 “深度 ” 为 “Ow “JJ 页 锥 角 ” 为 I 如 图 4—74 


所 示 。 
6) 分 别 设置 启用 退 思 模 、 让 位 槽 倒 斜 角 和 终止 倒 斜 骨 ， 如 图 4-75 所 示 。 男 外 要 注意 : 


在 “设置 ”选项 组 中 ， 螺 纹 孔 标准 默认 为 “Metric Coarse”。 
7) 在 “了 扎 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 螺纹 也 如 图 4-76 所 示 。 














» 





4-73 ”修改 点 位 置 


4.4.5 


在 许多 零件 上 名 需要 设计 凸 合 ， 即 在 指定 放置 面 上 增加 一 
个 指定 直径 、 高 度 和 锥 角 的 结构 ， 设 计 凸 合 如 网 4-77 所 未。 

吓人 台 的 设计 比较 直观 和 人 简单， 其 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 
“时 多 ”|“ 凸 全 ”按钮 各 ， 弹 出 图 4-78 所 示 的 “ 凸 合 ” 对 


话 框 。 

























































































退 刀 本 人 
启用 
直径 10 mm ~ 
深度 了 mm ~ 
角度 118 deg ~ 
让 位 槽 倒 斜 角 人 
偏 置 0.6 mm ~ 
角度 45 deg ~ 
终止 倒 斜 角 人 
启用 
直径 10 mm ~ 
角度 45 deg 7 
布尔 Vv 
设置 人 
标准 MetricCoarse 7 
园 延伸 开始 
公差 0. 0010 
4-75 分别 选 中 相关 复 选 框 
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方向 
孔 方 向 六 ) 垂直 村 面 
形状 和 尺寸 
坚 弘 尺寸 
大 小 M10 x 1.5 
径 向 进 刀 ”|0.75 
攻 经 直径 8.5 mm 
深度 类 型 ”定制 
螺纹 深度 15 mm 
旋 向 
人 @) 右 旋 个 左旋 
尺寸 
深度 限制 。 | 值 
深度 19 mm 
项 锥 角 118 deg 
退 刀 槽 
起 始 倒 斜 角 
终止 倒 斜 角 





图 4-74 设置 螺纹 尺寸 





4-70 





完成 创建 螺纹 孔 





图 4-77 设计 凸 台 
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2) 执行 选择 步骤， 即 在 模型 中 指定 凸 台 的 平整 放置 面 。 

3) 设置 凸 台 的 参数 ， 包 括 设置 “直径 ”“ 高 度 ” 和 “ 锥 角 ” 参 数 。 

4) 在 “ 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 。 

5) 系统 弹出 图 4-79 所 示 的 “定位 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 中 的 相关 定位 按钮 创建 所 需 > 





的 定位 尺寸 来 定位 凸 台 。 设 置 定位 尺寸 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 。 

















,0 凸 台 X 
国 
二 和 仙 定位 x 
直径 61.8 mm 7 » EE 
高 度 100 mm ~ EE :Nm 于 
锥 角 0 FRR 当前 表达 式 


























二 6 种 定位 工具 ， 注 意 它们 的 应 用 方法 和 技巧 。 





创建 腔 体 的 操作 是 指 从 实体 移 队 材料， 或 者 用 沿 和 失 量 对 截面 进行 投影 生成 的 面 来 修改 厂 
体 。 在 图 4-80 所 示 的 实体 模型 中 ， 创 建 了 两 个 腔 体 结构 。 

在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 腔 体 ” 按 钮 筷 ， 
打开 图 4-81 所 示 的 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 提 
供 了 腔 体 的 3 种 类 型 按钮 ， 即 “圆柱 坐标 系 ”“ 和 矩形 ”和 
“第 规 ”。 

1. 圆柱 形 腔 体 

在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 单 击 “ 圆 柱 坐 标 系 ”按钮 ， 弹 
出 图 4-82 所 示 的 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 
指定 腔 体 的 放置 而 ， 然 后 定义 圆柱 形 腔 体 的 参数 和 定位 ”图 4-80 创建 有 腔 体 结构 的 实体 模型 
ow 











0: X 从 圆柱 形 腔 体 x 









































i 六 
矩形 | _ 去 体面 加 
常规 ] | 基准 平面 
| 确定 | 取消 EE 
4-81 “ 腔 体 ”对 话 框 4-82 “圆柱 形 腔 体 ”对 话 框 





圆柱 形 腔 体 需 要 定义 “ 腔 体 生 径 ”“ 深 度 ”“ 确 而 半径” 和 “ 锥 角 ” 这 4 个 参数 ， 如 图 4-83 
所 示 。 
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2. 和 矩形 腔 体 
在 “上 腔 体 ” 对 话 框 中 单 击 “矩形” 按钮， 弹出 图 4-84 所 示 的 “ 算 形 腔 体 ”对 话 框 ， 接 
看 在 提 示 下 定义 腔 体 的 放置 面 和 水 平 参 考 ， 人 然后 定义 算 形 腔 体 的 参数 和 定位 尺寸 。 


从 圆柱 形 腔 体 X 你 矩形 腔 体 x 





















































腔 体 直径 。 “|36 mm ~ 名 称 
深度 18 mm 7 
底面 半径 。 3 mm 7 实体 面 
锥 角 上 | deg ~ 基准 平面 
| 确定 | 返回 取消 这 主 返回 取消 
图 4-83 ”定义 圆柱 形 腔 体 参 数 图 4-84 “和 矩形 腔 体 ” 对 话 框 





矩形 腔 体 需 要 定义 的 参数 包括 腔 体 “ 长 度 ”“ 宽度 ”“ 深 上 度 ”“ 抛 角 半 径 ”“ 压 面 半 径 ” 和 
“ 锥 角 ”( 拔 模 角 )， 如 图 4-85 所 示 。 

3. 常规 腔 体 

第 规 腔 体 的 设计 更 具有 灵活 性 。 在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 单 击 “常规 ”按钮 ， 将 打开 
图 4-86 所 示 的 “常规 腔 体 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 定义 该 类 腔 体 的 相关 选项 及 参数 。 














































































































渤 步 要 
I 王 和 三 
过 滤器 收集 器 
轮廓 对 齐 方法 
长 度 100 放置 面 半径 四 ER 
本 恒定 
ee 底面 半径 0.0 mm ~ 
深度 15 Fe 
拐角 半径 ”|> 损 角 半径 oo mm 
底面 半径 引 器] 反 向 腔 体 区 域 
加 附着 腔 体 
0 
人 站 | 应 用 时 确认 
| 确定 | 返回 取消 | [| 项 
图 4-85 定义 矩形 腔 体 参数 图 4-86 “常规 腔 体 ”对 话 框 





4.47 扫 块 


在 “特征 ”面板 中 单 击 “更 多 ”|“ 热 块 ” 按 钮 融 ， 打 开 图 4-87 所 示 的 “ 垫 块 ” 对 话 
框 。 访 对话 框 提供 了 “和 矩形 ”按钮 和 “常规 ”按钮 ， 分 别 用 来 创建 矩形 垫 块 和 常规 垫 块 。 

1. 创建 德 形 垫 块 

1) 在 “ 热 块 ”对 话 框 中 单 击 “和 矩形 ”按钮 ， 接 着 选择 放置 面 或 基准 面 ， 并 在 提示 下 定 














S39 :a 
人 


义 水 平 参考 。 


2) 在 出 现 的 “和 宅 形 垫 块 ” 对 话 框 中 分 别 设置 “长 度 ”“ 宽 度 ”“ 高 度 ”“ 扫 角 半径 ”和 


“ 锥 角 ” 参 数 ， 如 图 4-88 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ” 鬼 钮 。 


从 矩形 执 块 
































EE 








| 
4-87 “ 热 块 ”对 话 框 4-88 ”定义 矩形 热 块 参数 


3) 系统 弹出 图 4-89 所 示 的 “定位 ”对 话 框 ， 并 且 在 模型 窗口 中 显示 已 定义 形状 大 小 的 
热 块 。 使 用 “定位 ”对 话 框 中 的 定位 按钮 ， 创 建 所 需 的 定位 太 寸 并 设置 其 值 ， 如 图 4-90 





所 示 。 


人 内 定位 x < 
es 从 创建 表达 式 


3 









































| 返回 。 取消 
4-89 “定位 ”对 话 框 4-90 ”创建 定位 尺寸 并 修改 其 值 


4) 在 “定位 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 垫 块 特征 
的 创建 。 

2. 创建 常规 垫 块 

第 规 垫 块 灵 活性 较 局 ， 也 比较 复杂 ， 它 复杂 在 形状 控制 和 安 
放 面 定义 上 ， 它 的 安放 面 可 以 是 曲面 。 下 面 是 创建 第 规 热 块 的 典 

型 步骤。 

1) 在 “ 垫 块 ”对 话 框 中 单 击 “ 弟 规 ” 按 钮 ， 系 统 打 开 网 4-91 
所 示 的 “和 负 规 热 块 ”对 话 框 。 

2) 在 “第 规 垫 块 ” 对 话 框 的 “选择 步骤 ”列表 框 中 单 击 
“放置 面 ” 按 钮 回 ， 在 “选择 热 块 的 放置 面 ”提示 下 选择 安放 
表面 。 

3) 单 击 “放置 面 轮廓 ”按钮 l 倒 ， 选 择 放 置 面 的 外 轮廓 曲线 
(可 由 多 条 曲线 组 成 )。 放 置 面 轮廓 曲线 为 封闭 的 轮廓 。 

4) 单 击 “ 顶 面 ”按钮 恒 ， 选 择 热 块 顶部 表面 或 指定 从 放置 
面 偏 置 /平移 ， 单 击 “ 顶 部 轮廓 曲线 ”按钮 [ 琶 ， 选 择 顶 面 轮廓 曲线 















































选择 步骤 
回 图 ee 
司 旷 各 峰 
盐 ， 
ee Cr 
轮廓 对 齐 方法 
放置 面 半径 画 mm 
恒定 
顶 面 半径 060 ee 
拐角 半径 站 = 
六 ] 反 向 垫 块 区 域 
隐 ] 附着 垫 块 
同 应 用 时 确认 
| == ][ 6 | 


4-91 “ 常 








规 热 块 ” 对 话 框 





实体 特征 建 模 


© 
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或 由 放置 面 轮廓 指定 拔 锥 角 。 此 时 ,“ 放 置 面 轮廓 线 投 影 矢量 ”按钮 | 团 被 激活 ， 即 由 灰色 变 
成 完 显 ， 单 击 该 按钮 ， 指 定 放置 面 轮廓 投影 天 量 。 

5) 设置 轮廓 对 齐 方法 ， 选 定 各 部 分 的 圆 角 半 径 等 ， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 或 “ 硝 定 ” 
按钮 ， 完 成 该 常规 垫 块 的 创建 工作 。 


键 档 结 构 通 第 用 在 一 些 轴 类 或 与 之 配套 的 零件 上 。 键 权 的 类 型 有 矩形 键 权 、 球 形 新 键 
档 、U 形 键 档 、T 型 键 档 和 燕尾 键 档 。 键 档 需 要 建立 在 指定 平面 上 ， 也 就 是 说 ， 在 非 平 面 的 
实体 上 建立 键 横 特征 时 ， 需 要 先 创 建 所 需要 的 基准 平面 。 键 权 示 例如 图 4-92 所 示 。 

在 “特征 ”和 面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 键 权 ” 按 钮 息 ， 打 开 图 4-93 所 示 的 “ 键 权 ”对 
话 框 。 























例 ) 甜 形 模 
个 ) 球形 端 村 
全 ) U 形 酸 
全 TT 型 键 模 
舍 ) 燕尾 醒 
昭通 槽 





| 确定 | 返回 取消 
4-92 ， 键 槽 示例 4-93 “ 键 槽 ”对 话 框 


使 用 “ 键 权 ”对话 框 创建 键 槽 的 基本 思路 如 下 。 

1) 在 “ 键 模 ” 对 话 框 中 选择 其 中 一 个 键 槽 类 型 单 选 按 钮 (可 供 选 择 的 单 选 按钮 有 “ 算 
形 槽 2“ 球 形 端 槽 2?“U 形 模 ”“T 型 键 槽 ”和 “燕尾 槽 ”)。 

2) 选择 键 槽 的 放置 面 。 放 置 面 可 以 通过 选择 实体 平整 曲面 或 基 ; 准 平面 来 定义 。 

3) 指定 键 槽 的 水 平 参考 。 

4) 如 果 之 前 在 “ 键 槽 ”对话 框 中 选中 “ 通 模 ” 复 选 框 ， 则 须 指 定 键 槽 的 起 始 通 过 面 和 
终止 通过 面 等 。 

5) 输入 键 模 的 参数 。 

6) 利用 弹出 的 “定位 ”对 话 框 ， 选 择 定 位 方式 进行 键 槽 定位 。 

下 面 结合 图 例 形式 来 介绍 键 柳 的 各 种 类 型 。 

1. 和 矩形 键 模 

和 矩形 键 槽 需要 定义 其 “长 度 ”“ 宽 度 ” 和 “深度 ”参数 ， 如 图 4-94 所 示 。 





























4-94 ”和 矩形 键 横 














2. 球形 端 键 槽 





实体 特征 建 模 


球形 端 键 档 需要 定义 其 “ 球 直径 ”“ 深 上 度 ” 和 和 “长度 ”， 如 图 4-95 所 示 。 注 意念 的 深度 
需要 大 于 球 的 半径 ， 而 槽 的 长 度 需要 大 于 球 二 径 。 


刀 球形 键 模 


球 直径 
深度 
长 度 


3. UU 形 键 槽 
U 形 键 槽 需要 分 另 


宽度 


4. 工 型 键 槽 


| 


> 

















30 mm 7 
25 mm 
100| mm 7 








| 确定 | 返回 。 取消 








4-95 球形 问 键 模 


E 义 “宽度 ”“ 深 度 ”“ 扫 角 半径 ”和 “长 度 ”， 如 图 4-96 所 示 。 





























40 mm 7 
20 mm v 
妾 mm 7 
100| mm 7 








| 确定 | 返回 取消 


4-96 UD 形 键 槽 








T 型 键 权 需 要 定义 “顶部 宽度 ”“ 顶 部 深 和 谋 "“ 乓 部 和 宽度”“ 乓 部 深度 ”和 “长 度 ”， 


如 图 4-97 所 示 。 


oa 有 
顶部 宽度 
顶部 深度 
底部 宽度 
底部 深度 
长 度 





N 


50 mm 
20 mm 
110| mm ~ 








4-97 工 型 键 模 


K“ 宽 度 ”“ 深度”“ 角 度 ” 和 “长 度 ” 如 图 4-98 所 示 。 
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4-98 ” 苛 尾 形 键 档 





这 里 所 谓 的 槽 《〈 即 开 述 ) 是 指 将 一 个 外 部 或 内 部 樟 添 加 到 实体 的 圆柱 形 或 锥 形 面 上 ， 如 
图 4-99 所 示 。 

在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 棺 ”按钮 曙 ， 打 开 图 4-100 所 示 的 “ 槽 ”对 话 框 。 使 
用 该 对 话 框 可 以 创建 3 种 类 型 的 环形 权 ， 即 “矩形 ”环形 横 、“ 球 形 端 ” 环 形 权 和 “U 形 ” 
环形 档 。 在 该 对 话 框 中 选择 开 模 的 类 型 后 ， 选 择 放 管 面 〈 圆 柱 面 或 圆锥 表面 )， 接 看 设置 模 
的 特征 参数 ， 然 后 定位 该 环形 模特 征 〈 也 称 开 模 特征)。 











| a | 


图 4-99 创建 开 槽 示例 图 4-100 “ 模 ” 对 话 框 


下 面 络 合 图 例 方 式 形象 地 介绍 环形 档 类 型 。 
1.“ 和 矩形 ”环形 模 
窍 形 槽 如 图 4-101 所 示 ， 它 需要 两 个 参数 ， 即 “ 槽 直径 ”和 “宽度 ”。 


和 矩形 模 





4-101 矩形 横 


2.“ 球 形 端 ” 环 形 横 
球形 站 柜 如 图 4-102 所 示 ， 它 需要 设 首 “ 权 直 径 ” 和 “球衣 和 从” 两 个 参数 。 
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球形 端 覃 





与 球形 贤 模 X 
模 直 径 20 mm 





球 直径 引 mm -| 全 
| a | i 














4-102 球形 端 横 


3.“DU 形 ” 环 形 槽 
U 形 槽 如 图 4-103 所 示 ， 它 需要 “ 槽 直径 ”“ 宽度” 和 “ 抛 角 半 径 ”3 个 参数 。 需 要 注 


意 的 是 ，U 形 槽 宽度 应 该 大 于 两 倍 的 抛 角 半径 。 























4-103 TU 形 醒 
下 面 介 绍 一 个 应 用 开 覃 功能 的 操作 示例 。 假 设 模型 中 已 经 存在 图 4-104 所 示 的 一 根 轴 模 
型 ， 现 在 要 给 该 轴 添 加 一 个 矩形 环形 模 〈 本 书 提 供 配 套 的 素材 模型 文件 为 “bc_ 4 pkh.prt”)。 
该 操作 示例 的 操作 步骤 如 下 。 





图 4-104 轴 零 件 
1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 模 ” 鬼 钮 雷 ， 打 开 “ 檀 ”对 话 框 。 
2) 在 “ 档 ” 对 话 框 中 单 击 “ 算 形 ” 按 钮 。 


3) 选择 放置 和 面 〈 鼠 标 指 针 所 指 的 圆柱 面 )， 如 图 4-105 所 示 。 
4) 在 “ 短 形 档 ” 对 话 框 中 设置 矩形 权 的 “ 权 直 径 ” 和 “ 筑 度 ”参数 ， 如 图 4-106 所 


示 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 








图 4-105 ”选择 圆柱 面 作为 放置 面 图 4-106 定义 矩形 权 参 数 
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5) 弹出 图 4-107 所 示 的 “定位 柳 ” 对 话 框 ， 并 且 系 统 提示 : 选择 目标 边 或 “确定 ” 接 
受 初始 位 置 。 在 轴 零 件 上 选择 图 4-108 所 示 的 目标 边 。 






































,0 定 位 模 X 
名 称 
标识 实体 面 
EE 
4-107 “定位 权 ” 对 话 框 4-108 在 轴 零 件 上 指定 目标 边 


6) 系统 提示 选择 刀具 边 ， 选 择 图 4-109 所 示 的 边 。 
7) 系统 弹出 “创建 表达 式 ” 对 话 框 。 在 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 设置 新 的 定位 值 为 
“0” 如 图 4-110 所 示 。 





从 创建 表达 式 





























p108 
图 4-109 选择 刀具 边 图 4-110 设置 定位 距离 


8) 在 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ” 控 钮 ， 完 成 在 该 零件 上 创建 矩形 档 ， 效 果 
如 图 4-111 所 示 。 然 后 关闭 “年 形 档 ” 对 话 框 。 


YC 
Ze 





4-111 创建 算 形 权 





月 三 角形 加 强 盘 
使 用 系统 提供 的 “三 角形 加 强 筋 ”命令 ， 可 以 沿 着 两 组 面 的 相交 曲线 添加 三 角形 加 强 入 














第 4 襄 C35E 下 





特征 。 创 建 三 角形 加 强 筋 特征 的 示例 如 图 4-112 所 示 。 下 面 结合 该 示例 介绍 如 何在 实体 模型 
中 创建 三 角形 加 强 筋 特征 。 





4-112 添加 三 角形 加 强 筋 示例 


1) 打开 随 书 光 盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “bc 4 sjxjqj.prt” 模 型 素材 文件 。 接 着 在 功能 区 
的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”| “三 角形 加 强 筋 ”按钮 昌 ， 弹 出 图 4-113 
所 示 的 “三 角形 加 强 筋 ” 对 话 框 。 用 户 应 熟悉 该 对 话 框 中 的 5 个 按钮 : 区 (第 一 组 )、 
(第 二 组 )、 国 (位 置 曲 线 )、 铂 (位 置 平面 ) 和 态 (方位 平面 )。 

2) 在 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 中 单 击 “第 一 组 ”按钮 而 ， 接 着 在 模型 中 选择 第 一 组 
面 ， 如 图 4-114 所 示 。 


3 洒 













































































角度 (A) deg -| 
深度 (D) 10 mm 
半径 (R) 3 mm 
局] 预览 三 角形 加 强 筋 
| 确定 || 应用 | 上 SI 
图 4-113 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 图 4-114 选择 第 一 组 面 


3) 在 “三 角形 加 强 筋 ” 对 话 框 中 单 击 “第 二 组 ”按钮 而 ， 选 择 第 二 组 面 ， 如 图 4-115 
所 示 。 
4) 从 “方法 ”下 拉 列 表 杠 中 选择 “位 置 ” 选 项 ， 接 看 单 击 “ 位 置 平 面 ” 按 钮 N ， 并 在 
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模型 中 选择 XC-ZC 平面 《 即 XZ 平面 》)“ 侦 置 ” 设 置 为 “0”， 如 图 4-116 所 示 (已 在 “三 
角形 加 强 筋 ”对 话 框 中 选中 “ 预 宽 三 角形 加 强 筋 ” 复 选 框 )。 


人 好 三 角形 加 强 节 X 
| 计 




















图 4-115 选择 第 二 组 面 图 4-116 指定 位 置 


5) 在 “三 角形 加 强 盘 ”对话 框 中 分 别 设置 “角度 ”“ 深度” 和 “半径 ”参数 ， 如 图 4-117 
所 示 。 


My 























角度 (A) 45 deg "| 
深度 (D) 10 mm > 
半径 (R) 3 mm | 
忆 ] 预览 三 角形 加 强 盘 





机 证 应 用 取消 
4-117 设置 三 角形 加 强 筋 的 参数 
6) 在 “三 角形 加 强 筋 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 该 三 角形 加 强 筋 的 创建 。 


4.5 ”特征 建 模 绽 合 应 用 范例 


本 市 介绍 与 特征 建 模 相关 的 两 个 综合 设计 范例 ， 目 的 是 使 读者 更 好 地 掌握 特征 建 模 的 一 
般 思 路 方法 与 设计 拉 巧 ， 能 够 学 以 公用， 举一反三 。 








阶梯 传动 轴 设 计 | 








阶 标 轴 在 机 械 设备 中 比较 常见 ， 其 主体 千 型 可 以 采用 “旋转 ”工具 来 创建 ， 而 阶 标 轴 上 
的 键 槽 可 以 采用 “ 键 槽 ”工具 ， 并 结合 建立 的 基准 平面 来 辅助 创建 ， 轴 上 的 环形 槽 采用 
“ 槽 ”工具 创建 ， 轴 上 的 通 孔 床 用 “ 孔 ” 工 具 创 建 。 

本 范例 要 完成 的 模型 为 茶 阶 袖 传动 轴 零 件 ， 其 模型 效 末 如 图 4-118 所 示 。 该 实例 中 应 用 
到 旋转 、 基 准 面 、 键 槽 、 环 形 槽 〈 开 槽 ) 和 和 孔 特 征 。 
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图 4-118 阶梯 传动 轴 零 件 模型 


该 阶梯 传动 轴 的 设计 方法 和 步骤 如 下 。 

步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 上 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ?” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 4 阶梯 传动 轴 .prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

3) 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 

步骤 2 创建 旋转 实体 特征 。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “旋转 ”按钮 雷 ， 打 开 “ 旋 转 ” 
对 话 框 。 

2) 在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 加 ， 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

3) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 将 草图 类 型 选项 设置 为 “在 平面 上 ” 将 平面 方法 选项 设 
置 为 “上 自动 判断 ” 草 网 方 癌 参考 选项 默认 为 “水 平 ” 在 “设置 ”选项 组 中 确保 选中 “创建 
中 间 基 准 CSYS” 复 选 框 和 “关联 原点 ” 复 选 框 ， 然 后 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 。 

4) 确保 “轮廓 ”按钮 4 处 于 被 选中 状态 ， 绘 制图 4-119 所 示 的 闭合 轮 廊 线 。 绘 制图 形 
并 标注 好 尺寸 后 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 器 。 自 动 返回 到 “旋转 ”对 话 框 。 





p18:31.0 p19:09,0 p20: 16.0 


pe1:23.0 


图 4-119 绘制 闭合 的 旋转 截面 


5) 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “XC 轴 ” 图 标 选项 尺 ， 定 义 轴 矢 量 并 指定 轴 扣 
通过 坐标 原点 。 也 可 以 在 “指定 天 量 ” 选 择 状 态 下 《此 时 ， 可 使 “自动 判断 的 矢量 ”图 标 选 
项 饮 处 于 选中 状态 )， 在 图 形 窗口 中 单 击 长 为 142mm 的 那 条 与 X 轴 平 行 且 重合 的 长 边 来 
定义 轴 。 

6) 在 “限制 ”选项 组 中 ， 设 置 开始 角度 值 为 “0”， 结 束 角度 值 为 “360"。“ 偶 置 ” 选 项 
组 的 偏 值 选项 为 “无 ”” 而 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 确保 选择 “实体 ” 
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选项 ， 其 他 接受 默认 值 。 
7) 在 “旋转 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 创 建 的 旋转 实体 特征 如 图 4-120 所 示 。 
步骤 3 创建 一 个 基准 平面 。 
1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 基 准 平 血 ”按钮 口 ， 打 开 “ 基 准 乎 面 ”对 话 杠 。 
2) 从 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “XC-YC 平面 ”， 在 “ 偏 罩 和 参考 ”选项 组 
中 选择 “WCS” 蛙 选 按 钮 ， 将 偏 置 距离 设置 为 “1”， 如 图 4-121 所 示 。 
































ED 
芭 XCYCS 面 -| 
偏 置 和 参考 人 
图 WCS 人 名) 绝对 坐标 系 
距离 mm -| 
反 向 X| 
| 平面 方位 人 ^ 
反 向 图 
设置 入 ) 
| 
图 4-120 创建 旋转 实体 特征 图 4-121 创建 基准 平面 


3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 创建 一 个 新 基准 平面 。 此 时 可 以 
将 基准 坐标 系 〈0) 隐藏 。 

步骤 4 创建 一 个 键 槽 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “更 多 ”|“ 键 档 ” 按 钮 重 ， 打 开 “ 键 柳 ” 对 话 框 。 

2) 在 “ 键 档 ”对 话 框 中 选择 “ 算 形 柳 ” 单 选 按 钮 。 

3) 选择 步骤 3 刚 创 建 的 基准 平面 作为 键 槽 放置 耐 ， 系 统 弹 出 图 4-122 所 示 的 对 话 框 。 
此 时 车 在 模型 窗口 中 显示 键 槽 的 默认 侧 方 向 ， 如 图 4-123 所 示 ， 则 需要 在 对 话 框 中 单 击 “ 翻 
转 默认 侧 ” 按 钮 ， 以 定义 键 槽 将 放置 在 基准 平面 的 另 一 侧 〈 上 侧 )， 如 图 4-124 所 示 。 






































图 4-122 出现 的 对 话 框 图 4-123 ”显示 键 模 的 默认 侧 方向 


4) 系统 弹出 “水 平 参考 ”对 话 框 ， 如 图 4-125 所 示 。 在 部 件 导 航 器 的 模型 历史 记录 下 
右 击 “基准 坐标 系 “0)” 节 点 ， 从 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 “显示 ”命令 ， 从 而 在 图 形 窗口 中 
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从 水 平 参考 






















































基准 平面 
坚 直 参考 
4-124 “ 反 回 默认 侧 ” 的 结果 4-125 “水 平 参考 ”对 话 框 


5) 在 弹出 的 “矩形 键 模 ”对 话 框 中 分 别 设置 “长 度 ”“ 宽 度 ” 和 “深度 ” 值 ， 如 图 4-126 
所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 图 4-127 所 示 的 “定位 ”对 话 框 。 



































刀 算 形 键 槽 X 好 定位 xX 
长 度 22 mm ~ pel 加 
宽度 10 mm 
深度 5 mm 
| 确定 | 返回 取消 
4-126 ”定义 定形 键 槽 参数 图 4-127 “和 定位” 对话 框 


6) 在 “定位 ”对 话 框 中 单 击 “ 水 平 ” 投 钮 所 ， 系 统 提 示 选 择 目 标 对 象 ， 单 击 图 4-128 所 
示 的 圆 边 ， 接 着 在 弹出 的 “设置 圆 弧 的 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 “ 相 切 点 ”按钮 ;系统 提示 选择 
刀 其 边 ， 在 键 权 上 单 击 要 标注 的 一 条 圆 弧 边 ， 如 图 4-129 所 示 ， 并 在 弹出 的 “设置 圆 弧 的 位 
置 ” 对 话 框 中 单 击 “ 圆 弧 中 心 ”按钮 ， 从 而 创建 一 个 水 平定 位 尺寸 。 















































图 4-128 选择 目标 对 象 和 设置 圆 弧 的 位 置 图 4-129 选择 刀具 边 创建 水 平定 位 尺寸 
在 “创建 表达 式 ” 对 话 框 的 尺寸 文本 框 中 输入 新 值 ， 如 图 4-130 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

















PS UG NX 10.0 rsa 












创建 此 定位 尺寸 ， 并 
将 其 值 修改 为 “7” 


从 创建 表达 式 














7 mm 7 
| 确定 | 返回 取消 
Y 
在 此 修改 尺寸 值 


图 4-130 ”修改 定位 尺寸 


7) 在 “定位 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 接 着 关闭 “矩形 键 槽 ”对 话 框 ， 创 建 的 第 
一 个 键 槽 特征 如 图 4-131 所 示 。 

步骤 $ 隐 藏 之 前 创建 的 基准 平面 。 

1) 在 图 形 区 域 中 右 击 之 前 创建 的 基准 平面 
的 显示 边框 ， 弹 出 快捷 荣 单 。 

2) 在 快捷 染 单 中 选择 “隐藏 ”命令 ， 如 
图 4-132 所 示 ， 从 而 将 基准 平面 隐藏 。 





基 








步骤 6 创建 将 用 于 放置 另 一 个 键 槽 的 新 图 4-131 创建 的 第 一 个 键 槽 
基准 平面 。 


1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “基准 平面 ”按钮 口 ， 打 开 “ 基 准 平面 ”对 话 框 。 
2) 从 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “XC-YC 平面 ” 在 “ 偏 置 和 参考 ”选项 组 
中 默认 选择 “WCS” 单 选 按钮 ， 将 偶 置 距离 设置 为 “8” 人 如 图 4-133 所 示 。 

















刀 基准 平面 YX 
Zk 一 | 关 弄 | 八 

mms | 
) | 丸 XC-YC 平面 "| 
偏 置 和 参考 人 

图 WCS © 绝对 坐标 系 
距 高 目 mm - 

反 向 [x| 
平面 方位 人 

反 向 [六 | 
设置 人 

[v] 关联 
图 4-132 ”隐藏 基准 平面 图 4-133 创建 新 基准 平面 


3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
步骤 7 创建 第 二 个 键 槽 。 
1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 键 档 ” 按 钮 国 ， 打 开 “ 键 模 ” 对 话 框 。 
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2) 在 “ 键 模 ”对话 框 中 选择 “和 托 形 槽 ” 单 选 按钮 。 
3) 在 图 形 窗 口中 选择 步 恕 6 所 创建 的 基准 平面 作为 键 权 放置 向 ， 接 看 利用 弹出 来 的 对 


话 框 设 置 在 基准 平面 的 哪 一 侧 放 置 键 槽 ， 如 单 击 “ 翻 转 默 认 侧 ” 按 钮 。 
4) 系统 弹出 “水 平 参考 > 对话 框 ， 如 图 4-134 所 示 ， 单 击 “ 基 准 轴 ”按钮 ， 在 基准 坐 氏 


标 系 中 选择 X 轴 。 
5) 在 “ 算 形 键 权 ” 对 话 框 中 设置 的 to te 和 “深度 ” 值 ， 然后 单 击 “确定 ” 


按钮 ， 如 图 4-135 所 示 。 
























































确定 | 返回 取消 


4-135 “和 矩形 键 柳 ” 对 话 框 














| 确定 | 民运 回 














图 4-134 “水 平 参 考 ” 对 话 框 

6) 系统 弹出 “定位 ”对 话 框 。 利 用 该 “定位 ”对 话 框 的 标注 工具 (如 “水 平 ” 按 钮 

中 1) 创建 所 需 的 定位 尺寸 ， 然 后 修改 其 值 ， 如 图 4-136 所 示 。 输 入 新 值 后 单 击 “ 创 建 表达 
陈 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 有 具体 定位 操作 可 以 参考 本 模型 第 一 个 键 槽 的 定位 操作 。 
7) 在 “定位 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ” 投 钮 ， 然 后 关闭 “和 写 形 键 慷 ”对 话 框 ， 创 建 的 第 


二 个 键 槽 如 图 4-137 所 示 。 








| 确定 | 返回 取消 
图 4-136 创建 定位 尺寸 并 对 其 值 进行 修改 





4-137 创建 的 第 二 个 键 醒 


步骤 8 隐 着 基准 平面 。 
1) 在 图 形 寡 口 中 右 击 基准 平面 的 显示 边框 。 
2) 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “隐藏 ”命令 ， 从 而 将 基准 平面 隐 苦 。 
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步骤 9 创建 矩形 的 环形 模 。 

1) 在 “特征 ”和 面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 档 ” 控 钮 齐 ， 打 开 “ 权 ” 对 话 框 。 

2) 在 “ 权 ” 对 话 框 中 蛙 击 “ 算 形 ” 按 钮 。 

3) 选择 图 4-138 所 示 的 圆柱 面孔 标 指针 所 指 〉 作 为 放 症 和 面 。 

4) 在 “ 算 形 权 ” 对 话 框 中 输入 参数 : 槽 直径 为 “27mm”， 宽 度 为 “3mm”， 如 网 4-139 
所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

















图 4-138 ”选择 放置 面 图 4-139 设置 算 形 权 参 数 
5) 选择 图 4-140 所 示 的 边 ( 女 标 指针 所 指 的 边 ) 作 为 目标 边 ， 接 着 指定 刀具 边 ， 如 
图 4-141 所 示 。 





图 4-140 选择 目标 边 图 4-141 指定 刀具 边 
6) 在 弹出 的 图 4-142 所 示 的 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 输入 尺寸 值 为 “0”， 单 击 “ 确 


定 ” 按 饥 。 
创建 的 矩形 环形 模 如 图 4-143 所 示 。 








4-142 “创建 表达 式 ” 对 话 框 4-143 ”创建 的 矩形 环形 槽 
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步骤 10 创建 贯通 小 孔 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”按钮 国 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 孔 ” 选 项 ， 接 着 在 “形状 
和 尺寸 ”选项 组 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “简单 孔 ” 选 项 。 

3) 在 “位 置 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 面 ， 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 对 该 对 话 
框 中 的 选项 及 参数 进行 设置 ， 如 图 4-144 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 
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4-144 创建 草图 


4) 系统 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 世 ， 系 
统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 设 置 点 位 置 坐标 ， 如 图 4-145 所 示 。 设 置 好 该 点 位 置 后 ， 单 击 “ 点 ” 
对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 然 后 在 “ 章 图 点” 对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 
二 DX 
类 型 ^ 
十 光标 位 置 和 
点 位 置 人 
指定 光标 位 轩 
坐标 
参考 
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图 4-145 指定 点 位 置 坐标 
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5) 单 击 “完成 草图 ”按钮 跑 。 

6) 在 “ 孔 ” 对 话 杠 的 “方向 ”选项 组 中 ， 从 “ 孔 方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沿 矢量 ” 
选项 以 指定 合适 矢量 。 接 着 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “尺寸 ” 栏 中 设置 “直径 ”为 
“6mm”， 并 从 “深度 限制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “贯通 体 ” 如 图 4-146 所 示 。 















































方向 入 
孔 方向 + 沿 矢量 ~ 
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公差 ,0.0010 


图 4-146 定义 孔 方 加、 形状 和 尺寸 


7) 在 “和 孔 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 贯通 小 孔 如 图 4-147 所 示 。 可 以 将 产 
生 的 固定 基准 平面 隐藏。 








4-147 创建 的 贯通 小 孔 


步骤 1 你 存 文件 。 
单 击 “你 存 ” 按 钮 园 将 该 模型 文件 你 存 。 


4.5.2 

本 范例 要 完成 的 模型 为 茶 阀 六 定位 件 ， 其 模型 效果 如 图 4-148 所 示 。 在 该 实例 中 ， 主 要 
应 用 到 拉 伸 、 辐 侣 、 腔 体 、 三 角形 加 强 筋 和 孔 特 征 。 鉴 于 本 书 篇 由 有限， 该 阅 焉 定位 件 的 设 
计 步 又 便 不 详细 介绍 ， 只 结合 相关 图 大 概 给 出 建 模 方法 。 人 至 于 详细 的 设计 过 程 ， 读 者 可 以 参 
看 本 书 配 僚 光 盘 中 的 “操作 视频 ”|“ 阀 盖 定 位 件 设 计 .AVI” 视 频 文件 ， 而 完成 的 该 阀 盖 定位 
件 模型 可 参看 “CH4”|“bc_4 fedwj.prt” 部 件 文件 。 


























第 和音 实体 特征 建 模 





图 4-148 阀 盖 定位 件 


该 间 主 定位 件 的 大 概 设计 步骤 见 表 4-1， 相 关 尺 寸 可 以 日 定义 或 参考 “CH4”| 
“bc 4 fedwj.prt” 部 件 文 件 。 
表 4-1 阀 盖 定 位 件 的 大 概 设计 步骤 


步 又 号 建 模 操作 


步骤 1 创建 拉 伸 实 体 特征 





步骤 2 创建 带 锥 角 的 圆 凸 台 


步 又 3 创建 加 柱 形 腔 体 


步骤 4 创建 三 角形 加 强 筋 


步骤 5 创建 其 他 3 个 三 角形 加 强 筋 


步骤 6 创建 沉 头 孔 


步骤 7 创建 其 他 3 个 沉 头 孔 


4.6 ”本 章 小 结 与 经 验 总 鬼 


NX 10.0 为 用 户 提 供 了 强大 的 特征 建 模 功 能 。 用 户 可 以 轻松 地 根据 设计 要 求 创建 所 需要 
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的 基准 特征 、 体 素 特征 和 基本 成 形 设计 特征 等 。 基 准 特征 主要 包括 基准 平面 、 基 准 轴 和 基准 
CSYS 等 ， 体 素 特 征 包括 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 和 球体 等 ， 它 是 一 个 基本 解析 形式 的 实体 
对 象 ， 多 用 作 模 型 的 初始 坯 件 ， 基 本 成 形 设 计 特征 包括 拉 伸 、 旋 转 、 扫 掠 、 了 和 孔 、 凸 台 、 腔 
体 、 垫 块 、 键 模 、 开 模 和 三 角形 加 强 筋 等 。 

本 章 先 概括 性 地 介绍 特征 建 模 基础 ， 接 着 结合 范例 或 图 例 详细 地 介绍 常用 基准 特征 、 体 
素 特 征 、 基 本 成 形 设计 特征 ， 然 后 介绍 关于 特征 建 模 的 两 个 综合 应 用 冰 例 ， 让 读者 通过 设计 
范例 基本 千 握 特征 建 模 的 一 般 思 路 和 一 些 设计 技巧 。 

经 验 点 拨 : 有 些 特征 模型 或 结构 ， 可 以 使 用 多 种 方法 创建 ， 这 就 要 求 用 户 根 据 实际 情况 
灵活 使 用 。 


4.7 思考 与 练习 


1) 基准 特征 主要 用 作 哪些 用 途 ? 基准 特征 主要 包括 哪些 特征 ? 

2) 什么 是 体系 特征 ?通常 将 哪些 特征 归纳 在 体系 特征 范围 内 ? 

3) 分 别 总 结 长 方 体 、 圆 柱 体 、 球 体 和 圆锥 体 的 典型 创建 方法 及 应 用 特点 。 

4)“ 扫 拯 ” 组 包括 哪儿 种 主要 的 扫 拯 命令 ?这 些 扫 拯 命 令 分 别 具 有 什么 应 用 特点 ? 试 分 
析 它 们 的 异同 之 处 。 

5) 了 筷 类 型 主要 包括 哪些 ? 

6) 利用 “ 权 ” 命 令 工具 可 以 创建 哪些 环形 横 ? 通过 上 机 操作 演示 如 何 创建 一 个 U 
形 入 ? 

7) 请 总 结 如 何 创建 三 角形 加 强 筋 。 

8) 上 机 练习 : 首先 绘制 狗 4-149 所 示 的 鹤 面 来 进行 拉 伸 ， 拉 伸 厚 上 度 为 Smm《〈 开 始 距离 
值 为 -2.3mm， 结 束 距 离 值 为 2.5mm)， 创 建 的 拉 伸 实体 特征 如 图 4-150 所 示 。 接 看 在 拉 伸 实 
体 特征 的 基础 上 分 别 创建 是 台 特 征 和 了 筷 特 征 ， 完 成 的 模型 效果 如 图 4-151 所 示 。 





















































图 4-149 ”绘制 拉 伸 截面 
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图 4150 创建 的 拉 伸 实体 特征 图 4-151 完成 的 模型 效果 


9) 上 机 练习 : 创建 图 4-152 所 示 的 轴 零 件 注 意 中 心 轴 处 形成 一 个 圆 形 通 孔 )， 上 有 具体 尺 
寸 由 读者 自行 确定 。 





4-152 ”创建 轴 零 件 练习 
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第 5 章 特征 操作 与 编辑 


本 章 导 读 : 
在 原 有 特征 的 基础 上 ， 可 以 对 相关 特征 进行 修改 或 编辑 等 操作 ， 从 而 获得 所 
需 的 模型 效果 。 特 征 操作 的 典型 内 容 包括 细节 特征 设计 ( 如 边 倒 角 、 面 倒 角 、 倒 
斜 角 和 技 模 等 ) 、 抽 壳 、 螺 纹 、 特 征 布尔 运算 (包括 合并 、 求 差 和 来 交 ) 和 关联 
复制 〈 包 括 阵 列 特 征 、 阵 列 面 、 镜 像 特征 、 镜 像 体 、 抽 取 几 何 体 和 实例 几何 体 ) 
等 ; 而 编辑 特征 的 知识 点 包括 编辑 特征 参数 、 编 辑 位 置 、 移 动 特征 、 替 换 特 征 、 
特征 重 排序 、 由 表达 式 抑 制 、 特 征 回 放 、 实 体 密度 和 编辑 特征 的 其 他 操作 。 同 步 
建 模 也 是 特征 操作 与 编辑 的 一 个 知识 点 。 
本 章 结 合 应 用 实际 与 基础 理论 (或 概念 )， 以 图 文 并 诚 的 方式 介绍 
特征 操作 与 编辑 的 实用 知识 。 














细节 特征 


在 NX 中 ， 将 边 倒 贺 、 和 面倒 贺 、 样 式 倒 加 、 样 式 抛 角 、 倒 斜 角 和 氢 模 等 这 些 特征 统称 为 
细 贡 特征。 创建 此 类 细 贡 特征 的 命令 位 于 “菜单 ”| “插入 ”| “细节 特征 ”级 联 菜单 中 ， 如 
图 5-1 所 示 。 在 实际 操作 中 ， 通 第 可 以 从 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 相 








应 的 细 市 特征 创建 工具 。 使 用 此 类 特征 有 助 于 改善 零件 的 制造 和 使 用 工 志 等。 
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5-1 “菜单 ”|“ 揪 入 ”|“ 细 节 特 征 ” 级 联 菜单 
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和 这 全 加 


边 倒 圆 是 指 对 面 乙 间 的 锐 边 进行 倒 贺 ， 其 示例 如 图 5-2 所 示 。 凸 起 边 以 去 除 实体 材 料 的 





方式 生成 倒 圆 形状 ;而 四 边 则 以 添加 实体 材料 的 方式 生成 倒 圆 形状 。 圆 角 半 径 既 可 以 古 恒定 > 


的 《常数 )， 也 可 以 是 可 变 的 (变量 )。 





5-2 边 倒 圆 的 示例 


在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 贺 ” 按 钮 铺 ， 打 开 图 5-3 所 示 的 “ 边 倒 贺 ” 对 话 框 。 该 
对 话 框 包含 的 选项 组 比较 多 ， 用 户 可 以 选择 要 倒 圆 的 边 ， 输 入 当前 圆 角 半径 ， 指 定 可 变 半 人 笑 
氮 ， 设 置 扔 角 倒 角 及 毛 角 突然 停止 ， 设 定 “ 修 筋 ”方式 ， 以 及 定义 淤 出 解 等 。 倒 圆 角 混合 面 
连续 性 有 “G1《〈 相 切 )” 和 “G2《〈 曲 率 )” 两 种 ， 前 者 还 需要 设置 形状 为 “ 圆 形 ”或 “二 次 
曲线 ”， 后 者 则 需要 设 定 半径 1 和 Rhol 值 。 

用 户 要 注意 ， 在 “要 倒 圆 的 边 ” 选 项 组 中 ， 选 择 一 条 或 多 条 边 后 单 击 “添加 新 集 ” 按 钮 
车， 可 以 为 所 选 的 这 些 边 创建 一 个 倒 圆 角 集 。 在 集 列 表 中 选择 某 一 个 倒 圆 角 集 ， 接 着 将 其 他 
边 谎 加 到 该 集中 。 不 同 的 集 ， 其 倒 圆 半径 可 以 不 同 ， 如 图 5-4 所 示 。 在 设计 中 ， 巧 妙 地 利用 
倒 圆 角 集 来 管理 边 倒 圆 ， 可 以 给 以 后 的 更 改 设计 带 来 方便 ， 例 如 以 后 修改 了 东 倒 圆 角 集 的 半 
径 ， 则 该 集 的 所 胺 倒 圆 均 发 生 一 致 变化 ， 而 其 他 集 则 不 受 控制 。 如 宁 要 删除 东 倒 圆 角 集 ， 
在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 集 列 表 中 选择 该 圆 角 集 ， 然 后 单 击 “ 移 除 ” 按 钮 X |。 
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团 限制 同 弟 以 避免 失败 区 域 
中 分 段 倒 辕 以 和 面 段 匹 配 包含 拐角 列表 
拐角 倒 角 。 “| 从 拐角 分 高 "| | 半径 1 20 p231=20 xX 
公关 0. 0010 p234=10| | | | | 
预览 
we | 6 | | 


5-3 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 5-4 添加 新 集 
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对 于 恒定 羊 径 的 第 规 圆 角 ， 其 创建 方法 很 简便 ， 即 单 击 “ 边 倒 圆 ”按钮 鲫 后 ， 选 择 要 
倒 圆 的 边 ， 并 在 “半径 ”文本 框 中 设置 当前 圆 角 集 的 半径 (混合 和 面 连续 性 通常 为 “G1 〈 相 
切 )”， 形 状 为 “ 圆 形 ”)， 需 要 时 可 以 利用 “ 边 倒 加 ”对 话 框 设置 其 他 参数 和 选项 ， 然 后 蛙 击 
“确定 ”按钮 或 “应 用 ” 控 钮 。 

对 于 可 变 倒 贺 角 ， 则 需要 在 多 个 控制 点 处 WE 巨 
设置 半径 。 例 如 在 图 5-5 所 示 的 边 倒 圆 示例 
中 ， 一 共 设 置 了 4 个 控制 点 ， 分 别 为 该 4 个 控 
制 点 指定 不 同 的 位 置 和 半径 ， 便 可 形成 可 变 倒 
圆 角 的 设计 效果 。 图 5-5 可 变 半 人 答 的 边 倒 辆 

要 为 当前 选 定 边 添加 一 个 圆 角 控制 点 ， 可 在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 中 展开 “可 变 半 径 点 ” 选 
项 组 ， 接 看 使 用 “点 构造 融 ” 按 钮 午 或 位 于 该 按钮 右 侧 的 下 拉 列 表 框 中 的 相应 图 标 选项 (如 
图 5-6 所 示 ) 来 辅助 添加 一 个 控制 点 。 在 添加 控制 点 时 ， 需 要 在 出 现 的 “人 位置” 下拉 列 表 框 
中 选择 所 需 的 一 个 选项 ， 如 “ 弧 长 ”“ 弧 长 百分比 ”或 “通过 点 ”如 图 5-7 所 示 ， 然 后 设置 
相应 的 位 置 参 数 和 半径 参 数 。 






































半径 1=15| “ 



























可 变 半 径 点 人 入 
~\ 
列表 多 人 
二 
下 列表 
p> : V 半 径 5 15 
和 可 变 半 径 点 人 益 > | 弧 长 百分比 |79.951 ~ 
拐角 倒 角 十 < 
rp VV 半径 5 15 mm 7 5 
拐角 突然 停 Vv 半径 1=15 
过 后 HL GQ) 位 置 对 弧 长 百分比 ~ 
修剪 O 时 弧 长 百分比 |79.951704€ 
省 出 解 > Vv 列表 六 
芭 量 CC EEEegl x /nt 
预览 Ay 时 峭 通 过 点 
图 5-6 指定 狐 位 置 的 相关 选项 图 5-7 选择 控制 点 的 “位 置 ” 选 项 





必要 时 ， 可 以 根据 设计 要 求 ， 在 “ 扎 角 倒 角 ”“ 抛 角 突然 堡 止 "“ 修 可 ”“ 淤 出 解 ” 和 
“设置 ”选项 组 中 进行 相关 设置 。 由 于 这 些 选 项 不 党 用， 在 这 里 不 作 具 体 介绍 。 


5.1.2 面倒 园 


所 谓 的 面倒 圆 是 指 在 选 定 面 组 之 间 读 加 相 切 圆 角 面 ， 其 圆 角 形状 可 以 是 圆 形 、 二 次 曲线 
或 规律 控制 。 

在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 选择 “面倒 网 ”按钮 泻 ， 打 开 疼 5-8 所 示 
的 “面倒 加 ”对 话 框 。 该 对 话 框 包 含 “ 类 型 ”选项 组 “和 面 链 ”选项 组 “ 模 截 面 ” 选 项 组 、 
“约束 和 限制 几何 体 ” 选 项 组 、 “修剪 和 缝合 选项 ”选项 组 “设置 ”选项 组 和 “预览 ”选项 
组 。 通 过 该 对 话 框 进行 面倒 圆 的 方法 很 简单 ， 即 从 “类 型 ”选项 组 的 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 
“两 个 定义 面 链 ” 选 项 或 “三 个 定义 面 链 ” 选 项 ， 再 分 别 选择 所 需 的 面 链 《〈 选 择 “ 两 个 定义 
面 链 ” 选 项 时 ， 需 要 分 别 选择 面 链 1 和 和 面 链 2; 选择 “三 个 定义 面 链 ” 选 项 时 ， 需 要 分 别 指 


























特征 控 作 与 编辑 








定 面 链 1、 和 耐 链 2 和 中 间 面 )， 接 看 设置 其 方向 (例如 要 求 两 组 而 矢量 方 同一 人 性 )， 然 后 定制 
倒 圆 横 截 面 ， 包 括 对 “ 鹤 面 方 同 “形状 ”半径 方法 ”和 “半径 ”等 参数 的 设置 ， 必 要 时 设 
置 “ 约 束 和 限制 几何 体 ”“ 修 剪 和 缝合 选项 ”等 。 
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类 型 入 

间 丽 个 定 义 面 链 WW 对 

| 面 链 E 

成 语 这 

个 竟 至 护 有 输入 面 i 
个 募 至 短 输 入 面 ”选择 鹿 链 2 (0) 

反 向 

| 檬 截面 
低 荔 和 双 合 选项 | | 
修 莫 和 舌 辣 选项 韦 面 方向 | 恋 漆 球 
加 生硬 区 角 守 计 方 法 | 医 自然 变化 
修 莫 输 六 面 至 回 衣 形状 | 驴 圆 形 
图 经 合 所 有 而 (二 
奉 代 收 可 对 繁 党 a me Wl 

| 斗 径 mm = | | 日 
设置 人 ^ | 约束 和 限制 几何 体 vo | RS 
病 栅 昌 时 添 四 相 切 面 入 修剪 和 给 侣 选项 Y ，， 选 怪 豆 合 曲线 (0) 
rr 终 | 
加 Te : 广 上 设置 Y 重合 曲 艇 
国 移 除 则 相 文 人 一 
回 凡人 本 | 预先 YY | 选择 限制 相 切 此 线 (0) 
公差 0. 0010 敲定 || 应 用 | 同 阴 洛 限制 曲 绪 位 填 











5-8 “面倒 网 ”对 话 杠 


面倒 圆 的 示例 如 图 5-9 所 示 ， 其 类 型 选项 为 “两 个 定义 面 链 ”， 指 定 面 链 1 和 和 耐 链 2 
后 ， 从 “村 截面 ”选项 组 的 “截面 方 辐 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 深 球 ”， 从 “形状 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “ 圆 形 ”， “半径 方法 ”为 “规律 控制 ”选择 边线 定义 硝 线 ， 将 “规律 类 型 ” 设 车 
为 “线性 ”,“ 半 径 起 点 ” 值 为 “10” “半径 终点 ” 值 为 “20”"。 系 统 提 供 的 “形状 ”“ 半 径 方 
法 ”和 “规律 类 型 ”的 选项 组 合 较 多 ， 应 用 比较 灵活 。 


姻 面 倒 圆 DX 
类 型 和 








| 忆 两 个 定义 面 链 "| 
面 链 人 
w 选择 面 链 1 (1) 加 ?| 
反 向 3 
Y 选择 面 链 2 (1) | 
反 向 < 
权 截 面 





























规律 类 型 

半径 起 点 

半径 终点 

约束 和 限制 几何 体 6 

修剪 和 颖 全 选项 V 

设置 
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巴 
< 确定 > 应 用 取消 
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5-9 面倒 圆 的 示例 
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二 倒 科 角 | 


倒 斜 角 是 指 对 和 面 之 间 的 锐 边 进行 倾 射 的 倒 角 处 理 ， 如 图 5-10 所 示 。 
在 “特征 ”和 面板 中 单 击 “ 倒 斜 角 ”按钮 鱼 ， 打 开 图 5-11 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 


10 59 DX 




















ee - Sa + 


图 5-10” 倒 和 斜 角 示 例 5-11 “ 倒 和 斜 角 ”对 话 框 


@ “ 边 ” 选 项 组 用 于 选择 要 进行 倒 糙 角 的 边 参 照 。 

@ 在 “ 仍 置 ”选项 组 中 设置 横 帘 面 的 侦 置 选项 ， 可 供 选 择 的 横 和 截面 俩 置 选项 包括 “对 
称 ”“ 非 对 称 ” 和 “ 仿 置 和 角度 ”， 接 看 根据 所 选 选项 输入 相应 的 参数 。 

下 向 介绍 倒 斜 角 的 3 种 横 鹤 面 债 症 方法 。 

@ “对 称 ” 从 “ 偶 置 ”选项 组 的 “ 横 截 面 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ” 选 项 时 ， 只 顷 
设置 一 个 “距离 ”参数 ， 从 边 开 始 的 两 个 俩 置 距 离 相 同 ， 如 网 5-12 所 示 。 

















仙 倒 斜 角 号 l 
边 E15 -| 
偏 置 入 

模 截 面 X# 对 称 

距离 15| mm 














< 确定 > 应 用 取消 








5-12 ”对 称 偏 置 


@ “ 非 对 称 ”: 从 “ 仿 置 ”选项 组 的 “ 模 截 而 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 非 对 称 ” 选 项 时 ， 
需要 分 别 定 义 “ 距 离 1” 和 “距离 2”， 如 图 5-13 所 示 。 如 果 发 现 设置 的 “距离 1” 
和 “距离 2” 偏 团 方 向 不 对 ， 可 以 单 击 “ 反 向 ”按钮 义 。 


倒 斜 和 角 
































5-13 ” 非 对 称 俩 置 














e “ 偏 置 和 角度 ”从 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 横 截 而 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 偏 置 和 角度 ” 
选项 时 ， 需 要 分 别 指定 一 个 偏 置 距离 和 一 个 角度 参数 ， 如 图 5-14 所 示 。 可 以 单 击 
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5-14 ” 偏 置 和 角度 偏 芋 





5.1.4 巷 4 纺 








拔 模 是 指 通 过 更 改 相 对 于 脱 模 方向 的 角度 来 修改 面 。 在 模型 中 创建 合适 的 拔 模 特征 有 助 
于 改进 模型 生成 工艺 和 提高 生产 效率 。 

在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 拔 模 ” 按 钮 铝 ， 系 统 弹 出 图 5-15 所 示 的 “ 拔 模 ”对 话 框 。 拔 
模 类 型 包括 “从 平面 或 曲面 “从 边 ”*“ 与 多 个 面相 切 ” 和 “全 分 型 边 ”。 


卫 志 模 








从 平面 或 曲面 
他 从 边 











5-15 “ 拔 模 ”对 话 框 


1.“ 从 平面 或 曲面 ”类 型 

“从 平面 或 曲面 ” 拨 模 的 典型 示例 如 图 5-16 所 示 ， 需 要 分 别 定义 脱 模 方 向 、 拔 横 参 考 
(包括 拔 模 方法 ， 此 拔 模 方法 可 以 为 固定 面 或 分 型 面 )、 要 氢 模 的 面 和 氢 模 角度 等 。 在 该 示例 
中 ， 脱 模 方 向 为 ZC 轴 ， 拔 模 参 考 的 拔 模 方 法 为 “固定 面 ”并 选择 长 方 体 的 项 面 作 为 固定 
面 ， 在 “要 拔 模 的 面 ”选项 组 中 单 击 “ 面 ”按钮 加 并 选择 长 方 体 的 4 个 侧面 作为 要 拔 模 的 
面 ， 将 氢 模 角 大 1 设置 为 “10deg ”。 

2.“ 从 边 ” 类 型 

“从 边 ” 拔 模 (也 称 边缘 拨 模 ) 的 典型 示例 如 图 5-17 所 示 ， 选 择 ZC 轴 方 向 为 脱 模 方 向 
矢量 ， 接 着 在 “国定 边 ”选项 组 中 单 击 “选择 边 ”按钮 回 ， 在 模型 中 选择 所 需 的 边 作为 固定 














A A 人 四 
NN @ © © bed © 9 
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边缘 ， 并 输入 拔 模 角 度 1 为 “15 deg”， 可 以 添加 新 的 拔 模 集 。 








内 拔 模 DX 

类 型 

| 之 们 面 或 出 -| 

脱 模 方向 入 

w 指定 矢量 

拔 模 参 考 固定 面 












分 型 面 
拔 模 方法 固定 面 和 分 型 面 


Y 选择 固定 面 (1) 


固定 面 




































































拔 模 方法 等 斜 度 拔 模 





























距离 公差 0. 0010 
角度 公差 0.0500 
预 蜗 


cE 厅 . 





5-17 “从 边 ” 拔 模 典 型 示例 


“从 边 ” 氢 模 的 一 个 优点 是 可 以 进行 变 角 度 拔 模 《“ 可 变 拔 便 )。 如 果 要 创建 可 变 的 
“从 边 ” 拔 模 ， 即 具有 多 个 拔 模 控制 点 的 拔 模特 征 〈 各 控制 点 的 拔 模 角 度 可 以 不 同 )， 则 
需要 展开 “可 变 拔 模 点 ”选项 组 ， 利 用 “点 构造 器 ”按钮 心 或 相应 的 点 类 型 按钮 在 边 上 
指定 控制 点 ， 并 分 别 设置 其 位 置 和 对 应 的 拔 模 角度 值 ， 可 以 设置 多 个 控制 点 《控制 点 将 
列 在 “可 变 拔 模 点 ”列表 中 ， 在 该 列表 中 选 定 攻 一 个 控制 点 时 ， 可 以 修改 该 控制 点 的 位 



















CC » 20 ， fe 
OOOOO0e0t > 
A > a A b 
@OO@OOO0OO0®0®。。。。©®O©®@©®@©© Vy WW \ 
@ 图 


y < 
OOOOO@O。。。....。 OOOOOOO( FE 1 se 1 2 各 
0 Soo 趾 于 全 过 编 租 


SAA 
DOOOOO0Oe 。 






置 和 拔 模 角 肛 等 ;创建 具 有 多 个 拔 模 点 的 可 变 “ 从 边 ” 技 模 如 图 5-18 所 示 。 





































































































一 二 入 
多 从 边 
脱 模 方向 Vv 5 
固定 边 入 | 一- 
选择 边 (0) @ 十 
反 侧 Ed MP4 
角度 2 15 deg ~ 
添加 新 集 二 十 
列表 v © 
可 变 拔 模 点 人 I IO 
i 
Pt3 A 25 deg ~ © 
位 置 闭 弧 长 百分比 = Ay 
弧 长 百分比 5 v 所 
列表 人 
ptl A 15 p18=15 X : Pt3A 25 ~ 
Pt2 A|5 |p21=5 : 岗 ”| 弧 长 百分比 75 ~ 




















Pt4A 5 p28=5 


设置 Vv 
预览 M4 





< 确定 > 应 用 取消 
5-18 创建 具有 多 个 拔 模 点 的 可 变 从 边 拔 模 
3.“ 与 多 个 面相 切 ”类 型 
该 类 型 拔 模 一 般 针 对 具有 相 切 面 的 实体 表面 进行 拔 模 。 从 “ 拔 模 ” 对 话 框 的 “类 型 ” 选 
项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “与 多 个 面相 切 ” 选 项 时 ,“ 拔 模 ” 对 话 框 如 图 5-19 所 示 ， 从 中 分 
别 定 义 “ 脐 和 模 方 向 ”和 “ 相 切 面 ”〈 包 括 选 择 相 切 面 参 照 和 设置 角度 )。 





你 披 模 


类 型 








铺 与 多 个 面相 切 







































































| 于 角 度 1[20 -| 


5-19 “与 多 个 面相 切 ” 拔 模 典 型 示例 
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4.“ 至 分 型 边 ” 类 型 

“人 至 分 型 边 ” 氢 模 的 典型 示例 如 图 5-20 所 示 ， 该 示例 首先 选择 乙 轴 指 定 脐 借方 问 天 量 ， 
接着 在 “固定 面 ”选项 组 中 单 击 “平面 参考 ”按钮 国 ， 选 择 模 型 顶 面 作为 固定 面 ， 然 后 在 
“分 型 边 ” 选 项 组 中 单 击 “选择 边 ” 按 钮 回 ， 分 别 单 击 模型 固定 面 上 的 所 需 轮 廓 边 ， 最 后 设 
痢 拔 模 “ 角 度 1” 即 可 。 


从 搞 模 与 大 
八 


洲 开 Jj 
A 








大 至 分 型 边 
胸 模 万 加 八 


AP 指定 气量 


固定 面 
YY 选择 字面 1) 


Parting Edges 








5-20 “至 分 型 边 ” 拔 模 典 型 示例 


“ 拔 模 体 ”功能 用 于 在 分 型 面 的 两 侧 添加 并 匹配 拔 梗 ， 用 材料 目 动 填充 底 切 区 域 。 拔 模 
体 一 般 用 在 模具 设计 中 ， 在 塑料 件 与 狂 件 闫 模具 设计 中 应 用 较 多 ， 在 产品 设计 阶段 则 不 必 过 
于 使 用 拔 模 体 处 理 模 型 。 其 操作 方法 和 “ 技 模 ”功能 类 似 。 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 
“特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 拔 模 体 ” 控 钮 恒 ， 打 开 图 5-21a 所 示 的 “ 拔 模 体 ”对 话 框 ， 
再 从 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “从 边 ” 或 “要 披 模 的 面 ”?， 接 看 根据 不 同 的 类 型 
定义 相应 的 内 容 来 完成 模型 拔 模 。 对 于 “从 边 ” 类 型 ， 定 义 的 内 容 有 分 型 对 象 、 脱 模 方 癌 、 
加 定 边 、 氢 模 角 、 匹 配 分 型 对 象 处 的 面 、 移 动 全 氢 模 和 面 的 边 等 ， 对 于 “要 氢 模 的 向 ”类 型 ， 
则 定义 的 内 容 包 括 分 型 对 象 、 脱 模 方向 、 要 拨 模 的 面 、 拔 模 角 、 匹 配 分 型 对 象 处 的 面 、 移 动 
至 拔 模 面 的 面 。 例 如 ， 以 配套 练习 文件 “bc 5 氢 模 体 .prt” 为 例 ， 设 置 拔 模 体 的 类 型 为 “从 
边 ”， 分 型 对 象 选 择 已 有 的 一 个 基准 平面 ， 固 定 边 的 位 置 选项 为 “上 面 和 下 面 ”， 选 择 模型 项 
部 边缘 作为 分 型 面 上 面 的 边 《〈 须 先 单 击 “ 选 择 分 型 上 面 的 边 ”按钮 铭 再 选择 所 需 边 链 )， 选 
择 模型 底部 边缘 作为 分 型 下 面 的 边 〈 须 先 单 击 “ 选 择 分 型 下 面 的 边 ”按钮 金 再 选择 所 需 的 相 
切 边 )， 氢 醒 角 设 为 “10deg”， 该 拔 模 体 操作 示意 如 网 5-21b 所 示 。 
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+ 选择 面 (0) @ W 选择 分 型 上 面 的 边 (6) 
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角度 10 deg oa “ 
角度 10 deg -| 
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匹配 分 型 对 象 处 的 面 
局 放 EE Vv Te Y 
设置 入 
拔 模 方法 “等 斜 度 ~ 
公差 0. 0010 
预览 Vv 
| 确定 || 应 用 | 项 省 | 确定 | 应 用 取消 
a) b) 


5-21 “ 拔 模 体 ”对 话 框 及 拔 模 体 范例 
a) “ 拔 模 体 ”对 话 框 ”b) 拔 模 体 范例 


5.2 ” 抽 壳 


所 谓 的 抽 壳 是 指 通过 应 用 壁 厚 对 选 定 的 面 修 
改 实体 ， 即 让 块 状 实体 变 成 具有 指定 壁 厚 的 实体 
模型 ， 其 内 部 的 材料 按照 一 定 的 规律 被 “ 挖 空 ”。 We 
抽 壳 得 到 的 壳 体 可 以 具有 相同 的 壁 厚 ， 也 可 以 具 


有 多 种 壁 厚 。 抽 元 示例 如 图 5-22 所 示 。 图 5_22” 拙 志 示例 
在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 抽 壳 ”按钮 司 ， 打 

开 图 5-23 所 示 的 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 设 置 抽 壳 “类 型 ?>“ 要 穿 透 的 面 >“ 厚 

度 ” 以 及 “ 备 选 厚度 ”等 。 

















| 备 选 厚度 人 
选择 面 (0) 国 了 厚度 mm ~ 
sso | | x 
i - 备 选 厚度 | 设置 内 
添加 新 集 只 一 | 
设置 Vv 
列表 v 一 相 切 边 
现 史 贺 使 用 补 片 解析 自 相交 
应 用 公差 0. 0010 


5-23 “ 抽 却 ”对 话 框 
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抽 元 类 型 有 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 赤 ”和 “对 所 有 面 抽 却 ”两 种 。 

1.“ 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 ”类 型 

此 抽 元 类 型 应 用 最 为 普 届 ， 使 用 此 方法 所 创建 的 壳 体 具有 开口 造型 。 采 用 此 抽 元 类 型 

需要 定义 以 下 儿 个 方面 。 

@ 在 模型 中 选择 要 冲 裁 的 面 。 

@ 定义 厚度 ， 若 单 击 “ 反 向 ”按钮 关 ， 则 可 以 改变 厚度 的 生成 方向 。 

@ 如 朱 要 为 其 他 和 面 指定 不 同 的 厚度 ， 则 要 展开 “ 备 选 厚 度 ” 选 项 组 ， 单 击 “ 面 ”按钮 
妈 ， 选 择 要 指定 不 同 厚度 的 一 个 面 ， 然 后 设置 相应 的 厚度 ， 并 可 更 改 默 认 的 厚度 方 
向 。 此 为 可 选 定义 。 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 千 ， 可 继续 指定 所 需 面 并 设置 其 厚度 及 
其 生成 方 癌 。 

采用 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 元 ”类 型 进行 抽 元 操作 的 示例 如 图 5-24 所 示 。 在 该 示例 中 ， 元 

鸭 认 厚度 为 Smnm， 而 砌 面 厚度 设置 为 gemm《〈 唯 一 的 备 选 厚度 )。 

2.“ 对 所 有 面 抽 壳 ”类 型 
耕 要 创建 没有 开口 的 完 体 ， 例 如 球形 状 的 物体 ， 则 采用 “对 所 有 面 抽 元 ”类 型 。 采 用 该 
类 型 进行 抽 沈 操作， 需要 选择 要 抽 腕 的 体 ， 以 及 设置 厚度 和 加 厚 方向 等 ， 如 图 5-25 所 示 。 
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5-24 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 元 ”的 示例 5-25 “对 所 有 面 抽 充 ”类 型 


5.3 ”螺纹 


使 用 “螺纹 ”按钮 由， 可 以 将 符号 或 详细 螺纹 添加 到 实体 的 指定 圆柱 面 处 。 符 号 螺纹 是 
在 被 创造 螺纹 的 位 置 处 以 虚线 显示 ， 而 不 显示 螺纹 实体 造型 ， 它 的 生成 速度 快 ， 用 于 表示 螺 
纹 和 标注 螺纹 。 符 号 螺纹 的 参数 有 “大 径 ”“ 小 径 ?”“ 螺 距 2“ 角 度 ”“ 标 注 ”“ 螺 纹 钻 尺 寸 ” 
“螺纹 头 数 ”和 “长 度 ” 等 ， 而 详细 时 纹 真实 感 强 。 

下 和 面 结合 一 个 典型 实例 介绍 如 何 创建 螺纹 特征 。 读 者 可 以 打开 该 实例 的 配套 源 柑 型 文件 
“bc 5$ lwprt”， 按 照 如 下 步骤 进行 上 机 操作 。 
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1) 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 螺 纹 ” 按 钮 入， 打开 
图 5-26 所 示 的 “螺纹 ”对 话 框 。 

2) 在 “螺纹 ”对 话 框 的 “螺纹 类 型 ”选项 组 中 选择 “符号 ” 单 选 按钮 或 “详细 ” 单 选 
按钮 。 在 该 典型 实例 中 选择 “符号 ” 单 选 按钮 。 

3) 在 模型 窗口 中 单 击 要 操作 的 圆柱 面 ， 如 图 5-27 所 示 ， 系 统 根据 所 选 圆柱 面 给 出 适合 
的 螺纹 参数 ， 用 户 可 以 修改 其 中 一 些 矿 寸 参数 ， 如 螺纹 长 度 〈 轴 大 寸 )。 




















































































































螺纹 类 型 螺纹 类 型 
图 符号 名 详细 图 符号 周 详细 
大 径 0 大 径 i42875 ES - 
小 径 0 小 径 13.02766 mm -| 
螺 距 0 紧 距 1.05918 mm 7 
角度 0 deg -| 角度 60 deg - 
标注 标注 9/16-24_UN 
螺纹 钻 尺 十 0 mm | 轴 尺 二 WW mm -| 
方法 切 曾 ~ 方法 切削 ~ 
形状 Unified - 形状 Unified 
螺纹 头 数 1 螺纹 头 数 1 
辐 锥 孔 辐 锥 孔 
站 完整 螺纹 7 门 完整 螺纹 
长 度 mm 长 度 34.925 mm 
口 手工 输 入 回 手 TI 输入 = Ds 
表格 中 先 | 从 表格 中 选择 
旋转 旋转 
全 右 旋 多 | 右 旋 
司 左旋 个 左旋 
选择 起 始 a ] 
we | 
图 5-26 “螺纹 ”对 话 框 图 5-27 选择 圆柱 面 


4) 在 “旋转 ”选项 组 中 选择 “ 右 旋 ” 单 选 按 钮 或 “左旋 ” 单 选 按 钮 。 在 本 例 中 选择 
“ 石 放 ”和 持 选 拔 钮 。 

5) 日 击 “ 选 择 起 始 ” 按 钮 ， 接 看 选择 图 5-28 所 示 的 圆柱 到 面 作为 螺纹 起 始 面 。 

6) 此 时 弹出 一 个 对 话 框 让 用 户 指定 螺纹 轴 方 向 ， 在 本 例 中 ， 螺 级 轴 方 辣 应 该 反问， 即 
单 击 “ 螺 纹 轴 反 向 ”按钮 以 使 螺纹 轴 反 向 ， 如 图 5-29 所 示 。 

















图 5-28 ”指定 起 始 面 图 5-29 ”提示 定义 螺纹 轴 方 加 
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7) 可 根据 设计 要 求 修 改 相关 参数 。 最 后 在 “螺纹 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 添 加 
的 螺纹 符号 如 图 5-30 所 示 。 


说 明 : 在 本 实例 中 ， 在 “螺纹 ”对 话 框 的 “螺纹 类 型 ”选项 组 中 选择 “详细 ” 单 选 按 
钮 ， 并 选择 圆柱 面 和 指定 螺纹 开始 面 ， 确 定 螺 纹 方 向 、 深 度 以 及 其 他 螺纹 参数 ， 最 后 单 击 
“应 用 ”按钮 ， 得 到 的 螺纹 结构 如 图 5-31 所 示 。 详 细 螺 纹 (细节 螺纹 ) 是 外 形 逼 真 的 螺纹 ， 
需要 设置 的 参数 比 符号 螺纹 少 ， 包 括 螺纹 大 径 / 螺 纹 小 径 、 螺 距 、 和 角度 、 长 度 和 旋转 方向 
等 ， 其 生成 速度 和 更 新 深度 较 慢 ， 





妇 螺纹 x 
螺纹 类 型 
A 轩 符 中 图 详细 
人 . wi 大 径 14.794 
小 径 13.794 mm > 
长 度 45 mm 
人 ee 
角度 60 deg 
旋转 
多 石 旋 
选择 起 始 
应 用 | 取消 
图 5-30 ”添加 的 螺纹 符号 图 5-31 添加 螺纹 详细 结构 


5.4 布尔 运算 


对 象 间 的 布尔 运算 是 指 将 两 个 或 多 个 对 象 〈 实 体 或 片 体 ) 组 合成 一 个 对 象 。 布 尔 运 算 包 
括 合并 《 求 和 )、 减 去 〈 求 着 ) 和 相交 〈 求 交 )。 

在 进行 布尔 运算 之 前 ， 需 要 了 解 一 下 目标 体 和 工具 体 〈 也 称 刀 具体 ) 的 基本 概念 。 目 标 
体 是 指 需 要 与 其 他 体 组 合 的 实体 或 片 体 ， 而 工具 体 是 指 用 来 改变 目标 体 的 实体 或 厂 体 ， 工 具 
体 可 以 有 多 个 。 目 标 体 与 工具 体 是 接触 或 相交 的 。 


5.41 


合并 《 求 和 ) 是 指 将 两 个 或 更 多 实体 的 体积 合并 为 单个 体 。 图 5-32 所 示 的 单一 实体 对 
象 可 以 由 一 个 长 方 体 和 一 个 圆柱 体 通 过 “ 求 和 ”方式 合并 而 成 。 

对 相互 接触 或 相交 的 两 个 实体 进行 来 和 操作 ， 其 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “合并 ”按钮 章 ， 系 统 弹 出 图 5-33 所 示 的 “合并 ”对 话 框 。 

2) 选择 其 中 一 个 实体 作为 目标 体 。 

3) 选择 为 一 个 实体 作为 工具 体 ( 刀 具体 )。 工 具体 可 以 为 一 个 或 多 个 对 象 体 。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 ， 根 据 设 计 要 求 决 定 是 售 选中 “保存 目标 ” 复 选 枉 和 “保存 工 
只 ” 复 选 枉 ， 还 可 以 设置 公关 值 。 如 果 选 中 “保存 目标 ” 复 选 枉 ， 则 完成 合并 《 求 和 ) 运算 
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后 目标 体 还 保留 ， 同样 ， 如 末 选 中 “保存 工具 ” 复 选 框 ， 则 完成 合并 〈 求 和 ) 运算 后 工具 体 
还 保留 。 夯 外 ， 在 “区 域 ” 选 项 组 中 ， 通 过 “定义 区 域 ” 复 选 框 可 以 构造 并 允许 选择 要 保留 
或 移 除 的 体 区 域 。 


5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 ， 完 成 这 两 个 实体 的 合并 。 ee 
.0 合并 DX 
































目标 入 | 
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关 选择 体 (0) 国 
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设置 人 

保存 目标 

所 | 保存 工具 

公差 

预览 Vv 
确定 || 应 用 | 二 二 洛 

图 5-32 合并 运算 的 示例 图 5-33 “合并 ”对 话 框 


5.42 

减 去 〈 求 着) 是 指 从 一 个 实体 的 体积 中 减 去 另外 选 定 实体 与 乙 相 交 的 体积 。 图 5-34 所 
不 为 从 长 方 体 的 体积 中 减 去 圆柱 体 与 之 相交 的 部 分 。 减 去 〈 求 其 ) 运算 的 典型 方法 和 步 
又 如 下 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 减 去 ”按钮 看 ， 弹 出 图 5-35 所 示 的 “ 求 差 ”对 话 框 。 























从 求 差 DX 

目标 人 入 

工具 人 

关 选择 体 (0) EE] 
计 设置 和 

同 保存 目标 

同 保存 工具 

公差 [0. 0010 

预览 Vv 

| 确定 || 应 用 | 作 
5-34 ” 求 过 运算 的 示例 5-35 “ 求 才 ”对 话 框 


2) 选择 目标 体 。 

3) 选择 一 个 或 多 个 工具 体 〈 刀 有 具体 )。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 ， 根 据 设计 要 求 决定 是 否 选 中 “保存 目标 ” 复 选 框 和 “保存 工 
具 ” 复 选 框 ， 并 可 以 设置 公差 值 。 如 果 选 中 “保存 目标 ” 复 选 框 ， 则 完成 该 布尔 运算 后 目标 
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体 还 你 留 ， 同样 地 ， 如 条 选中 “保存 工具 ” 复 选 枉 ， 则 完成 该 布尔 运算 后 工具 体 还 你 留 。 
5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ” 投 钮 ， 完 成 该 求 关 操 作 。 


相交 【〈 求 交 ) 是 指 创建 一 个 体 ， 它 包含 两 个 不 同 的 体 共 享 的 体积 。 求 交 运 算 的 典型 操作 
示例 如 图 5-36 所 示 。 求 交 运 算 的 一 般 方 法 和 步骤 如 下 。 
1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 相 交 ” 按 钮 铮 ， 系 统 弹 出 图 5-37 所 示 的 “ 求 交 ”对 话 框 。 
































介 求 交 DX 
目标 人 
工具 人 
* 选择 体 (0) 多 
设置 入 
保存 目标 
保存 工具 
公差 
预览 Vv 
wy 用 | 取消 
5-36 ” 求 交 运算 的 示例 5-37 “ 求 交 ”对 话 框 


2) 选择 目标 体 。 

3) 选择 工具 体 。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 ， 根 据 设计 要 求 决定 是 否 选 中 “保存 目标 ” 复 选 框 和 “保存 工 
具 ” 复 选 框 ， 并 设置 公差 值 。 

5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 ， 完 成 相交 ( 求 交 ) 操作 。 


5.5 关联 复制 


使 用 关联 复制 操作 ， 可 以 很 方便 、 快 速 地 完成 相关 特征 的 创建 。 关 联 复制 的 主要 知识 点 
包括 阵列 特征 、 阵 列 面 、 镜 像 特征 、 抽 取 几 何 特征 和 阵列 几何 特征 等 。 


2 态 因 阵列 特征 | 


创建 阵列 特征 是 将 选 定 特征 复制 到 许多 阵列 或 布局 〈 线 性 、 圆 形 、 多 边 形 等 ) 中 ， 并 有 
对 应 阵列 边界 、 实 例 方位 、 旋 转 和 变化 的 各 种 选项 。 在 实际 设计 中 ， 可 以 对 实例 特征 再 次 引 
用 ， 以 形成 新 的 阵列 实例 特征 。 阵 列 特征 的 创建 方法 及 步骤 简 述 如 下 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 阵 列 特 征 ”按钮 多 ， 弹 出 图 5-38 所 示 的 “阵列 特征 ”对 
话 框 。 

2) 选择 要 形成 阵列 的 特征 ， 并 可 更 改 特征 参考 点 。 

3) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 中 进行 阵列 定义 ， 例 如 ， 从 “布局 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”“ 圆 形 ”“ 多 边 形 ”“ 螺 旋 式 ”“ 沿 ”“ 常 规 ” 或 “参考 ”并 根据 所 
选 的 阵列 布局 选项 进行 相关 的 参数 及 选项 设置 等 
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4) 从 “阵列 方法 ”选项 组 中 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 rr 
选择 “变化 ”选项 或 “简单 ”选项 。“ 变 化 ”是 更 灵活 的 方 [EGR 后 
法 ， 支 持 多 个 输入 ， 以 及 检查 每 个 实例 位 置 ， 还 允许 控制 在 每 人。 中 
个 实例 位 置 评估 输入 特征 的 哪些 引用 ;“ 简 单 ”是 最 快 的 创建 ”ss 6m “一 着 各 > 
方法 ， 但 很 少 检查 实例 ， 只 允许 一 个 特征 作为 阵列 的 输入 。 = ae 

5) 对 预览 结果 满意 后 ， 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “下 ” “2 
“应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 创建 所 需 的 阵列 | 
特征 。 站 - 

1， 线 性 阵列 四 > 

从 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 两广 x 
“线性 ”选项 ， 可 以 创建 线性 阵列 。 所 谓 的 线性 阵列 是 使 用 六。 芋 -1 Em 
一 个 或 两 个 线性 方 回 定义 布局 。 预览 v 

下 面 结 合 一 个 操作 示例 来 介绍 创建 矩形 阵列 的 方法 及 i 
步 又 


图 5-38 “阵列 特征 ”对 话 框 
1) 在 一 个 打开 的 模型 文件 中 创建 图 5-39 所 示 的 模型 ， - 


该 模型 由 一 块 长 方 体 和 了 筷 特征 组 成 。 读 者 也 可 以 打开 位 于 随 书 光盘 CHS 文件 夹 中 的 配套 又 
材 模型 文件 “bec_5_hxzl.prt”。 在 “特征 ”面板 中 单 击 “阵列 特征 ”按钮 者， 弹出 “阵列 特 
征 ” 对 话 框 。 

2) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “要 形成 阵列 的 特征 ”选项 组 中 ,“ 特 征 ” 按 钮 晶 处 于 
馈 选 中 的 状态 ， 在 图 形 窗 口中 或 部 件 呈 航 帮 中 选择 “ 售 单 也 ”特征 作为 要 形成 阵列 的 特 
和 什 ， 如 图 5-40 所 示 。 




















“简单 孔 ” 特 征 一 


图 5-39 ”已 有 模型 特征 图 5-40 ”选择 要 形成 阵列 的 特征 











3) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”选项 。 接 看 在 “ 方 问 
1” 子 选项 组 中 ， 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “XC 轴 ” 图 标 选项 所 ， 从 “间距 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 市 中 ”和 选项， 设置 数量 为 “4”， 市 距 值 为 “-23”; 在 “ 方 同 2” 子 
选项 组 中 选中 “方向 2” 复 选 框 ， 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “YC 轴 ” 图 标 选项 














“25”， 如 图 5-41 所 示 。 

4) 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “变化 ”选项 。 

5) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 该 线性 阵列 特征 的 模型 效果 如 图 5-42 
所 示 。 
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图 5-41 阵列 定义 图 5-42 ”线性 阵列 特征 的 模型 效果 
2. 圆 形 阵 列 
从 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ” 选 





项 ， 可 以 创建 圆 形 阵列 。 上 所谓 圆 形 阵列 是 通过 使 用 旋转 和 可 选 的 径 向 间距 参数 来 定义 布局 
的 。 圆 形 阵 列 的 示例 如 图 5-43 所 示 。 


而 创建 阵列 特征 全 
® 





AN pai 


5-43” 圆 形 阵列 示例 


创建 圆 形 阵列 的 操作 方法 和 创建 线性 阵列 的 操作 方法 类 似 。 下 面 介绍 一 个 操作 示例 〈 源 
文件 为 随 书 光 衣 “CH5” 文 件 夹 中 的 “bc 5 yxzl.prt”)。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 阵 列 特征 ”按钮 夯 ， 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

2) 在 图 形 窗口 中 选择 “ 沉 头 孔 ” 特 征 作 为 要 形成 阵列 的 特征 ， 如 图 5-44 所 示 。 

3) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 
区” 选项 ， 接 着 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 矢量 ”图 标 选 项 局 ， 并 在 图 
窗口 中 选择 基准 轴 来 定义 圆 形 阵列 的 旋转 轴 ， 如 图 5-45 所 示 。 











参考 点 Vv 

阵列 定义 人 

布局 | 名 国 形 -| 

旋转 轴 人 
EE 

| 指定 点 四 -| 
meg 角度 方向 元 
间距 。 | 数量 和 节 距 -| 





图 5-44 选择 要 阵列 的 特征 图 5-45 定义 旋转 轴 











第 5 至 


于)E 再 (特征 操作 与 编辑 








4) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “角度 方 辐 ” 子 选 项 组 中 ， 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 








“数量 和 节 距 ”， 在 “数量 ”文本 框 中 输入 “5”， 





在 “ 节 距 角 ” 文 本 框 中 输入 “72”， 并 在 








“ 辐 册 ” 子 选项 组 中 确保 取消 选中 “创建 同心 成 员 ” 复 选 框 ， 如 图 5-46 所 示 。 


所 示 。 
阵列 定义 入 
在 局 Q 国 形 
旋转 轴 八 
节 距 角 | 7 

” EM 

人 Py Dl 指定 点 Es 

Ee - 角度 方向 大 


间距 数 旦 秆 节 踢 

















5) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 该 圆 形 阵列 的 模型 效果 如 图 5-47 (>) 





妆 旦 5 (@®) 
#8 和 。 7 deg “| 站 和 这 和 Cy 
柱 角 | 和 A ”| | 便于 
创建 同心 成 员 A (®) 
实例 点 v (®) 
| 征用 电子 雪 格 EE (®) 
阵列 设置 ” 
阵 外 方法 人 
方法 变化 


图 5-46 设置 圆 形 阵列 的 相关 参数 


3. 其 他 布局 的 阵列 特征 





图 5-47 圆 形 阵列 的 模型 效果 





在 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 还 提供 了 其 


他 的 阵列 布局 选项 ， 如 “多 边 形 ”“ 螺 旋 式 ”“ 沿 >“ 沼 


如 下 。 


规 ” 和 “参考 ”。 它 们 的 功能 售 》 





@ “多 边 形 

人 “< 曝 旋 趟 凡 使 用 螺旋 路 径 定 义 布局 。 

@ “ 沿 ”: 定义 一 个 布局 ， 该 布局 遵 
矢量 。 





循 一 个 连 


2 ”使 用 正 多 边 形 和 可 选 的 径 癌 间距 参数 定义 布局 。 


续 的 曲线 链 和 可 选 的 第 二 昌 线 链 或 





@ “ 迎 规 ”: 使 用 按 一 个 或 多 个 目标 点 或 坐标 系 定 义 的 位 置 来 定义 局 部 。 











@ “参考 ”， 使 用 现 有 阵列 的 定义 来 定义 布局 。 


人 [车 列 面 


“阵列 面 ” 
列 或 布局 〈 线 性 、 圆 形 、 





是 使 用 阵列 边界 、 实 例 方 位 、 旋 转 和 删除 
多 边 形 等 )， 然 后 将 它们 添加 到 体 。 


等 各 种 选项 将 一 组 面 复 制 到 许多 阵 
“阵列 面 ” 对 话 框 (如 图 5-48 





所 示 〉 和 之 前 介绍 过 的 “阵列 符 征 ” 对 话 框 是 类 似 的 ， 阵 列 面 操作 和 阵列 特征 操作 也 十 类 似 





的 ， 不 同 之 处 是 阵列 面 的 对 象 是 面 而 不 是 符 征 。 对 于 攻 些 外 来 模型 ， 


是 很 有 用 处 的 。 
下 面 通 过 一 个 范例 介绍 阵列 面 的 应 用 方法 。 
1) 打开 “bc 5 


对 选 定 面 进行 阵列 操作 


_zlm.prt” 文 件 ， 接 看 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 


“ 蝎 多 ”|“ 阵 列 耐 ”按钮 瞩 ， 弹 出 “阵列 面 ” 对 话 框 。 
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2)“ 面 ”选项 组 的 “选择 面 ” 按钮 蝎 处 于 被 选中 的 状 ~ pr 
态 ， 在 选择 条 的 “ 面 规则 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 凸 台面 或 腔 i 
面 ” 选项， 在 图 5-49 所 示 的 模型 中 单 击 开口 内 的 一 处 面 以 选 ”人 
中 整个 开口 面孔 面 )。 a 
3) 在 “阵列 面 ” 对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 中 ， 从 和 
“布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ” 选 项 ， 从 “边界 定义 ” 子 9 
选项 组 的 “边界 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 从 “旋转 ss 
轴 ” 子 选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 轴 ” 图 元 z 
标 选 项 “EF 单 击 点 构造 器 按钮 此 |， 弹出 点 类 对 话 框 ， ee es Srvsacsws 
确保 点 位 置 为 《0.0.0)， 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “阵列 一 
面 ” 对 话 杠 ， 在 “角度 方 同 ” 子 选 项 组 的 “间距 ”下 拉 列 表 EE = 
框 中 选择 “数量 和 节 距 ”选项 ， 数 量 为 “6”， 节 距 角 为 ”sm 
“60deg” 在 “辐射 ” 子 选 项 组 中 取消 选中 “创建 同心 成 员 ”一 
复 选 框 ， 在 “ 方 同 ” 子 选项 组 的 “ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“遵循 阵列 ”选项 ， 如 图 5-50 所 示 ， 
阵列 定义 入 
布局 人 〇 辆 形 -| 
边界 定义 人 
边界 无 
旋转 轴 入 
vY 指定 和 量 [X]| ?+ -| 
指定 点 喇 十 -| 
角度 方向 人 
间距 数量 和 节 距 - 
数量 6 ~ 
节 距 角 60 deg -| 
加 -名 和 妆 -人 @ 筷 | 凸 台 面 或 腔 面 "| 轿 » 六 a 
同 创建 同心 成 员 
阵列 增 量 
实例 点 
同 使 用 电子 表格 
方向 
方向 遵循 阵列 
全 | 跟随 面 
阵列 设置 人 
交错 无 





3-49 


选择 要 阵列 的 面 


5-50 ”阵列 定义 


4) 在 “阵列 面 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 阵 列 面 的 操作 结 来 如 图 5-51 所 示 。 


说 明 : 如 果 在 本 例 中 ， 从 “方向 ” 子 选 项 组 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “与 输入 相 


同 ”， 那 么 最 后 得 到 的 模型 结果 如 图 5-52 所 示 。 














图 5-51 完成 贺 形 阵列 的 效果 〈 吾 循 阵 列 ) 图 5-52 与 输入 相同 的 阵列 面 结 来 
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镜像 特征 操作 是 指 复制 选 定 特征 并 根据 指定 的 平面 进行 镜像 。 创 建 镜像 特征 的 典型 示例 
如 图 5-53 所 示 。 


镜像 特征 





图 $-53 ”创建 镜像 特征 的 典型 示例 

创建 镜像 特征 的 方法 及 步骤 较为 简单 ， 可 分 为 以 下 儿 个 步骤 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “更 多 ”| “镜像 特征 ”按钮 鲁 ， 弹 出 图 5-54 所 示 的 “镜像 
特征 ”对 话 框 。 

2) 选择 要 镜像 的 特征 。 另 外 ,“ 镜 像 特 征 ” 对 话 框 中 的 “参考 点 ”选项 组 用 于 指定 输入 
特征 中 定义 镜像 的 位 置 。 

3) 在 “镜像 平面 ”选项 组 中 ， 从 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 接 看 
单 击 “ 平 面 ”按钮 旧 ， 选 择 所 需 的 平面 作为 镜像 平面 。 如 果 模 型 中 没有 所 需要 的 镜像 平面 ， 
则 可 以 从 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “新 平面 ”选项 ， 并 通过 相关 的 平面 选项 来 创建 新 的 平 
面 以 定义 镜像 平面 ， 如 图 5-55 所 示 。 












































镜像 平面 人 
平面 新 平面 - 
4 有 昌 
人 镜像 特征 ox 和 
源 特征 的 可 重用 引用 lv 
要 镜像 的 特征 和 = 鸣 v 
画 天 和 Ov 
EM 
参考 点 Vv 回 
镜像 平面 人 
平面 | 现 有 平面 je 
* 选择 平面 (0) | 国 恒 
ee 对 
源 特征 的 可 重用 引用 Vv tk 
设置 V x 
预览 Vv 区 
| 


5-54 “镜像 特征 ”对 话 框 5-55 ”设置 相关 特征 
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4) 需要 时 ， 可 以 在 “ 源 特征 的 可 重用 引用 ”选项 组 和 “设置 ”选项 组 中 进行 相关 的 设置 。 
5) 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 镜像 特征 操作 。 
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所 谓 的 “抽取 几何 特征 ”是 指 为 同一 部 件 中 的 体 、 面 、 曲 线 、 点 和 基准 创建 关联 副本 ， 
并 为 体 创建 关联 镜像 副本 。 

在 “特征 ”面板 中 单 击 “更 多 ”|“ 抽 取 几 何 体 ” 按 钮 豆 ， 打 开 岁 5-56 所 示 的 “抽取 几 
何 特征 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”选项 组 中 设置 抽取 几何 特征 的 类 型 ， 如 “复合 曲线 ”“ 点 ”“ 基 
准 ”“ 面 ”“ 面 区 域 ”“ 体 ”或 “镜像 体 ”， 然 后 根据 所 设置 的 类 型 指定 相应 的 参考 对 象 或 参 
数 ， 并 在 “设置 ”选项 组 中 设置 相关 复 选 框 和 选项 。 








从 抽取 几何 特征 DX 
类 型 入 











5-56 “抽取 几何 特征 ”对 话 杠 
例如 ， 将 抽取 几何 特征 的 类 型 选项 选 定 为 “ 面 ?>， 在 “ 面 ” 选 项 组 的 “ 面 选项 ”下 拉 列 





表 框 中 选择 “ 体 的 而 ”选项 (注意 选择 的 面 选 项 不 同 ， 选 择 的 要 复制 的 对 象 则 不 同 )， 接 看 
在 提示 下 选择 要 复制 的 体 ， 并 在 “设置 ”选项 组 中 选中 “ 隐 区 原先 的 ” 复 选 框 和 “删除 孔 ” 
复 选 框 ,“ 曲面 类 型 ”为 “与 原先 相同 ”如 图 5-57 所 示 ， 然 后 单 击 “ 抽 取 几 何 特征 ”对 话 
框 中 的 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 抽取 操作 。 


从 抽取 几何 特征 DX 
类 型 


咸 面 















































面 和 Ed 
面 选项 | 体 的 面 # 
设置 y 
IY | 关联 
局 | 固定 于 当前 时 间 惟 记 
网 隐藏 原先 的 
网 删除 孔 
辣 使 用 父 部 件 的 显示 尾 性 
曲面 类 型 与 原先 相同 与 原先 相同 

一 一 一 | 三 次 多 项 式 

[证 可 | 应 用 | 取消 | 一 般 8 后 面 | 


图 5-57 抽取 几何 体 的 典型 示例 











特征 控 作 与 编辑 








成 二 其 阵列 几何 特征 
NX 10.0 提供 的 “阵列 几何 特征 ”按钮 器 用 于 将 几何 体 复 制 到 许多 阵列 或 布局 (“ 线 性 ” 
“ 圆 形 ”“ 多 边 形 ”等 ) 中 ， 并 带 有 对 应 阵列 边界 、 实 例 方 位 、 旋 转 和 删除 的 各 种 选项 。 ee 

















要 阵列 几何 特征 ， 可 以 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 阵 列 
几何 特征 ”按钮 器 ， 打 开 网 5-58 所 示 的 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 ， 接 看 选择 要 形成 阵列 的 
对 象 《 几 何 特征 )， 必 要 时 可 指定 参考 点 ， 再 通过 该 对 话 框 对 阵列 进行 定义 ， 以 及 设置 相关 
选项 等 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 “阵列 儿 何 特征 ”对 话 框 的 设置 内 容 和 
5.5.1 市 介绍 过 的 “阵列 特征 ”对 话 框 的 设 苞 内 容 类 似 ， 在 此 不 再 次 述 。 

下 面 介绍 使 用 “阵列 几何 特征 ”按钮 器 完成 一 个 链条 的 设计 范例 ， 操 作 示 意 如 图 5-59 
所 未。 


从 阵列 几何 特征 
要 形成 阵列 的 几何 特征 








参考 点 
阵列 定 尺 
布局 载 曙 斋 线 











方向 | 右手 | 
螺旋 线 大 小 定义 依据 | 数量、 角度 、 距 高 ~ x 


数量 目 | 
角度 | 30 deg 这 
10 | = 


距离 mm 








阵列 增 量 站 
实例 点 v 


门 使 用 电子 表格 



































5-58 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 5-59 ”使 用 “阵列 几何 特征 ”创建 链条 


1) 打开 随 书 配套 光盘 的 “bc_5 单 链 环 .prt” 部 件 文件 。 

2) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 阵 列 几 何 特征 ”按钮 
强 ， 打 开 “ 阵 列 儿 何 特征 ”对 话 框 。 

3) 在 图 形 究 口中 选择 环 状 的 扫 拯 实体 作为 要 形成 阵列 的 对 象 。 

4) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “螺旋 线 ” 选 项 。 

5) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “旋转 轴 ” 子 选项 组 中 ， 从 “指定 矢量” 下 拉 列 表 框 中 选 
择 “XC 轴 ” 图 标 选 项 已， 从 “指定 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 点 ”图 标 选项 兵 ， 
选择 基准 坐标 系 的 原点 。 
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6) 在 “螺旋 线 定 义 ” 了 选项 组 中 ， 从 “ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “右手 ” 从 “螺旋 线 
大 小 定义 依据 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 、 角 度 、 距 离 ” 选 项， 在 “数量 ”文本 框 中 输入 
“9” 在 “和 角度 ”文本 框 中 输入 “90”( 单 位 为 deg)， 在 “距离 ”文本 框 中 输入 “25”( 单 位 
为 mm)， 如 图 5-60 所 示 。 





























阵列 定义 人 
布局 
旋转 轴 


角度 
距离 
阵列 增 量 
实例 点 

加 |] 使 用 电子 表格 
方向 
门 跟随 面 





设置 
网 关联 
复制 螺纹 





同 区 





图 5-60 ”设置 角度 、 距 离 和 副本 数 





7) 在 “设置 ”选项 组 中 确 你 选中 “关联 ” 复 选 框 和 “复制 螺纹 ” 复 选 框 。 
8) 在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 本 例 操作 。 


IRIX 说 像 面 与 镜像 几何 体 


镜像 面 、 镜 像 儿 何 体 与 镜像 特征 有 些 类 似 。 本 节 简 要 地 介绍 镜像 面 与 镜像 几何 体 的 实用 
知识 。 

1. 镜像 面 

镜像 面 是 指 复制 一 组 面 并 路 平面 进行 镜像 。 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 
中 单 击 “ 更 多 ”|“ 镜 像 面 ”按钮 艺 ， 系 统 弹 出 图 5-61 所 示 的 “镜像 面 ”对 话 框 ， 接 看 选择 
要 镜像 的 面 ( 可 以 使 用 面 查找 器 选择 所 需 的 面 )， 然 后 指定 镜像 平面 ( 现 有 平面 或 新 平面 )， 
最 后 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 

2. 镜像 几何 体 

镜像 几何 体 是 指 复制 几何 体 并 路 平面 进行 镜像 。 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ” 面 
板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 镜 像 几 何 体 ”按钮 唱 ， 系 统 弹出 图 5-62 所 示 的 “镜像 几何 体 ” 对 话 
框 ， 接 首选 择 要 生成 实例 的 对 象 〈 即 要 镜像 的 几何体 )， 再 利用 “镜像 平面 ”选项 组 指定 镜 
像 平 面 ， 以 及 利用 “设置 ”选项 组 设置 是 否 具 有 关联 性 等 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “ 确 
定 ” 按 钮 。 
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预览 Y 
| 确定 || 应 用 | 全 让 中 




















5-61 “镜像 面 ” 对 话 框 


5.6 ”编辑 特征 


特征 创建 完 之 后 ， 可 以 对 特征 进行 某 些 编辑 操作 。 本 节 介绍 的 编辑 操作 包括 编辑 参数 、 
编辑 位 置 、 移 动 、 替 换 、 由 表达 式 抑制 、 实 体 密度 、 回 放 等 。 这 些 编辑 工具 命令 基本 位 
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镜像 平面 
* 指定 平面 归 | 
设置 和 | 
加 关联 | 
| CSYS 镜像 方法 | 镜像 Y 和 Z, 派生 ~ 
图 复制 螺纹 
| | 
攻 人 | 
国 晤 示 结 有 果 盐 | | 

























合 辕 个 汽 全国 问 条目 力 鲜 各 请 务 太 





5-62 “镜像 几何 体 ” 


于 图 5-63 所 示 的 “菜单 ”| “编辑 ”| “特征 ”级 联 菜单 中 。 















































二 菜单 (M) -没有 选择 过 滤器 * | | 仅 在 工作 部 件 内 | 时 日 
文件 日 ， 
撤消 列表 (U) ; 
视图 (VW) ”| 所 重 做 (了 Ctrl+Y 
ee | 中 草 切 中 Ctrl+X 
工具 中 ”，| ”复制 特征 0)... 
装配 (A) ，| 蛆 复制 (QO Ctrl+C 
信息 四 ”| ”复制 显示 (S) 
分 析 (DJ ” "| 电 粘贴 (P) Ctrl+V 
| 首选 项 (P) ，| 日 选择 性 粘贴 (E).. 
窗口 (0) ”| 删除 (D)... Ctrl+D 
| 。 GCT 妥 箱 "| 。 选择 ( 
帮助 (H) 。 ， 多 对象 显示 由 .Ctrl+j 
g 显示 和 隐藏 (H) ; 
$$ 交换 (M)... 
四 如 移动 对 象 (DO).， Ctrl+T 
对 齐 (A) » 
i\ 属性 四 
中 草图 (KK)... 稳 编辑 参数 (P)... 
钰 蓄 草图 参数 (A)... 后 特征 尺寸 (D)... 
草图 曲线 (K)... "| 贸 可 回 滚 编辑 (W).. 
区 曲线 (V) | 移 编辑 位 置 (O)... 
回 用 户 定义 对 象 (N).. 上 移动 (人 )- 
表格 (B) ， 2 重 排序 (R)... 
车 换 (A).. 
息 著 换 为 独立 草图 四 .… 
印刷 参数 (N) 久 抑制 (S).. 
曲面 (R) "| 吧 取消 抑制 (U).. 
小 平面 体 (B) ;党 由 表达 式 抑 制 (E)... 
' 刁 调整 基准 平面 的 大 小 (Z).… 
相依 性 Vv 了 半 移 除 参 数 (V).. 
细节 Vv 驴 实体 密度 (LD)... 
ee 中 指派 特征 颜色 ( 〇 ). 
指派 特征 组 颜色 (G).. 
选择 对 象 并 使 用 MB3 ， 或 者 双击 某 一 对 象 $ Bik(B) 








5-63 


“ 谣 E 22 | “编辑 ” | “ 特 和 2 级 联 某 单 











天 UG NX 10.0 入 门 与 范例 精 运 
也 也 图 编辑 特征 参数 | 


编辑 特征 参数 是 指 在 当前 模型 状态 下 编辑 特征 的 参数 值 。 编 辑 特征 参数 最 简单 的 方法 吏 




















是 直接 双击 要 编辑 的 目标 体 。 模 型 一 般 由 多 个 特征 构成 ， 通 常 可 mm 
以 单 击 “ 菜 单 ”按钮 证 gsaoj， 并 从 打开 的 菜单 中 选择 “编辑 ”| So。 


“特征 ”|“ 编 辑 参数 ”命令 ， 打 开 图 5-64 所 示 的 “编辑 参数 ” 对 汪 

话 框 。 从 该 对 话 框 的 列表 中 选择 要 编辑 的 特征 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 

钮 ， 然 后 利用 弹出 的 对 话 框 编辑 特征 参数 。 对 于 不 同 的 特征 ， 弹 

出 的 用 于 特征 参数 编辑 的 对 话 框 可 能 有 所 不 同 。 四 


| 负 全 编辑 位 置 5-64 “编辑 参数 ”对 话 框 


可 以 通过 编辑 特征 的 定位 尺寸 来 移动 特征 。 其 方法 很 便 单 ， 束 是 在 选择 条 中 蛙 击 “六 
单 ” 按 钮 至 #se" 并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 编 辑 位 置 ” 命 令 ， 打 开 一 个 “编辑 位 置 ” 对 话 
框 ， 如 图 5-65 所 示 。 从 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 要 编辑 位 置 的 目标 特征 体 后 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ,通常 可 打开 图 5-66 所 示 的 “编辑 位 置 ”对 话 框 (对 于 已 经 创建 有 定位 尺寸 的 要 
编辑 位 置 的 特征 ， 系 统 将 弹出 “编辑 位 置 ”对 话 框 或 “定位 ”对 话 框 (对 于 没有 创建 有 定 
位 尺寸 的 要 编辑 位 置 的 特征 ， 系 统 将 弹出 “定位 ”对 话 框 )。 下 和 而 介绍 “编辑 位 置 ”对 话 框 
中 的 3 个 实用 按钮 。 





| 























妇 编辑 位 置 x 全 编辑 位 置 x 
过 让 器 Rd | 
矩形 键 槽 (3) 编辑 尺寸 什 
和 窟 形 键 槽 (5) 一 = 
矩形 模 (6) 删除 尺寸 
和 窟 形 垫 块 (9) 
EE EE 
从 定位 x 
同 厂 闪闪 全 和 4 
A 
取消 | 确定 | 返回 取消 | 
5-65 “编辑 位 置 ”对 话 框 5-66 “编辑 位 置 ”对 话 框 和 “定位 ”对 话 杠 


@ “添加 矿 寸 ”按钮 : 该 按钮 用 于 为 成 形 特征 添加 定位 矿 寸 约束 。 

@ “编辑 民 寸 值 ” 按 钮 :该 按 钮 用 于 修改 成 形 特征 的 定位 尺寸 。 单 击 该 按钮 ， 并 选择 要 
编辑 的 定位 尺寸 ， 系 统 将 会 打开 图 5-67 所 示 的 “编辑 表达 式 ” 对 话 框 。 

@ “删除 ”按钮 :该 按 钮 用 于 删除 不 需要 的 定位 尺寸 约束 。 早 击 该 按钮 ， 则 会 打开 
图 5-68 所 示 的 “ 移 除 定位 ”对 话 框 ， 接 看 选择 要 删除 的 定位 尺寸 。 


编辑 表达 式 ee 
p29 四 mm 7 
EE Ea 画 ] 而 | 


5-67 “编辑 表达 式 ” 对 话 框 5-68 “ 移 除 定位 ”对 话 框 











让 特征 操作 与 编辑 





有 汪 移动 特征 
可 以 将 非 关 联 的 特征 移 到 所 需 的 位 置 处 。 














在 选择 条 中 单 击 “ 莱 单 ”按钮 盏 gs 并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”| “移动 ”命令 ， 接 着 (>) 


在 打开 的 对 话 框 中 选择 要 移动 的 目标 特征 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 ， 打 开 
图 5-69 所 示 的 “移动 特征 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 分 别 设置 DXC、DYC 和 DZC 移 
动 距 离 增 量 ， 这 3 个 参数 分 别 表示 在 X、Y 和 Z 方向 上 的 移动 距离 值 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 
根据 设计 实际 情况 使 用 提供 的 以 下 3 个 实用 按钮 。 

@ “至 一 点 ”按钮 : 指定 特征 移动 到 一 点 。 

@ “在 两 轴 间 旋转 ”按钮 : 指定 特征 在 两 个 指定 轴 之 间 旋 转 。 

@ “CSYS 到 CSYS” 按 钮 : 将 特征 从 一 个 坐标 系 移 动 到 另 一 个 坐标 系 。 

在 选择 条 中 单 击 “ 亲 单 ” 按 钮 豆 雪 W- 并 选择 “编辑 ”| “特征 ”| “移动” 命令 ， 只 
移动 非 关 联 的 特征 。 如 果 要 移动 具有 约束 定位 等 相关 性 的 特征 ， 则 可 以 在 选择 条 中 单 击 “ 荣 
单 ” 按 钮 重 #sw-" 并 选择 “编辑 ”| “移动 对 象 ”命令 〈 其 快捷 键 为 《CtrlHT) )， 该 命令 的 功 
能 是 移动 或 旋转 选 定 的 对 象 。 按 “移动 对 象 ”命令 的 快捷 键 〈Ctal+T; ， 将 打开 网 5-70 所 示 
的 “移动 对 象 ” 对 话 框 ， 接 着 进行 选择 对 象 、 变 换 设 置 和 结果 设置 等 操作 ， 最 后 单 击 “ 确 
定 ” 或 “应 用 ”按钮 。 





+ 二 























对 象 人 





运动 中 和- 名和 中 
”¥ 指定 和 拓 旦 站 | 2 六 根据 一 点 旋转 
从 移动 特征 x # 指定 轴 点 万 国 国 节 将 轴 与 矢量 对 卉 
CSYS 到 CSYS 
DXC 四 角度 3 Hg 动态 
DZC 0 人 称 动 原先 的 加 复制 原先 的 
人 
图 层 选 硬 厦 冯 的 | 
人 多 一 点 距离 /角度 分 割 1 按 指 定 的 
在 两 轴 间 旋转 北 关 联 副本 数 1 
CSYS 到 CSYS 设置 二 
预览 Vv 
不 加 || 到 治 取消 
图 5-69 “移动 特征 ”对 话 框 图 5-70 “移动 对 象 ” 对 话 框 


天 呈 答 换 特征 


丛 换 特征 操作 是 指 将 一 个 特征 蔡 换 为 妨 一 个 特征 并 更 新 相关 特征 。 在 设计 中 ， 马 用 丛 换 
特征 可 以 快速 更 改 部 分 特征 ， 而 不 上 必 重 新 推倒 重 来 地 建造 特征 。 

在 选择 条 中 单 击 “ 沫 单 ” 按 钮 雪 #ew" 并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 替 换 ” 命 令 ， 打 开 
图 5-71 所 示 的 “和 蔡 换 特征 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 首 先 选择 要 蔡 换 的 特征 ， 可 以 设置 添 
加 相关 特征 和 体 中 的 全 部 特征 ， 接 看 可 选择 蔡 换 特征 并 设置 其 相关 特征 ， 在 “映射 ”选项 组 
中 可 指定 原始 父 级 等 ， 在 “ 目 动 匹 配 ” 选 项 组 中 设置 几何 匹配 容 差 等 ， 在 “设置 ”选项 组 中 
设置 是 任 在 映 冉 时 仪 显示 不 重复 输入 ， 是 否 删 除 原 始 特 征 ， 是 侍 复制 叔 换 特征 ， 是 否 映 冉 时 
同步 视图 ， 是 否 在 映射 期 间 目 动人 递 进 ;， 最 后 蛙 击 “ 玲 换 特征 ”对 话 框 中 的 “确定 ” 控 钮 或 









































pF UG NX 10.0 Aanm 


“应 用 ”按钮 。 


他 著 换 特征 





要 车 卉 的 特征 
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克 主 || 点 用 | 证 
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RR 尖 竹 征 重 排序 








股 册 时 仪 显示 不 吾 复 输入 


在 陕 庙 期 问 目 动 递 霸 


“ 答 换 特征 ”对 话 杠 





模型 由 特征 投 照 一 定 的 顺序 添加 而 构成 。 用 户 可 以 根据 设计 要 求 对 相关 特征 进行 重新 排序 ， 
即 更 改 特征 应 用 到 模型 时 的 顺序 。 特 征 排序 不 同 ， 则 最 后 完成 的 模型 效 来 可 能 会 有 所 不 同 。 

要 对 特征 进行 重新 排序 ， 则 在 选择 条 中 单 击 “ 沫 单 ” 按 钮 至 #sem: 并 选择 “编辑 ”|“ 特 
征 ”|“ 重 排序 ”命令 ， 打 开 “ 特 征 重 排序 ”对 话 框 ， 如 图 5-72 所 示 。 在 “参考 特征 ”的 列 
表 框 中 显示 了 范围 内 的 所 有 特征 ， 从 中 选择 要 重 排序 的 参考 特征 ， 在 “选择 方法 ”选项 组 中 选择 
“之 前 ” 单 选 按钮 或 “之 后 ” 单 选 按钮 ， 而 在 “ 重 定位 特征 ”列表 框 中 显示 了 要 重 排序 的 特征 ， 
从 中 指定 要 重 定 位 的 特征 ， 如 图 5-73 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 或 “应 用 ” 鬼 钮 。 








全 特征 重 排序 X 


参考 特征 





边 倒 圆 (5) 











选择 方法 
全 之 前 周 之 后 

















| 确定 || 应 用 | 项 











5-72 “特征 重 排 序 ” 对 话 杠 




















边 倒 圆 (5) 











选择 方法 
全 之 前 全 之 后 














| 确定 | 应 用 取消 


5-73” 重 定位 特征 











特征 控 作 与 编辑 


如 果 不 能 将 要 排序 的 特征 排序 到 指定 特征 的 前 面 或 后 面 ， 则 系统 会 弹出 图 5-74 所 示 的 
“消息 ”对 话 框 ， 提 示 不 能 被 重 排序 的 原因 。 








[Xx) 个 能 重 排序 。 要 重 排序 的 特征 正 被 参考 。 





5-74 “消息 ”对 话 框 


66 BEZEL 


在 UG 中 可 以 使 用 表达 式 来 抑制 特征 。 对 于 在 建 模 中 不 需要 改变 的 一 些 特征 ， 可 以 采用 
特征 抑制 的 方式 来 处 理 ， 以 使 在 进行 相关 命令 操作 时 模型 更 新 速度 加 快 。 
在 选择 条 中 单 击 “ 沫 单 ” 按 钮 二 #ew" 并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 由 表达 式 抑 制 ” 命 
令 ， 打 开 “ 由 表达 式 抑制 ” 对 话 框 ， 如 图 5-75 所 示 。 
@ “表达 式 选 项 ”: 可 供 选择 的 “表达 陈 选 项 ”有 “为 每 个 创建 ” “创建 共 亨 的 ”为 每 
个 删除 ”和 “删除 共 孚 的 ”。 
@ “选择 特征 ” 单 击 “选择 特征 ”按钮 曲 以 选择 所 需 的 特征 。 可 以 设置 相关 特征 的 选 
项 ， 如 设置 “添加 相关 特征 ”和 “添加 体 中 的 全 部 特征 ”。 
@ “显示 表达 陈 ”: 完成 应 用 特征 抑制 后 ， 在 “由 表达 式 抑 制 ” 对 话 框 中 单 击 “ 显 示 表 
达 式 ”按钮 ， 可 打开 图 5-76 所 示 的 “信息 ”和 窗口， 从 中 但 看 由 特征 表达 式 控 制 的 换 
制 状态 。 
妇 由 表达 式 抑 制 DX 
表达 式 


表达 式 选项 | 孜 写 全 下 二 的 硬 国 为 每 


显示 表达 式 



































选择 特征 入 ||| 





相关 特征 人 


添加 相关 特征 
添加 体 中 的 所 有 特征 




















al.prt : 02--10--15 9:19 
由 以 下 特征 表达 式 控 制 的 抑制 状态 : 
锥 孔 (3) 


边 倒 圆 (4) 
抽 壳 (5) 











| 确定 | 应 用 | 





5-75 “由 表达 式 抑 制 ” 对 话 框 5-76 “信息 ”窗口 


忆 站 拓 特征 回放 | 

“特征 回放 ” 指 按 特征 逐一 审核 模型 是 如 何 创 建 的 。 使 用 特征 回放 功能 有 助 于 了 解 模型 
的 构造 以 及 分 析 模 型 合理 性 等 。 

在 选择 条 中 单 击 “菜单 ”按钮 主 芋 A: 并 选择 “编辑 ”| “特征 ”| “回放 ”命令 ,打开 “ 更 
新 时 编辑 ”对 话 框 ， 如 图 5-77 所 示 。 利 用 该 对 话 框 进行 特征 回放 的 相关 设置 与 操作 。 

















pe UG N 和 站 10.0 入 门 与 范例 精通 


后 处 理 恢复 更 新 状态 





更 新 选项 
出 错时 中 断 更 新 
出 现 警告 时 中 断 更 新 








图 5-77 “更 狐 时 编辑 ”对 话 框 


时 实 体 空 度 


在 选择 条 中 单 击 “ 沫 单 ” 按 钮 到 se 并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 实 体 密度 ”命令 ， 
打开 图 5-78 所 示 的 “指派 实体 密度 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 选择 体 对 象 ， 然 后 可 更 改 该 实 
体 的 密度 单位 和 密度 值 。 




















5-78 “指派 实体 密度 ”对 话 框 





访 注 时 编辑 特征 的 其 他 操作 


特征 编辑 的 其 他 操作 还 包括 特征 抑制 与 灵 放 、 可 该 回 编辑 、 移 除 参 数 、 删 除 特征 等 。 下 
面 简 单 地 介绍 编辑 特征 的 几 种 较为 第 见 的 其 他 操作 。 
@ 特征 抑制 特征 抑制 是 指 从 模型 中 临时 移 除 指定 的 特征 。 特 征 的 普通 抑制 操作 很 傈 
单 ， 即 在 部 件 导 航 喜 的 模型 历史 记录 中 选择 要 抑制 的 特征 对 象 后 ， 右 击 ， 从 快捷 沫 
单 中 选择 “抑制 ”命令 ， 如 图 5-79 所 示 。 也 可 以 在 选择 条 中 单 击 “ 末 单 ” 控 钮 
要 WwW- 并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”| “抑制 ”命令 。 











特征 控 作 与 编辑 








e 取消 抑制 特征 ， 在 部 件 导航 器 的 模型 历史 记录 中 选择 要 恢复 的 当前 被 抑制 的 特征 ， 
右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 “取消 抑制 ”命令 ， 如 图 5-80 所 示 。 也 可 以 在 选择 条 中 音 
击 “ 菜 单 ”按钮 大 ss 并 选择 “ 编 务 ”|“ 特 征 ”|“ 取 消 抑制 ”命令 。 


































| 人身 | 部 件 导航 器 口 立 部 件 导航 器 口 
名 称 、^ 
名 称 、^ 
入 “@@ 万 二 记录 异世 向 @ 历史 记录 模式 
b+ 电 模 型 视图 4 + 电 模 型 视图 
+ Y 另 摄像 机 ,vB mn 
日 5 。 防 用 户 志 达 式 日 “ 芒 用 户 志 达 式 
= 名 模型 历史 记录 | 访 模型 历史 记录 
轿 寻 基准 坐标 系 (0) 者 园 鳞 基准 坐标 系 
回国 拉 伸 (1) 回国 拉 伸 (1) 
HR D9) [一 一 一 四 父 “加 时 边 全 图 (2) [一 | 
LL 于 沁 外 vo X| 隆 WV 锥 (3) | 情敌 X 许 
g ~ 多 、 隐藏 (H) 口 SEE » 
EL 油 寺 (5) 的 和 we “Da 
四 竺 编 加 参数 (P). ] 
光 可 回 滚 编辑 .. 
二  ， 
乃 首 特 征 分 组 ( 蜂 
5-79 ”抑制 特征 操作 5-80 ”取消 抑制 的 操作 


@ 可 回 滚 编辑 : 选择 一 个 要 编辑 的 特征 ， 接 独 在 选择 条 中 单 击 “ 染 单 ” 按 钮 到 #e" 并 
选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 可 回 滚 编辑 ”命令 ， 可 回 滚 到 特征 之 前 的 模型 状态 以 编 
和 辑 该 特征 。 

@ 移 除 参数 : 从 实体 或 片 体 移 除 所 有 参数 ， 形 成 一 个 非 关 联 的 体 。 在 选择 条 中 单 击 
“ 沫 单 ” 按 钮 到 se- 并 选择 “编辑 ”|“ 特 征 ”|“ 移 除 参数 ”命令 ， 打 开 图 5-81 所 
示 的 “ 移 除 参数 ”对 话 框 ， 选 择 对 象 〈 要 移 除 参数 的 体 、 曲 线 或 点 ) 后 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 ， 系 统 弹 出 图 5-82 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 确 定 
从 选 定 的 所 有 对 象 上 移 除 参数 。 


rr 























对 象 了 
好 此 操作 将 从 选 定 的 所 有 对 和 象 上 移 除 参数 。 
0) 9 ”本 


@ 删除 特征 : 选择 要 删除 的 特征 ， 接 着 在 选择 条 中 单 击 “ 沫 单 ” 按 钮 到 #eW: 并 选择 
“编辑 ”| “删除 ”命令 ， 或 者 按 〈CtrI+D》 快捷 键 ， 即 可 将 所 选 特征 删除 。 


5.7 同步 建 模 


同步 建 模 技术 在 三 维 CAD 设计 历史 中 具有 里 程 碑 意 义 ， 该 技术 在 参数 化 、 基 于 历史 记 
录 建 模 的 基础 上 前 进 了 一 大 步 ， 该 技术 可 以 与 先前 技术 共存 。 同 步 建 模 技术 可 实时 检查 产品 
模型 当前 的 几何 条 件 ， 并 将 它们 与 设计 人 员 添加 的 参数 和 几何 约束 合并 在 一 起 ， 以 便 评估 、 
构建 新 的 几何 模型 ， 编 辑 模型 ， 而 这 一 切 都 无 需 重复 全 部 历史 记录 。 同 步 建 模 技术 促进 了 其 
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他 关键 领域 的 创新 力度 ， 例 如 ， 快 速 捕捉 设计 意图 ， 快 速 进行 设计 变更 ， 提 供 多 CAD 环境 
下 的 数据 重用 京 ， 提 供 新 的 用 户 互 操作 体验 等 。 

在 模型 建 模 模块 下 的 “插入 ” 亲 单 中 提供 了 “同步 建 模 ” 级 联 亲 单 ， 同 时 系统 在 功能 区 
的 “主页 ”选项 卡 中 也 提供 了 相应 的 “同步 建 模 ” 和 面板 ， 用 户 可 以 根据 需要 在 “同步 建 模 ” 
面板 的 “更 多 库 ” 列 表 中 添加 更 多 的 同步 建 模 工 具 命 令 。 

下 面 介绍 同步 建 梗 各 主要 命令 工具 的 功能 含义 ， 见 表 5$-1。 注 意 : 有 些 命 令 只 有 在 无 历 
史记 录 模 式 下 才 可 用 。 要 局 用 无 历史 记录 模式 ， 可 以 在 “同步 建 模 ” 和 面板 的 “更 多 库 ” 列 表 
中 单 击 “ 无 历史 记录 ”组 下 的 “无 历史 记录 模式 ”按钮 宫 〈“ 无 历史 记录 ”组 需要 经 过 设置 
才 被 添加 到 “更 多 库 ” 列 表 中 )， 或 者 在 部 件 导 航 占 中 右 击 “历史 记录 模式 ”并 在 弹出 的 快 
捷 亲 蛙 中 选择 “无 历史 记录 模式 ”命令 。 



























































表 5-1 NX 10.0 同步 建 模 各 主要 命令 工具 的 功能 含义 


1 移动 一 组 面 并 调整 要 适应 的 相 邻 面 
2 从 模型 中 抽取 面 以 添加 材料 ， 或 将 面 抽取 到 模型 中 以 减 去 材料 
3 使 一 组 面 偏 移 当前 位 置 ， 调 节 相 邻 圆 角 面 以 适应 
4 更 改 圆柱 形 或 球形 面 的 直径 ， 调 整 相 邻 圆 角 面 以 适应 
将 一 组 面 蔡 换 为 另 一 组 面 
更 改 圆 角 面 的 半径 ， 而 不 考虑 它 的 特征 历史 记录 


5 
6 
7 | 。 国 角 重新 排序 。 | 伪 | 将 呈 度 相反 的 两 个 交互 加 角 的 顺序 从 “B 超过 A” 改 为 “A 超过 B” 
8 
9 





| 标记 为 四 口 圆 角 | 路 ，| ”将 面 标识 为 四 口 贺 角 ， 以 在 使 用 同步 建 模 命令 时 将 它 重新 倒 贺 
更 改 倒 斜 角 面 的 大 小 ， 而 不 考虑 它 的 特征 历史 记录 
10 将 面 识别 为 倒 斜 角 ， 以 便 在 使 用 同步 建 模 命令 时 对 它 进行 更 新 
1 删除 体 的 面 并 延伸 剩余 面 以 封闭 空 区 域 
13 复制 一 组 面 并 从 模型 中 删除 它们 
14 通过 增加 或 减少 片 体 的 面 来 修改 体 
15 复制 一 组 面 并 跨 平面 进行 镜像 


16 阵列 面 使 用 阵列 边界 、 实 例 方 位 、 旋 转 和 删除 等 各 种 选项 将 一 组 面 复制 到 许多 阵列 或 


名 | 布局 (线性 、 圆 形 、 多 边 形 等 ) ， 然 后 将 它们 添加 到 体 
17 | 。 。” 设 为 共 耐 ”| 请 | 修改 一个 平 的 面 ， 以 与 另 一 个 面 共 而 
18 设 为 共 轴 修改 一 个 圆柱 或 锥 ， 以 与 另 一 个 圆柱 或 锥 共 轴 
19 修改 一 个 面 ， 以 与 另 一 个 面相 切 
20 修改 一 个 面 ， 以 与 另 一 个 面 对 称 
21 修改 一 个 平 的 面 ， 以 与 另 一 个 面 平行 
22 修改 一 个 平 的 面 ， 以 与 另 一 个 面 垂直 


设 为 区 
发 类 
23 固定 某 个 面 ， 以 便 在 使 用 同步 建 模 命令 时 不 对 它 进行 更 改 
i 
组 侣 
由 性 尺 








24 修改 某 个 面 ， 使 之 从 另 一 个 面 偏 团 


26 编辑 模 截 而 与 一 个 面 集 和 一 个 平面 相交 ， 然 后 通过 修改 截面 曲线 来 修改 模型 


27 移动 一 组 面 ， 方 法 是 添加 线性 尺寸 并 更 改 其 值 


区 
i 
| 
上 
[ 


攻 号 
| | | 二 


es. 
i 
aE 
EL 
mi 
mi 
国 
国 
| 
[om | 


= 

















序号 命令 名称 功能 含义 

28 移动 一 组 面 ， 方 法 是 添加 角度 尺寸 并 更 改 其 值 

29 移动 一 组 面 ， 方 法 是 添加 径 向 尺寸 并 更 改 其 值 

30 | 过 体 | 叶 | 通过 应 用 壁 厚 并 打开 选 定 面 来 修改 实体 ,修改 模型 时 保持 壁 厚 

31 | 过 而 。 | 器 | 将 面 添加 到 具有 现 有 壳 体 的 模型 的 过 体 中 

32 更 改 现 有 壳 体 的 壁 厚 

33 通过 简化 曲面 类 型 、 合 并 、 提 高 边 精度 及 识别 贺 角 来 优化 而 

34 将 类 似 于 圆 角 的 面 替 换 成 滨 球 倒 加 

35 从 当前 位 置 移动 一 组 边 ， 并 调整 相 邻 面 以 适应 

36 从 当前 位 置 偏转 一 组 边 ， 并 调整 相 邻 而 以 适应 

37 设置 建 模 模式 以 在 线性 历史 中 存储 特征 ， 向 特征 编辑 功能 提供 回 滚 和 重播 

38 设置 建 模 模式 以 向 无 历史 记录 编辑 功能 提供 同步 建 模 命令 ， 不 存储 历史 记录 

39 显示 具有 关系 的 面 ， 并 允许 浏览 以 审核 单个 面 上 的 关系 

备注 ， 在 选中 “历史 记录 模式 ”按钮 锣 时 ，“ 设 为 固定 ”按钮 寥 、“ 壳 体 ” 按 钮 哮 、“ 壳 面 ”按钮 哮 、“ 更 改 壳 厚 

度 ” 按 钮 车 和 “显示 相关 而 ”按钮 请 不 可 用 ， 只 有 在 选中 “无 历史 记录 模式 ”按钮 咎 时 ， 这 几 个 按钮 才 可 用 。 


使 用 同步 建 模 技术 处 理 外 来 模型 是 非常 有 用 的 ， 而 且 其 操作 也 非 第 易学 易 用 。 鉴 于 篇 幅 
有 限 ， 本 书 不 深入 介绍 ， 布 望 谈 者 参照 上 表 上 所 述 的 知识 点 深入 目 学 这 方面 的 知识 ， 学 以 致 
用 。 


5.8 综合 应 用 范例 



































本 节 介 绍 两 个 综合 应 用 范例 ， 旨 在 使 谈 者 掌握 特征 操作 与 编辑 的 综合 应 用 方法 、 拉 巧 
等 。 本 贡 介 绍 的 综合 应 用 范例 包括 衬 盖 和 箱 体 。 
;31 EE 





本 范例 要 完成 的 模型 为 衬 羡 零 件 ， 其 模型 效果 如 图 5-83 所 示 。 在 该 实例 中 主要 应 用 到 
旋转 特征 、 沉 头 孔 特征 、 圆 形 阵 列 、 倒 斜 角 和 边 倒 圆 等 命令 。 该 衬 盖 零件 的 设计 方法 及 步骤 
Ws 








5-83 ” 衬 盖 


步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 
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1) 按 《〈Ctr+tN》 快捷 键 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 〈 单 位 为 坚 米 )， 在 
“新 文件 名 ”选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 5_cg.prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

3) 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2 创建 旋转 实体 特征 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 者， 打开 “旋转 ”对 话 框 。 

2) 在 “旋转 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “绘制 截面 ”按钮 贺 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

3) 将 草图 类 型 选项 设置 为 “在 平 而 上 ”将 草图 平面 的 平面 方法 设置 为 “自动 判断 ”， 
默认 音 图 方 回 参考 选项 为 “水 平 "”， 然 后 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 a 按钮 。 

4) 默认 选中 “轮廓 ”绘图 工具 {有 R， 绘 制图 5-84 所 示 的 闭合 图 形 。 绘 制 并 标注 好 图 形 
后 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 占 。 
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图 5-84 ”绘制 闭合 的 旋转 截面 


5) 在 “ 轴 ” 选 项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “XC 轴 ” 几 标 选项 所 ， 接 春 单 
击 “ 点 构造 器 ”按钮 此 打开 “点 ”对 话 框 ， 默 认 轴 点 坐标 为 《0,0,0)， 接 着 单 击 “ 点 ”对 话 
框 中 的 “确定 ”按钮 。 用 户 也 可 以 从 “指定 天 量 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 的 矢量 ” 鬼 
钮 己 ， 然 后 在 图 形 窗口 中 选择 位 于 X 轴 上 的 短 边 作为 旋转 轴 ， 如 图 5-85 所 示 。 

6) 在 “限制 ”选项 组 中 ,设置 开始 角度 值 为 “0”， 结 束 角 度 值 为 “360”， 布 尔 选项 为 
“无 ”， 其 他 “ 偶 置 ”和 “设置 ”选项 接受 鸭 认 值 。 

7) 在 “旋转 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 创 建 的 旋转 实体 特征 如 图 5-86 所 示 。 
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选择 该 边 作为 旋转 轴 





图 5-85 ”指定 旋转 轴 图 5-86 创建 的 旋转 实体 特征 
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步骤 3 创建 筷 特 征 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”按钮 龟 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 . 

2) 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 孔 ” 选 项 ， 从 “和 孔 方向 ” 

下 拉 列 表 框 中 选择 “垂直 于 面 ”选项 ， 接 着 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 他) 
中 选择 “ 沉 头 孔 ”选项 。 

3) 在 “位 置 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 剖面 ”按钮 国 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 中 将 草图 类 型 设置 为 “在 平面 上 ”， 平 面 方法 选项 为 “ 现 有 平面 ” 选择 旋转 
实体 的 大 圆 形 端面 ， 在 “草图 方向 ”选项 组 中 ， 参 考 选 项 为 “水 平 ” 单 击 “ 选 择 参 考 ” 按 
钮 名 ， 接 着 选择 XC-YC 坐标 平面 ， 如 图 5-87 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 此 时 进入 草 
图 绘制 模式 ， 并 且 系 统 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 
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反 向 


草图 方向 











草图 原点 

设置 

创建 中 间 基准 CSYS 
关联 原点 
投影 工作 部 件 原点 








加 图 图 





| 确定 | 取消 





5-87 创建 草图 


4) 在 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 革 ,， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 从 “ 参 
考 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “WCS”， 接 着 设置 XC 为 “30mm”，YC 为 “0mm”，ZC 为 
“0mm”， 如 图 5-88 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 到 “草图 点 ”对 话 框 ， 并 在 “草图 点 ”对 
话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 芯 。 






































5-88 ”指定 点 位 首 
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5) 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “尺寸 ” 子 选项 组 中 ， 将 “ 沉 头 直径 ”设置 为 “llmm”， 
“ 沉 头 深度 ”为 “4.6mm ”， 孔 “直径 ”为 6.6mm,“ 深 度 限 制 ” 选 项 为 “贯通 体 ”， 如 图 5-89 
所 未 。 









































形状 和 尺寸 人 
形状 导 沉 头 孔 
尺寸 | 入 
沉 头 直径 11 mm ~ 
沉 头 深度 4.6 mm 
直径 6.6| mm 
深度 限制 贯通 体 
布尔 入 
布尔 | 多 求 差 "| 
Y 选择 体 (1) 全 


图 5-89 设置 该 沉 头 孔 的 形状 和 尺寸 参数 

6) 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 第 一 个 沉 头 孔 。 

步骤 4 创建 圆 形 阵列 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 阵 列 特征 ”按钮 刘 ， 系 统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

2) 选择 沉 头 孔 作 为 要 形成 阵列 的 特征 。 

3) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ” 选 项 ， 从 “旋转 轴 ” 
子 选 项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “XC 轴 ” 图 标 选 项 兰 ， 并 单 击 “ 点 构造 器 ” 投 
钮 此 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 。 在 “输出 坐标 ”选项 组 中 ， 默 认 “ 参 考 ” 选项 为 “绝对 -工作 部 
件 ” 默认 X=0，Y=0，Z=0， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 返 回 到 “阵列 特征 ”对 话 框 。 在 “有 角 虔 方 
问 ” 子 选项 组 中 ， 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 节 距 ”选项 ,“ 数 量 ” 为 4, “市 距 
角 ” 为 “90deg” 如 图 5-90 所 示 。 

4) 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “变化 ”选项 。 

5) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 完 成 的 阵列 效果 如 图 5-91 所 示 ， 图 中 
应 该 将 基准 坐标 系 “0) 隐 蔬 起 来 。 
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图 5-90 ”阵列 定义 图 5-91 ”阵列 效果 











步骤 5 倒 斜 角 。 

1) 在 “特征 ”和 面板 中 单 击 “ 倒 和 斜 角 ”按钮 策 ， 打 开 “ 倒 
斜 角 ” 对 话 框 。 

2) 在 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 横 截 耐 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“对 称 ” 选 项 ， 设 置 “ 距 离 ” 为 “2mm”， 如 图 5-92 所 示 。 

3) 选择 要 倒 角 的 边 ， 如 图 5-93 所 示 。 

4) 在 “ 倒 和 斜 角 ”对 话 框 中 单 击 “人 确定 ”按钮 ， 完 成 倒 冬 
角 细 节 特 征 设计 的 模型 效果 如 图 5-94 所 示 。 























5-93 ”选择 边 


步骤 6 边 倒 圆 。 
1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 圆 ”按钮 铺 ， 打 开 “ 边 倒 圆 ”对话 框 。 
2) 在 “ 边 倒 贺 ” 对 话 框 中 设置 混合 
径 为 “3mm”， 如 图 5-95 所 示 。 
3) 选择 要 倒 圆 的 边 ， 如 图 5-96 所 示 。 
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5-95 “ 边 倒 加 ”对 话 框 
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5-92 ”设置 倒 糙 角 的 俩 置 参数 





5-94 ”完成 倒 斜 角 


连续 性 为 “G1《〈 相 切 )”， 设 置 圆 形 圆 角 的 恒定 半 
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4) 单 击 “ 边 倒 贺 ”对话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

步骤 7 保存 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 和 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 国 ， 将 该 模型 文件 你 存 。 
.52 

本 范例 要 完成 的 模型 为 箱 体 零件 ， 其 完成 的 模型 效果 如 图 5-97 所 示 。 在 该 实例 中 ， 主 


要 应 用 到 “ 拉 伸 ”“ 抽 壳 ”“ 边 倒 圆 ”“ 吓 全 ”镜像 特 征 ”“ 孔 ”“ 阵 列 特征 ”和 “ 氢 模 ”等 工 
只 命令 。 该 箱 体 零件 的 设计 方法 及 步 又 如 下 。 








5-97 箱 体 


步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 口 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 ， 在 “新 文件 名 ” 
选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 5 箱 体 .prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 。 

3) 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2 创建 拉 伸 实体 特征 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 夯 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

2) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “绘制 截面 ”按钮 回 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

3) 草图 “类 型 ”选项 为 “在 平面 上 ” “草图 平面 ”的 “平面 方法 ”选项 为 “ 目 动 判 
汤 ” 并 接受 其 他 默认 设置 ， 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 草图 模式 。 

4) 绘制 的 草图 如 图 5-98 所 示 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 贷 。 








AN 
NS 


5-98 ”绘制 草图 





5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 分 别 设置 开始 距离 值 为 “0” 结束 距离 值 为 “35”， 体 类 型 为 
“实体 ” 预 硕 效果 如 图 5-99 所 示 。 
6) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 拉 伸 实体 特征 如 图 5-100 所 示 。 
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图 5-99 ” 拉 伸 预览 图 5-100 创建 的 拉 伸 实体 特征 


步骤 3 抽 壳 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 抽 壳 ”按钮 辐 ， 打 开 “ 抽 壳 ” 对 话 框 。 

2) 将 抽 壳 “类 型 ”设置 为 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 ” 

3) 选择 拉 伸 实体 特征 的 顶 面 (上 表面 ) 作为 要 剖 裁 的 面 〈 即 作为 要 移 除 的 面 )， 如 
图 5-101 所 示 。 

4) 设置 “厚度 ”为 “3”， 单 击 “ 反 向 ”按钮 X|。 

5) 在 “ 抽 这 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 得 到 的 抽 这 效果 如 图 5-102 所 示 。 





































































































陕 抽 壳 DX 
类 型 入 
南 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 ~ 
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厚度 人 
厚度 3 mm 
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备 选 厚度 Vv 
设置 人 
相 切 边 | 相 切 延伸 面 ~ 
图 使 用 补 片 解析 自 相交 
公差 0. 0010 
页 咯 人 
园 预 疙 显示 结果 |( 八 
< 确定 > 应 用 取消 
5-101 指定 要 移 除 的 面 5-102 ” 抽 元 效果 


步骤 4 创建 拉 伸 实体 特征 。 

1) 在 “特征 ”和 面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 男 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

2) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

3) 草图 “类 型 ”选项 为 “在 平 甸 上 ”， 从 “草图 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “ 目 动 判断 ”， 接 受 其 他 默认 设置 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 草图 模式 。 

4) 绘制 的 草图 如 图 5-103 所 示 ， 标 注 时 注意 选择 范围 的 设置 。 单 击 “完成 草图 ”按钮 
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网， 返回 到 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 








5-103 ”绘制 草图 








5) 在 “限制 ”选项 组 中 设置 开始 距离 值 为 “0”， 结 束 距 离 值 为 “5”， 在 “布尔 ”选项 
组 中 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 和 ” 如 图 5-104 所 示 。 
6) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 控 钮 ， 创 建 拉 伸 实体 特征 后 的 模型 效果 如 图 5-105 
































































































































册 示 。 
体 类 型 实体 - 
公差 0. 0010 
预览 入 
贺 预 上 显示 结果 | CA 
< 确定 > 应 用 取消 
5-104 设置 拉 伸 限制 条 件 及 布尔 选项 等 5-105 ”创建 拉 伸 实体 


步骤 $ 边 倒 圆 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 圆 ”按钮 邻 ， 打 开 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
2) 在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 中 设置 “半径 1” 圆 形 半 径 值 为 12mm。 

3) 选择 要 倒 圆 的 边 〈 共 4 条 )， 如 网 5-106 所 示 。 
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图 5-106 ”选择 要 倒 圆 的 边 


4) 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 按 (End〉 键 以 正 等 测 图 显示 模型 。 
步骤 6 创建 凸 台 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 凸 人 台 ” 按 钮 国 ， 弹 出 “ 凸 人 台 ”对话 框 。 

2) 在 模型 中 指定 凸 人 台 的 放置 面 ， 如 图 5-107 所 示 。 

3) 设置 凸 台 的 参数 ， 包 括 设置 “直径 ?了 “高 度 ” 和 “ 锥 角 ” 参 数 ， 如 图 5-108 所 示 。 
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过 滤器 侍 意 7 

直径 16 mm 7 

高 度 5 mm 7 

锥 角 10| deg ~ 






































图 5-107 ”指定 凸 台 的 放置 面 图 5-108 设置 吓人 台 人 参数 


4) 在 “ 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “和 定位 ”对 话 框 。 

5) 在 “定位 ”对 话 框 中 分 别 单 击 “ 年 直 ” 按 钮 六 来 创建 所 需 的 两 个 方向 的 定位 尺寸 来 
实现 凸 台 的 定位 ， 如 网 5-109 所 示 ， 其 中 凸 台 到 箱 体 内 底面 的 焉 下 距离 为 16.8mm， 而 男 一 
个 垂直 距离 为 30mm。 设 置 两 个 定位 尺寸 后 ， 在 “定位 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 投 钮 。 























A 


5-109 ”创建 定位 尺寸 





该 距离 值 为 16.8 


步骤 7 创建 镜像 特征 。 
1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 镜 像 翌 征 ” 控 钮 怠 ， 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
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2) 选择 圆 台 特征 作为 要 镜像 的 特征 。 

3) 在 “镜像 平面 ”选项 组 的 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “新 平面 ”选项 ， 并 从 “指定 
平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “两 直线 ”图 标 选项 门 ， 通 过 选择 两 条 轴 创 建 一 个 平面 作为 镜像 平 
面 ， 如 图 5-110 所 示 。 

















要 镜像 的 特征 入 
Y 选择 特征 (1) 昌 
参考 点 

镜像 平面 

他 2 

“ie aD. 
源 特 征 的 可 重用 引用 V 
设置 Vv 
预览 Y 








| 确定 | 应 用 取消 
5-110 创建 一 个 平面 作为 镜像 平面 


4) 在 “镜像 特征 ”选项 组 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 镜 像 结果 如 网 5-111 所 示 。 

步骤 8 创建 简单 通 孔 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”按钮 国 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 

2) 设置 孔 的 类 型 为 “常规 孔 ”%“ 孔 方向 ”选项 为 “垂直 于 面 ” 从 “形状 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “简单 孔 ” 将 孔 “ 直 径 ” 设 为 9mm, “深度 限制 2” 为 “贯通 体 光 “布尔 ”选项 为 
“ 求 差 ” 接着 在 模型 中 选择 圆 台 端面 的 中 心 点 定义 孔 放置 位 置 ， 如 网 5-112 所 示 。 














类 型 人 
凡 常规 孔 | 
位 置 入 
方向 入 
孔 方向 友 垂直 于 面 
形状 和 尺寸 和 
形状 简单 孔 
尺寸 入 
直径 9 mm 





























设置 人 
加 延伸 开始 
公关 0. 0010 
预览 Vv 
< 确定 > 应 用 取消 
图 5-111 镜像 结果 图 5-112 创建 贯通 的 简单 常规 孔 


3) 在 “ 筷 ” 对 话 框 中 早 击 “确定 ”按钮 。 在 圆 凸 台 处 创建 的 便 单 第 规 筷 如 图 5-113 所 示 。 
步骤 9 创建 螺纹 孔 。 
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1) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”按钮 铺 ， 打 开 
“ 孔 ” 对 话 框 。 
2) 设 症 孔 的 类 型 为 “ 曼 纹 孔 ”“ 孔 方 癌 ”选项 为 


“生肖 于 面 ”， 设置 螺纹 尺寸 人 为 “M6x1.0”， > 
“螺纹 深度 ”为 “10mm”, “深度 限制 ”为 “贯通 体 ”， 
图 5-113 在 圆 凸 台 处 创建 的 简单 常规 孔 


“布尔 » 选项 为 “ 求 差 ”， 其 他 设置 (如 “ 让 烈 口 9 “起 
始 倾 和 斜 角 ” 和 “终止 倾斜 和 骨 ” 和 等 ) 根据 实际 设计 要 求 而 
定 。 接 看 在 模型 中 通过 选择 一 个 圆 角 圆 边 以 指定 其 圆心 定义 孔 放 置 位 置 ， 如 图 5-114 所 示 。 
类 型 入 国 
鞭 螺 纹 孔 


位 置 Vv 

















过 
可 
> 





孔 方向 | 码 垂直 于 面 


























布尔 | 全 求 差 

Y 选择 体 (1) EE] 
设置 人 
x 本 Metric Coarse "| 
~ Wate 加 


< 确定 > 应 用 取消 





5-114 ”设置 螺纹 筷 选项 及 参数 


3) 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 第 一 个 螺纹 孔 如 图 5-115 所 示 。 

步骤 10 创建 矩形 阵列 特征 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “阵列 特征 ”按钮 者 ， 
弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

2) 选择 刚 创建 的 螺纹 孔 作为 要 形成 阵列 的 特征 。 

3) 从 “阵列 特征 ”对 话 框 的 “阵列 定义 ”选项 组 
的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”选项 。 

4) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “方向 1” 子 选项 组 
中 ， 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 杠 中 选择 “XC 轴 ” 图 标 图 5-115 创建 的 第 一 个 螺纹 孔 
选项 近 ， 从 “间距 ”和 下拉 列表 框 中 选择 “数量 和 节 
距 ” “数量 ”为 “2”,“ 节 距 ” 为 “-114mm” 在 “方向 2” 子 选项 组 中 ， 选 中 “使 用 方向 
2” 复 选 枉 ， 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “YC 轴 ” 图 标 选项 咏 ， 从 “间距 ”下 拉 列 
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表 框 中 选择 “数量 和 节 距 ” 选 项 ,“ 数 量 ”为 “2”，“ 节 距 ” 为 “32mm”， 如 图 5-116 所 示 。 
5) 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “变化 ”选项 。 
6) 单 击 “ 阵 列 特征 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 完 成 该 线性 矩形 阵列 后 的 模型 效果 如 
图 5-117 所 示 。 


































































































阵列 定义 入 
布局 | 己 线 性 -| 
方向 1 人 
间距 数量 和 节 距 
站 曼 2 "| 
让 [4 mm 

对 称 
方向 2 人 
国 使 用 方向 2 
W 指定 矢量 x|#. ~ 
间距 | 数量 和 节 距 | 
数 |2 “| 
节 距 国 mm | 
加 |] 对 称 
实例 点 v 
站 使 用 电子 表格 EE 
阵列 设置 交 
辣 仅 限 框 染 
交错 。 | 无 
阵列 方法 人 
方法 | 变化 

S-116 ”线性 阵列 定义 5-117 ”完成 线性 矩形 阵列 的 模型 效果 


步骤 1 以 拉 伸 的 方式 进行 求 赤 操作 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 国 ， 打 开 “ 拉 仲 ”对话 框 。 

2) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

3) 从 “草图 类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”选项 ， 从 “草图 平 
面 ” 选 项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 如 网 5-118 所 示 ， 接 看 在 图 
窗口 中 选择 XC-ZC 坐标 平面 作为 齐 网 平面， 然后 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 草图 模式 。 





从 创建 草图 DX 
草图 类 型 和 ^ 
由 在 平面 四 
草图 平面 ^ 
平面 方法 现 有 平面 
自动 判断 
现 有 平面 7 
反问 创建 平面 
草图 方向 创建 基 人 sk 标 系 | 











本 La | 
选择 参考 (0) EJ 
区 
Vv 
人 
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选择 XC-ZC 平 面 








图 5-118 指定 平面 方法 图 5-119 选择 XC-ZC 坐标 平面 
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4) 绘制 草图 ， 如 图 5-120 所 示 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 由 。 






p433:42.0 | p434:04.0 | 


5-120 ”绘制 草图 


5) 在 “布尔 ”选项 组 的 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 差 ”选项 。 在 “限制 ”选项 组 
中 ， 设 置 开始 距离 值 为 “-50mm”， 结 束 距离 值 为 “50mm”。 

6) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ,“ 求 差 ” 拉 伸 的 结果 如 图 5-121 所 示 。 此 
时 ， 可 以 在 部 件 导航 器 的 模型 历史 记录 下 右 击 “基准 坐标 系 〈0)” 并 从 弹出 的 快捷 荣 单 中 
选择 “隐藏 ”命令 ， 从 而 在 图 形 窗口 中 隐藏 “基准 坐标 系 〈0)” 特 征 。 











5-121 “ 求 关 ” 拉 伸 的 结 


步骤 12 创建 拔 模特 征 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 拔 模 ” 投 钮 哇 ， 弹 出 “ 拔 模 ” 
对 话 框 。 

2) 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “从 平面 或 曲面 ”选项 。 

3) 在 “ 脐 模 方向 ”选项 组 中 选择 “-ZC 轴 ” 图 标 选 项 全 定义 脱 
模 方 癌 。 

4) 在 “ 拔 模 参 考 ” 选 项 组 的 “ 拔 模 方 法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“固定 面 ” 选项 ， 单 击 “ 选 择 固定 面 ” 按 钮 豆 ， 在 模型 中 指定 固定 
面 ， 如 图 $-122 所 示 。 

5) 在 “要 拔 模 的 面 ” 选 项 组 中 设置 拔 模 “ 和 角度 1” 为 20” ， 确 
保 选 中 “选择 面 ” 按 钮 妈 ， 指 定 要 拨 模 的 面 ， 如 图 5-123 所 示 。 

6) 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 完 成 拔 模 操 作 的 模型 效果 如 图 5-124 所 示 。 

步骤 13 保存 文件 。 

使 用 “保存 ”按钮 圆 将 该 模型 文件 保存 。 








5-122 ”指定 固定 面 





UG NX 10.0 rsania 





图 5-123 ”指定 要 拔 模 的 面 图 5-124 ”完成 拔 模 操作 的 模型 效果 


5.9 ”本 章 小 结 与 经 验 点 找 


在 实际 设计 工作 中 ， 特 征 操作 与 编辑 是 极其 重要 的 。 特 征 操作 与 编辑 知识 主要 包括 











细 而 特征 、 抽 这、 螺纹 、 布 尔 运 算 、 关 联 复制 、 编 辑 特征 和 同步 建 模 。 其 中 ， 细 节 特 征 
主要 包括 边 倒 加 、 面 倒 加 、 倒 和 斜 角 和 拔 模 ; 布尔 运算 命令 有 “合并 ”( 求 和 )、“ 减 去 ” 
〈 求 关 ) 和 “相交 ”( 求 交 ); 关联 复制 命令 主要 有 “阵列 特征 ”“ 阵 列 面 “镜像 特征 ” 
“抽取 几何 特征 ”“ 阵 列 几 何 特征 ”“ 镜 像 面 ”和 “镜像 几何 体 ” 等 ， 编 辑 特征 的 知识 点 
主要 包括 编辑 特征 参数 、 编 辑 位 置 、 移 动 特征 、 蔡 换 特 征 、 特 征 重 排序 、 由 表达 陈 抑 
制 、 特 征 回放 、 实 体 密度 、 特 征 抑制 、 可 回 深 编 辑 等 ， 而 同步 建 模 的 知识 点 较 多 ， 但 相 
对 较为 简单 ， 且 很 实用 。 

认真 学 习 本 章 所 介绍 的 特征 操作 与 编辑 知识 ， 可 以 丰富 目 己 的 设计 编辑 方法 ， 也 会 在 一 
定 程度 上 提高 设计 效率 。 例 如 ， 对 于 一 坚 具 有 菏 种 布局 的 结构 ， 可 以 使 用 “阵列 特征 ”方法 
或 “阵列 面 ”方法 等 。 对 于 一 些 外 来 模型 ， 使 用 同步 建 模 拉 术 来 对 该 模型 进行 编辑 处 理 是 很 
实用 的 ， 因 为 不 用 考虑 模型 的 建 模 历 史 及 其 相关 性 。 


5.10 ”思考 与 练习 


1) 细 市 特征 主要 包括 哪些 特征 ?这 些 细节 特征 主要 应 用 在 什么 场合 ? 

2) 抽 过 类 型 包括 哪 两 种 ?如何 创建 其 有 不 同 厚度 的 元 特征 ? 

3) 符号 昌 纹 和 详细 螺纹 的 区 别 在 哪里 ? 它们 分 别 具 有 哪 蔡 应 用 特点 ? 

4) 布尔 运算 包括 哪些 ? 

5) 关联 复制 的 命令 操作 主要 包括 哪些 ?分别 说 出 这 些 命令 的 功能 用 途 。 

6) 如 何 将 非 关 联 的 特征 移 全 所 需 的 位 置 处 ? 

7) 如 何 更 改 实体 模型 的 密度 ? 

8) 上 机 练习 : 创建 图 5-125 所 示 的 三 维 实体 模型 ， 具 体 尺 寸 由 读者 目 行 确定 。 
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图 5-125 上 机 练习 范例 A 


9) 上 机 练习 : 创建 图 5-126 所 示 的 三 维 实 体 模型 ， 具 体 尺 寸 由 读者 目 行 确定 。 





5-126 上 机 练习 范例 B 
10) 什么 是 同步 建 模 ? 通常 在 什么 情况 下 使 用 同步 建 模 ? 
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第 6 章 曲面 建 模 


本 章 导 读 : 

曲面 元 素 在 现代 产品 造型 中 具有 较为 重要 的 地 位 ， 它 能 赋予 产品 流 
畅 的 造型 美 。 

NX 10.0 具有 强大 的 曲面 设计 功能 ， 用 户 使 用 这 些 曲面 设计 功能 忆 
以 创建 出 令 人 赏心悦目 的 产品 造型 。 

本 章 首先 介绍 曲面 基础 知识 ， 包 括 曲面 的 基本 概念 及 分 类 、 曲 面 建 
模 的 基本 思路 (原则) 和 曲面 工具 ， 接 着 介绍 依据 点 创建 曲面 、 由 曲线 
构造 曲面 和 由 曲面 构造 曲面 ， 然 后 介绍 典型 的 曲面 编辑 、 曲 面 加 厚 、 曲 
面 分 割 与 缝合 等 ， 最 后 介绍 一 个 曲面 综合 应 用 范例 。 在 综合 应 用 范例 


中 ， 涉 及 创建 曲面 的 典型 操作 方法 与 技巧 等 。 
















6.1 曲面 基础 知识 


本 市 介绍 的 曲面 基础 知识 包括 曲面 的 基本 概念 及 分 类 、 曲 面 建 模 的 基本 思路 原则)〉 和 
曲面 工具 。 


富生 曲面 的 基本 概念 及 分 类 


曲面 在 现代 产品 外 形 设计 中 应 用 较为 普通， 通常 巧妙 地 将 曲面 元 取 应 用 到 产品 造型 中 ， 可 
以 使 产品 具有 流动 球 逸 的 造型 交 。 例 如 ， 在 很 多 的 电 顺 产品 、 通 信 消 费 电 子 产 品 和 家 居 产 品 
中 ， 婚 钊 设计 有 曲面 元 素 ， 既 类 观 又 突出 使 用 功能 。 又 例如 ， 第 规 轿 车 的 外 形 《〈 外 观 造 型 ) 需 
要 使 用 曲面 的 相关 工具 来 进行 设计 ， 而 如 末 仅 仅 使 用 一 般 的 特征 建 模 工 具有 是 很 难 完成 设计 的 。 

在 NX 中 ， 系 统 提 供 了 强大 的 曲面 设计 功能 ， 包 括 创建 曲面 和 编辑 曲面 等 功能 。 曲 面 有 
一 般 曲 面 和 目 由 曲面 之 分 。 

一 般 曲 面 创建 与 编辑 的 知识 通常 可 以 划分 为 以 下 儿 部 分 。 

1) 依据 点 创建 曲面 。 依 据点 创建 曲面 的 方法 主要 有 : 通过 点 、 从 极点 、 拟 合 曲面 和 四 
扩 有 曲面 等 。 

2) 由 曲线 构造 曲面 。 其 典型 方法 包括 直 纹 、 通 过 曲线 组 、 通 过 曲线 网 格 、 扫 控 、 剂 切 
曲面 、 桥 接 、N 边 曲 面 和 过 渡 。 

3) 由 曲面 构造 曲面 。 其 典型 方法 有 延伸 、 规 律 延伸 、 轮 廓 线索 边 、 侦 置 曲 向 、 大 致 俩 置 、 
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焙 合 、 按 曲面 整体 变形 、 修 前 片 体 、 修 前 与 延伸 、 条 带 构 建 器 、 补 片 开 口 、 中 位 面 和 外 来 的 等 。 
4) 编辑 曲面 。 编 辑 曲 面 的 主要 知识 点 包括 移动 定义 点 、 移 动 极点 、 扩 大 、 等 参数 修 前 / 
分 割 、 边 界 、 更 改 边 、 更 改 阶 次 、 更 改 刚度 、 法 向 反 向 等 。 
自由 曲面 形式 属于 一 种 概念 性 较 强 、 艺 术 性 和 技术 性 相对 完美 结合 的 曲面 形式 ， 它 的 创 (>) 
建 更 加 灵活 ， 但 对 设计 者 能 力 要 求 较 高 。 自 由 曲面 形状 的 知识 范围 包括 剖 切 曲面 、 整 体 突 
变 、 四 点 曲面 、 艺 术 曲 面 、 样 式 圆 角 、 样 式 拐角 、 样 式 扫 掠 、 快 速 造 面 、 片 体 变形 、 变 换 片 
体 、X 成 形 、 匹 配 边 、 剪 断 曲面 、 整 修 面 、 光 顺 极点 、 曲 面 上 的 曲线 、 按 模板 成 形 等 。 很 显 
然 ， 自 由 曲面 形式 与 一 般 曲 面 在 某 些 方面 是 具有 交叉 范围 的 《有 些 曲面 既 可 以 是 一 般 曲 面 也 
可 以 是 自由 曲面 形式 )。 结 合 一 般 曲 面 和 自由 曲面 形式 的 知识 ， 可 以 建造 出 许多 令 人 赏 心 局 
目的 工业 产品 。 


两 本 曲面 建 异 的 基本 思路 


许多 现代 产品 的 外 观 形状 只有 光 顺 曲面 ， 使 视觉 流畅 ， 不 产生 唐 突 的 凹凸 粗糙 感 〈 设 计 
要 求 的 除外 )。 在 设计 之 前 ， 应 要 充分 考虑 产品 中 曲面 形状 的 特点 ， 分 析 其 可 能 的 构建 方 
法 ， 以 便 从 中 选择 最 适合 的 曲面 创建 方法 。 

对 于 一 些 外 形 较为 复杂 的 实体 模型 ， 通 第 可 以 按照 这 样 的 基本 设计 思路 来 进行 ， 先 创建 
相关 的 点 、 曲 线 等， 再 通过 点 、 曲 线 等 创建 所 需 的 曲面 ， 或 通过 拉 伸 、 回 转 和 扫 揪 等 方式 创 
建 基本 曲面 ; 创建 的 这 些 曲 面 将 构成 产品 外 形 曲 面 ， 对 其 进行 编辑 修改 ， 最 后 通过 曲面 构造 
成 实体 ， 或 者 使 用 曲面 编辑 已 有 实体 ， 直 到 获得 满意 的 模型 效 末 。 

在 曲面 建 模 的 过 程 中 ， 也 第 与 其 他 实体 特征 结合 使 用 。 


亚 


在 NX 10.0 的 建 模 应 用 模块 中 提供 了 一 个 “曲面 ”选项 卡 ， 如 图 6-1 所 示 ， 该 选项 卡 包 
含 “ 有 曲面 ”和 面板 、“ 曲面 工序 ”和 面板 和 “编辑 曲面 ”和 面板。 初学 者 在 学 习 曲 面 建 模 实用 知识 
之 前 应 先 大 致 了 解 “曲面 ”选项 卡 中 各 面板 提供 了 哪些 工具 命令 。 









































NX 中 BE 喇 了- 同 - 帮 本 座 口 -= NX 10 - 建 模 - [_model3.prt (修改 的 ) ] 
文件 (F) 主页 曲线 ”曲面 分 析 视图 泻 染 工具 应 用 模块 
二 ”通过 曲线 组 .4 面倒 加 咏 四 点 曲面 。@ 社 避 j。 全 人 药片 体 电 个 革 和 延伸 MS 全 从 “里 您 整 休 这 形 。 今 
NX 创意 塑 型 艺术 曲面 “所 这 司 美学 面倒 国 ” 休 快 速 造 面 ， 语 和 。 入 取 几 何 特征 偏 轩 曲面 i 回 下 i 休 图 入 上 gs Xm 人 RW 扩 大 PE Eg 
> 妥 规律 延伸 ”与 样式 国 角 = 今 填充 曲面 - ee 富 莫 断 曲面 ”人 @; 加 厚 入 边 对 称 我 编辑 UNV 向 > 
曲面 - 曲面 工序 = 编辑 曲面 





图 6-1 NX 10 建 模 应 用 模块 的 “曲面 ”选项 卡 


6.2 ”依据 点 创建 曲面 


可 以 依据 点 来 创建 曲面 。 依 据点 创建 曲面 的 典型 方式 主要 有 4 种 ， 即 “通过 点” 方式 、 
“从 极点 ”方式 、“ 拟 合 曲 面 ”方式 和 “四 点 曲面 ”方式 。 


通过 点 


使 用 “通过 点 ”方式 创建 曲面 ， 是 指 通 过 和 矩形 阵列 点 (已 经 存在 的 扩 或 从 文件 中 读 取 
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扩 ) 创建 曲面 。 
在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 重 #e"-， 接 着 选择 “插入 ”|“ 曲 面 ” |“ 通 过 点 ”命令 ， 
系统 弹出 图 6-2 所 示 的 “通过 点 ”对 话 框 。 下 面 介绍 该 对 话 框 中 各 组 成 的 功能 含义 。 


在 
图 6-3 





“和 补 片 类 型 ”可 供 选 择 的 补 片 类 型 有 “单个 ”和 “多 个 ”。 当 选择“ 单个 ”选项 
时 ,创建 的 曲面 由 单个 补 片 构成 ， 当 选择“ 多 个 ”选项 时 ， 创 建 的 曲面 由 多 个 补 
厂 构 成 。 

“ 沿 以 下 方 同 封闭 ”该 下 拉 列 表 框 用 来 确定 曲面 是 否 封 闭 以 及 在 哪个 方 同 封闭 。 该 下 拉 
列表 框 提供 的 选项 有 “两 者 兽 合 *“ 行 "“ 列 ”和 “ 呐 者 宪 是 ”通明 ， 行 指 曲 而 的 上 方 
问 ， 列 指 曲面 的 V 方 同 。 如 果 指 定 两 个 方 问 缘 封 团 ， 则 生成 的 几何 体 可 为 实体 。 

“ 行 阶 次 ” 用 来 指定 曲面 行 方 癌 的 阶 次 。 所 述 的 “ 阶 次 ”是 指 曲线 表达 式 虹 指数 的 
最 高 次 数 ， 阶 次 越 局 ， 曲 线 表 达 式 越 复 杀 ， 运 算 速度 也 越 慢 。 系 统 初 始 寺 认 的 阶 次 
为 3。 

“ 列 阶 次 ” 用 来 指定 曲面 列 方 癌 的 阶 次 。 

“文件 中 的 点 ” 用 来 读 取 文 件 中 的 氮 来 创建 曲面 。 单 击 “文件 中 的 点 ”按钮 ， 则 打 
开 一 个 对 话 框 ， 由 用 户 指定 从 后 级 为 “.dat” 的 数据 文件 中 读 取 点 阵列 数据 。 

“通过 后” 对 话 框 中 设 首 各 组 成 元 取 的 选项 及 参数 后 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 系 统 弹 出 
所 示 的 “过 点 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提供 了 用 来 指定 选取 点 的 方法 按钮 ， 下 和 而 介绍 这 些 



































方法 控 钮 的 功能 含义 。 





全 通过 点 
补 片 类 型 sr "Es 
沿 以 下 方向 封闭 两 者 是 "+ 上 EE 到 全 部 成 链 
行 阶 次 3 在 矩形 内 的 对 和 成 链 
列 阶 次 3 | 两 者 兴 是 在 多 边 形 内 的 对 条 成 链 
文件 中 的 点 点 构造 十 
返回 取消 返回 取消 
图 6-2 “通过 点 ”对 话 框 图 6-3 “过 点 ”对 话 框 
@ “全 部 成 链 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 根据 提示 在 绘图 区 选择 一 个 点 作为 起 始点 ， 接 看 

















选择 一 个 氮 作为 终点 ， 系 统 目 动 将 起 始点 和 终点 之 间 的 点 连接 成 链 。 

“在 矩形 内 的 对 象 成 链 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 提示 指定 成 链 和 定形， 指出 拐角 ， 位 
于 成 链 答 形 内 的 把 连 接 成 链 。 

“在 多 边 形 内 的 对 象 成 链 ” 按 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 近 示 指 定 成 链 多 边 形 ， 指 出 项 
点， 位 于 成 链 多 边 形 内 的 氮 连接 成 链 。 

“点 构造 器 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 弹 出 图 6-4 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 利 用 “点 ”对 话 
框 来 选择 用 于 构造 曲面 的 点。 

















完成 选择 构造 曲面 的 点 之 后 ， 如 末 选 择 的 点 满足 曲面 的 参数 要 求 ， 则 会 弹出 图 6-5 所 示 
的 “过 点 ”对 话 框 ， 从 中 根据 设计 实际 情况 执行 “所 有 指定 的 点 ” 投 钮 功能 或 “指定 吃 一 
行 ”按钮 功能 。 
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.0 二 | DX 
类 型 人 
元 自动 判断 的 点 -| 
点 位 置 
+ 
输出 坐标 
参考 绝对 - 工作 部 件 | 
ER nm -| 
Y 0.00000000mm ~ 
z 0.00000000mm | 
偏 置 人 

= 

| 确定 | 返回 。 取消 
6-4 “点 ”对 话 框 图 6-5 “过 点 ”对 话 框 
@ “上 所 有 指定 的 点 ”按钮 : 奉 蛙 击 “ 所 有 指定 的 点 ”按钮 ， 则 系统 根据 已 经 选取 的 所 有 
构造 曲面 的 点 来 创建 曲面 。 


按钮 : 用 于 指定 另 一 行 点 。 系统 弹出 一 个 对 话 框 ， 由 用 
续 指 定 构建 曲面 的 点 ， 直 到 指定 所 有 的 所 需 点 

攻 > 人 采用 “通过 点 ?” ee 假设 已 经 存在 图 6-6 所 示 的 知 
干 点 《上 随 书 配套 的 源 文件 为 “bc 6 _ pointprt”)。 有 具体 的 操作 步骤 说 明 如 下 。 

1) 在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 重 六 e- ， 接 着 选择 “插入 ”|“ 曲 面 ” |“ 通 过 点 ” 命 
令 ， 打 开 “ 通 过 点 ”对 话 框 。 

2) 在 “通过 点 ”对 话 框 的 “ 补 片 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “单个 ”选项 ， 如 图 6-7 所 
示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 





























十 ee 

5 4 补 片 类 型 [= 个 国 

上 沿 以 下 方向 封闭 两 者 皆 否 ~ 

3 行 阶 次 3 

zec 列 阶 次 3 

人 | 文件 中 的 点 | 

; | si | 

EE 画 || 现 | 
图 6-6 已 有 的 知 干 点 图 6-7 设置 补 厂 类 型 


3) 在 “过 点” 对 话 框 中 单 击 “ 扩 构造 费 ” 按 钮 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 。 在 模型 窗口 中 依 
次 选择 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4， 接 厦 在“ 点” 对话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 然 后 在 出 现 的 图 
6-8 所 示 的 “指定 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 是 ”按钮 。 

4) 利用 “点 ”对 话 框 ， 再 依次 选择 点 1、 操 6、 扩 5 和 点 4， 单 击 “确定 ”按钮 ， 然 后 
在 “指定 点 ”对 话 框 中 单 击 “是 ”按钮 。 

5) 在 弹出 来 “过 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 所 有 指定 的 点 ”按钮 ， 完 成 创建 的 曲面 如 图 6-9 
所 示 。 











7 UG N 和 站 10.0 入 门 与 范例 精通 











6-9 通过 点 创建 曲面 


训 史 乔 从 极点 
用 “从 极点 ”方式 创建 曲面 是 指 用 定义 曲面 极点 的 矩形 阵列 点 创建 曲面 。“ 从 极点 ” 



























创建 曲面 的 操作 方法 和 “通过 点 ”创建 曲面 的 操作 方 pz 时时 
法 基本 相同 。 0 EE 
在 选择 条 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 于 #e" ， 接 着 选择 “ 插 amx 
入 ”| “曲面 > | “从 极点 ”命令 ， 打 开 图 6-10 所 示 的 “从 一 sna 
极点 ”对 话 框 。“ 从 极点 ”对 话 框 的 组 成 元 素 和 上 一 小 节 [me | wa | 








介绍 的 “通过 点 ”对 话 框 的 组 成 元 素 相同 。 

在 “从 极点 ”对 话 框 中 设置 “ 补 厂 类 型 "“ 沿 以 下 方 
器 封 闭 ”“ 行 阶 次 ”和 “ 列 阶 次 ”每 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮， 打开“ 点” 对话 框 。 利 用 “点 ” 
对 话 框 指定 所 需 的 点 来 创建 曲面 。 

下 面 介 绍 一 个 采用 “从 极点 ”方式 创建 曲面 的 操作 实例 〈 随 书 配套 的 源 文 件 为 
“bc 6 point a.prt”) 。 

1) 在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 委 六 "并 选择 “插入 ”|“ 曲 面 ” |“ 从 极点 ”命令 ， 
系统 弹出 “从 极点 ”对 话 框 。 

2) 在 “从 极点 ”对 话 框 的 “ 补 厂 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “单个 ”选项 ， 然 后 单 击 
“人 确定 ”按钮 。 

3) 利用 出 现 的 “点 ”对 话 框 ， 依 次 选择 图 6-11 所 示 的 4 个 点 《在 选择 第 一 个 点 时 可 使 
用 “快速 拾取 ”对 话 框 辅助 选择 )， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 然 后 在 “指定 点 ”对 话 框 中 单 击 
“是 ” 近 钮 。 

4) 利用 “点 ”对 话 框 ， 依 次 选择 点 1、 点 6、 点 5 和 扣 4， 如 图 6-12 所 示 ， 在“ 操 ” 
对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 然 后 在 “指定 点 ”对 话 框 中 单 击 “是 ”按钮 。 


6-10 “从 极点 ”对 话 框 





- /a 4 
人 
， 
ZeC g 
1 
MN 
2 
6-11 指定 4 个 点 6-12 ”指定 点 


5) 在 出 现 的 图 6-13 所 示 的 “从 极点 ”对 话 框 中 单 击 “所 有 指定 的 点 ”按钮 ， 创 建 的 曲 
面 如 图 6-14 所 示 。 
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oo X 








所 有 指定 的 点 N 
































指定 另 一 行 
确定 | 返回 取消 
图 6-13 “从 极点 ”对 话 杠 图 6-14 ”从 极点 创建 的 曲面 





允 厌 炸 拟 合 曲面 | 


可 以 通过 将 目 由 曲面 、 平 而 、 球 、 圆 柱 或 圆锥 拟 合 到 指定 的 数据 点 或 小 平面 体 来 创建 它 
们 。 在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ”按钮 二 #e "并 选择 “插入 ”|“ 曲 面 ” |“ 拟 合 曲面 ”命令 ， 系 
统 弹出 图 6-15 所 示 的 “ 拟 合 曲 面 ” 对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 所 
供 了 拟 合 曲面 的 几 个 奖 型 选项 ， 包 括 “ 拟 合 目 由 曲面 ”“ 拟 合 平面”“ 拟 合 球 ”“ 拟 合 圆柱 ” 
和 “ 拟 合 圆锥 ”。 指 定 所 需 的 拟 合 类 型 选项 ， 选 择 小 平面 体 、 点 集 或 点 组 作为 拟 合 目 标 ， 设 
置 相应 的 拟 合 方 癌 或 拟 合 条 件 ， 以 及 设置 其 他 参数 和 选项 等 即 可 创建 曲面 。 注 意 : 选择 的 拟 
合 关 型 选项 不 同 ， 则 需要 设置 的 参数 和 选项 也 将 有 上 所 兰 异 ， 图 6-16 所 示 为 “ 拟 合 球 ”和 
“ 拟 合 圆柱 ”的 对 比 示例 。 











































从 拟 合 曲面 DX 
[2 eas MM: 
je et 习 标 人 目标 入 
-一 一 一 局 对 粤 舍 颜色 编码 区 域 怖 对 条 全 颜色 编码 区 域 
拟 合 方向 入 
全 最 适合 全 矢量 加 方位 @ CsYs gd 入 向 约束 A 

半径 约 素 轴 方 向 
边界 Vv 
参数 化 入 是 拟 合 条 件 人 
jn 结 J 
交 数 ”Ul 故 昌 ;lv| 5:| Pe De 
补 片 Ul| 13:v 1;| 半径 : 加 封闭 
同 U 向 均匀 补 片 电信 放 六 : 结果 人 
同 V 向 均匀 补 片 平均 误差 : 半径 : 
光 顺 因子 V 设置 入 pe 
结果 A 问 自动 析 纺 点 平均 误差 : 
最 大 误差 : 
平均 误差 Ei _ 
设置 人 加 |] 自动 拒绝 点 
确定 || 应 用 | 他 二 | % 定 || 有 | 攻克 
a) b) 
6-15 “ 拟 合 曲面 ”对 话 框 6-16 不 同 的 拟 合 类 型 示例 


a) 拟 合 球 b) 拟 合 圆柱 





“四 操 曲 面 ” 是 通过 指定 4 个 抛 角 点 来 创建 曲面 。 

在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “四 点 曲面 ”按钮 号 ， 系 统 弹 
出 图 6-17 所 示 的 “四 点 曲面 ”对 话 框 ， 接 看 在 图 形 窗口 中 分 别 指定 4 个 点 来 创建 曲 
面 ， 如 图 6-18 所 示 ， 然 后 在 “四 扣 曲 面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
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从 四 点 曲面 DX 


曲面 拐角 入 
Tt 
* 指定 点 2 wt. | 点 3 
* 指定 点 3 呈 | 包 > 
指定 点 4 vt 
预览 Vv 
取消 





图 6-17 “四 点 曲面 ”对 话 框 


6.3 ”由 曲线 构造 曲面 


由 曲线 构造 曲面 应 用 较 多 ， 也 比较 直观 ， 创 建 曲 线 的 好 坏 通 常会 直接 或 间接 地 影 
啊 到 曲面 的 质量 和 形状 。 利 用 拉 伸 、 回 转 等 方式 可 以 创建 请 体 。 在 本 和 中 介绍 的 由 
曲线 构造 曲面 的 典型 方法 包括 直 纹 面 、 曲 线 组 、 曲 线 网 格 、 扫 掠 、 艺 术 曲 面 、 桥 接 和 
N 边 曲面 。 


6.31 


可 以 在 线性 过 渡 的 两 个 截面 之 间 创 建 体 。 创 建 直 纹 面 的 典型 示例 如 图 6-19 所 示 。 


NU 创建 直 纹 面 


图 6-19 创建 直 纹 和 面 的 典型 示例 

创建 直 纹 面 的 典型 方法 如 下 : 

1) 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 和 直 纹 ”按钮 写 ， 打 开 图 
6-20 所 示 的 “ 直 纹 ”对 话 框 。 访 对话 框 具有 “截面 线 串 1”“ 截 和 面 线 串 2” “对齐 “设置 ”和 
“预览 ”选项 组 。 

2) 利用 “截面 线 串 1” 选 项 组 选择 曲线 或 点 ， 需 要 时 可 以 单 击 “ 反 同 ” 按 钮 关 调 整 线 
串 方 向 。 训 面 线 串通 第 应 连续 。 

3) 在 “截面 线 串 2” 选 项 组 中 单 击 “ 截 面 2” 按 钮 并 ， 选 择 曲线 ， 接 着 可 根据 设计 实际 
情况 来 调整 线 串 方 问 等 。 

4) 设置 对 齐 方式 和 是 否 保留 形状 。 对 章 方式 是 指 截 面 线 串 上 连接 点 的 分 布 规律 和 两 条 
截面 线 串 的 对 章 设置 。 在 “对 章 ” 选 项 组 中 ， 从 “对 章 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 对 齐 方 
式 ， 如 图 6-21 所 示 。 其 中 “参数 ”对 齐 方式 是 系统 初始 默认 的 对 齐 方式 ， 选 择 该 对 齐 方 式 
时 ， 按 每 参数 间距 沿 截面 对 齐 每 参数 曲线 。 


图 6-18 创建 的 “四 点 曲面 ” 
























































oo 三 4 二 
截面 线 串 1 

指定 原始 曲线 

截面 线 串 2 3 
选择 曲线 (0) x 国 
指定 原始 曲线 ~ 
对 齐 
保留 形状 

Wn 参数 

设置 Vv 
预览 Vv 











确定 || 应 用 | 











图 6-20 “ 直 纹 ”对 话 框 
5) 展开 “设置 ”选项 组 ， 如 图 6-22 所 示 ， 从 “ 体 类 





曲 面 建 模 





截面 线 串 1 人 
Y 选择 曲线 或 点 (1) x] 
指定 原始 曲线 小 
截面 线 串 2 人 
va x hs 
指定 原始 曲线 站 
对 齐 和 

站 保留 形状 四 
对 齐 参数 
设置 缴 长 | 
预览 根据 点 1 

距离 

< 确 角 度 

背 线 

可 扩展 








图 6-21 设置 对 齐 方式 


型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “实体 ”或 


“ 片 体 ”选项 ， 以 及 设置 位 置 公差 等 。 要 创建 直 纹 曲面 ， 则 选择 “ 片 体 ”选项 。 











图 6-22 设置 选项 及 参数 





6) 对 预 哆 结果 洱 意 后 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 完 成 直 纹 曲面 的 创建 。 
过 曲线 组 





通过 曲线 组 创建 曲面 是 指 通过 多 个 截面 创建 片 体 ; 此 时 直 纹 形状 改变 以 穷 过 各 鹤 面 。 各 


截面 线 串 之 间 可 以 线性 连接 ， 也 可 以 非 线 性 连接 。 


通过 曲线 组 创建 曲面 的 典型 示例 如 图 6-23 所 示 。 该 曲面 由 指定 的 3 个 截面 线 串 以 “ 参 
数 ” 对 齐 的 方式 来 创建 的 ， 在 创建 时 注意 3 个 截面 线 串 的 起 始 方 向 。 下 面 结合 该 示例 介绍 通 








过 曲线 组 创建 曲面 的 典型 方法 及 步骤 。 随 书 配 套 的 源 文件 为 “bc 6 tgqxz.prt”。 





图 6-23 通过 曲线 组 创建 曲面 的 典型 示例 


1) 在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 通 


6-24 所 示 的 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 


2) 系统 近 示 选择 要 剖 切 的 曲线 或 点 。 选 择 曲 线 1， 如 图 6-25 所 示 。 





过 曲线 组 ” 投 钮 军 ， 打 开 图 








7 UG N 和 站 10.00 入 门 与 范例 精通 




















倪 通过 曲线 组 
截面 入 
ss > Pe 
指定 原始 曲线 让 
添加 新 集 加 
列表 v 
连续 性 入 
国 全 部 应 用 
第 一 截面 GO (位 置 ) 
最 后 截面 G0 (位 置 ) 
流向 | 未 指定 
对 齐 入 1 
辐 保留 形状 本 区 
对 齐 参数 
zc 

输出 曲面 选项 Vv YC 2 
设置 V 
预 闪 v “ee 

- = XC 

| 确定 | 应 用 取消 3 
6-24 “通过 曲线 组 ”对 话 框 6-25 选择 曲线 1 


3) 在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “添加 新 集 ” 按 钮 名， 选择 曲线 2。 注 意 : 曲线 2 的 曲线 方 
问 要 与 曲线 1 相 一 致 。 接 独 再 次 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 畔 ， 选 择 曲 线 3， 同 时 注意 曲线 3 的 
曲线 方向 ， 如 图 6-26 所 示 。 


说 明 : 添加 的 截面 集 显 示 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 的 列表 框 中 。 使 用 
位 于 该 列表 框 右 侧 的 “ 移 除 ” 按 钮 X， 可 以 删除 在 列表 中 选 定 的 截面 ; 使 用 “向 上 移动 ” 按 
钮 8|， 可 以 将 指定 蕉 面 的 顺序 提前 一 位 ;使 用 “向 下 移动 ”按钮 8，， 可 以 将 指定 截面 的 顺序 
后 移 一 位 。 截 面 顺序 不 同 ， 构 造 的 曲面 也 将 不 同 ， 


4) 定义 曲面 的 连续 方式 。 曲 面 的 连续 方式 是 指 创建 的 曲面 与 指定 的 体 边 界 之 间 的 过 渡 
方式 。 可 以 设置 是 否 应 用 于 全 部 ， 并 可 根据 设计 要 求 为 “第 一 截面 ”和 “最 后 截面 ”指定 连 
续 性 选项 ， 如 “G0 (位 置 )”“G1 ( 相 切 )” 和 “G2 〈 曲 率 )” 如 图 6-27 所 示 。 




































指定 原始 曲线 
添加 新 集 
列表 连续 性 人 
规 面 1 [X [全 部 计 用 SLC ) 
截面 2 会 第 一 截 百 G0 (位 置 ) Sd 52 ( 曲 亨 ) 
EE 属 最 霹 堆 盏 (50 (位 置 ) 一 
流向 | 未 指定 -| | |S1( 相 姜 ) 
一 一 一 62 [曲率 】 
6-26 指定 3 个 截面 线 串 6-27 指定 曲面 的 连续 性 





5) 设置 对 齐 方式 。 在 “对 齐 ” 选 项 组 的 “对 齐 ” 下 拉 列 表 框 中 设置 对 齐 选 项 ， 如 图 6-28 
所 示 ， 可 供 选 择 的 “对 章 ” 选 项 包括 “参数 ”“ 弧 长 ”“ 根 据点 ”“ 距 离 *“ 角 度 ”“ 疹 线 ” 和 
“根据 分 段 ”"。 对 于 菏 些 对 章 方 式 ， 还 可 以 决定 “你 留 形状 ” 复 选 框 的 状态 。 

6) 设 营 “输出 曲面 选项 ” 如 图 6-29 所 示 。 











第 0 二 DG 








“ 补 片 类 型 ”的 选项 有 3 种 ， 即 “单个 ”“ 多 个 ”和 “匹配 线 串 ”。 当 设置 补 片 类 型 为 
“单个 ”时 ， 创 建 的 曲面 由 单个 补 户 组成， 而 此 时 “V 辐 封 朵 ” 复 选 征 和 “垂直 于 终止 截 
耐 ” 复 选 框 不 可 用 ; 当 设 置 “ 补 厂 类 型 ”为 “多 个 ”时 ,创建 的 曲面 由 多 个 补 片 组 成 ， 当 选 
择 “ 补 片 类 型 ”为 “匹配 线 串 ”时 ， 系 统 将 根据 用 户 选 择 的 训 面 线 串 的 数量 来 决定 组 成 曲面 > 
的 补 厂 数 量 ， 此 时 “V 向 封闭 ” 复 选 框 和 “和 垩 让 于 终止 截面 ” 复 选 框 不 可 用 。 








对 齐 人 
加 | 保留 形状 
对 齐 参数 
六 置 根据 点 人 补 片 类 型 | 多 个 -|| 芭 
预览 po 本 vi 匹配 线 于 
角度 
oe 三 重症 于 终止 车 面 /EE 
根据 分 段 Pe 本 71 简单 
图 6-28 “对 齐 ” 选 项 图 6-29 设置 输出 曲面 选项 
“构造 ”选项 有 “法 向 ”“ 样 条 点 ”和 “简单 ”它们 的 功能 含义 如 下 。 
@ “法 问 ” 指定 系统 按照 正 第 的 法 同方 回 构 造 曲 耐 ， 补 片 较 多 。 
@ “ 样 条 点 ” 指定 系统 根据 样 条 点 构造 曲面 ， 产 生 的 补 片 较 少 。 


@“ 何 单 ” 指定 系统 及 用 简单 构造 曲面 的 方法 生成 曲面 ， 产 生 的 曲面 也 较 少 。 
7) 展开 “设置 ”选项 组 ， 如 图 6-30 所 示 ， 设 置 相 关 的 选项 ， 包 括 指定 体 类 型 为 厂 体 还 
征 实 体 ， 设 置 截 面 和 放样 的 重新 构建 方式 ， 以 及 设 定 相关 公关 等 。 





设置 入 | 一 设置 信 
实体 
体 类 型 "人 片 体 
载 面 | 放样 截面 放样 ， 
重新 构建 扼 "EE 和 
次 数 和 公差 i 
自动 拟 合 
公差 和 公差 ^ 
G0 (位 置 ) 0. 0254 GO (位 置 ) 0. 0254 
G1 ( 相 切 ) 0. 5000 G1 ( 相 切 ) 0. 5000 
G2 ( 曲率) 0. 5000 G2 ( 曲率 0. 5000 


图 6-30 “设置 ”选项 组 


8) 在 “通过 曲线 组 ” 单 击 “确定 ”按钮 或 “应 用 ”按钮 ， 完 成 通过 曲线 组 创建 曲面 。 


关 信 基 通过 曲线 网 格 


可 以 通过 一 个 方 癌 的 截面 网 格 和 画 一 个 方 网 的 引导 线 创建 片 体 或 实体 。 同 一 个 方 同 的 鹤 
面 网 格 ( 截 面 线 串 ) 通常 被 称 为 主线 串 ， 而 为 一 个 方 辐 的 引导 线 义 常 被 称 为 交 义 线 蝇 。 

在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ” 按 钮 雪 ， 打 开 疼 
6-31 所 示 的 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 访 对话 框 包含 “ 主 曲线 ”选项 组 “交叉 曲线 ”选项 
组 “连续 性 ”选项 组 “输出 曲面 选项 ”选项 组 “设置 ”选项 组 和 “预览 ”选项 组 。 下 面 
介绍 这 些 选 项 组 的 应 用 。 
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1. “ 主 曲线 ” 选项 组 
该 选项 组 用 于 选择 主 曲线 ， 所 选 主 曲 线 会 显示 在 列表 BE 下 
中 。 需 要 时 可 以 单 击 “ 反 向 ”按钮 区 | 切换 曲线 方向 等 。 如 hs 
果 需 要 多 个 主 曲线 ， 那 么 在 选择 一 个 主 曲线 后 ， 单 击 “ 添 加 

















添加 新 集 





十 
新 集 ” 按 钮 鳍 ， 即 可 继续 选择 另 一 个 主 曲线 。 注 意 设置 曲线 列表 Y 
? 交叉 曲线 人 
方 癌 。 本 本 * 选择 曲线 (0) 
2.“ 人 交叉 曲线 ”选项 组 
在 “交叉 曲线 ”选项 组 中 单 击 “ 交 叉 曲 线 ”按钮 间 ， 选 。 : 
择 所 需 的 交叉 曲线 ， 并 可 进行 反 辐 设置 。 选 择 一 条 交叉 曲  #s 了 
线 后 ， 可 根据 设计 要 求 并 通过 单 击 “添加 新 集 ” 按 钮 党 或 rh Es 
单 击 鼠标 中 键 来 选择 另 一 条 交叉 曲线 。 使 用 同样 的 方法 可  ” = G0 (位 置 ) 

、 二 、 Ia 、 第 一 交叉 线 串 G0 (位 置 ) 
根据 需要 继续 选择 其 他 的 交叉 曲线 ， 所 选 交 义 曲 线 将 显示 xmisa G0( 位 置 ) 
在 其 列表 中 。 输出 曲面 选项 v 

3.“ 连 续 性 ”选项 组 ~ 
可 以 将 曲面 连续 性 设置 应 用 于 全 部 ， 即 选中 “全 部 应 取消 


用 ” 复 选 框 。 在 不 选中 “全 部 应 用 ” 复 选 框 状态 时 ， 在 “第 
一 主线 串 ” 下 拉 列 表 框 、“ 最 后 主线 串 ” 下 拉 列 表 框 、“ 第 一 
交叉 线 串 ”下 拉 列 表 框 和 “最 后 交叉 线 串 ”下 拉 列 表 框 中 分 别 指定 曲面 与 体 边界 的 过 渡 “ 连 
续 性 ”方式 ， 如 设置 为 “G0 (位 置 )”“G1( 相 切 )” 或 “G2 (曲率 )”。 

4.“ 输 出 曲面 选项 ”选项 组 

“输出 曲面 选项 ”包括 两 方面 的 内 容 ， 即 “ 痢 重 ”和 “构造 ” 如 网 6-32 所 示 。 "看重 ” 
下拉 列表 框 用 来 设置 创建 的 曲面 更 靠近 哪 一 组 截面 线 串 ， 其 提供 的 可 选 选 项 有 “两 者 皆 是 ” 
“主线 串 ” 和 “交叉 线 串 ” 


图 6-31 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 





























输出 曲面 选项 和 人 两 者 皆 是 
一 一 主线 串 
到 "Ed 
样 条 点 
简单 


图 6-32 ”设置 输出 曲面 选项 


@ “两 者 销 是 ” 用 于 设 首创 建 的 曲面 既 徘 近 主 线 串 也 靠近 交叉 线 串 。 

@ “主线 串 ”: 用 于 设置 创建 的 曲面 靠近 主线 串 ， 即 创建 的 曲面 尽 可 能 通过 主线 串 。 

@ “交叉 线 串 ”: 用 于 设置 创建 的 曲面 靠近 交叉 线 串 ， 即 创建 的 曲面 尽 可 能 通过 区 

又 线 串 。 

“构造 ”下 拉 列 表 框 用 于 指定 曲面 的 构建 方法 ， 包 括 “ 正 党 ”“ 样 条 点 ”和 “简单 ”。 

5.“ 设 置 ”选项 组 

“设置 ”选项 组 如 图 6-33a 所 示 ， 从 中 可 以 设置 体 类 型 ， 并 且 可 以 设置 主线 串 或 交叉 线 
里 的 重新 构建 方式 ， 如 重 痢 构建 的 方式 为 “无 ”“ 次 数 和 公关 ”或 “ 目 动 拟 合 ”。 例 如 ， 当 选 
择 草 新 构建 的 方式 选项 为 “次 数 和 公差 ”时 ， 可 设 年 阶 次 (次数 ”)， 如 图 6-33b 所 示 。 乃 




















外 ， 在 “设置 ”选项 组 中 可 以 设置 相关 公差 
































设置 六 设置 入 

体 类 型 EI -人 杀 关 至 | 片 体 

主线 串 | 交叉 线 串 主线 串 | 交叉 线 中 
次 数 | = 
于 z 和 
交点 0. 0010 
G0( 位 置 ) 0. 0010 
G1( 相 切 ) 0. 0500 
G2 (曲率 ) 0. 5000 

a) b) 


6—33 “re 选项 组 
a) “设置 ”选项 组 b) 重新 构建 方式 设置 示例 





6. 66 了 页 只 pA 32 选项 组 
该 选项 组 用 于 月 用 预 师 ， 并 设置 显示 结 打 。 
通过 曲线 网 格 创建 曲面 的 典型 示例 如 图 6-34 所 示 ， 配 套 的 练习 文档 为 “bc_ 6 _tgqxwsg. 
prt”。 





图 6-34 通过 曲线 网 格 创建 曲面 的 典型 示例 


是 通过 扫 掠 创建 曲面 | 


可 以 通过 治 一 个 或 多 个 引导 线 扫 扰 截 面 来 创建 体 ， 使 用 各 种 方法 控制 油 看 引导 线 的 形 
状 ， 惑 是 本 小 节 要 介绍 的 用 来 创建 曲面 的 扫 护 功能 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 扫 撤 ” 按 钮 稚 ， 打 开 儿 6-35 所 示 的 
“ 扫 掠 ”对话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 分 别 定 义 “ 鹤 面 ”“ 引 导线 〈 最 多 3 条 )”“ 消 线 ” 和 “截面 
等 。 采 用 “ 扫 护 ”命令 创建 曲面 的 方法 和 创建 实体 特征 的 方法 是 基本 一 样 的 。 在 这 里 

介绍 在 创建 扫 扰 曲面 的 过 程 中 ,“ 引 导线 《最 多 3 条 )” 和 “截面 选项 ”选项 组 的 设置 。 

1.“ 引 导线 (最 多 3 条 ) 选项 组 ” 

NX 10.0 最 多 只 允许 选择 3 条 引导 线 。3 引 导线 数目 不 同 ， 要 求 用 户 设 置 的 参数 也 将 不 
同 。 通 常 而 言 ， 当 用 户 只 选择 一 条 引导 线 时 ， 用 户 需 要 指定 曲面 的 对 章 方式 、 截 面 位 置 和 太 
寸 的 变化 规律 等 ， 当 用 户 选 择 两 条 引导 线 时 ， 用 户 还 需要 指定 尺寸 的 变化 规律 ， 当 用 户 选 择 
3 条 引导 线 时 ， 扫 扰 方 向 和 斥 寸 变化 都 可 确定 ， 用 户 不 需要 指定 其 他 参数 即 可 完成 创建 扫 扰 
曲面 。 



































7 UG N 和 站 10.0 入 门 与 范例 精通 


2.“ 截 面 选项 ”选项 组 

在 “截面 选项 ”选项 组 中 ,“ 截 面 位 置 ” 下 拉 列 表 框 用 来 设置 礁 面 在 扫 拯 过 程 中 的 位 
置 ， 其 可 供 选择 的 截面 位 置 选项 有 “ 沿 引 导线 任何 位 置 ” 和 “引导 线 末 中 ”。 对 章 方法 有 
“参数 ”“ 弧 长 ”和 “根据 点 ” 定位 方法 方 回 包括 “固定 ”“ 和 耐 的 法 向 “矢量 方 同 ”“ 为 一 曲 
线 ”“ 一 个 点 ”“ 角 度 规 律 ” 和 “强制 方向 ”， 缩 放 方 法 包括 “恒定 ”“ 倒 加 功能 ”“ 万 一 曲 
线 ”“ 一 个 点 ”“ 面 积 规律 ”和 “ 周 长 规 律 ”。 选择 不 同 的 缩放 方法 ， 所 要 定义 的 参数 或 参照 
等 会 有 所 不 同 ， 例 如 当选 择 绾 放 方 法 为 “ 倒 圆 功能 ”时 ， 需 要 设置 “ 倒 圆 功能 ”〈“ 线 性 ” 















































或 “三 次 ”)、“ 起 点 ” 值 和 “终点 ” 值 ， 如 图 6-36 所 示 。 
从 扫 掠 Dx 
截面 人 入 
指定 原始 曲线 站 
添加 新 集 | 十 
列表 v 
引导 线 (最 多 3 条 ) 入 Wi 
Og x 属 cgs | 沿 引导 线 任何 位 置 ~ 
指定 原始 曲线 _ ee 
添加 新 集 
列表 
脊 线 Vv 
截面 选项 人 入 
pe El “eT 
保留 形状 引导 线 未 端 
对 齐 参数 
定位 方法 站 
方向 国定 
缩放 方法 和 
缩放 | 恒定 | 
比例 因子 | 1.0000 
设置 引导 线 | 表 区 域 
预览 v 重新 构建 | 无 -| 
| 确定 || 应 用 | 上 证 公差 虞 
6-35 “ 扫 拯 ”对 话 框 6-36 设置 缩放 方法 





下 面 通过 一 个 简单 的 操作 实例 ， 介 绍 如 何 使 用 “ 扫 撤 ”方法 来 创建 曲面 。 
1) 假设 已 经 存在 图 6-37 所 示 的 两 根 曲 线 《〈 随 书 配套 配套 源 文 件 为 “bc 6 _ slqm.prt”)。 
在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 扫 掠 ” 按 钮 蕉 ， 打 开 “ 扫 撤 ” 对 话 框 。 


了 


XC 





图 6-37 假设 已 经 存在 的 曲线 


2) 指定 截面 线 串 。 在 选择 条 中 图 6-38a 所 示 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 框 中 确保 选择 
“ 相 切 曲线 ”， 接 看 在 模型 窗口 中 单 击 S 形 曲 线 的 其 中 一 段 ， 如 图 6-38b 所 示 ， 注 意 相 切 曲 线 














曲 面 建 模 





图 6-38 ”指定 截面 线 申 
a) 设置 要 选择 的 是 相 切 曲线 b) 选择 相 切 的 曲线 链 作为 截面 线 串 


3) 在 “引导 线 (最 多 3 条 )” 选 项 组 中 单 击 “ 引 导线 ”按钮 mM， 选择 男 一 条 圆 孤 线 作 为 
引导 线 ， 如 图 6-39 所 示 。 

4) 在 “截面 选项 ”选项 组 中 ， 从 “截面 位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沿 引 导线 任何 位 
置 ?， 取 消 选 中 “保留 形状 ” 复 选 枉 ， 从 “对 章 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “参数 ”， 从 “定位 方 
法 ” 子 选 项 组 的 “ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “国定 ” 从 “缩放 方法 ” 子 选项 组 的 “ 纵 放 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “ 倒 圆 功能 ”从 “ 倒 圆 功能 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”并 设置 “起 
点 ” 值 为 “1”“ 终 点 ” 值 为 “3”， 如 图 6-40 所 示 。 


















































截面 选项 入 

截面 位 置 | 沿 引导 线 任何 位 置 ~ 

四] 保留 形状 

Xt Ea 四 
定位 方法 入 
方向 | 国定 ~ 
缩放 方法 ^ 
缩放 倒 圆 功能 ~ 

倒 贺 功能 线性 ~ 
起 点 1.0000 
终点 3. 5000 

图 6-39 ”指定 引导 线 图 6-40 设置 截面 选项 


5) 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 厂 体 ”选项 。 
6) 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 曲面 如 岁 6-41 所 示 。 





图 6-41 创建 的 扫 掠 曲面 








fe UG NX 10.0 和 nim 


使 用 “艺术 曲面 ”功能 ， 可 以 用 任意 数量 的 截面 和 引导 线 昌 创建 曲面 。 该 功能 实际 上 兼 
有 了 “通过 曲线 组 ”和 “通过 曲线 网 格 ” 等 功能 。 

在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”和 面板 中 单 击 “ 亏 术 曲 面 ”按钮 命 ， 弹 出 图 6-42 所 未 
的 “艺术 曲面 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提供 “截面 〈 主 要) 曲线 ”选项 组 、“ 引 导 〈 交 又 ) 曲 
线 ” 选 项 组 “连续 性 ”选项 组 、“ 和 输出 曲面 选项 ”选项 组 、“ 设 置 ” 选 项 组 和 “预览 ”选项 
组 。 这 些 选项 组 的 使 用 方法 可 参看 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 各 选项 组 的 应 用 方法 ， 在 这 里 不 
再 资 述 。 下 和 面 以 “通过 曲线 网 格 ” 一 节 所 用 的 取材 (文档 内 容 十 一 样 的 ， 只 是 文件 名 不 同 而 
已 ) 为 例 ， 让 读者 体验 一 下 “艺术 曲面 ”命令 的 功能 用 途 。 


从 艺术 曲面 DX 
截面 ( 主要 ) 曲线 入 























第 一 截面 | 60 (位置) 









































最 后 截面 | G0 (位置) 
第 | 





一 条 引导 线 | 50 (位置) 




















最 后 -条 引导 线 | 60 (位 置 ) 
引导 ( 交叉 ) 曲线 Vv 流向 未 指定 
连续 性 Md | 

输出 曲面 选项 
设置 











体 类 型 
沿边 界 曲线 拆 分 输出 
单 选 
埠 面 “引导 线 
重新 构建 




















图 6-42 “艺术 曲面 ”对 话 框 
1) 打开 “bc 6 ysqm.prt” 模 型 素材 文档 ， 原 始 曲 线 如 图 6-43 所 示 。 接 看 从 功能 区 的 








“曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 艺 术 曲 面 ”按钮 命 ， 打 开 “ 艺 术 曲 面 ” 对 话 框 。 

2) 选择 曲线 1 作为 第 一 个 截面 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 或 者 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 外， 选 
择 曲 线 2 作为 第 二 个 截面 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 或 者 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 千 ， 再 选择 曲线 3 
作为 第 三 个 截面 曲线 ， 注 意 3 个 截面 曲线 的 起 始 方向 要 一 致 ， 如 图 6-44 所 示 。 

3) 在 “引导 交叉) 曲线 ”选项 组 中 单 击 “ 引 导 交叉) 曲线 ”按钮 his， 接着 选择 曲 
线 4 作为 引导 线 〈 交 叉 曲线 )， 单 击 鼠标 中 键 或 者 单 击 该 选项 组 中 的 “添加 新 集 ” 按 钮 | 什 | 
选择 曲线 5 作为 第 二 条 引导 线 (交叉 曲线 )， 如 图 6-45 所 示 ， 注 意 两 条 引导 线 〈 交 叉 曲 线 ) 
的 起 点 方向 要 一 致 。 



































图 6-43 原始 曲线 图 6-44 指定 截面 〈 主 要 ) 曲线 

4) 在 “连续 性 ”选项 组 中 选中 “全 部 应 用 ” 复 选 枉 ， 第 一 截面 、 最 后 截面 、 第 一 条 引 
导线 和 最 后 一 条 引导 线 的 连续 性 选项 均 为 “G0 (位 置 )”， 在 “输出 曲面 选项 ”选项 组 的 “对 
齐 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “参数 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 片 体 ”选项 。 

知识 点 拨 : 如 果 在 “输出 曲面 选项 ”选项 组 中 单 击 “ 交 换 线 囊 ” 按 钮 ， 则 将 先前 指定 的 
截面 (主要) 曲线 和 引导 (交叉 ) 曲线 交换 ， 即 截面 (主要 ) 曲线 变 成 了 引导 ( 交 又 ) 曲 
线 ， 而 引导 (交叉 ) 曲线 变 成 了 截面 ( 主要) 曲线， 


5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 艺术 曲面 创建 ， 结 果 如 图 6-46 所 示 。 


仿 局 


图 6-45 ”指定 引导 线 ( 交 又 曲线 ) 图 6-46 完成 艺术 曲面 创建 








时 基 NN 边 曲面 


使 用 系统 提供 的 “N 边 曲 耐 ”功能 ， 可 以 创建 由 一 组 问 点 相连 曲线 封闭 的 曲面 ， 在 创建 





过 程 中 可 以 进行 形状 控制 等 设置 。 创 建 N 边 曲 面 的 典型 示例 如 图 6-47 所 示 。 


一 


6-47 创建 N 边 曲面 的 典型 示例 











7 UG NX 10.0 入 门 与 范例 精 天 


在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “更 多 ”|“N 边 曲面 ”按钮 会 ， 打 
开 图 6-48 所 示 的 “N 边 曲 面 ” 对 话 框 。N 边 曲面 的 闫 型 有 “已 修剪” 和 “三 角形 ”。 当 选择 
“已 修剪 ”类 型 时 ， 选 择 用 来 定义 外 部 环 的 曲线 组 〈 串 ) 不 必 闭 合 而 当选 择 “ 三 角形 ”类 
型 时 ， 选 择 用 来 定义 外 部 环 的 曲线 组 〈 串 ) 必须 封闭 ， 人 否则 系统 提示 线 串 不 封闭 。 

在 创建 “已 修剪 ” 关 型 的 N 边 曲 面 时 ， 可 以 进行 “UV 方位 ”设置 ， 并 可 以 在 图 6-49 
所 示 的 “设置 ”选项 组 中 选中 “ 修 榴 到 边界 ” 复 选 框 ， 从 而 将 边 界 外 的 曲面 修 乙 控 。 而 在 创 
建 “ 三 角形 ”类 型 的 N 边 曲 面 时 ,“ 设 置 ”选项 组 中 的 “ 修 丁 到 边界 ” 复 选 框 换 成 了 “ 尽 可 
能 合并 向” 复 选 框 。 


,0 Bal::: [i DX 











6-48 “N 边 曲 面 ” 对 话 框 6-49 ”设置 修 前 到 边界 





下 面 通过 简单 的 实例 让 读者 在 操作 中 理解 和 掌握 创建 N 边 曲 面 的 典型 方法 和 步骤 。 随 
书 配套 的 源 文件 为 “bec_6_n.prt”。 

1) 在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“N 边 遇 面 ”按钮 富 ， 
打开 “N 边 曲 面 ” 对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “已 修剪 ”选项 。 

3) 选择 曲线 / 边 定 义 外 部 环 。 如 图 6-50 所 示 ， 分 列 选 择 曲 线 1、 曲 线 2 和 曲线 4。 

4) 分 别 在 “UYV 方位 ”选项 组 和 “形状 控制 ”选项 组 中 设置 相关 的 选项 及 参数 ， 如 图 
6-51 所 示 〈 当 在 “设置 ”选项 组 未 选中 “ 修 乙 到 边 罕 ” 复 选 框 时 的 情形 )。 








UV 方位 入 
UV 方位 上 面积 


曲 线 3 内 部 曲线 








曲线 4 





曲线 1 连续 性 |60 (位 置 ) 





6-50 ”曲线 示例 6-51 设置 “UV 方位 ”和 “形状 控制 ”选项 














5) 展开 “设置 ”选项 组 ， 选 中 “ 修 丁 到 边界 ” 复 选 框 ， 此 时 预 宽 效果 如 图 6-52 所 示 。 
6) 在 “N 边 曲面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 


说 明 : 如 果 在 该 操作 示例 的 步骤 3) 中 ， 依 次 选择 曲线 1]、 曲 线 2、 曲 线 3 和 曲线 4 来 定 
义 外 部 环 ， 则 最 后 得 到 的 N 边 曲面 如 图 6-53 所 示 。 读 者 应 该 注意 比较 生成 的 N 边 曲面 效果 。 


设置 人 入 
园 修身 到 边界 
Ar 一 人 
G0 (位 置 ) 0. 0254 
G1 ( 相 切 ) 0. 5000 
预览 Vv 
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6-53 由 4 条 边 创建 的 N 边 曲面 























6-52 ”修剪 到 边界 


另外 ， 假 如 同样 是 这 4 条 首尾 相连 的 闭合 曲线 链 ， 在 创建 N 边 曲 面 的 过 程 中 ， 选 择 类 
型 为 “三 角形 ”依次 选择 曲线 1、 曲 线 2、 曲 线 3 和 曲线 4 作为 外 部 环 ， 并 分 别 设 置 “形状 
控制 ”和 “ 公 凑 ”等 ， 如 图 6-54 所 示 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 ， 也 可 完成 
创建 由 “三 角形 ”构造 的 NN 边 曲面 。 
















































































,0 N 边 曲面 EX 
类 型 四 中 心 控制 入 
入 二 角形 控制 位 置 | 
X 50 
外 环 入 
EEC ,一 二 
约束 面 Y — Qo 
形状 控制 了 2 ee 
中 心 控制 S 中 心平 绥 100 ~ 
约束 人 站 
流向 未 指定 ~ 重 置 中 心 控制 2 
连续 性 G0 (位 置 ) es 
设置 入 
同 尽 可 能 合并 面 
公差 入 
G0 (位 置 ) | 0.0254 
G1 ( 相 切 ) 0. 5000 
预览 Vv 
< 确定 > 应 用 取消 











6-54 创建 “三 角形 ”类 型 的 N 边 曲面 


大 元 全 桥接 曲面 


创建 桥接 曲面 是 指 创 建 合 并 两 个 面 的 片 体 ， 该 片 体 是 依据 用 户 指定 的 两 组 主 面 和 侧面 上 
的 曲线 等 来 构建 的 。 也 可 以 将 “桥接 ”命令 划分 到 由 曲面 构造 曲面 的 知识 范 因 中。 创建 桥接 
曲面 的 典型 示例 如 图 6-55 所 示 。 





Ea 








EF UG NX 10.0 sme 
< 
<> 


6-55 ”创建 桥接 曲面 典型 示例 











创建 的 桥接 曲面 


meen 


下 和 而 通过 一 个 典型 的 范例 介绍 如 何 创建 桥接 曲面 ， 该 典型 范例 所 用 到 的 示例 为 随 书 配套 


的 源 文件 “bec_6_qj.prt”。 
1) 在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 桥 接 ” 按 钮 命 ， 系 统 弹 出 


图 6-56 所 示 的 “桥接 曲面 ”对 话 框 。 
2) 此 时 系统 提示 选择 徘 近 边 的 面 或 选择 一 条 边 。 在 该 提示 下 选择 图 6-57 所 示 的 一 条 曲 


面 边 以 完成 选择 边 1 的 操作 。 























边 人 
RO 
反 向 名 
选择 边 2 (0) 回 
反 向 x :| 嘱 * | 起 点 百分比 0 ”| 
约束 M 
设置 Vv 








| 确定 || 应 用 | 全 省 








6-56 “桥接 曲面 ”对 话 框 6-57 ”选择 一 条 曲面 边 
3) 系统 目 动 切换 全 选择 边 2 的 状态 。 在 图 形 窗口 中 选择 边 2， 如 图 6-358， 注 意 边 2 和 


边 1 的 曲线 方 问 要 一 致 。 
4) 在 “桥接 曲面 ”对 话 框 中 展开 “约束 ”选项 组 ， 分别 设 置 “ 连 续 性 ”“ 相 切 幅 值 ” 


(注意 观察 “ 相 切 幅 值 ”对 桥接 曲面 形状 的 有 影响) 和“ 流 问 ” 选 项 及 参数 ， 如 图 6-59 所 示 。 


,0 桥接 曲面 DX 
边 入 
回 
[x 
回 


>| ~、|[%| 





Ix| 











> 加 | 


























6-58 ”选择 边 2 6-59 设置 桥接 曲面 的 约束 条 件 











第 0 部 DG 





知识 点 拨 : 边 1 和 边 2 的 “流向 ”可 以 为 “未 指定 ” “等 参数 ”或 “ 重 直 ”。 当 从 “ 流 
向 ” 子 选 项 组 的 “ 边 1 和 2” 下 拉 列 表 框 中 选择 “未 指定 ”选项 时 ， 曲 面 的 等 参数 方向 不 受 
任何 特定 方向 的 约束 ; 当选 择 “ 等 参数 ”选项 时 ， 曲 面 的 等 参数 方向 遵循 输入 曲面 的 等 参数 
方向 ;当选 择 “ 垂 直 ” 选 项 时 ， 曲 面 的 等 参数 方向 垂直 于 输入 曲线 或 边 。 O) 


5) 在 “约束 ”选项 组 中 展开 “ 边 限 制 ” 子 选项 组 ， 选 择 “ 边 1” 选 项 卡 ， 将 “起 点 百 
分 比 ” 的 值 设置 为 “25” “终点 百分比 ”的 值 默 认为 “100”， 将 “ 仿 置 百分比 ”的 值 设置 为 
“30” 如 图 6-60 所 示 。 

6) 在 “桥接 曲面 ”对 话 框 中 展开 “设置 ”选项 组 ， 从 “5 引导 线 ” 的 “重新 构建 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 拟 合 ”选项 ， 并 设置 “最 高 次 数 ” 为 “7 史 “最 大 段 数 ”为 “1”， 
如 图 6-61 所 示 。 








流向 入 
ee pr 
边 1 和 2 垂直 - 次 重 
i 无 
9 导线 
oe 人 况 数 和 尖 差 
同 链接 开始 手柄 重新 构建 ”| 和 白 动 拟 合 
偏 置 百分比 30 -~ i 最 高 次 数 7 
1 Pe 最 人 段 数 
加 8 端点 到 端点 
位 置 只 弧 长 百分比 大 a 
起 点 百分比 |25 . GO ( 位置 ) 0. 0010 
位 置 六 缴 长 百分比 i 和 
2 0. 5000 
终点 百分比 |100 - 
站 
偏 置 百分比 |30 - 现 i 
站 应 用 取消 
入 Eeec 、\ ' EC 、 MW FA EC 
图 6-60 设置 边 限制 图 6-61 在 “设置 ”选项 组 中 进行 设置 


7) 在 “桥接 曲面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


6.4 由 曲面 构造 曲面 


由 曲面 构 迄 曲 和 面 的 典型 方法 有 修 醇 片 体 、 延 伸 曲 向 、 规 律 延 仲 、 修 可 与 延 促 、 仿 量 曲 
面 、 延 伸 记 体 、 过 渡 曲 和 面 、 大 致 俩 置 、 条 市 构建 问 、 修 补 开口 、 轮 廓 线 要 边 和 中 位 和 面 等 。 
下 面 将 介绍 由 曲面 构造 曲面 的 儿 种 第 用 方法 。 


无 胡 呈 修 勇 户 体 


使 用 “ 修 豆 厂 体 ”命令 创建 曲面 的 方法 是 用 曲线 、 面 或 基准 平面 修 檀 片 体 的 一 部 分 。 例 
如 ， 在 图 6-62 所 示 的 示例 中 ， 使 用 一 条 位 于 曲面 刻 体 上 的 曲线 修 榴 曲面 片 体 ， 将 位 于 该 曲 
线 一 侧 的 片 体 部 分 修 慢 控 〈 删 除 )。 








图 6-62 ” 修 筋 三 体 的 典型 示例 








7 UG N 和 站 10.0 入 门 与 范例 精通 


在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”面板 中 单 击 “ 修 剪 片 体 ”按钮 售 ， 打 开 
图 6-63 所 示 的 “ 修 前 片 体 ” 对 话 框 。 使 用 该 对 话 框 ， 分 别 定义 “目标 ?“ 边 界 ”“ 投 影 方 
间 ”“ 区 域 ”和 “设置 ”等 ， 从 而 获得 所 需 的 曲面 。 在 “修剪 片 体 ”对话 框 中 进行 的 主要 
操作 说 明 如 下 : 





选择 对 钴 (0) 市 | 
同 允许 目标 边 作为 工具 对 银 

投影 方向 人 
投影 方向 

区 域 

去 选择 区 域 ( 山 

全) 保留 全 ) 放弃 





设置 人 

四 保存 目标 

加 输出 精确 的 几何 体 : 

公差 | 0.0254 | 

预览 和 
显示 结果 入 





| 





图 6-63 “修剪 片 体 ” 对 话 杠 


1. 指定 目标 

在 “修剪 片 体 ” 对 话 框 的 “目标 ”选项 组 中 选中 “ 片 体 ”按钮 总 时 ， 系 统 提示 选择 要 修 
前 的 族 体 。 用 户 在 图 形 窗 口中 选择 目标 曲面 即 可 。 

2. 定义 边界 对 象 

在 “边界 对 象 ” 选 项 组 中 单 击 “ 对 象 ” 按 钮 埋 ， 选 择 边 界 对 象 ， 该 边界 对 象 可 以 是 实体 
面 、 实 体 边缘 、 曲 线 和 基准 平 而 。 用 户 可 以 根据 设计 情况 设置 允许 目标 边缘 作为 工具 对 和 象 。 

3. 设 定 投影 方向 

在 “投影 方向 ”选项 组 中 议定 投影 方向 。 各 用 的 投影 方 癌 选项 有 “ 牌 百 于 面 ”“ 垂 御 于 
曲线 平面 ”和 “ 沿 矢 量 ” 

@ “ 王 自 于 血 ” 指定 投影 方 癌 牌 直 于 指定 的 面 ， 即 投影 方 癌 为 面 的 法 问 。 

@ “ 王 自 于 曲线 平 甸 ” 指定 投影 方 回 牌 直 于 曲线 所 在 的 平面 。 

@“ 沿 矢量 ”指定 投影 方 回 沿 看 指定 的 矢量 方 同 。 选 择 “ 沿 和 拓 量 ”选项 时 ， 可 以 使 用 

矢量 构造 器 等 来 构建 合适 的 矢量 。 

4. 设置 保持 区 域 或 舍弃 区 域 

在 “区 域 ” 选 项 组 中 ， 选 中 “区 域 ”按钮 蕊 时 可 指定 要 定义 的 区 域 。 值 得 注意 的 是 ， 系 
统 会 根据 之 前 在 选择 要 修 檀 的 片 体 时 单 击 片 体 的 位 置 来 默认 指定 要 定义 的 区 域 。 在 该 选项 组 















































曲 面 建筑 





中 ， 有 共有 两 个 单 选 按钮 ， 即 “保留 ” 单 选 按钮 和 “ 舍 计 ” 单 选 按钮 。 

@ “保留 ” 单 选 按钮 : 在 选择 该 单 选 按钮 ， 则 保留 所 选 定 的 区 域 。 

@ “ 舍 佐 ” 单 选 授 钮 ， 辱 选择 该 单 选 按 钮 ， 则 舍弃 ( 修 檀 挥 〉 所 选 定 的 区 域 。 

S， 其 他 设置 

在 “设置 ”选项 组 中 ， 可 以 选中 “保存 目标 ” 复 选 框 来 使 目标 曲面 保留 下 来 ， 还 可 以 选 
中 “输出 精确 的 几何 体 ” 复 选 框 以 及 设置 “公差 ” 

在 “预览 ”选项 组 中 单 击 “ 显 示 结 果 ” 按 钮 C ， 可 以 查看 完成 的 “修剪 片 体 ” 效 果 。 


| 


使 用 “延伸 曲面 ”命令 ， 可 以 从 基本 片 体 〈 简 称 基 面 ) 创建 延伸 片 体 。 使 用 该 方法 创建 
曲面 需要 用 户 指定 曲面 作为 基 面 ， 然 后 根据 指定 的 延伸 方式 “如 “ 相 切 的 ”“ 垂 二 于 曲面 ” 
“有 角度 的 ”或 “ 圆 形 ” 来 延伸 基 面 。 

在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 延 伸 曲 面 ” 投 钮 等 ， 系 
统 弹 出 图 6-64 所 示 的 “延伸 曲面 ”对 话 框 。 从 “延伸 曲面 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 
“类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 看 出 ， 延 仲 曲面 的 类 型 分 两 种 ， 一 种 是 “ 边 ”， 为 一 种 是 “ 抛 
角 ”。 
































全 延伸 曲面 DX 


类 型 和 























图 6-64 “延伸 曲面 ”对 话 框 


1.“ 边 ”类 型 
从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 边 ” 类 型 ， 接 看 选择 靠近 边 的 竺 延伸 曲面 以 定义 要 延伸 
的 边 ， 此 时 在 “延伸 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 杠 中， 可 选择 “ 相 切 ”或 “ 圆 踊 ”选项 定 
义 延 伸 方 法 ， 而 “距离 ”可 以 按 长 度 或 按 上 百分比 来 设置 。 
@ “ 相 切 ”延伸 方法 : 该 延伸 方法 是 指 通过 在 与 基 面 相 切 的 方向 上 延伸 来 创建 曲面 ， 如 
图 6-65 所 示 。 
@ “ 同 缴 ”延伸 方法 : 该 延伸 方法 是 指 按照 圆 形 〈 圆 踊 ) 的 方 癌 延伸 来 创建 曲面 ， 
如 图 6-66 所 示 。 


和 
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内 延伸 曲面 DX 
类 型 人 





团 边 
要 延伸 的 边 


vi 鹿 
本 
| 
- 








方法 ”| 相 雪 














公差 0.0010| 





预 蜗 


< 确定 > 应 用 取消 











6-65 “ 相 切 ”延伸 方法 示例 


2.“ 损 角 ” 类 型 


从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “拐角 ” 










































































类 型 和 
辐 边 - 
要 延伸 的 边 入 
延伸 入 
方法 | 圆 红 -| 
in ” 
% 长 度 |80| - 
届时 EF 
公关 0.0010] | E wmlso 
页 览 Vv 

< 确定 > 应 用 取消 

6-66 “ 圆 踊 ” 延 伸 方法 示例 





类 型 ， 接 看 在 图 形 窗口 中 选择 靠近 抛 角 的 竺 延 曲 





面 以 定义 要 延伸 的 扔 角 ， 然 后 在 “延伸 ”选项 组 中 分 别 设置 
百分比 数值 ， 如 网 6-67 所 示 ， 最 后 单 击 “ 应 用 ” 控 钮 或 “确定 ”按钮 。 























中 规 律 延 伟 | 











“OnL] 长 度 ” 和 4060WV 长 度 ” 的 


选择 靠近 拐角 的 
待 延 曲面 


6-67 ”延伸 曲面 乙 “ 殷 朋 ” 示 例 


“规律 延伸 ”是 指 动态 地 或 基于 距离 和 角度 规律 ， 从 基本 万 体 创 建 一 个 规律 控制 的 延伸 曲 





面 。 距 离 〈 长 度 ) 和 角度 规律 既 可 以 是 恒定 的 ， 也 可 以 是 线性 的 ， 还 可 以 是 其 他 规律 的 ， 如 
三次”“ 沿 有 线 的 线性 ”“ 治 有 有 线 的 三 次 ”“ 根 据 方程 ”“ 根 据 规 律 曲线 ”和 “多 重 过 让 ”。 

在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 规 律 延伸 ” 鬼 钮 党 ,打开 图 6-68 所 
示 的 “规律 延伸 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 定 义 规律 延伸 的 各 选项 及 参数 等 ， 下 和 耐 分 类 予以 


介绍 。 

















参考 天 量 Y 
长 度 规律 Vv 
角度 规律 Vv 
相 友 侧 和 外 伸 bd 
疹 疆 人 
万 法 四 无 到 

笠 接 Y 
设置 时 
预览 Y 














确证 || 应 用 | 于 





6-68 “规律 延伸 ”对 话 框 


1. 规律 延伸 的 类 型 、 基 本 轮廓 及 参考 

“基本 轮廓 ”选项 组 用 于 选择 基本 曲线 轮廓 ， 该 基本 轮廓 作为 始 边 。 在 “ 关 型 ”选项 组 
中 可 以 指定 闫 型 为 “ 面 ”或 “和 天 量 ”。 当 选择 “和 面 ” 选 项 时 ， 之 后 要 选择 的 参考 对 象 为 参考 
面 ， 此 时 需要 在 “参考 面 ” 选 项 组 中 单 击 “ 面 ”按钮 希 ， 然 后 选择 参考 面 ， 当 选择 “矢量 ” 
选项 时 ， 之 后 要 选择 的 参考 对 象 为 “参考 天 量 ”， 此 时 需要 在 “参考 矢量 ”选项 组 中 使 用 和 天 
量 构造 融 等 来 定义 “参考 天 量 ”。 

如 来 需要 ， 可 以 展开 “ 消 线 ”选项 组 来 指定 消 线 方法 ， 疹 线 方 法 有 “无 ”“ 曲线 ”和 
“矢量 ”， 如 图 6-69 所 示 。 当 疹 线 方法 为 “曲线 ”时 ， 需 要 选择 曲线 作为 贿 线 轮廓 ， 肖 线 轮 
廓 用 来 控制 曲线 的 大 致 走 同 ， 当 有 有线 方法 为 “天 量 ” 时 ， 需 要 指定 天 量 来 定义 有 有 线 轮廓 。 

















背 疆 人 
@ 无 - 
笠 接 曲线 
设置 。 | + 矢 县 
于 放 ” ”| 显示 快捷 访 式 上 
< 确定 > 应 用 。 取 汇 
a) b) C) 





6-69 ”指定 有 有 线 方法 
a) 0 b) 66 曲线 ” c) “J 





另外 ， 在 定义 基本 轮廓 、 参 考 对 象 〈 参 考 面 或 参考 矢量 ) 和 将 线 轮廓 时 ， 要 注意 其 相应 
的 方向 设置 。 

2 定义 “长 度 规律 ”和 “角度 规律 ” 

在 “长 度 规律 ”选项 组 中 选择 “规律 类 型 ”， 可 供 选 择 的 长 度 规律 类 型 有 “恒定 ”“ 线 
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性 ”“ 三 次 ”“ 根 据 方程 ”“ 根 据 规律 曲线 ”和 “多 重 过 渡 ” 如 图 6-70 所 示 。 根 据 所 选 的 长 度 
规律 类 型 来 设置 相应 的 参数 。 

在 “角度 规律 ”选项 组 中 选择 角度 规律 选项 ， 可 供 选择 的 角度 规律 类 型 选项 有 “恒定 ” 
“线性 ”“ 三 次 ”“ 根 据 方程 ”“ 根 据 规律 曲线 ”和 “多 重 过 渡 ”， 如 图 6-71 所 示 。 根 据 所 选 的 
角度 规律 类 型 选项 ， 设 置 相应 的 参数 。 





























长 度 规律 人 入 
规律 类 型 区 多 重 过 渡 | 
指证 新 的 位 置 。 上 恒定 4 
二 所 线性 角度 规律 z 2 
沿 背 线 的 值 上 只 = 次 规律 类 型 所 线性 个 
长 度 1 (天 根据 方程 起 点 上 恒定 
位 置 终点 pr 
昌 me 瓜 二 次 
% 背 线 上 的 位 置 (4 显示 快捷 方式 同 角度 校正 过 根据 方程 
过 渡 本 恒定 | 重 置 二 根据 规律 曲线 
列表 v 上 多 重 过 渡 
相 肥 侧 延 伸 1 显示 快捷 方式 
6-70 ”设置 长 度 规 律 6-71 设置 角度 规律 


3. 设置 相反 侧 延 伸 

在 “相反 侧 延 伸 ” 选 项 组 中 ， 可 以 从 “延伸 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”“ 对 称 ” 或 
“ 非 对 称 ” 选 项 ， 如 图 6-72 所 示 ， 以 定义 相反 侧 延 伸 情 况 。 

4. 设置 其 他 

在 “和 斜 接 ”选项 组 、“ 设 置 ” 选 项 组 和 “预览 ”选项 组 中 ， 还 可 以 设置 其 他 的 相关 选 
项 ， 如 图 6-73 所 示 。 












































方法 

设置 

图 放 置 基 本 轮廓 

加 尽 可 能 合并 面 

门 ] 锁定 终止 长 度 /角度 手柄 

星 正 人 
相反 侧 延 什 吉凶 曲线 撞 合 
延伸 类 型 |@m 无 公差 和 
-一 0.0010 
背 线 . G0 ( 位置) | 
a oe | G1 ( 相 切 ) ” 0.0500 
设置 .4 显示 快捷 方式 | 页 监 了 
预 气 Vv 园 预 显示 结果 便 
确定 || 应 用 | 需 庆 滞 确定 || 应 用 ] 项 滞 
图 6-72 ”设置 相反 侧 延 伸 类 型 图 6-73 设置 其 他 


下 面 是 应 用 规律 延伸 的 一 个 典型 操作 实例 ， 配 套 的 操作 源 文件 为 “bc 6_ glys.prt ”。 

1) 在 切 能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “规律 延伸 ”按钮 品 ， 打 开 “ 规 
律 延 伸 ” 对 话 杠 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 面 ”选项 ， 接 看 选择 图 6-74 所 示 














曲 面 建 模 


的 边线 作为 基本 轮廓， 注意 其 方向 。 
3) 在 “参考 面 ”选项 组 中 单 击 “ 面 ”按钮 国 ， 选 择 图 6-75 所 示 的 参考 面 ， 注 意 其 相应 
的 方向 。 


> 




















选择 基本 曲线 轮廓 
6-74 ” 指 择 基本 轮廓 6-75 ”选择 参考 面 


4) 在 “长 度 规律 ”选项 组 中 ， 从 “规律 糯 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”选项 ， 输 入 
“起 点 ” 值 为 “10mm”“ 终 点” 值 为 “20mm”， 如 网 6-76 所 示 。 

5) 在 “角度 规律 ”选项 组 中 ， 从 “规律 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “恒定 ”选项 ， 并 设 
置 恒定 值 为 “60”( 单 位 为 deg)， 如 图 6-77 所 示 。 


























长 度 规律 和 人 
规律 类 型 纵 线性 - ee bE ~ 
一 一 值 ‘6q| deg 
起 点 10 mm 7 角度 校正 
终点 20| mm 7 重 置 KS 
图 6-76 设置 “长 度 规律 ” 图 6-77 设置 “角度 规律 ” 


6) 在 “和 斜 接 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “混合 ”选项 ， 在 “设置 ”选项 组 
中 选中 “放置 基本 轮 廊 ” 复 选 枉 和 “ 尽 可 能 合并 面 ” 复 选 枉 ， 在 “预览 ”选项 组 中 确保 选中 
“预览 ” 复 选 枉 ， 此 时 预 筑 效果 如 网 6-78 所 示 。 

7) 在 “规律 延伸 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 规律 延伸 曲面 如 图 6-79 所 示 。 


和 斜 接 人 入 
方法 | 混合 - 
设置 入 
放置 基本 轮廓 

尽 可 能 合并 面 

[| 锁定 终止 长 度 / 角 度 手 柄 
高 级 曲线 拟 合 


























< 确定 > 应 用 。 取消 











6-78 效果 预览 6-79 创建 的 规律 延伸 曲面 
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6.4.4 
使 用 “ 修 尽 和 延伸 ”命令 创建 曲面 的 方法 是 指 修 瘟 或 延伸 一 组 边 或 面 以 与 为 一 组 边 或 面相 
交 。 使 用 该 功能 ， 可 以 令 曲 面 延 促 后 和 原来 的 曲面 形成 一 个 整体 ， 相 当 于 原来 曲面 的 大 小 肥 生 
了 了 变化， 而 不 是 为 外 单独 生成 一 个 曲面 。 当 然 也 可 以 设置 作为 新 面 延伸 ， 而 你 留 原 有 的 面 。 
在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”面板 中 单 击 “ 修 剪 和 延伸 ”按钮 胃 ， 系 统 判 
出 图 6-80 所 示 的 “ 修 枉 和 延伸 ”对 话 框 。 在 “ 修 术 和 延伸 类 型 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 所 
供 了 2 个 类 型 选项 ;“ 直 人 至 选 定 ”和 “制作 扎 角 ”下面 介绍 这 2 个 类 型 选项 的 应 用 。 














妇 修 问 和 延伸 





修剪 和 延伸 类 型 人 








* 选择 对 每 (0) 





需要 的 结果 和信 
菁 头 侧 








预览 Vv 

















确定 || 应 用 | 基 取 消 








6-80 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 


@ “ 百 全 选 定 ” 选 项 : 选择 该 其 型 选项 时 ， 分 别 指 定 目标 对 象 和 工具 对 象 ， 系 统 将 把 目标 边 
界 延 仲 到 用 户 指定 的 对 象 处 ， 如 图 6-81 所 示 。 通 第 将 要 延伸 到 的 对 象 称 为 “工具 对 象 ”。 

















从 修 贡 和 延伸 Dx 
修剪 和 延伸 类 型 人 
铬 直 至 选 定 - 
目标 ^ 目标 边 
w 选择 面 或 边 (1) 
工具 人 SS 
Y 选择 对 条 (1) 中 工具 对 象 
需要 的 结果 入 
箭头 侧 保持 
设置 和 ^ 
曲面 延伸 形状 自然 曲率 ~ 
体 输 出 延伸 原 片 体 - 
复制 原 体 
公差 0.0010 
预览 v 























@ “人 制作 扔 角 ” 选 项 : 选择 该 类 型 选项 时 ， 需 要 指定 目标 和 工具 《注意 工具 方向 ) 等 ， 
如 图 6-82 所 示 ， 将 目标 边 延 伸 到 工具 对 象 处 形成 扔 角 ， 而 位 于 殷 角 线 指定 一 侧 的 刀 
其 曲面 则 被 修 乙 控 。 注 总 币 头 侧 需 要 的 结 末 是 “你 持 ” 还 是 “删除 ”。 


从 修 竟 和 延伸 N 
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| 刁 制 作 拐角 
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选择 面 或 边 (1) 
反 向 

















目标 边 


> x|$| > > 


Py 
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曲面 延伸 形状 
体 输出 

同 复制 原 体 

贺 组 合 目标 和 工具 
公差 





预 点 





| || | 
6—82 “人 制作 拐角 99 修 前 和 延伸 


在 “设置 ”选项 组 的 “曲面 延伸 形状 ”下 拉 列 表 框 中 有 3 种 延伸 方法 可 以 选择 。 这 3 种 
延伸 方法 选项 分 别 为 “ 目 然 曲率 ”“ 目 然 相 切 ” 和 “镜像 ”。 

@ “ 目 然 昌 率 ”: 指定 系统 以 目 然 曲 率 的 方式 延伸 曲面 。 即 延伸 带 有 小 区 域 的 B 曲面 ， 
它 在 边界 处 曲率 连续 ， 随 后 相 切 全 该 区 域外 。 

@ “ 目 然 相 切 ”: 指定 系统 以 目 然 相 切 的 方式 延伸 曲面 ， 即 延伸 一 个 从 边界 开始 相 切 的 
B 曲面 。 

@ “ 锐 像 ”: 指定 系统 以 镜像 的 方式 延伸 曲面 。 即 通过 对 曲面 的 曲率 连续 形状 进行 镜 
像 ， 延 伸 一 个 B 曲面 。 

体 输出 方式 有 3 种 ， 即 “延伸 原 刻 体 ”“ 延 伸 为 新 向 ” 和 “延伸 为 新 片 体 ” 


了 信 寺 直面 | 


“ 仿 置 曲面 ”命令 是 指 通 过 偏 管 一 组 面 创建 体 ， 仿 时 的 距离 可 以 是 固定 的 数值 ， 也 可 以 
是 一 个 可 以 变化 的 值 。 由 一 个 曲面 通过 偏 置 的 方式 创建 偏 罩 曲面 的 示例 如 图 6-83 所 示 。 


创建 的 偏 置 曲面 

















偏 置 曲面 


ee 


图 6-83 创建 俩 置 曲面 的 典型 示例 
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偏 置 曲 面 的 方法 和 步骤 较为 简单 ， 在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”面板 
中 单 击 “ 偏 团 曲 面 ”按钮 踢 ， 打 开 图 6-84 所 示 的 “ 偏 填 外面 ”对 话 框 ， 选 择 要 偏 置 的 
面 ， 并 设置 偏 置 距 离 和 方向 ， 接 着 可 在 “特征 ”选项 组 中 设置 “输出 ”选项 〈 即 从 “ 输 
出 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “每 个 面 对 应 一 个 特征 ”或 “所 有 面 对 应 一 个 特征 ”)， 在 “部 分 
结果 ”选项 组 中 设置 相关 选项 和 参数 ， 以 及 在 “设置 ”选项 组 中 设置 “ 相 切 边 ”选项 和 


66 公 天 Te 








知识 点 拨 : 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 的 “更 多 ”|“ 偏 置 面 ”按钮 兽 与 本 
小 节 介 绍 的 “ 偏 置 曲面 ”按钮 别 在 命令 名 称 上 仅 一 字 之 差 ， 但 功能 用 途 有 很 大 不 同 。“ 偏 置 
面 ” 命 令 用 于 使 一 组 面 偏 离 当 前 位 置 ， 而 “ 偏 置 曲面 ”命令 用 于 通过 偏 置 一 组 面 创建 体 。 选 
择 “ 偏 置 面 ” 命 令 时 ， 系 统 弹 出 “ 偏 置 面 ”对 话 框 ， 接 着 选择 要 偏 置 的 面 ， 指 定 偏 置 距离 和 
偏 置 方向 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 便 可 将 选 定 的 一 组 面 按照 设 定 参 数 偏 离 
当前 位 置 。 偏 置 面 的 典型 示例 如 图 6-85 所 示 。 









































ol Ta DX 
要 偏 置 的 面 人 
+* 迁 而) 加 
偏 置 1 5 i -| 
反 辣 ” 
漆 加 新 集 地 
列表 v 
特征 人 
输出 所 有 面 对 应 一 个 特 “一 
部 分 结果 人 
国 启用 部 分 信 叶 ee ee 
团 动态 各 新 排除 亿 委 加 Eee 
要 排除 的 最 大 对 象 数 10 :| 
岗 局 部 移 除 问 题 顶 点 
球形 工具 半径 |5 mm -| 和 
| 
充 仿 置 30 RN 
RE | | 人 3 
相 切 边 ee X| 
公差 预览 人 
预览 Vv 贺 预览 显示 结果 | (人 | 
< 信 本 国 ~ 
取消 < 确定 > 应 用 取消 
6-84 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 6-85 ” 偏 置 面 的 典型 示例 











2 其 延 伟 睛 体 | 


“延伸 万 体 ” 是 指 刻 体 延伸 一 个 俩 置 量 ， 或 延 仲 后 与 其 他 体 相 区。 

要 延伸 片 体 ， 则 在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”和 面板 中 单 击 “ 延 伸 片 体 ” 鬼 
钮 吴 ， 打 开 图 6-86 所 示 的 “延伸 片 体 ”对 话 框 ， 接 看 选择 要 延伸 的 片 体 边界 边 ， 并 在 “ 设 
置 ” 选 项 组 中 指定 限制 选项 ， 在 “设置 ”选项 组 中 分 别 设置 “曲面 延伸 形状 ”“ 边 延伸 形 

















曲 面 建 模 


状 ” 和 “ 体 得 出 ”等 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ” 投 钮 或 “确定 ”按钮 。 延 伸 片 体 的 限制 选项 有 “ 偶 
置 ” 和 “下 至 选 定 ”两 种 。 当 选择 “ 侦 置 ”选项 时 ， 需 要 设置 俩 症 值 ， 当 选择 “下 至 选 定 ” 
选项 时 ， 需 要 选择 要 延伸 到 的 目标 面 链 或 基准 平面 ， 如 图 6-87 所 示 。 












曲面 延伸 形状 曲面 延伸 形状 自然 祖 切 

边 延 伸 形 状 边 延 伸 形 状 自动 ~ 

体 输 出 体 辆 出 延伸 原 片 性 

同 握 制 原 体 同 握 制 原 体 

公差 公差 0.0010 
预览 预览 Vv 








图 6-86 “延伸 片 体 ” 对 话 框 图 6-87 延伸 片 体 的 典型 示例 〈 直 全 选 定 ) 


6.4.7 





使 用 NX 10.0 提供 的 “过 渡 ” 命 令 功 能 ， 可 以 在 两 个 或 多 个 截面 形状 之 则 创建 过 渡 体 ， 
如 过 渡 曲 面 。 下 面 通过 一 个 简单 范例 介绍 如 何 创建 过 渡 曲 面 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 印 ， 从 随 书 配套 光盘 提供 的 “CH6” 文 
件 严 素材 文件 中 选择 “bc 6 gd.prt” 文 件 来 打开 ， 原 始 曲 面 片 体 如 图 6-88 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “更 多 ”|“ 过 渡 ” 按 钮 误 ， 打 开 
图 6-89 所 示 的 “过 渡 ” 对 话 框 。 
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确定 || 应 用 | 必 呈 省 








6-88 ”原始 曲面 片 体 6-89 “过 渡 ” 对 话 框 
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3) 在 “选择 条 ”工具 栏 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 杠 中 选择 “单条 曲线 ”， 在 图 形 窗口 中 
单 击 图 6-90 所 示 的 曲线 边 。 

4) 在 “过 渡 ” 对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 向 ， 接 着 在 另 一 个 曲 
面 片 体 上 选择 图 6-91 所 示 的 一 条 曲线 边 。 


a 护 


6-90 ”选择 一 条 截面 曲线 边 6-91 为 新 集 选择 截面 曲线 边 


5) 在 “过 渡 ” 对 话 框 中 设置 “形状 控制 ”和 “连续 性 ”内 容 ， 并 在 “设置 ”选项 组 中 
选中 “创建 曲面 ” 复 选 枉 ， 如 图 6-92 所 示 。 
6) 单 击 “人 确定 ”按钮 完成 过 渡 曲 面 创建 ， 结 果 如 图 6-93 所 示 。 
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连续 性 入 
连续 性 |G1( 相 切 ) | 
设置 人 
园 ] 创建 曲面 

预 蜗 bd 
确定 ”应 用 取消 


























图 6-92 设置 相关 内 容 图 6-93 ”创建 的 过 渡 曲 面 


6.5 ”编辑 曲面 


初步 创建 好 曲面 后 ， 可 能 还 需要 对 曲面 片 体 进行 修改 编辑 ， 以 获得 令 人 满意 的 曲面 片 体 
设计 效果 。 本 节 介绍 的 曲面 编辑 方法 包括 “X 型 ”“I 型 ”“ 扩 大 ”“ 剪 断 曲面 ”“ 编 辑 U/V 
向 ”“ 更 改 阶 次 ”“ 更 改 刚度 ”“ 法 向 反 向 ”“ 使 曲面 变形 ”和 “变换 曲面 ”等 。 























“X 型 ”命令 用 于 编辑 样 条 和 曲面 的 极点 和 反 。 
在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 曲面 ”面板 中 单 击 “X 型 ”按钮 多， 打开 网 6-94 所 O) 
示 的 “X 型 ”对 话 框 。 该 对 话 框 具有 “曲线 或 曲面 ”“ 参 数 化 ”“ 方 法 ”“ 边 界 约束 ”“ 设 
置 ” 和 “ 微 定位 ”等 选项 组 。 其 中 ， 在 “方法 ”选项 组 中 又 提供 了 4 个 选项 卡 ， 即 “ 移 


65.1 bE 





曲 面 建筑 





动 ” 选 项 卡 、“ 旋 转 ” 选 项 卡 、“ 比 例 ” 选 项 卡 和 “平面 化 ”选项 卡 。 利 用 该 对 话 框 选择 
要 编辑 的 对 象 或 曲面 ， 根 据 编 辑 要 求 选择 极点 、 设 置 极点 操作 ， 定 义 参 数 化 〈 阶 次 和 补 


片 )， 指 定 方法 选项 、 


边界 约束 、 提 取 方 法 、 特 征 保存 方法 、 微 定位 选项 等 ， 在 “X 型 ” 





编辑 状态 下 ， 可 以 使 用 鼠标 拖 动 选 定 极点 或 点 的 位 置 来 编辑 曲面 ， 示 例如 图 6-95 所 示 。 
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“X 型 ”对 话 杠 


6-95 “X 型 ”编辑 示例 
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652 [EN 


“I 型 ”命令 用 于 通过 编辑 等 参数 曲线 来 动态 修改 而 。 





在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 曲面 ”面板 中 单 击 “I 型 ”按钮 惫 ， 打 开 网 6-96 所 
示 的 “I 型 ”对 话 框 。 接 看 选择 要 编辑 的 面 ， 并 在 “等 参数 曲线 ”选项 组 中 指定 “方向 ” 选 
项 (可 供 选 择 的 选项 有 “UU” 和“V”)、“ 位 置 ” 选 项 《如 “均匀 ”“ 通 过 后 ”或 “在 反之 
间 ”》 和 “数量 ” 值 ， 并 分 别 设置 “等 参数 曲线 形状 控制 ”“ 曲 面 形状 控制 ”“ 边 界 约束 ”“ 提 
取 方 法 ”选项 和 “ 微 定位 ”等 。 

在 图 6-97 所 示 的 典型 示例 中 ， 等 参数 曲线 的 方 同 为 “U” “位 置 ” 选 项 为 “均匀 ”， 
“数量 ” 值 为 “6”， 而 在 “等 参数 曲线 形状 控制 ”选项 组 中 ， 从 “插入 手柄 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “均匀 ”， 将 “数量 ”更 改 为 “4”， 接 看 在 图 形 狠 口中 选择 所 需 的 两 条 等 参数 曲线 ， 并 
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先 怪 等 戎 数 曲 上 线 (0) 村 参数 曲线 形状 控制 

编辑 等 参数 曲线 岳 入 手 榴 | 令 区 匀 7 





纵 线 性 过 流 数 圣 | 4. 
站 > 沿线 和 动手 法 E 寺 # 流 和 绑 四 三 
万 向 - 纺 二 等 参数 眶 线 

边界 约束 人 | bp 到 
曲面 形状 控制 人 二 线性 过 渡 

六 沿 曲线 移动 手柄 

ORs 加 4 va gy 
: uax 全 caCeB) | 
边界 约束 Ve 0 ee 
设置 V 最 小 值 | 自由 (无 约束 ) > 曲面 形状 控制 人 
E ee 

V 最 大 值 上 自由 ( 无 约束 ) ”> 同 局 部 侠 们 局 
同 保持 参数 化 
提取 方法 | 原始 的 原始 的 边界 约束 
提取 公差 设置 Vv 
微 定位 微 定 位 Y 


“机 定 应 用 取消 


6-97 通过 编辑 等 参数 曲线 动态 修改 而 











扩大 | 














然 ” 的 模式 更 改 曲面 的 大 小 ， 得 到 的 曲面 可 以 比 原 曲面 大 ， 也 可 以 比 原 曲面 小 。 

在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 曲面 ”面板 中 单 击 “ 扩 大 ”按钮 会， 系统 弹出 
图 6-98 所 示 的 “扩大 ”对 话 框 ， 接 看 选择 要 扩大 的 曲面 ， 则 被 选择 的 曲面 以 图 6-99 所 示 的 
形式 显示 ， 曲 面 上 显示 用 于 指示 扩大 方 癌 的 4 个 控制 柄 。 









































妇 扩大 DX 

选择 面 人 

调整 大 小 参数 人 

回 全 部 

U 向 起 点 百分比 0 "| 

| -一 

U 向 终点 百分比 0 "| 

| -一 

V 向 起 点 百分比 0 | 

| -一 

V 向 终点 百分比 0 

| 一 

重 置 调整 大 小 参数 ba 

设置 入 

模式 

四 线性 图 自然 

回 编辑 副本 

预览 和 

| 确定 | 应 用 | 项 UU 向 起 点 百分比 0 ”| 
6-98 “扩大 ”对 话 框 6-99 选择 要 扩大 的 曲面 


在 “设置 ”选项 组 中 ， 提 供 了 用 于 扩大 曲面 操作 的 两 种 “模式 ”选项 ， 即 “线性 ”和 
“ 目 然 ”。 选 择 “ 线 性 ” 单 选 按 钮 时 ， 按 照 线性 规律 扩大 曲面 ， 而 当选 择 “ 目 然 ” 单 选 按钮 
时 ， 按 照 原 来 曲面 的 特征 目 然 扩大 来 编辑 曲面 。“ 设 置 ” 选 项 组 中 的 “编辑 副本 ” 复 选 框 用 
于 设置 要 编辑 的 是 原始 曲面 三 体 还 是 其 副本 。 

在 “调整 大 小 参数 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 U 向 起 点 、U 向 终点 、V 向 起 点 和 YY 向 终 点 
的 扩大 百分比 。 可 以 单 击 “ 重 新 调整 大 小 参数 ”按钮 e 来 重新 调整 大 小 参数 。 

设置 好 扩大 模式 和 大 小 参数 后 ， 单 击 “确定 ” 投 钮 或 “应 用 ”按钮 。 


654 


“剪断 曲面 ”命令 用 于 在 指定 点 分 割 曲 面 或 剪断 参数 化 曲面 中 不 需要 的 部 分 。 

在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”面板 中 单 击 “ 前 断 曲 面 ”按钮 祝 ， 打 开 图 
6-100 所 示 的 “剪断 曲面 ”对 话 框 。 用 户 可 以 从 该 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 
列表 框 中 选择 剪断 曲面 的 类 型 选项 ， 可 供 选择 的 类 型 选项 有 “用 曲线 剪断 ?“ 用 曲面 剪断 ” 
“在 平面 处 剪断 ”和 “在 等 参数 面 处 前 断 ”4 种 。 

















从 剪断 曲面 





加 ” 在 等 参数 面 处 美 断 





目标 

边界 

整修 控制 
设置 

分 割 
编辑 副本 
切换 区 域 6 


| 预览 入 


局 | 预览 显示 结果 修 
= |[ a | 


6-100 “ 盘 断 曲面 ”对 话 杠 


> < | < | < 




















1. 用 曲线 剪断 

在 “剪断 曲面 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 曲线 剪断 ” 
选项 时 ， 需 要 分 别 指定 目标 曲面 〈 通 向 需要 是 参数 化 类 型 的 曲面 )、 边 界 〈 剪 断 曲线 )、 投 影 
方向 、 整 修 控制 等 ， 如 图 6-101 所 示 。 如 果 在 “设置 ”选项 组 中 单 击 “切换 区 域 ” 按 钮 休 ， 
则 在 目标 曲面 中 辫 断 男 一 侧 区 域 ， 如 图 6-102 所 示 。 














从 葛 断 曲面 DX 





选择 面 










类 型 和 ^ 
拿 用 曲线 剪断 









目标 
” 选择 面 (1) 


边界 












投影 方向 
投影 方向 


整修 控制 人 
整修 方法 






名 垂直 于 曲线 平面 
+ 沿 
所 显示 


保持 参数 化 















设置 入 




















wn 人 类 pd 
4 人 百 
补 片 数 和 公差 | 














切换 区 域 

















0.0000 | 预览 切 过 区 域 | 
< 确定 > 应 用 取消， 
图 6-101 用 曲线 剪断 曲面 图 6-102 切换 瘟 断 曲面 的 区 域 








如 果 在 “ 设 症 ”选项 组 中 选中 “分 制 ” 复 选 框 ， 则 在 目标 曲面 的 专断 处 将 目标 曲面 分 割 
成 两 部 分 。 如 宋 在 “设置 ”选项 组 中 选中 “编辑 副本 ” 复 选 枉 ， 则 除了 创建 盘 断 曲面 外 还 保 
留 了 原 目 标 曲 面 。 
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2. 用 曲面 勇 断 
在 “剪断 曲面 ”对 话 框 的 “ 闫 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 曲面 勇 断 ” 
选项 ， 接 看 分 别 选 定 目 标 面 和 勇 断 面 ， 并 设置 整修 方法 等 ， 未 例如 图 6-103 所 示 。 





> 








选择 目 标 面 / 
~ 选择 前 断面 








图 6-103 用 曲面 剪断 目标 面 


3， 在 平面 处 勇 断 

在 “ 志 断 曲面 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 处 囊 
汤 ” 选 项 ， 接 看 选 定 目标 面 和 坊 断 平 面 ， 其 中 表 靳 平面 可 以 根据 实际 设计 情况 选用 最 适 害 的 定 
义 方式 ， 并 指定 整修 控制 方法 和 相关 的 设置 选项 。 在 平面 处 一 断 目标 面 的 典型 示例 如 图 6-104 
DI 




















芽 | 分 割 
轩 | 编辑 副本 
切换 区 域 6 


预览 
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图 6-104 ”在 平面 处 专断 目标 耐 的 典型 示例 
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4. 在 等 参数 面 处 瘟 断 


在 “ 副 断 曲面 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 等 参数 面 处 
可 断 ”选项 ， 接 看 在 图 形 窗 口中 选择 目标 面 ， 在 “边界 ”选项 组 中 选择 “U” 单 选 按钮 并 设 
罩 U 癌 白 分 比 参 数 ， 或 者 选择 “V” 蛙 选 按 钮 并 设置 V 同 白 分 比 参 数 ， 需 要 时 可 指定 整修 控 





制 方法 和 相关 的 设置 选项 等 。 





典型 示例 如 图 6-105 所 示 。 









































标 而 对 人 
目标 | 人 
Y 选择 面 (1) 中 
边界 入 
久 U Ov 
% U 向 参数 61.8 - 
OC 
Wu 整修 控制 入 
整修 方法 
| / 设置 入 
/ Sa 辐 分 割 
( 加 | 编辑 副本 
上 1 切换 区 域 人 
一 — 
确定 3 应 用 | 取消 | 
6-105 ”在 等 参数 面 处 总 断 曲 面 的 典型 示例 
各 测 编辑 UAV 向 | 
66 bP 时 929 > 、 组 时 
san 
的 U/Y 同 ， 但 不 能 编辑 特征 中 的 面 。 其 方法 是 在 日 标 网 
功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 曲面 ”面板 中 单 击 AD 
“编辑 U/V 同 ” 按 钮 仿 ， 打 开 图 6-106 所 示 的 “ 编 
辑 U/V 向 ”对 话 框 ， 接 着 单 击 要 编辑 的 有 效 面 ， | R 
并 在 “方向 ”选项 组 中 根据 设计 要 求 设置 “U 向 反 ”月 va 
问 ” 复 选 枉 、“V 癌 有 反问” 复 选 杠 和 “交换 U 和 同 交 条 U 和 V 


V” 复 选 框 的 状态 ， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 或 “ 确 
定 ” 按 钮 。 


对 更改 阶 次 | 




















\Y /+ 





6-106 “编辑 U/V 辣 ” 对 话 框 


可 以 更 改 曲 面 的 阶 次 。 在 选择 条 中 单 击 “ 荣 单 ” 按 钮 到 #eW "并 选择 “编辑 ”|“ 曲 面 ” | 


“ 阶 次 ”命令 ， 


打开 图 6-107 所 示 的 “更 改 阶 次 ”对 话 框 ， 从 中 设 定单 选 按 钮 〈 即 选择 “ 编 


辑 原 片 体 ” 单 选 按钮 或 “编辑 副本 ” 单 选 按钮 ) 并 选择 要 编辑 的 曲面 ， 弹 出 图 6-108 所 示 的 
“更 改 阶 次 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 分 别 设置 “U 癌 次 数 ” 和 “V 问 次 数 ” 然后 单 击 “ 确 














a 按钮 。 





















































oo 更 改 阶 次 
名 称 
图 编辑 原 片 体 U 向 次 数 NE 
同 编辑 副本 V 向 次 数 1 | 
二 二 | 返回 | 取消 | 确定 | 返回 取消 
6-107 “更 改 阶 次 ”对 话 框 (1) 6-108 “更 改 阶 次 ”对 话 框 (2) 






有 六 们 更改 刚度 


所 谓 的 “更 改 刚 度 ” 是 指 通过 更 改 曲面 的 阶 次 ， 修 改 曲 面 形状 。 

在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 到 #e -并 选择 选择 “编辑 ” |“ 曲面” |“ 刚 度 ” 命 令 ， 系 
统 弹出 图 6-109 所 示 的 “更 改 刚度 ”对 话 框 ， 从 中 设置 所 需 的 单 选 按钮 ， 以 及 选择 要 编辑 的 
曲面 后 ， 系 统 弹 出 图 6-110 所 示 的 用 于 编辑 参数 的 “更 改 刚度 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 相应 
文本 框 中 分 别 输入 “U 网 次 数 ” 和 “V 癌 次 数 ”， 然后 单 击 “ 人 确定” 按钮 即 可 。 

















丛 更 改 刚度 x 

名 称 | 从 更 改 刚度 

图 编辑 原 片 休 U 向 次 数 

加 六 副本 V 向 次 数 
6-109 “更 改 刚 度 ” 对 话 框 6-110 用 于 编辑 参数 的 “更 改 刚度 ”对 话 框 














及, 调 法 同 有 反问 | 


NX 10.0 提供 的 “法 同 反 同 ” 命 令 用 于 反 转 片 体 的 曲面 法 问 。 

在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 曲面 ”和 面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 法 癌 有 反问” 按钮 
四， 系统 弹出 图 6-111 所 示 的 “法 同 反 同 ” 对 话 框 。 在 “选择 要 反问 的 片 体 ” 提 示 下 选择 要 
反问 的 厂 体 ， 此 时 图 形 窗口 中 的 片 体 显 示 曲 面 法 癌 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 
即 可 反 回 法 问 ， 如 图 6-112 所 示 。 








从 法 问 反 辐 X 


显示 法 向 显示 法 向 | 


6-111 “法 向 反 癌 ”对话 框 6-112 显示 曲面 法 问 

















| 确定 || 应 用 | 上 
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人 下 站 四 2 形 | 


“使 曲面 变形 ”命令 是 通过 拉 长 、 折 歼 、 倾 斜 、 扭 转 和 移 位 操作 动态 修改 曲面 。 

在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 曲面 ”面板 中 单 击 “更 多 ”|“ 使 曲面 变形 ”按钮 
oe， 系统 弹出 图 6-113 所 示 的 “使 曲面 变形 ”对 话 框 ， 选 择 “ 编 辑 原 片 体 ” 早 选 按钮 或 “ 编 
务 副 本 ” 早 选 按钮 ， 并 在 图 形 窗口 中 选择 要 编辑 的 曲面 ， 则 “使 曲面 变形 ”对 话 框 变 为 如 图 
6-114 所 示 ， 从 中 指定 中 心 点 控件 ， 注 意 可 使 用 “切换 百 和 V” 按 钮 ， 并 通过 拖 动 相关 的 请 
块 来 拉 长 、 折 要、 倾 糙 、 扭 转 和 移 位 选 定 的 曲面 。 如 果 对 曲面 变形 的 效 来 不 注意 ， 则 单 击 
“ 重 团 ”按钮 ， 使 昌 面 返回 到 变形 之 前 的 状态 ， 以 便 开 始 新 的 操作 使 昌 面 变形 。 

























































中 心 点 控件 
加 水 平 
个 坚 直 
因 V 低 
图 v 高 
V 中 
| 切换 H 和 V 
50.0 
oo 
50.0 
一 
50.0 
于 
握 转 
50.0 
一 一 一 
移 位 
名 称 50.0 
余 ) 编辑 原 片 体 和 
全 纺 避 到 本 重 轩 ] 
el | | 
6-113 “使 曲面 变形 ”对 话 框 (1) 6-114 “使 曲面 变形 ”对 话 框 (2) 
时 对 T 乔 恋 换 曲面 。 | 
“变换 曲面 ”命令 的 功能 是 动态 缩放 、 旋 转 或 平移 曲面 。 要 变换 曲面 ， 可 按照 以 下 方法 


步骤 来 进行 。 

1) 在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 曲面 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 变 换 曲 面 ”按钮 
调 ， 打 开 图 6-115 所 示 的 “变换 曲面 ”对 话 框 。 

2) 选择 “编辑 原 片 体 ” 单 选 授 钮 或 “编辑 副本 ” 单 选 按 钮 ， 接 大 选择 要 编辑 的 曲 而 。 

3) 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 利 用 “点 ”对 话 框 来 定义 变换 中 心 ， 如 图 6-116 所 示 ， 然 
后 单 击 “确定 ”按钮 。 
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但 点 

类 型 和 
和 自动 判断 的 点 | 

点 位 置 人 
Vi 


















































输出 坐标 和 

参考 绝对 -工作 部 件 、 

X EVDYE mm -~ 

Y 0.00000000 mm 

_ 0.00000000 

图 编辑 原 片 体 ks 

辐 编 辐 副 本 偏 置 Vv 
确定 | 返回 | 取消 | | 确定 | 返回 取消 

6-115 “变换 曲面 ”对 话 框 〈1) 6-116 利用 “点 ”对 话 框 定义 变换 中 心 


4) 系统 弹出 独 的 “变换 曲面 ”对 话 框 ， 在 “选择 控制 ”选项 组 中 选择 要 变换 的 控制 方 
如 “ 绚 放 ”“ 旋 转 ” 或 “平移 ”， 接 看 拖 动 相关 的 背 块 来 变换 厂 体 ， 如 图 6-117 所 示 。 


个 变换 曲面 
选择 控件 
图 缩放 
名 旋转 
Fz 


4 

















图 6-117 变换 曲面 操作 
5) 单 击 “人 确定 ”按钮 ， 完 成 变换 曲面 的 操作 。 


6.6 ”曲面 加 厚 、 分 割 与 缝合 


本 市 介绍 曲面 加 厚 、 分 制 与 缝合 的 相关 知识 。 
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由 曲面 创建 实体 的 一 个 典型 命令 便 是 “加 厚 ” 使 用 该 命令 ， 可 以 通过 为 一 组 耐 增加 厚 
度 来 创建 实体 。 曲 面 加 厚 的 典型 示例 如 图 6-118 所 示 。 

由 曲面 加 厚 创建 实体 的 一 般 方法 及 步 又 
ls 

1) 创建 所 需 的 曲面 片 体 。 接 看 在 功能 区 
“曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”面板 中 单 击 “ 加 
厚 ” 按 钮 全 ， 或 者 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 
“特征 ”面板 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 加 厚 ” 按 钮 全 i;， 
打开 图 6-119 所 示 的 “加 厚 ” 对 话 框 。 

2) 选择 要 加 厚 的 面 。 可 以 通过 在 图 形 窗口 
指定 对 角 点 的 方式 框 选 要 加 厚 的 一 个 或 多 个 曲面 片 。 

3) 在 “厚度 ”选项 组 中 设置 “ 偏 置 1” 厚 度 和 “ 偏 置 2” 厚 上 度 。 可 以 根据 设计 要 求 单 击 


“ 反 向 ”按钮 XX 来 更 改 加 厚 方向 。 


4) 在 “布尔 "“Check-Mate”( 显 示 故 障 数据 ) 和 “设置 ”等 选项 组 中 进行 相应 操作 ， 
如 图 6-120 所 示 。 如 果 需 要 ， 可 利用 “区 域 行为 ”选项 组 来 定义 要 冲 裁 的 区 域 以 及 不 同 厚度 


的 区 域 。 





加 厚 








6-118 ”曲面 加 厚 的 典型 示例 
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6-119 “加 厚 ” 对 话 框 6-120 其 他 设置 操作 





5) 在 “加 厚 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 ， 完 成 曲面 加 厚 操 作 。 

说 明 : 在 创建 加 厚实 体 特征 的 过 程 中 ， 如 果 将 “ 偏 置 1” 厚 度 和 “ 偏 置 2” 厚 度 设 置 为 
相等 ， 则 系统 会 弹出 图 6-121 所 示 的 “加 厚 ” 对 话 框 ， 提 示 “ 指 定 的 偏 置 值 会 产生 零 厚 度 的 
体 。 请 更 改 值 将 厚度 设 为 非 零 ”"。 偏 置 值 可 以 为 负 。 











曲 面 建筑 





6-121 提示 加 厚 操 作 问 题 





和 % 逢 分 天 面 | 


可 以 用 曲线 、 面 或 基准 平面 将 一 个 面 分 割 成 多 个 面 ， 其 操作 方法 徐 述 如 下 《可 以 打开 本 
书 配套 的 源 文件 “bc 6 fem.prt” 进 行 上 机 练习 )。 

1) 在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”面板 中 单 击 “更 多 ”|“ 分 割 面 ”按钮 
尘 ， 系 统 弹 出 图 6-122 所 示 的 “分 割 面 ”对 话 框 。 

2) 选择 要 分 割 的 面 。 

3) 利用 “分 割 对 象 ” 选 项 组 中 的 工具 选项 定义 分 割 对 象 ， 工 具 选 项 有 “对 象 ”“ 两 点 定 
直线 ”“ 在 面 上 偏 置 曲 线 ” 和 “等 参数 曲线 ”。 例 如， 从 “工具 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 
象 ” 选项， 接着 单 击 “ 对 象 ” 按 钮 过， 然后 在 图 形 窗 口中 选择 分 割 对 象 。 例 如 选择 作为 分 割 
对 象 的 一 个 基准 平面 。 

4) 在 “投影 方 同 ”选项 组 的 “投影 方向 ”下 拉 列 表 框 中 有 “垂直 于 面 ”“ 垂 下 于 曲线 平 
面 ” 和 “ 沿 矢 量 ” 这 3 个 选项 ， 从 中 选择 一 个 对 于 当前 场合 可 用 的 选项 。 

5) 在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 否 隐 藏 分 割 对 象 ， 是 人 否 不 要 对 面 上 的 曲线 进行 投影 ， 是 否 展 
开 分 割 对 象 以 满足 面 的 边 ， 以 及 议 置 公差 值 等 。 通 第 默 认 选 中 “隐藏 分 割 对 象 ” 复 选 框 。 

6) 在 “分 割 面 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 

分 割 面 的 图 解 示 例如 图 6-123 所 示 。 
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6-122 “分 割 面 ”对 话 杠 6-123 分割 面 的 图 解 示 例 
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汪 玉 汪 颖 合 


使 用 NX 10.0 提供 的 “缝合 ”命令 ， 可 以 通过 将 公共 边 颖 合 在 一 起 来 组 合 片 体 ， 或 者 通 
过 终 合 公共 面 来 组 合 实 体 。 在 这 里 以 缝合 (组 合 ) 片 体 为 例 介绍 操作 方法 如 下 。 

1) 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”面板 中 单 击 “ 颖 合 ” 按 钮 图 ， 系 统 弹出 
图 6-124 所 示 的 “缝合 ”对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 厂 体 ”选项 。 

3) 选择 目标 片 体 (目标 片 体 只 有 一 个 )， 接 着 选择 一 个 或 多 个 片 体 作为 工具 片 体 。 
在 图 6-125 所 示 的 示例 中 ， 选 择 两 个 片 体 作为 工具 片 体 。 




















类 型 人 
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图 6-124 “ 颖 合 ” 对 话 框 图 6-125 指定 目标 片 体 和 工具 片 体 





4) 在 “设置 ”选项 组 中 选中 “输出 多 个 请 体 ” 复 选 框 或 取消 选中 “输出 多 个 亡 体 ” 复 
选 枉 ， 并 指定 缝合 公 疡 值 。 
5) 单 击 “ 应 用 ” 投 钮 或 “确定 ”按钮 。 


注意 : 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 中 ， 从 “曲面 工序 ”面板 的 “更 多 库 ” 列 表 中 单 击 “ 取 
消 颖 合 ” 按 钮 剧 ， 可 从 体 取消 缝合 面 。 


6.7 ”曲面 片 体 综合 应 用 范例 


前 面 介绍 了 曲面 建 模 的 相关 基础 知识 ， 使 读者 对 曲面 片 体 有 了 基本 了 解 。 为 了 让 读者 更 
好 地 掌握 曲面 片 体 的 应 用 知识 和 提高 曲面 片 体 设计 能 力 ， 本 节 介 绍 一 个 典型 的 曲面 片 体 综合 
应 用 范例 。 在 本 实例 中 ， 主 要 应 用 到 “ 拉 伸 ”“ 通 过 曲线 网 格 ” “回转”“ 规 律 延伸 ”“ 颖 合 ” 
“面倒 圆 ” 和 “加 厚 ” 等 工具 命令 。 另 外 ， 在 本 范例 中 还 要 特别 注意 曲线 的 巧妙 搭建 ， 这 有 
利于 曲面 的 创建 。 

本 综合 应 用 范例 要 完成 的 模型 是 一 个 水 瓶 造型 ， 其 三 维 模型 效果 如 图 6-126 所 示 。 本 水 
咕 造型 的 设计 步骤 如 下 。 























6-126 水瓶 造型 


步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 上 单 击 “新 建 ” 按 钮 口 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 模板 (公制 模板 )， 在 
“新 文件 名 ”选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc zf 造型 水 壶 .prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 
夹 。 

3) 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2 创建 拉 伸 片 体 。 

1) 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 国 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 。 

2) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “绘制 截面 ”按钮 回 ， 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

3) 从 “创建 草图 ”对 话 框 的 “草图 类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平 
面 上 ”选项 ， 在 “草图 平面 ”选项 组 的 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平 甸 ”选项 ， 
在 图 形 窗 口中 单 击 选择 XC-YC 坐标 面 ， 然 后 在 “创建 草 网 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
进入 草图 模式 。 

4) 绘制 图 6-127 所 示 的 草图 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 候 。 
p19:58.0 
pe4:29,0 





6-127 ”绘制 草图 





OO +。。 。 





7 UG NX 10.0 入 门 与 范例 精通 


5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 分 别 设置 开始 距离 值 为 “0”， 结 束 距离 值 为 “120”,“ 拔 模 ” 选 
项 为 “无 “人 般 置 ” 选 项 为 “无 ”， 体 类 型 为 “ 片 体 ”， 预 览 效 末 如 网 6-128 所 示 。 
6) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 拉 伸 片 体 如 网 6-129 所 示 。 












































图 6-128 ”预览 效果 图 6-129 创建 拉 伸 片 体 


步骤 3 创建 基准 平面 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 基 准 平 面 ” 投 钮 口 ， 打 开 “ 基 准 平 面 ”对 话 框 。 

2) 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 按 某 一 距离 ”选项 ， 选 择 XC-YC 面 作 为 平面 参 
考 ， 输 入 偏 置 距离 为 “165”( 单 位 默认 为 “mm”)， 设 置 “ 平 面 的 数量 ”为 “1”， 选 中 “ 关 
联 ” 复 选 枉 ， 如 图 6-130 所 示 。 

3) 单 击 “ 基 准 平 面 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

步骤 4 创建 草图 1。 

1) 在 选择 条 中 单 击 “ 染 单 ” 按 钮 重 #e "并 选择 “搬入 ”|“ 在 任务 环境 中 绘制 草 岁 ” 
命令 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 

2) 指定 刚 创 建 的 基准 平面 作为 草图 平面 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 进 入 草图 模式 。 

3) 单 击 “ 圆 ”按钮 (C)， 绘 制图 6-131 所 示 的 一 个 圆 ， 然 后 单 击 “完成 草图 ”按钮 棕 。 








> 
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图 6-130” 按 某 一 距离 创建 基准 平面 图 6-131 绘制 的 圆 








步骤 $ 创建 草图 2。 

1) 在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 重 #e "并 选择 “插入 ”|“ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ” 
命令 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 

2) 草图 “类 型 ”为 “在 平面 上 ”, “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 "， 选 择 XZ 平面 (XC- 
ZC 基准 耐 ) 作 为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 模式 。 

3) 绘制 图 6-132 所 示 的 一 个 圆 踊 ， 注 意 约 束 条 件 ， 在 标注 相关 尺寸 时 可 将 选择 范围 议 
置 为 “ 仅 在 工作 部 件 内 ” 绘制 圆 弧 后 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 苹 。 

步骤 6 创建 镜像 曲线 。 

1 ) 在 功能 区 切换 至 “曲线 ”选项 卡 ， 从 “派生 曲线 ”面板 中 单 击 “镜像 曲线 ”按钮 
呈 ， 打 开 “ 镜 像 曲 线 ” 对 话 框 。 

2) 选择 步骤 5 创建 的 圆 踊 ， 从 “镜像 平面 ”选项 组 的 “ 刨 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 
平面 ”选项 ， 单 击 “平面 或 面 ” 按 钮 回 ， 接 着 选择 ZC-YC 坐标 面 作 为 镜像 平面 ， 如 图 6-133 
所 示 。 
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6-132 ”绘制 的 圆 弧 6-133 ”创建 镜像 曲线 


3) 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 选中 “关联 ” 复 选 杠 ， 从 “输入 曲线 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “保留 ”选项 。 

4) 单 击 “ 镜 像 曲线 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

步骤 7 创建 另外 3 条 曲线 。 

1) 按 《〈Ctrl+T》 快捷 键 〈 等 同 于 选择 “移动 对 象 ”命令 )， 打 开 “ 移 动 对 象 ” 对 话 框 。 

2) 选择 要 移动 的 对 象 ， 接 着 在 “变换 ”选项 组 的 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “角度 ” 
选项 ， 设 置 旋 转角 度 为 “90”， 并 在 “结果 ”选项 组 中 选择 “复制 原先 的 ” 单 选 按钮 ， 设 置 
“距离 /角度 分 割 ” 值 为 “1”，“ 非 关联 副本 数 ” 为 “1” 然后 激活 “变换 ”选项 组 中 的 “ 指 
定 矢 量 ” 选 项 ， 选 择 乙 轴 ， 如 网 6-134 所 示 。 人 至 于 中 心 参考 轴 矢 量 的 定义 ， 也 可 以 从 “指定 

量 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 轴 ” 图 标 选 项 “来 定义 ， 此 时 还 需要 指定 轴 点 。 
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图 6-134 ”旋转 移动 对 象 -复制 原先 的 


3) 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 此 时 曲线 如 图 6-135 所 示 。 

4) 在 功能 区 “曲线 ”选项 卡 的 “派生 曲线 ”面板 中 单 击 “镜像 曲线 ”按钮 虽 ， 打 开 
“镜像 曲线 ”对 话 框 。 选 择 刚 通过 旋转 变换 创建 的 一 段 圆 弧 作为 要 镜像 的 曲线 ， 从 “镜像 平 
面 ” 选 项 组 的 “平面 ”下拉 列表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 单 击 “ 平 面 或 面 ”按钮 回 ， 选 
择 XZ 平面 〈XC- ZC 坐标 平面 )， 并 设置 保留 输入 曲线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 镜像 曲 
线 如 图 6-136 所 示 。 











图 6-135 ”旋转 复制 图 6-136 创建 的 镜像 曲线 


步骤 8 使 用 “通过 曲线 网 格 ”命令 创建 曲面 。 
1) 在 功能 区 中 切换 全 “曲面 ”选项 不， 从 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ”按钮 
系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 
2) 选择 草图 圆 作为 第 一 主 曲线 ， 在 “ 主 曲 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 器 ， 在 
拉 伸 户 体 上 边缘 的 合适 位 置 处 单 击 ， 以 定义 主 曲线 w《 可 巧 用 位 于 图 形 窗 口上 方 的 “曲线 规 
则 ”下 拉 列 表 框 来 设 蜀 曲线 规划 ， 如 选择 “ 相 切 曲线 ”等 ， 并 注意 应 用 “指定 原始 曲线 ” 按 
钮 六 和 “ 反 向 ”按钮 X， 确 保 指定 两 条 主 曲 线 的 原点 方向 一 致 ， 效 果 如 图 6-137 所 示 。 

3) 在 “交叉 曲线 ”选项 组 中 单 击 “交叉 曲线 ”按钮 i8， 指 定 交叉 曲线 1， 单 击 “ 添 加 


是 


- 




















曲面 建 模 


新 集 ” 按 钮 车 或 单 击 鼠 标 中 键 ， 接 着 指定 交叉 曲线 2， 再 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 各， 并 指定 
交叉 曲线 3。 注 意 各 交叉 曲线 的 起 点 方 癌 要 一 致 。 此 时 ， 模 型 的 动态 预览 效 末 如 图 6-138 
所 示 。 


主 曲 线 





指定 原始 曲线 














6-137 ”指定 两 条 主 曲 线 6-138 选择 3 条 交叉 曲线 
4) 在 “连续 性 ”选项 组 中 ， 从 “第 一 主线 串 ”“ 第 一 诡 叉 线 串 ”和 “最 后 交叉 线 串 ”下 拉 
列表 框 中 均 选 择 “G0《〈 位 置 )” 选 项 ， 从 “最 后 主线 串 ” 下 拉 列 表 杠 中 选择 “G1 〈 相 切 )” 选 
项 ， 然 后 确保 使 “ 面 ” 按钮 加 被 选中 ， 在 曲面 模型 中 单 击 拉 伸 曲面 ， 如 图 6-139 所 示 。 
| 连续 性 入 
同 全 部 应 用 


第 一 主线 串 
最 后 主线 串 























第 一 交叉 线 串 
最 后 交叉 线 串 
| 音 线 

| 输出 曲面 选项 







































































6-139 设置 连续 性 选项 


5) 在 “输出 曲面 选项 ”选项 组 中 ， 从 “看 重 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “两 者 篆 是 ”选项 ， 
从 “构造 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “法 癌 ” 选 项 。 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 关 型 ”下 拉 列 表 框 中 
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选择 “ 户 体 ”选项 。 

6) 在 “通过 昌 线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

可 以 将 之 前 创建 的 基准 平面 隐藏 起 来 。 

步骤 9 创建 镜像 特征 。 

1) 在 功能 区 中 切换 全 “主页 ”选项 卡 ， 从 “特征 ”面板 中 单 击 “更 多 ”|“ 镜 像 特征 ” 
按钮 昌 ， 打 开 “ 镜 像 特征 ”对 话 框 。 

2) 选择 “通过 曲线 网 格 ” 片 体 特征 作为 要 镜像 的 特征 ， 如 图 6-140 所 示 。 

3) 在 “镜像 平面 ”选项 组 的 “平面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 和 平面?， 单 击 “ 和 平面 ” 鬼 
钮 加 使 其 被 选中 ， 选 择 基 准 坐 标 系 0) 中 的 XZ 平面 (XC -ZC 华 标 面 ) 为 镜像 平面 。 

4) 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 投 钮 ， 镜 像 特征 效 末 如 网 6-141 所 示 。 














要 镜像 的 特征 





图 6-140 ”选择 要 镜像 的 特征 图 6-141 镜像 特征 效果 


步骤 10 创建 旋转 片 体 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “旋转 ”按钮 雷 ， 打 开 “ 旋 转 ” 对 话 框 。 

2) 在 “旋转 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 组 中 单 击 “绘制 截面 ”按钮 事 ， 系 统 弹 出 “创建 
草图 ”对 话 框 。 

3) 从 “ 苗 图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平 甸 上 ”选项 ， 从 “ 理 图 平和 而 ”选项 组 的 
“平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”选项 ， 在 图 形 窗 口中 选择 基准 坐标 系 〈0) 中 的 
YZ 平面 〈《ZC-YC 坐标 面 ) 作为 章 图 平面 ， 默 认 草 图 方位 参考 ， 然 后 在 “创建 理 图 ”对 话 框 
中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

4) 绘制 图 6-142 所 示 的 截面 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 俩 。 





6-142 绘制 开放 式 的 截面 











第 6 音 则 全 站 和 症 研 生 员 








5) 在 “ 轴 ” 选 项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 矢量 ”网 标 选 项 
收 ， 在 图 形 窗口 中 选择 基准 坐标 系 (0) 中 的 Z 轴 。 也 可 以 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ZC 轴 ” 图 标 选项 并 指定 轴 点 来 定义 旋转 轴 。 

6) 在 “限制 ”选项 组 中 ， 设 置 开 始 角 度 值 为 “0deg”， 结 束 角 度 值 为 “360deg” 在 O) 
“设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ” 选 项 。 

7) 在 “旋转 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 旋转 小 片 体 如 图 6-143 所 示 。 

步骤 11 创建 草图 。 

1) 在 选择 条 中 单 击 “ 沫 单 ” 按 钮 重 s#e "并 选择 “搬入 ”|“ 在 任务 环境 中 绘制 草图” 
命令 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 

2) 草图 “类 型 ”为 “在 平面 上 ”， “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 指 定 基准 坐标 系 (0) 
中 的 了 平面 (ZC-YC 坐标 面 ) 作 为 草图 平面 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 进 入 草图 模式 。 

3) 绘制 图 6-144 所 示 的 一 个 圆 弧 ， 然 后 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 足 。 























图 6-143 创建 的 旋转 小 片 体 图 6-144 ”绘制 的 圆 孤 


步骤 12 创建 另 一 个 草图 。 

1) 在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 到 #e "并 选择 “插入 ”|“ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ” 
命令 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 

2) 草图 “类 型 ”为 “在 平面 上 ”, “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 指 定 基准 坐标 系 (0) 
中 的 XZ 平面 (ZC-XC 坐标 而 〉 作 为 草图 平面 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 进 入 草图 模式 。 

3) 单 击 “ 圆 弧 ” 按 钮 人 飞 ， 绘 制图 6-145 所 示 的 一 段 圆 弧 ， 然 后 单 击 “ 完 成 草图 ” 按 
钮 如 。 








图 6-145 ”绘制 的 圆 弧 
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步骤 13 使 用 “通过 曲线 网 格 ” 命 令 创 建 曲面 。 

1) 在 功能 区 切换 全“ 曲面 ”选项 不， 从 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ”按钮 
雷 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

2) 选择 位 于 底部 的 小 圆 边线 作为 “ 主 曲线 1”， 在 “ 主 曲线 ”选项 组 中 单 击 “ 添 加 新 
集 ” 按 钮 种， 在 “选择 条 ”工具 栏 中 设置 “曲线 规则 ”为 “单条 曲线 ”， 依 次 在 拉 伸 片 体 下 
边缘 连续 单 击 相应 的 3 段 相 连 的 边线 作为 “ 主 曲 线 2”， 如 图 6-146 所 示 。 注 意 两 条 主 曲 线 的 
原点 方 问 要 一 致 。 














图 6-146 ”指定 两 条 主 曲线 


3) 在 “交叉 曲线 ”选项 组 中 单 击 “ 交 叉 曲线 ”按钮 懂 ， 选 择 其 中 一 条 圆 驳 线 作 为 “ 交 
又 曲线 1”， 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 苦 ， 接 着 选择 另 一 条 圆 弧 线 作 为 “交叉 曲线 2”。 两 条 交 
又 曲线 的 方向 务必 要 一 致 ， 如 网 6-147 所 示 。 





砍 义 曲线 


图 6-147 ”指定 两 条 交叉 曲线 


4) 在 “连续 性 ”选项 组 中 ， 按 图 6-148 所 示 设 置 各 选项 。 

5) 在 “设置 ”选项 组 的 “ 体 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 户 体 ”选项 ， 其 他 选项 组 采用 
默认 设置 值 。 

6) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 图 6-149 所 示 的 曲面 。 














连续 性 人 



































同 全 部 应 用 
第 一 主线 串 G0 (位 置 ) 
最 后 主线 中 - 
第 一 交叉 线 串 G0 (位 置 ) = 
最 后 交叉 线 串 G0 (位 置 ) 
6-148 ”设置 连续 性 选项 6-149 通过 曲线 网 格 创建 曲面 


步骤 14 使 用 “镜像 特征 ”命令 创建 镜像 曲面 。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “更 多 ”|“ 镜 像 特征 ”按钮 蜡 ， 
打开 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
2) 选择 刚 完 成 的 “通过 曲线 网 格 ” 特 征 〈 片 体 ) 作为 要 镜像 的 特征 。 
3) 在 “镜像 平面 ”选项 组 的 “和 平面” 下拉 列表 框 中 选择 “ 现 有 平面 ”>， 单 击 “ 选 择 平 
按钮 回 ， 在 图 形 窗 口中 选择 基准 坐标 系 〈0) 中 的 XZ 平面 (ZC-XC 坐标 面 )。 
4) 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 镜 像 特征 结果 如 图 6-150 所 示 。 
步 又 15 使 用 “镜像 特征 ”对 话 框 创建 镜像 曲面 。 
1) 选择 在 水 瓶 底部 刚 完 成 的 两 个 曲面 作为 要 镜像 的 特征 。 
2) 在 “镜像 平面 ”选项 组 的 “平面 ”下拉 列表 框 中 默认 选择 “ 现 有 平面 >， 单 击 
“选择 平面 ”按钮 回 ， 在 图 形 窗口 中 选择 基准 坐标 系 (0) 中 的 YZ 平面 (ZC-YC 坐标 
i 

3) 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 镜 像 特征 结果 如 图 6-151 所 示 。 





> 
> 


而 











6-150 ”镜像 特征 操作 结 末 1 6-151 镜像 特征 操作 结果 2 
说 明 : 为 了 让 模型 显示 效果 美观 ， 此 时 可 以 将 相关 的 曲线 和 基准 坐标 系 (0 ) 隐藏 起 来 。 


步骤 16 规律 延伸 。 
1) 在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “规律 延伸 ”按钮 喇 ， 打 开 “ 规 
律 延 伸 ” 对 话 框 。 
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2) 选择 要 延伸 的 基本 曲线 轮廓 ， 如 图 6-152 所 示 。 

3) 在 “规律 延伸 ”对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “矢量 ”选项 ， 接 着 在 
“参考 矢量 ”选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 轴 ” 图 标 选项 2 。 然 后 分 别 设 
置 长 度 规 律 、 角 度 规 律 和 相反 侧 延 伸 的 类 型 ， 如 图 6-153 所 示 。 


































































































类 型 和信 国 
倪 矢量 | 
基本 轮廓 人 

Y 选择 曲线 (2) 加 
反 向 
参考 矢量 人 

长 度 规律 人 
规律 类 型 | 恒定 - 

值 |25 mm 7 
角度 规律 人 
规律 类 型 | 二 恒定 ~ 

什 四 deg > 

重 置 人 
相反 侧 延 伸 人 
延伸 类 型 |m 无 ~ 

背 线 人 
方法 加 无 - 

6-152 ”选择 基本 曲线 轮廓 6-153 ”规律 和 “延伸 类型 ”设置 


4) 在 “和 斜 接 ” 选 项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “清晰 ”选项 ， 而 其 他 选项 组 的 选 
项 和 参数 可 采用 默认 值 。 

5) 在 “规律 延伸 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 17 将 所 有 所 体 曲面 缝合 成 一 个 族 体 曲面 。 

1) 在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”面板 中 单 击 “ 颖 合 ” 按 钮 外， 打开 图 6-154 
所 示 的 “缝合 ”对 话 框 ， 并 从 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 片 体 ” 选 项 。 

2) 选择 拉 伸 片 体 作 为 “目标 片 体 ”， 接 看 选择 其 他 片 体 作 为 “工具 片 体 ”。 

3) 早 击 “确定” 按钮， 将 所 有 厂 体 颖 合成 一 个 厂 体 。 

步 又 18 面倒 圆 。 

1) 在 功能 区 的 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 面 倒 圆 ”按钮 坦 ， 打 开 
“面倒 圆 ” 对 话 框 ， 从 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “两 个 定义 面 链 ” 
选项 。 

2) 指定 面 链 1， 如 图 6-155 所 示 。 














曲 面 建 模 














| 
工具 入 | 























关 选择 片 体 (0) 
| 

设置 | 

同 输 出 多 个 片 体 

公关 0.0010| | 

预览 | 

| 确定 || 应 用 ] 
图 6-154 “ 颖 合 ” 对 话 框 图 6-155 指定 面 链 1 


3) 在 “ 面 链 ”选项 组 中 单 击 “ 面 链 2” 按 钮 图 ， 在 图 形 窗口 中 依次 单 击 底面 的 4 处 昌 
面 片 ， 接 着 在 “ 横 截面” 选项 组 的 “截面 方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 滨 球 ”选项 ， 从 “ 国 角 
宽度 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自然 变化 ”选项 ， 从 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 贺 形 ” 先 
项 ， 从 “半径 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “恒定 ”选项 ， 在 “半径 ” 框 中 输入 半径 为 “2”， 如 
图 6-156 所 示 。 




















类 型 Al Ea 
已 两 个 定义 面 链 ~ 
面 链 入 
选择 面 链 1 (10) 加 
反 向 [x| 
w 选择 面 链 2 (4) 
反 向 公 
横 截 面 入 
截面 方向 | 多 滚 球 - 
国 角 宽度 方法 蕊 自然 变化 > 
形状 吃 国 形 - 
半径 方法 恒定 ~ 





6-156 ”指定 面 链 2 和 设置 倒 圆 横 截面 


4) 在 “约束 和 限制 几何 体 ” 选 项 组 和 “修剪 和 缝合 选项 ”选项 组 中 按 图 6-157 所 示 设 置 
各 选项 。 

5) 在 “设置 ”选项 组 中 确保 选中 “相遇 时 诡 加 相 切 面 ” 复 选 枉 和 “ 移 除 目 相交 ” 复 选 
框 ， 如 图 6-158 所 示 。 
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约束 和 限制 几何 体 



































八 
选择 重合 曲线 (0) : 
重合 曲线 在 第 一 条 链 上 ~ 设置 入 
图 相遇 时 添加 相 切 面 
选择 限制 相 切 曲线 (0 ~ 
这 同 在 锐 边 终止 

限制 曲线 位 置 在 第 一 条 链 上 ~ 司 移 除 自 相交 
修剪 和 缝合 选项 入 同 跨 锐 边 倒 贺 
圆 角 面 修 盘 至 所 有 输入 面 ~ 公差 ,0.0010 
网] 修 莫 输 入 面 至 圆 角 面 页 鉴 
同 | 颖 合 所 有 面 
若 代 修 筋 对 条 < 确定 > 应 用 取消 

6-157 设置 修 郊 和 缝合 选项 等 6—158 在 "i 2 选项 组 中 进行 设置 


6) 在 “面倒 圆 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 
步骤 19 加 厚 片 体 。 
1) 在 功能 区 “曲面 ”选项 卡 的 “曲面 工序 ”面板 中 单 击 “加 厚 ” 按 钮 三 ， 打 开 “ 加 


厚 ” 对 话 框 。 


2) 选择 要 加 厚 的 面 。 

3) 在 “厚度 ”选项 组 中 设置 “ 偏 置 1” 为 “lmm”“ 偏 置 2” 为 “0mm”， 并 在 “ 设 
置 ” 选 项 组 中 选中 “ 移 除 歼 口 ” 复 选 枉 ， 如 图 6-159 所 示 。 

4) 单 击 “加 厚 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

基本 完成 的 水 瓶 造型 如 图 6-160 所 示 ， 可 以 将 “缝合 ” 片 体 特征 隐藏 。 















































面 人 
厚度 
偏 置 1 i J | 
偏 置 2 0 i ] 
反 向 
区 域 行为 Vv 
布尔 人 
布尔 “| 六 无 - 
Check-Mate 人 
执行 Check-Mate 
设置 人 
团 移 除 裂口 
公差 0. 0010| 
预览 Vv 
< 确定 > 











图 6-159 设置 加 厚 厚 度 图 6-160 完成 的 水 瓶 造型 
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6.8 ”本 章 小 结 与 经 验 点 找 


现代 产品 设计 离 不 开 曲 面 设计 。 在 日 党 生活 中 看 到 的 很 多 产品 部 或 多 或 少 地 具有 曲面 元 
素 ， 例 如 轿车 、 手 机 、 吸 侍 右 、 磺 斗 、 电 话机 、 玩 具 公 仔 、 忌 标 和 电热 水 赦 等 。 

本 章 介 绍 如何 使 用 NX 10.0 进行 曲面 片 体 设计 ， 其 体内 容 包 括 曲 面 刻 体 基础 知识 、 依 据 
扩 创 建 曲 而 、 由 曲线 构 千 曲面、 由 曲面 构 千 曲面、 编辑 曲面 、 曲 和 面 加 厚 、 分 制 、 缝 合 和 曲面 
综合 应 用 范例 。 

依据 点 创建 曲面 的 方法 主要 有 “通过 点 ”“ 从 极点 ”“ 拟 合 昌 面 ” 和 “四 点 曲面 >， 由 曲线 构 
造 曲面 的 典型 方法 则 主要 包括 “ 直 纹 ”“ 通 过 曲线 组 ”“ 通 过 曲线 网 格 ”“ 扫 拯 ”“ 齐 切 曲 面 ”““ 桥 
接 ” 和 “N 边 曲 面 ” 等， 由 曲面 构造 曲面 的 典型 方法 有 “延伸 ”“ 规 律 延伸 ”“ 轮 廓 线 弯 边 ”“ 偶 
置 曲面 ”“ 大 致 俩 症 ”“ 修 筋 片 体 ”“ 修 前 与 延伸 ”和 “过 渡 ” 等 。 

曲面 的 构建 往往 离 不 开 曲 线 的 创建 ， 因 此 ， 曲 线 创 建 知识 也 要 引起 重视 。 

丸 外 ， 很 多 曲面 造型 可 以 使 用 不 同 的 方法 来 完成 ， 这 些 需 要 用 户 在 平时 的 设计 工作 和 练 
习 中 好 好 把 握 和 不 断 总 结 经 验 ， 寻 找 适 合 目 己 的 曲面 设计 方法 ， 以 获得 较 局 的 设计 效率 。 


6.9 思考 与 练习 


1) 关于 曲面 创建 与 编辑 的 知识 一 般 划 分 为 哪儿 部 分 ? 

2) 依据 点 创建 曲面 的 方法 主要 有 哪儿 种 ?它们 分 别 具 有 什么 样 的 应 用 特点 ? 

3) 由 曲线 构 千 曲面 的 典型 方法 主要 有 哪些 ? 

4) 由 曲面 构造 曲面 的 典型 方法 主要 有 哪些 ? 

5)“X 型 ”与 “I 型 ”有 哪些 寞 同 之 处 ? 

6) 如 何 进 行 王 断 曲 面 操作 ? 

7) 请 总 结 由 曲面 加 厚 创 建 实体 的 一 般 方 法 及 步骤 。 

8) 如 何 理解 “缝合 ”命令 的 用 途 ? 

9) 上 机 练习 : 单 击 “四 点 曲面 ”按钮 忌 ， 通 过 指定 四 个 拐角 点 来 创建 曲面 ， 然 后 对 该 
曲面 进行 相关 的 编辑 操作 ， 如 “扩大 ”“ 芯 断 曲 和 面 ” 和 “法 同 反 同 ” 等 操作 。 

10) 上 机 练习 : 参照 本 章 的 曲面 综合 应 用 示例 ， 目 行 设 计 一 个 漏斗 曲面 模型 《参考 曲面 
模型 如 图 6-161 所 示 )， 然 后 缝合 多 个 曲面 片 体 ， 并 将 其 加 厚 成 实体 。 
































图 6-161 参考 曲面 模型 
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第 7 章 疼 配 妈 计 


本 章 导读 ; 

零件 设计 好 了 之 后 ， 通 常 需要 将 这 些 零 件 组 装 成 部 件 或 产品 模型 ， 
这 就 要 求 用 户 掌握 装配 设计 的 基础 知识 与 实际 应 用 知识 。NX 10.0 提供 
了 用 于 装配 设计 的 蓉 配 模块 ， 在 该 模块 中 不 但 可 以 快速 地 将 零 部 件 按照 
一 定 的 约束 关系 组 合 在 一 起 ， 还 可 以 在 装配 中 参照 其 他 零 部 件 进行 部 件 
的 关联 设计 ， 此 外 还 可 以 对 装配 模型 进行 间隙 分 析 、 重 量 管理 等 操作 。 

本 章 首先 介绍 了 装配 建 模 基 础 ， 内 容 包括 新 建 装 配 文件 与 初 识 装配 
界面 简介 、 装 配 术 语 、 引 用 集 应 用 基础 、 装 配方 式 方法 、 装 配 约 束 、 组 
件 应 用 和 爆炸 视图 等 相关 知识 。 










7.1 装配 建 模 基础 


装配 建 模 是 产品 设计 中 的 一 个 重要 方面 。 一 个 产品 往往 由 若干 零 部 件 组 成 ， 常 规 的 装配 
设计 是 将 零 部 件 通过 装配 约束 条 件 /配对 条 件 ， 在 产品 各 零 部 件 之 间 建 立 合理 的 约束 关系 ， 
确定 相互 之 间 的 位 置 关 系 和 连接 关系 等 。 本 节 首先 介绍 装配 建 模 的 一 些 基础 知识 ， 包 括 新 建 
装配 文件 与 装配 界面 简介 、 装 配 术语 、 引 用 集 应 用 基础 、 装 配方 式 方法 。 


























新建 妆 配 文件 与 闭 配 界面 简介 





NX 10.0 提供 了 专门 的 净 配 模块 ， 用 于 进行 闭 配 设计 。 局 动 运行 NX 10.0 后 ， 在 “快速 
访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 口 ， 打 开 “ 独 建 ” 对 话 框 。 可 以 在 “模型 ”选项 卡 的 “和 标 
板 ” 选 项 组 中 选择 “ 闭 配 ”模板 ， 如 网 7-1 所 示 ， 接 看 指定 新 文件 名 和 文件 夹 你 存 路 径 ， 然 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 新 建 一 个 装配 文件 。 

装配 设计 模式 下 的 工作 界面 如 图 7-2 所 示 。 该 工作 界面 由 标题 栏 、“ 快 速 访问 ”工具 
栏 、 功 能 区 、 选 择 条 、 导 航 嚣 区、 图 形 窗口 (图 形 区 域 》 和 状态 栏 等 几 部 分 组 成 。 初 学 者 要 
先 大 至 了 解 功 能 区 “装配 ”选项 卡 中 提供 了 哪些 面板 ， 以 及 这 些 面板 中 有 哪些 工具 命令 。 
“ 疙 配 ” 选 项 卡 主要 包括 “关联 控制 ”面板 、“ 组 件 ” 面 板 、“ 组 件 位 置 ”面板 、“ 常 规 ” 面 
板 、“ 煤 炸 图 ”和 面板、“ 间 际 分 析 ” 面 板 和 “更 多 库 ” 列 表面 板 。 
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加 只 冯 下 OO 四 多 蔷 














Mechatronics Concept Designer Ship Structures 流水 线 设计 器 | 
模型 | Model 图 纸 Drawing Simulation Manufacturing Inspection 
模板 入 预览 入 
过 滤器 人 
单位 毫米 -| 
名 称 类 型 单位 关系 所 有 者 
的 模型 建 模 毫米 ”独立 的 NT AU... 己 - 太 名 0404-089-020 
= 回 贸 1723-183-024 
i re 加 饮 1734-131-004 
外 观 造型 设计 毫米 苛 句 2211-273.011 
全 NX 拔 全 白 全 毫米 ”独立 的 NT AU. 
固 航 空 饭 全 航空 锥 人 金 毫米 独立 的 NTAU. ”属性 A 
购 逻 加 布线 逻辑 管线 布置 训 米 独立 的 NT AU.… 名 称 : 装配 
内 机 械 布 管 机 械 管线 布置 毫米 独立 的 NT AU. , 
号 电 气 布线 电气 管线 布置 毫米 。 独立 的 | 
口 空白 基本 环境 ”毫米 独立 的 无 单位 : 到 米 
上 次 修改 时 间 : 04/30/2010 05:29 上 午 
摘 述 : NX 示例 ， 开 始 添加 组 件 
新 文件 名 
名 称 |_asml.prt 上 E] 
文件 志 | F\2015 年 度 图 书 选 题 计划 \UG NX 10 入 门 与 范例 精通 \NX10- 入 门 与 范例 精 i 四 
要 引用 的 部 件 入 
名 称 从 
和 到 7-1 新 建 一 个 装配 文件 
NX DB 国人 9- 电 临 Es 业 畜 D" NX 10 - 建 模 - Lasm1.prt (修改 的 ) ] SIEMENS 
主页 ”装配 曲线 曲面 ”分 析 ”视图 ”党 染 ”工具 ”应 用 模块 
加 a % 记 新 建 8 对 象 。 gi a 久 显 示 和 隐 吉 约束 向 9 WAVE 几何 链接 器 ”也 @ 
和 添加 新建 “对 阵列 组 件 移动 组 件 装机 约束 地 记 住 的 率 者 办 布置 fg Pe ee 
鲍 时 示 产品 轮廓 唱 镜像 装配 吊 显示 自由 度 鲍 中 序列 - - - 
关联 控制 - 组 件 - 组 件 位 置 - 常规 - 
组 件 ~ | | 整个 装配 | 邮 记 加 -党 肌 站 国 和 吉森 DO+ 于 用 | 同 国 D 国 -和 -和 外-- 
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已 加 载 的 部 件 
bc_zf 造型 水 过.prt 


最 近 访问 的 部 件 
















































































7-2 ”小 配 设计 模式 下 的 工作 界面 


配 设 计 
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UG N 和 站 10.O 入 门 与 范例 精通 
1.1.2 


在 进行 疙 配 设计 工作 时 ， 经 第 接触 到 一 些 装 配 术语 ， 比 如 浅 配 体 与 子 状 配 部 件 、 组 件 与 
组 件 对 象 、 目 项 而 下 建 模 、 目 下 而 上 建 模 、 上 下 文中 设计 、 装 配 约 束 / 配 对 条 件 和 引用 集 
等 。 表 7-1 列 出 了 一 些 第 用 的 状 配 术语 。 





表 7-1 一 些 常 用 的 装配 术语 











序号 术语 名 称 备注 
抢 单 镍 零件 或 子 甘 酌 部 件 按 昭 设 定 关系 组 分 而 成 的 | ”任何 一 个 prt 文件 部 可 以 铸 作 是 装机 
装配 部 件 部 件 或 子 装配 部 件 
一 八 六 > 全 了 个 M4E 
2 | 子 装配 体 在 上 一 级 装配 中 被 当 作 组 件 来 使 用 的 装配 部 件 0 


配 体 
“组 件 ” 是 指 在 装配 模型 中 指定 配对 方式 的 部 件 或 组 件 可 以 是 子 朔 配 部 件 ， 也 可 以 是 
零件 的 使 用 ， 每 一 个 组 件 都 有 一 个 指针 指向 部 件 文 | 单个 零件 ， 组 件 对 象 记录 看 部 件 的 诺 
件 ， 即 组 件 对 象 ， 组 件 对 象 是 用 来 链接 装配 部 件 或 子 | 多 信息 ， 如 名 称 、 图 层 、 闫 色 和 配对 
装配 部 件 到 主 模型 的 指针 实体 关系 等 
首先 规划 疙 配 结构 ， 在 装配 部 件 的 顶级 向 下 设计 子 任何 在 疲 配 级 上 对 部 件 的 更 改 都 会 














3 组 件 与 组 件 对 象 











4 自 顶 而 下 建 模 装配 部 件 和 零件 等 ， 可 在 装配 级 中 对 组 件 部 件 进行 编 | 自动 反映 到 相关 组 件 中 ， 保 持 设 计 一 
辑 或 创建 致 性 

先 对 部 件 和 组 件 进行 单独 创建 和 编辑 ， 然 后 将 它们 | ”在 零件 级 上 对 部 件 进行 改变 会 自动 
按照 一 定 的 关系 装配 成 子 装配 部 件 或 装配 部 件 更 新 到 装配 体 中 

当 装 配 部 件 中 某 组 件 设置 为 工作 组 件 时 ， 可 以 对 其 主要 用 于 在 装配 过 程 中 参考 其 他 零 
在 装配 过 程 中 对 组 件 几 何 模型 进行 创建 和 编辑 部 件 的 几何 外 形 进行 设计 














配对 通常 由 在 装配 部 件 中 两 组 件 之 

间 特 定 的 疙 配 约束 关系 来 完成 

在 装配 过 程 中 ， 由 于 部 件 文 件 包 括 
指 要 六 入 到 闭 配 体 中 的 部 分 儿 何 对 象 ;， 引 用 集 可 以 | 实体、 草图、 基准 特征 等 许多 图 形 数 

8 引用 集 包含 零 部 件 的 名 称 、 原 点 、 方 问 、 几 何 对 象 、 基 准 、 | 据 ， 而 装配 部 件 中 只 需要 引用 部 分 数 
坐标 系 等 信息 据 ， 因 而 采用 引用 集 的 方式 把 部 分 数 


据 单独 装配 到 装配 部 件 中 
区 衣 引 用 集 应 用 基础 


在 NX 10.0 装配 设计 中 ， 引 用 集 是 一 个 较为 重要 的 基础 概念 ， 它 是 要 猴 入 到 闭 配 体 中 的 
部 分 几何 对 象 。 引 用 集 的 应 用 使 竣 配 更 新 时 的 速度 快 ， 闵 存 后 用 少 。 引 用 集 包 含 了 零件 模型 
的 部 分 数据 ， 包 括 模 型 信息 《如 模型 名 称 )、 图 形 信 息 〈 如 几何 图 形 等 ) 等 。 值 得 注意 的 
是 ， 在 同一 个 模型 文件 中 可 以 建立 多 个 类 型 不 同 的 引用 集 ，3| 用 集 属于 当前 的 模型 部 件 。 

正装 配 设 计 模式 下 ， 从 蕊 能 区 的 “更 多 库 ” 列 表面 板 中 选择 “引用 集 ” 命 令 ， 可 以 创建 
或 编辑 引用 集 ， 这 些 引用 集 控制 从 每 个 组 件 加 载 并 在 装配 环境 中 得 看 的 数据 量 。 选 择 “ 引 用 
集 ” 命 令 时 ， 系 统 打开 图 7-3 所 示 的 “引用 集 ” 对 话 框 。 新 建 的 装配 部 件 中 全 少 包 含 以 下 两 
个 默认 的 引用 集 。 

@“ 宝 ”引用 集 : 表示 该 零 部 件 不 包含 可 被 引用 的 数据 。 

@ “整个 部 件 ” 引 用 集 : 该 引用 集 是 把 整个 部 件 中 所 有 数据 作为 组 件 要 素 添 加 a 到 装配 部 

件 的 引用 中 。 

在 “引用 集 ” 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 新 的 引用 集 ” 按 钮 口 ， 此 时 诉 活 “引用 集 名 称 ” 文 本 
框 和 其 他 一 些 元 素 ， 如 图 7-4 所 示 ， 在 该 文本 框 中 输入 引用 集 名 称 ， 确 认输 入 后 ， 新 引用 集 
名 称 显 示 在 引用 集 列 表 中 。 此 时 可 以 看 到 系统 提示 :“ 选 择 要 谎 加 到 引用 集 的 对 象 ， 取 消 选 
择 要 从 引用 集 移 除 的 对 象 ”用户 可 以 选择 要 添加 到 引用 集 的 对 象 ， 并 可 以 在 “设置 ”选项 


7 装配 约束 /配对 条 件 用 来 定位 一 组 件 在 装配 中 的 位 置 和 方位 


































































































交配 议 计 





组 中 选中 “ 目 动 添加 组 件 ” 复 选 枉 。 如 末 清 除 选 中 该 复 选 枉 ， 则 系统 天 出 一 个 “警报 ”对 话 
框 ， 在 该 “警报 ”对 话 框 中 提示 :“ 添 加 到 此 部 件 的 新 组 件 将 不 会 目 动 添加 到 此 引用 集 ”。 


峡 引用 集 


工作 部 件 中 的 引用 集 






































工作 部 件 中 的 引用 集 和 































选择 对 象 (0) 中 
引用 集 名 称 引用 和 集 名 称 ) 
添加 新 的 引用 集 口 添加 新 的 引用 集 中 
DRAWING X DRAWING [X| 
MATE MATE 
SIMPLIFIED SIMPLIFIED 
BODY BODY 
空 
整个 部 件 空 
整个 部 件 

设 为 当前 的 设 为 当前 的 ln} 
属性 最 履 性 .期 
信息 于 信息 四 
设置 入 设置 入 

自动 添加 组 件 自动 添加 组 件 


7-3 “引用 集 ” 对 话 框 


如 果 要 删除 工作 部 件 中 不 需要 的 引用 集 (不 能 移 除 系统 默认 的 “整个 


7-4 输入 新 引用 集 名 称 


部 件 ” 引 用 集 和 


> 








空 ”引用 集 )， 那 么 在 “引用 集 ” 对 话 框 的 引用 集 列 表 中 选择 该 引用 集 的 名 称 ， 然 后 单 击 
< 移 队 多 除 ” 按 钮 XX 即 可 。 

另外 ， 在 “引用 集 ” 对 话 框 中 单 击 “ 属 性 ”按钮 晶 ， 打 开 图 7-5 所 示 的 “引用 集 属性 ” 
对 话 框 ， 从 中 可 以 检测 或 编辑 指定 引用 集 对 象 属性 。 而 在 “引用 集 ” 对 话 框 中 单 击 “ 信 息 ” 
按钮 国 ， 可 以 打开 图 7-6 所 示 的 “信息 ”窗口 来 查看 当前 选 定 的 引用 集 的 信息 。 





















































Wo 引用 集 属性 ,9 
| 
关联 入 
应 用 于 | 引用 和 集 - 
引用 和 集 属性 入 本 
标题 /别名 ^ 什 单位 模 . 类 型 ”只 继 文件 (F) 编辑 (E) 
CHECKER 字符 串 加 “a ^ 
DB_PART_NAME 字符 串 国 各 信息 列表 创建 者 RiMing 
DB_PART_NO 字符 串 园 "a | 日 期 : 2015/2/15 1 
DESIGNER ET 当前 工作 部 件 ， F:\2015 年 度 图 书 选 题 计划 \UG NX 10 入 
_OF_ EE: 用 节点 : 
REMARK 字符 昌 加 各、 Im = ea 
a 由 新 组 件 被 自动 添加 到 此 引用 和 集中。 
回 fo 许多 什 Ed I 
类 别 (可 选 ) E REFERENCE SET1 
标题 /别名 ~ 
数据 类 型 字符 串 
值 | Nx MaterialMissingAssignments TRUE 
链接 到 表达 式 向 NX MaterialMultipleAssigned FALSE 
参考 文本 BB 
添加 新 的 属性 ~ 
导出 Vv 




















7-5 “引用 集 属性 ”对 话 框 





7-6 信息 机 窗 口 
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下 和 耐 重 单 介绍 一 下 引用 集 的 常规 选用 和 玲 换 方法 。 

1. 引用 集 的 常规 选用 

在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 面 板 中 单 击 “添加 ”按钮 史 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 
对 话 框 ， 在 “设置 ”选项 组 的 “3 引用 集 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 引用 集 ， 如 图 7-7 所 示 。 

2. 引用 集 的 替换 

引用 集 丛 换 是 指 在 厂 配 设计 中 进行 部 件 引用 集 之 间 的 蔡 换 。 蔡 换 引 用 集 较为 快捷 的 方法 
是 在 “装配 导航 器 ”名 窗 口中 ， 选 择 相应 的 组 件 〈 零 部 件 ) 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 展 
开 “ 答 换 引 用 集 ” 子 染 单 ， 如 网 7-8 所 示 ， 从 中 选择 一 个 答 换 引用 集 即 可 。 也 可 以 在 功能 区 
的 “装配 ”选项 卡 的 “更 多 库 ” 列 表面 板 中 单 击 “ 华 换 引 用 集 ” 按 钮 唱 。 


























部 件 Vv , 描述 性 部 件 名 
放置 Y 邱 :+ 岛 截面 了 
a 4 i 国 ,s 2 DD xX 
EE 起 设 为 工作 部 件 
DD 4 
烙 病 设 为 显示 部 件 
设置 人 显示 父 项 
卉 关闭 


时 著 换 引用 集 NR 4 DRAWING 





引用 集 模型 Ds 外 SN 显示 径 量 级 MATE 
图 层 选项 g 凶 设 为 唯一 .. SIMPLIFIED 
局 整个 部 件 图 侣 著 换 组 件 BODY 
预 点 Y 个 上 9 移动 .…. 空 
本 OD 另 抑制 ... 整个 部 件 
5 隐 营 | 
图 7-7 “添加 组 件 ” 对 话 框 图 7-8 蔡 换 引用 集 操 作 








[6 民 独 半 配 方法 概述 
在 NX 10.0 中 ,采用 的 是 虚拟 装配 方式 ， 它 只 须 通 过 指针 来 引用 各 零 部 件 模 型 ， 使 装 














配 部 件 和 和 零 部 件 乙 间 存 在 痢 一 定 的 关联 性 ， 这 样 当 零 部 件 更 新 时 ， 姜 配 文件 也 会 跟 春 目 动 
更 新 。 

装配 方法 主要 包括 两 种 ， 即 自 底 向 上 装配 和 上 自 项 向 下 装配 。 当 然 ， 在 实际 设计 中 ， 会 经 
党 将 这 两 种 典型 装配 方法 混合 看 灵活 使 用 。 

1. 目 底 向 上 沪 配 

目的 同上 疙 配方 法 是 指 先 分别 创 建 最 确 层 的 零件 ( 子 涛 配件 )， 然 后 把 这 些 单独 创建 好 
的 零件 冯 配 上 一 级 的 状 配 部 件 ， 直 到 完成 整个 北 配 任务 为 止 。 通 俗 地 讲 ， 束 是 首先 创建 好 并 
配 体 所 融 的 各 个 零 部 件 ， 接 看 将 它们 以 组 件 的 形式 添加 到 沪 配 文件 中 以 形成 一 个 所 需 的 产品 
装配 体 。 

目 确 和 同上 交配 包括 以 下 两 大 设计 环节 。 

@ 设计 环 下 一 : 痛 配 设计 乙 前 的 零 部 件 设 计 。 

@ 讽 计 环 下 二 : 堆 部 件 猴 配 操作 过 程 。 

下 面 介绍 在 设计 环节 二 《和 零 部 件 猴 配 操作 过 程 ) 中 经 名 使 用 到 的 典型 操作 一 一 诺 加 组 
件 。 添 加 组 件 是 指 在 已 经 准备 好 零 部 件 的 情况 下 ， 从 中 选择 要 装配 的 等 部 件 作为 组 件 添加 到 
冯 配 文件 中 。 深 加 组 件 的 典型 操作 方法 说 明 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 面 板 中 单 击 “ 添 加 ”按钮 时 ， 打 开 图 7-9 所 
























































装配 设计 


示 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 。“ 诬 加 组 件 ” 对 话 框 的 组 成 元 率 包 括 “部 件 ” 选 项 组 、“ 放 置 ” 选 
项 组 “复制 ”选项 组 “设置 ”选项 组 和 “了 预 抠 ”选项 组 。 

2) 使 用 “部 件 ” 选 项 组 来 选择 部 件 。 可 以 从 “已 加 载 的 部 件 ” 列 表 框 中 选择 部 件 〈“ 已 
加 载 的 部 件 ” 列 表 框 中 显示 的 部 件 为 先前 和 当前 朔 配 操作 加 载 过 的 部 件 )， 也 可 以 从 “最 近 
访问 的 部 件 ” 列 表 框 中 选择 部 件 (如 果 有 的 话 )， 还 可 以 在 “部 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 仿 ， 利 用 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 辅助 选择 部 件 。 在 通常 情况 下 ， 可 在 “预览 ”选项 
组 中 选中 “预览 ” 复 选 框 以 使 选择 的 部 件 将 在 单独 的 “组 件 预 咒 ”窗口 中 显示 《如 网 7-10 
所 示 )。 











他 添加 组 件 DX 
部 件 入 
已 加 载 的 部 件 信 

bc _ 11 5 fl.prt 


最 近 访问 的 部 件 人 


沁 
<| 思 | | 













重复 
放置 v 
复制 v 1 
设置 Vv ey 
预览 v x 
7-9 “添加 组 件 ” 对 话 框 7-10 “组 件 预 览 ”窗口 


3) 在 “放置 ”选项 组 中 ， 从 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 要 添加 的 组 件 定 位 方式 选项 ， 
如 图 7-11 所 示 ， 可 供 选择 的 定位 方式 选项 有 “绝对 原点 ”“ 选 择 原 点 ”“ 通 过 约束 ”和 “ 移 
动 ”。 如 果 选 择 “ 通 过 约束 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 后 ， 弹 出 “ 闭 配 约束 ”对 话 框 ， 接 着 
定义 闭 配 约束 条 件 。 通 第 对 在 新 装配 文件 中 添加 的 第 一 个 组 件 采用 “绝对 原点 ”或 “选择 原 
点 ”方式 定位 。 如 果 需 要 ， 可 以 在 “复制 ”选项 组 中 ， 从 “多 重 添加 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“无 >“ 添加 后 重复 ”或 “添加 后 创建 阵列 ”选项 。 

4) 在 “设置 ”选项 组 中 ， 从 “引用 集 ” 和 “图 层 选 项 ”下 拉 列 表 框 中 分 别 选 择 所 需 选 
项 等 ， 如 图 7-12 所 示 。 





















































放置 人 设置 
EE | ,| 名 称 (BC115FL 
引用 集 “| 模型 ("MODEL”) 7/ 
加 分 获 图 层 选项 “| 原始 的 | BODY 
图 层 1 DRAWING 
复制 MATE 
区 预览 A1 SIMPLIFIED 
多 重 添加 图 ke | 
添加 后 创建 阵列 | 确定 || 应 用 | 取消 | 。 拉 HRE 的 | 
7-11 选择 定位 方式 和 复制 方式 7-12 指定 引用 集 和 图 层 选项 








图 层 选项 有 “ 诛 始 的 ”“ 工 作 的 ”和 “ 投 指 定 的 ”“ 诛 始 的 ”图 层 是 指 汶 加 组 件 所 在 的 
原先 图 层 ;“ 工 作 的 ”图 层 古 指 痊 配 的 操作 层 ;“ 按 指定 的 ”图 层 是 指 用 户 指 定 的 图 层 。 





过 








7 UG NX 10.0 入 门 与 范岗 精 适 





ee 衬 操 作 直 到 完成 装 

2. 自 项 向 下 装 

目 项 癌 下 装 We 开始 便 注 重 产 品 结构 规划 ， 从 顶级 层次 癌 下 细 化 设 
计 。 这 种 设计 方法 适合 协作 能 力 强 的 团队 采用 。 

目 顶 癌 下 装配 设计 的 典型 应 用 之 一 是 先 新 建 一 个 闭 配 文件 ， 在 该 装配 中 创建 空 的 新 组 
件 ， 并 使 其 成 为 工作 部 件 ， 然 后 按 上 下 文中 涉及 的 设计 方法 在 其 中 创建 所 需 的 儿 何 模型 。 

秆 装配 文件 中 创建 的 新 组 件 可 以 是 空 的 ， 也 可 以 包含 加 入 的 几何 模型 。 下 面 介 绍 在 装配 
文件 中 创建 新 组 件 的 一 般 方 法 。 

1) 在 功能 区 “装配 ”选项 的 “组 件 ” 面 板 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 加 ， 打 开 “ 新 组 件 文 
件 ” 对 话 框 ， 如 图 7-13 所 示 。 









































模型 ”Model Ship Structures 流水线 设计 器 
模板 入 预览 人 
单位 毫米 

名 称 -一 cn | 所 有 者 
NT AU.… 

3 外观 造型 设计 外 观 造型 设计 毫米 NT AU.. 
品 NX 饭 金 锥 人 金 毫米 NT AU.. 
加 航空 饭 金 航空 锥 金 毫米 独立 的 NT AU.. 
四 逻辑 布线 逻辑 管线 布置 毫米 独立 的 NT AU.. 
内 机 械 布 管 机 械 管线 布置 训 米 独立 的 NT AU... 
加 电气 布线 电气 管线 布置 毫米 独立 的 NEARAU ee 
口 空白 基本 环境 “毫米 独立 的 无 单位 : 去 米 

上 次 修改 时 间 : 04/30/2010 05:29 上 午 
描述 : NX 示例 ， 开 始 添加 组 件 
新 文件 名 人 
名 称 | _asm2.prt 局 
文件 夫 | F\2015 年 度 图 书 选 题 计划 \UG NX 10 入 门 与 范例 精通 \NX10- 入 门 与 范例 精 ij 区 
要 引用 的 部 件 人 
名 称 盆 
| 确定 | 取消 
图 7-13 “新 组 件 文件 ”对 话 框 
ez 档 刑 模 六 嘿 hx 不 [] 下 : 
2) 指定 模型 模板 ， 设 置 名 称 和 文件 夹 后 ， 单 击 pg 二 


“确定 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 组 件 ” 对 话 框 ， 如 图 7-14 。 xj 铺 
SO 
3) 此 时 ， 可 以 为 新 组 件 选择 对 象 ， 也 可 以 根据 实际 

















情况 或 设计 需要 不 做 选择 以 创建 空 组 件 。 a 
4) 在 “设置 ”选项 组 的 “组 件 名 ”文本 框 中 指定 组 。” 引 书生 En - 

件 名 称 ， 从 “引用 集 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 引用 集 选 ” Los - 

项 ， 从 “图 层 选 项 ”下 拉 列 表 框 中 指定 组 件 要 放置 的 图 。 sems wes 

层 ， 在 “组 件 原 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “WCS” 选 项 或 。 “me 

“绝对 坐标 系 ” 选 项 ， 以 定义 操作 是 采用 工作 相对 坐标 还 LE 


征 绝对 坐标 ;:“ 删 除 穆 对象” 复 选 枉 则 用 于 设置 是 否 删除 


图 7-14 “新 建 组 件 ” 对 话 框 
原先 的 几何 模型 对 象 。 











装配 设计 





5) 在 “新 建 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 


7.2 ”装配 约束 


在 状 配 设计 过 程 中 ， 可 以 使 用 “ 疙 配 约束 ”功能 ， 通 过 指定 约束 关系 ， 相 对 装配 中 的 其 
他 组 件 重 定位 组 件 。 姜 配 约 束 可 用 来 限制 装配 组 件 的 目 由 度 ， 根 据 疲 配 约 束 限 制 目 由 上 度 的 多 
少 ， 通 向 可 以 将 装配 组 件 分 为 完全 约束 和 从 约束 两 种 装配 状态 。 万 外 在 东 些 情况 下 还 可 存在 














看 过 约束 的 特殊 情况 。 
下 面 以 在 站 配 体 中 添加 已 存在 的 部 件 为 例 ， 结 合 图 例 介 绍 各 种 装配 约束 类 型 的 应 用 
方法 等 。 


在 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 面 板 中 单 击 “ 添 加 组 件 ” 按 钮 虽 ， 弹 出 “添加 组 
件 ” 对 话 框 ， 选 择 要 添加 的 部 件 文件 ， 在 “放置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 
约束 ”选项 ， 其 他 可 采用 默认 设置 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 此 时 弹出 “站 配 约 束 ” 对 话 框 ， 如 
图 7-15 所 示 。 利 用 该 对 话 框 ， 选 择 约束 其 型 ， 并 根据 该 约束 类 型 指定 要 约束 的 几何 体 等 。 

切 装 配 约 训 ox 
类 型 和 
叫 培 钥 对 齐 
要 约束 的 几何 体 
方 性 了 



















元 肖 上 一 个 约 昌 
[a 

布 羡 

区 关联 

区 动态 更 新 管线 布置 实体 




















预览 八 
克 预览 窗口 
区 侍 主 窗口 中 预览 组 件 





< 确定 > 应 用 直 消 


7-15 “ 疙 配 约 束 ” 对 话 框 


| 


“角度 ”约束 用 于 疙 配 约束 组 件 之 间 的 角度 尺寸 ， 该 约束 的 “ 子 类 型 ”有 “3D 角 ” 和 
“ 方 问 角度"”。 前 者 用 于 在 未 定义 旋转 轴 的 情况 下 设置 两 个 对 象 之 间 的 角度 约束 ， 后 者 使 用 选 
定 的 旋转 轴 设 置 两 个 对 象 乙 间 的 角度 约束 。 当 设置 “角度 ”约束 的 子 基 型 为 “3D 角 ” 时 ， 
需要 选择 两 个 有 效 对 象 ( 在 组 件 和 装配 体 中 各 选择 一 个 对 象 ， 如 实体 面 )， 并 设置 这 两 个 对 
象 之 间 的 角度 尺寸 ， 如 图 7-16 所 示 。 当 设置 “角度 ”约束 的 于 闫 型 为 “ 方 问 角度 ”时 ， 需 
要 选择 3 个 对 象 ， 其 中 一 个 对 象 可 为 轴 或 边 。 

















从 装配 约束 


类 型 
各 角度 


要 约束 的 几何 体 
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子 类 型 
# 选择 两 个 对 和 象 (0) 

撤消 上 一 个 约束 

角度 

角度 

设置 

布置 

关联 

同 移动 曲线 和 管线 布置 对 依 

动态 更 新 管线 布置 实体 

预览 

预览 窗口 

在 主 窗口 中 预览 组 件 


< 确定 > 应 用 取消 





0D “中 心 ” 约 束 | 








要 约束 的 两 个 对 象 ( 实 体面 ) 


7-16 “3D 角 ” 约 束 示 例 





使 用 “中 心 ” 约 束 ， 可 以 使 一 对 对 象 之 间 的 一 个 或 两 个 对 象 居 中 ， 或 使 一 对 对 象 沿 为 一 
个 对 象 大 中 。 如 图 7-17 所 示 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “中 心 ”选项 时 ， 该 约束 类 型 


的 子 类 型 包括 | 对 we way 对 | 和 6 了 对 Je 





@ “1 对 2”， 使 第 一 个 所 选 对 象 居中 于 后 两 个 所 选 对 象 之 间 。 


日 “2 对 1”， 使 两 个 所 选 对 象 沿 


往生 一 一 


下 一 


个 所 选 对 象 大 中 。 





@ “2 对 2”， 使 两 个 所 选 对 象 在 两 个 其 他 所 选 对 象 之 间 居中 。 





在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “胶合 ”约束 选项 ， 如 图 7-18 所 
示 ， 此 时 可 以 为 “胶合 ”约束 选择 要 约束 的 几何 体 或 拖 动 儿 何 体 。 





类 型 和 
业 中 心 "| 
要 约束 的 几何 体 入 

















7-17 选择“ 中心 ”约束 类 型 








X 





要 约束 的 几何 体 


八 

的 

i Vv 
人 








7-18 选择 “胶合 ”约束 闫 型 
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使 用 “胶合 ”约束 相当 于 将 组 件 “ 和 焊接 ”在 一 起 ， 使 它们 作为 刚体 移动 。“ 胶合 ”约束 
只 能 应 用 于 组 件 或 组 件 和 装配 级 的 几何 体 ， 其 他 对 象 不 可 选 。 


[22 时 “接触 对 齐 ” 约 束 | G 
“接触 对 齐 ” 用 于 约束 两 个 组 件 ， 使 它们 彼此 接触 或 对 齐 。 5 


在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “接触 对 齐 ”选项 ， 此 时 在 “ 方 
位 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “首选 接触 “接触 ”"“ 对 齐 ” 和 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 选 项 ， 如 
图 7-19 所 示 。 




















类 型 和 


中 接触 对 齐 "| 
要 约束 的 几何 体 人 








7-19 选择 “接触 对 齐 ” 约 束 选 项 


@ “首选 接触 ”: 用 于 当 接 触 和 对 齐 解 都 存在 时 显示 接触 约束 。 选 择 对 象 时 ， 系 统 捉 供 
的 方位 方式 首选 为 “接触 ”。 此 为 默认 选项 。 

@ “接触 ”: 用 于 约束 对 象 ， 使 其 曲面 法 癌 在 反方 向 上 。 选 择 该 方位 方式 时 ， 指 定 的 两 
个 相配 合 对 象 接触 “ 贴 合 ) 在 一 起 。 如 果 要 配合 的 两 对 象 是 平面 ， 则 两 平面 贴 合 且 
默认 法 向 相反 ， 同 时 用 户 可 以 单 击 “撤销 上 一 个 约束 ”按钮 X 进 行 反 向 设置 ， 如 果 
要 配合 的 两 对 象 是 圆柱 面 ， 则 两 圆柱 而 以 相 切 形式 接触 ， 用 户 并 可 以 根据 实际 情况 
设置 是 外 相 切 还 是 内 相 切 。 在 图 7-20 所 示 的 示例 中 ， 定 义 了 两 个 “接触 ”方位 约 
束 ， 其 中 对 于 “接触 1”， 单 击 了 “撤销 上 一 个 约束 ”按钮 关 进 行 反 向 设置 〈 这 样 便 
相当 于 将 “接触 ”切换 为 “对 章 ”)。 











接触 2 的 两 个 配合 对 象 【( 面 ) 





接触 1 的 两 个 配合 对 象 ( 面 )， 需 要 单 击 “ 撤 销 上 一 个 约束 ”按钮 |X| 
7-20 “接触 对 齐 ” 约 束 的 接触 示例 








7 UG N 和 站 10.0 入 门 与 范例 精通 


@ “对 齐 ” 用 于 约束 对 象 ， 使 其 曲面 法 问 在 相同 的 方 同 上 。 选 择 该 方位 方式 时 ， 将 对 
齐 选 定 的 两 个 要 配合 的 对 象 。 对 于 平面 对 和 象 而 许 ， 将 默认 选 定 的 两 个 平面 共 面 并 且 
法 问 相 同 ， 同 样 可 以 根据 设计 要 求 进行 反 回 设置。 对 于 圆柱 面 ， 也 可 以 实现 面相 切 
约束 ， 还 可 以 对 章 中 心 线 。 在 图 7-21 所 示 的 示例 中 ， 定 义 了 两 个 “对 章 ” 方 位 约 
束 ， 均 没有 进行 反 回 设置 。 用 尸 可 以 总 结 或 对 比 一 下 “接触 ”与 “对 齐 ” 方 位 约束 
的 弄 同 之 处 。 


i 





















对 齐 2 的 两 个 参照 对 象 《各 自 轴 线 ) 


7-21 “接触 对 齐 ” 约 束 的 对 齐 示例 








@ “上 自动 判断 中 心 / 轴 ” 指定 在 选择 圆柱 面 或 圆锥 面 时 ，NX 将 使 用 面 的 中 心 / 轴 而 不 是 
面 本 身 作 为 约束 。 选 择 该 方位 方式 时 ， 可 根据 所 选 参照 曲面 来 自动 判断 中 心 / 轴 ， 从 
而 实现 中 心 / 轴 的 接触 对 齐 ， 如 网 7-22 所 示 。 


组 件 预览 








自动 判断 中 心 / 轴 
BE 











选择 








7-22 “接触 对 齐 ” 的 “ 目 动 判断 中 心 / 轴 ” 方 位 约束 示例 






Ty“ 同心 ”约束 | 

“同心 ”约束 类 型 用 于 约束 两 个 组 件 的 圆 形 边 或 椭圆 形 边 ， 以 使 中 心 重合 ， 并 使 边 的 
平面 共 面 。 采 用 “同心 ”约束 的 示例 如 图 7-23 所 示 ， 选 择 “ 同 心 ” 类 型 选项 后 ， 应 分 别 
年 装配 体 原 有 组 件 中 选择 一 个 端面 圆 〈 圆 对 象 ) 和 在 要 添加 的 组 件 中 选择 一 个 端面 圆 
(加 对 和 象 )。 














装配 设计 





选择 的 圆 形 边 CR 4 


“同心 ”装配 约束 
ee 




















7-23 “同心 ”约束 


7 人 友基 “ HE 离 ” 约 束 


“距离 ”约束 指定 两 个 对 象 之 间 的 最 小 距离 ， 选 择 该 约束 类 型 选项 时 ， 在 选择 要 约束 的 
两 个 对 象 参 照 后 ， 需 要 输入 这 两 个 对 象 之 间 的 最 小 距离 ， 距 离 可 以 是 正 数 ， 也 可 以 是 负数 。 
采用 “距离 ”约束 的 典型 示例 如 图 7-24 所 示 。 





























从 装配 约束 DX 
类 型 人 
外 距离 ” 
要 约束 的 几何 体 入 
# 选择 两 个 对 象 (0) | 二 | 中 
循环 上 一 个 约束 EA] 
距离 人 
距离 80| mm > 
设置 Vv 
预览 人 
IY| 预览 窗口 

了 | 在 主 窗口 中 预览 组 件 

应 用 取消 


7-24 “距离 ”约束 的 典型 示例 


全 三 全“ 千 行 ”约束 


“平行 ”约束 将 两 个 对 象 的 方向 矢量 定义 为 相互 平行 。 如 图 7-25 所 示 ， 该 示例 中 选择 两 
个 实体 面 来 定义 方向 矢量 平行 。 











关于 人 入 
其 平 行 -| 
要 约束 的 几何 体 人 入 
* 选择 两 个 对 象 (0) 十 
撤消 上 一 个 约束 [x| 
设置 Vv 
预览 人 入 
Wms 

允 | 在 主 窗口 中 预览 组 件 

“平行 ”约束 的 两 个 对 象 〈 面 ) 
< 确定 > 应 用 。 取消 





7-25 “平行 ”约束 的 典型 示例 








7 UG NX 10.0 人 入门 5 苑 而 和 和 





[着 “ 手 直 ” 约 末 | 


“垂下 ”约束 将 两 个 对 象 的 方 同 天 量 定 义 为 相互 垂下。 该 约束 类 型 和 “平行 ”约束 类 型 
关 似 ， 上 只 有 是 方 问 天 量 限制 不 同 而 已 。 应 用 “垂直 ”约束 的 典型 示例 如 图 7-26 所 示 。 








从 装配 约束 DX “垂直 ”约束 的 两 个 对 象 ( 面 ) 
类 型 信 
\b 垂直 | 
要 约束 的 几何 体 人 

* 选择 两 个 对 象 (0) 十 
撤消 上 一 个 约束 
设置 Vv 
预览 入 
SSD 
区 ] 在 主 调 口中 预览 组 件 

< 确定 >| 应 用 | 取消 


图 7-26 “垂直 ”约束 的 典型 示例 




















“固定 ”约束 用 于 将 组 件 在 装配 体 中 的 当前 指定 位 置 处 固定 。 在 需要 隐 仿 的 静止 对 象 时 ， 
“固定 ”约束 会 很 有 用 ;如 果 没 有 固定 的 节点 ， 整 个 装配 可 以 自由 移动 。 

在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “固定 ”选项 时 ， 系 统 提 示 为 “ 回 
定 ” 选 择 对 象 或 拖 动 几何 体 。 选 择 对 象 即 可 在 当前 位 置 处 固定 它 ， 固 定 的 几何 体会 显示 固定 
符号 ， 如 图 7-27 所 示 。 











从 装配 约束 








类 型 入 
要 约束 的 几何 体 人 
+ 选 守 条 O 中 
撤消 上 一 个 约束 xX 
设置 Vv 
页 览 人 
局 预览 窗口 

网 在 主 窗口 中 预览 组 件 





< 确定 >| 应 用 | 取消 


图 7-27 “固定 ”约束 的 典型 示例 














装配 设计 








螺栓 的 位 置 很 有 用 ;如 条 以 后 半径 变 为 不 等 ， 则 该 约束 无 效 。 
在 “法 配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “等 玉 寸 配对 ”选项 时 ,“ 要 约束 
的 几何 体 ” 选 项 组 中 的 “选择 两 个 对 象 ” 栏 处 于 被 激活 状态 ， 由 用 户 选择 两 个 有 效 对 象 “要 
约束 的 几何 体 )。“ 等 尺寸 配对 ”约束 的 典型 示例 如 图 7-28 所 示 ， 选 择 “ 等 下 二 配对 ”选项 
时 ， 先 选择 小 圆柱 体 的 圆柱 面 ， 接 着 选择 主体 部 件 的 内 孔 圆 柱 面 。 因 为 这 两 个 圆柱 面 的 半径 
相等 ， 所 以 两 者 能 够 以 “等 尺寸 配对 ”约束 在 一 起 ， 即 小 圆柱 体 的 圆柱 和 面 被 “ 拟 合 ” 到 主体 
部 件 的 内 和 孔 圆柱 和 面 位 置 处 。 
从 装配 约束 Xx 


要 约束 的 几何 体 和 ^ 




















布置 使 用 组 件 属性 ~ | 要 等 尺寸 配对 的 两 个 圆柱 面 


区 | 关联 < 
矿 ] 移 动 曲线 和 管线 布置 对 象 
局] 动态 更 新 管线 布置 实体 





预览 人 
民 ] 预览 窗口 
局 ] 在 主 窗 口中 预览 组 件 


< 确定 >| 应 用 | 取消 








7-28 “等 尺寸 配对 ”约束 的 典型 示例 


7 亿 用 | 国 国 : x 才 齐 / 锅 定 ” 约 束 | 


“对 章 /锁定 ”约束 将 两 个 对 象 “ 所 选 对 象 要 一 致 ， 如 圆柱 面 对 圆 柱 面 、 圆 边线 对 圆 边 
线 、 直 边线 对 下 边线 等 ) 快 束 对齐/ 锁定。 例如， 使 用 该 约束 可 以 使 选 定 的 两 个 圆柱 面 的 中 
心 线 对 齐 ， 或 者 使 选 定 的 两 个 圆 边 共 面 且 中 心 对 齐 。 




















熟悉 交配 导航 曙 














通过 姜 配 导航 堪 可 以 很 直观 地 奋 看 装配 约束 的 信息 ， 以 及 了 解 整 个 装配 体 的 组 件 构 
成 等 信息 ， 闭 配 导 航 融 如 网 7-29 所 示 。 在 装配 导航 器 的 猴 配 树 中 ， 显 示 了 装配 部 件 内 使 
用 的 猴 配 约束 ， 这 些 狠 配 约束 子 节点 位 于 钱 配 树 的 “约束 ”节点 下 。 通 过 该 闻 配 树 ， 用 
户 可 以 对 已 有 装配 约束 进行 重新 定义 、 反 辐 、 抑 制 、 隐 藏 、 删 除 和 转换 为 等 操作 。 如 图 
7-30 所 示 ， 在 菏 装 配 文件 的 浅 配 导航 带 中 ， 石 击 状 配 树 中 的 某 一 个 “对 章 ” 约 束 ， 弹 出 
一 个 与 该 装配 约束 相关 的 快捷 菜单 ， 其 中 提供 了 一 坚 可 换 作 人 命令， 包括“ 重新 定义 ”“ 反 
问 ”“ 抑 制 ”“ 重 命名 ”“ 隐 藏 ”“ 删 除 ”“ 特 定 于 布置 ”“ 在 布置 中 编辑 ”“ 信 息 ” 和 “转换 























过 
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为 ”等 命令 

© | 装配 导航 器 口 筷 | 装配 导航 器 口 

摘 述 性 部 件 名 和 信 人 描述 性 部 什 和 名 <^ 信 . 
入 -名 规 面 与 :名 埠 面 
页 | = 加 多 _asml (顺序 : 时 间 顺 .… | 一 回 的 _asm1 (顺序 : 时 间 顺 .- 
i | 已 避 约束 | z 
9 四 = 拟 合 (A3, Al) 8 ”= 拟 合 (A3,Al) 人 六 外 © Xx 

回 中 对 齐 (A3， Al) 回 | 对 齐 (A3, Al) rs 7 | 
外 固 印 al 痢 回 印 al Tp vw 
回 钱 A3 “回国 A3 

人 @ 
le] 四 
O © 
i\ i\ 
晴 发 
2 地 

4 | 0 } 4| Wd 
四 TI 四 i 

预 呈 Vv 观 呈 Vv 

相依 性 Vv 相依 性 Y 

图 7-29” 闭 配 导航 器 图 7-30 通过 北 配 树 对 约束 进行 操作 


7.3 ”组件 应 用 


在 装配 模式 下 ， 与 组 件 相关 的 主要 应 用 包括 新 建 组 件 、 湛 加 组 件 、 镜 像 装 配 、 了 阵列 组 
件 、 移 动 组 件 、 罕 换 组 件 、 装 配 约 束 、 显 示 和 隐 蕊 约 束 和 等。 下面 介绍 其 中 常用 的 组 件 应 
用 知识 。 











[CC 央 新 建 组 件 | 





企 装 配 模式 下 可 以 痢 建 一 个 组 件 ， 该 组 件 可 以 是 空 的 ， 也 可 以 加 入 复制 的 几何 模型 。 通 
第 在 目 顶 问 下 凌 配 设计 中 进行 靳 组 件 的 创建 操作 。 

企 厂 配 模式 下 创建 新 组 件 的 操作 方法 在 前 面 已 经 有 所 介绍 ， 在 这 里 只 作 简 单 介绍 。 

在 一 个 装配 文件 中 ， 要 狐 建 一 个 组 件 ， 则 在 功能 区 的 “ 凌 配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 面 板 中 
单 击 “ 新 建 组 件 ” 按 钮 器 :， 打 开 “ 新 组 件 文件 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 指定 横 型 模板 ， 设 置 
名 称 和 文件 夹 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 组 件 ” 对 话 框 。 此 时 ， 可 以 为 新 组 件 选择 
对 象 ， 也 可 以 根据 实际 情况 或 设计 需要 不 作 选 择 以 创建 空 组 件 。 接 看 在 “新 建 组 件 ” 对 话 框 
的 “设置 ”选项 组 中 分 别 指定 “组 件 名 ”“ 引 用 集 ”“ 疼 层 选 项 ”和 “组 件 原 点 ”等 ， 如 网 7-31 
所 示 ， 然 后 在 “新 建 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 














装配 设计 





9 新 建 组 件 





模型 ("MODEL") 





组 件 名 
引用 集 
引用 和 集 和 名称 
图 层 选项 
组 件 诛 点 


7-31 “新 建 组件 ” 对 话 框 





[代为 基 添加 组 件 | 


零 部 件 设 计 好 了 之 后 ， 便 可 以 在 装配 环境 下 通过 “添加 组 件 ” 并 定义 疙 配 约束 等 方式 来 
装配 零 部 件 。 用 于 添加 组 件 的 工具 按钮 为 “添加 ”按钮 虽 (该 按钮 位 于 功能 区 的 “装配 ” 选 
项 卡 的 “组 件 ” 和 面板 中 )。 

添加 组 件 的 典型 操作 方法 说 明 详 见 本 章 7.1.4 市。 








于 钳 像 装配 


和 企 攻 配 设计 模式 下 ， 可 以 创建 整个 装配 或 选 定 组 件 的 镜像 版 本 。 镜 像 装 配 示例 如 图 7-32 所 
示 ， 在 狠 配 体 中 先 净 配 一 个 非 标准 的 内 六 角 曼 栓 ， 接 看 采用 镜像 装配 的 方法 在 装配 体 中 装配 
规格 相同 的 帮 一 个 内 六 角 曙 栓 。 














7-32 ”镜像 装配 示例 


下 面 以 该 镜像 装配 示例 〈( 随 书 配套 的 状 配 源 文件 为 “BC _7_JX_M.prt”) 为 例 ， 介 绍 镜像 
装配 的 典型 方法 及 步 又 。 在 进行 锐 像 装配 之 前 ， 首 先 需 要 将 顶级 装配 体 设 置 为 工作 部 件 。 确 
保 工 作 部 件 后 ， 便 可 以 进行 镜像 阔 配 了 。 

1) 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 面 板 中 单 击 “ 镜 像 站 配 ” 按 钮 到， 弹出 图 7-33 
所 示 的 “镜像 装配 问 导 ”对 话 框 。 
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9 和 镜像 装配 回 


虽 镜像 步骤 Mirror Assemblies 
Wizard 


欢迎 使 用 “镜像 装配 向 导 * 
此 向 导 可 帮助 您 创建 镜像 组 件 : 
对 称 组 件 可 以 重用 和 重 定位 。 
非 对 称 组 件 可 以 重用 和 重 定位 
或 可 经 反射 后 创建 新 部 件 。 
新 的 反射 部 件 几何 体 可 以 关联 至 原 几何 体 
或 者 不 关联 。 








7-33 “镜像 装配 问 导 ”对 话 框 〈“ 欢 迎 ” 界 面 ) 


2) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 
3) 系统 提示 选择 要 镜像 的 组 件 。 在 本 例 中 选择 已 经 装配 到 装配 体 中 的 第 一 个 内 六 角 螺 
栓 ， 此 时 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 如 图 7-34 所 示 。 


0 























明镜 像 步骤 Mirror Assemblies 
唱 欢 迎 Wizard 
少 咀 选择 组 件 希望 镜像 哪些 组 件 ? 
选 定 的 组 件 
钱 BC_JX_A2 
E+» we 





图 7-34 “镜像 厂 配 回 导 ”对 话 框 〈“ 选 择 组 件 ” 界 面 ) 


4) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 。 
5) 系统 提示 选择 镜像 平面 。 在 本 例 中 选择 装配 体 ( 或 板 形 零件 ) 现 有 的 一 个 基准 平面 
作为 镜像 平面 ， 如 图 7-35 所 示 。 


说 明 : 如 果 在 模型 中 没有 所 需 的 平面 可 以 作为 镜像 平面， 那么 可 以 在 “镜像 装配 向 导 ” 
对 话 框 中 单 击 出 现 的 “创建 基准 平面 ”按钮 口 ， 如 图 7-36 所 示 ， 创 建 一 个 新 平面 来 定义 镜 
像 平面 。 











次 呈 醒 村 设置 
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唱 镜 像 步骤 A) Mirror Assemblies 
唱 欢 迎 Wizard 
坦 选 择 组 件 - 、 5 > 
器 先 择 平面 希望 使 用 哪个 平面 作为 镜像 平面 ? 

选择 现 有 平面 或 使 用 按钮 创建 一 个 平面 。 
指定 镜像 平面 
创建 基准 平面 
< 上 - 步 | 下 - 步 > | 取消 
7-35 ”指定 镜像 平面 7-36 “创建 基准 平面 ”按钮 


6) 指定 镜像 平面 后 ， 在 “ 镑 像 装 配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 ， 此 时 “ 镑 像 
装配 回 导 ”对 话 框 如 图 7-37 所 示 ， 从 中 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 
7) 在 “镜像 装配 癌 导 ”对 话 框 中 切换 至 “镜像 设置 ”页 面 ， 如 图 7-38 所 示 ， 单 击 “ 下 
一 步 ” 按 和 钮 。 


介 镜像 装配 向 导 介 镜像 装配 向 导 

















答 和 镜像 步骤 A Mirror Assemblies 玖 镜像 步骤 2 Mirror Assemblies ff 
踢 欢 迎 Wizard : 只 欢迎 Wizard 
人 希望 如 何 命名 新 部 件 文件 ? 希望 使 用 什么 类 型 的 镜像 ? 
信之 命名 策略 命名 规则 过 命名 策略 组 件 
痢 镜 像 设置 图 将 此 作为 前 绎 添加 到 原名 中 少 唱和 镶 像 设置 国 BC_JX_A2 . 

舍 ) 将 此 作为 后 组 添加 到 原名 中 
舍 ) 用 原名 蔡 换 字符 串 
mirror _ 
目录 规则 
@ 将 新 部 件 添加 到 与 其 源 相同 的 目录 中 
舍 ) 将 新 部 件 添加 到 指定 目录 


C:\Program Files\Siemens\NX 10. 浏览 


CY 锡 多 xX 


7-37 “命名 策略 ”界面 7-38 “镜像 设置 ”界面 


8)“ 镜 像 装配 向 导 ” 对 话 框 变 为 如 图 7-39 所 示 ， 如 果 需 要 ， 用 户 可 以 单 击 “ 在 几 种 镜 
像 方案 之 间 切 换 ” 按 钮 中， 在 儿 种 镜像 方案 之 间 切 换 以 获得 满足 设计 要 求 的 镜像 装配 效果 。 
在 某 些 设计 场合 下 ， 可 能 需要 用 到 “指定 对 称 平面 ”按钮 口 、“ 关 联 镜像 ”按钮 喝 、“ 非 关 
联 镜 像 ” 按 钮 名 和 “排除 ”按钮 Xi/。 在 本 例 中 可 直接 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 获 取 满 足 设计 要 
求 的 镜像 组 件 。 镜 像 装配 结果 如 图 7-40 所 示 。 
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0 镜像 装配 向 导 

















籽 和 镜像 步骤 Mirror Assemblies 
“ 吧 欢 迎 Wizard 
起 选择 组 件 下 
叫 选 择 平面 您 希望 如 何 定位 镜像 的 实例 ? _ 
sp 命名 策略 镜像 组 件 Tv 重 定位 解 算 方案 
Fn | 
2 [ds lls |x| 


7-39 “镜像 在 看 ”界面 








-加 所 BC_7_JX_M (顺序 : 时 ,.. 
+ 瞄 约 东 


- 图 钱 BC _JX Al 


加 国名 BC_JX A2x2 


图 7-40 ”装配 镜像 结果 





7 做 克 国 了 车 列 组 件 | 

使 用 “阵列 组 件 ” 命 令 ， 可 以 快速 地 将 一 个 组 件 复制 到 指定 的 阵列 中 。 可 以 说 ， 阵 列 组 
件 是 快速 装配 相同 零 部 件 的 一 种 装配 方式 ， 它 要 求 这 些 相 同 零 部 件 的 安装 方位 具有 某 种 阵列 
参数 关系 。 

阵列 组 件 的 典型 示例 如 图 7-41 所 示 。 在 该 装配 体 中 ， 位 于 定位 孔 处 的 4 个 部 件 是 采用 
“阵列 组 件 ” 的 方式 来 完成 装配 的 。 在 阵列 组 件 之 前 ， 首 先 需要 在 装配 体 中 准备 要 阵列 的 组 
件 ( 可 将 要 阵列 的 组 件 简称 为 “ 源 组 件 ” 或 “模板 组 件 ”)。 注 意 定义 源 组 件 的 基本 特性 ， 包 
括 组 件 部 件 名 称 、 颜 色 、 图 层 和 装配 约束 等 。 

要 阵列 组 件 ， 则 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 面 板 中 单 击 “ 阵 列 组 件 ”按钮 
直 ， 系 统 弹出 图 7-42 所 示 的 “阵列 组 件 ” 对 话 框 。 选 择 要 形成 阵列 的 组 件 ， 接 着 从 “阵列 
定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”“ 圆 形 ”或 “参考 ” 选项 ， 并 根据 相应 
的 布局 来 完成 阵列 的 其 他 定义 ， 以 及 在 “设置 ”选项 组 中 进行 相应 的 设置 。 




















阵列 定义 
布局 
参考 
* 选择 阵列 (0) 





实例 点 v 
设置 人 
动态 定位 
关联 











图 7-41 阵列 组 件 典 型 示例 图 7-42 “阵列 组 件 ” 对 话 框 


下 面 介绍 阵列 组 件 的 3 种 布局 方式 ， 即 “参考 ”布局 “线性 ”布局 和 “ 圆 形 ”布局 。 

1.“ 参 考 ” 布 局 

“参考 ”布局 使 用 现 有 阵列 的 定义 来 定义 布局 ， 即 该 布局 有 一 定 的 操作 要 求 : 要 求 源 组 
件 在 闭 配 体 中 安 闭 时 ， 需 要 参照 装配 体 中 的 某 一 个 阵列 特征 ， 人 否则 会 造成 阵列 模板 没有 与 有 
效 的 阵列 特征 实例 配对 的 问题 。 

采用 “参考 ”布局 阵列 组 件 的 示例 如 图 7-43 所 示 。 基 于 阵列 特征 的 这 种 组 件 阵 列 主要 
用 于 装配 螺栓 、 螺 钉 等 组 件 。 其 操作 步骤 也 较为 从 单 ， 简 述 如 下 。 




















a) b) 5) 
7-43 ”采用 “参考 ”布局 阵列 组 件 
a) 在 装配 体 装 配 的 第 一 个 组 件 ”b) 参照 贺 形 阵列 的 筷 装 配 螺 栓 ec) 完成 “参考 ”阵列 组 件 


1) 在 功能 区 的 “ 闭 配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 面 板 中 单 击 “阵列 组 件 ” 按 钮 号 ， 系 统 弹 出 
“阵列 组 件 ” 对 话 框 。 

2) 选择 要 形成 阵列 的 组 件 ， 该 组 件 在 个 组 沪 进 装配 体 时 需要 参考 现 有 阵列 的 定义 。 

3) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “参考 ”选项 。 

4) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

2.“ 线 性 ”布局 

采用 “线性 ”布局 阵列 组 件 的 典型 示例 如 图 7-44 所 示 。 其 操作 步骤 如 下 。 

1) 在 装配 文件 中 将 模板 组 件 添 加 到 凄 配 部 件 中 ， 并 建立 其 姜 配 约束 。 本 书 提供 组 装 好 
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模板 组 件 的 练习 文档 “BC 阵列 组 件 线性 .prt”。 

2) 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 ” 和 面板 中 单 击 “ 阵 列 组 件 ” 按 钮 时 ， 弹 出 “ 阵 
列 组 件 ” 对 话 框 。 

3) 选择 要 形成 阵列 的 组 件 。 

4) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”选项 ， 并 分 别 定义 方 
向 1 和 方向 2， 如 图 7-45 所 示 。 













































































从 阵列 组 件 DX 
要 形成 阵列 的 组 件 

阵列 定义 人 
布局 如 线性 ~ 
方向 1 人 

Y 指定 矢量 xl -| 
间距 数量 和 节 距 ~ 
数量 

节 距 40 mm ~| 
刻 ] 对 称 

方向 2 人 
使 用 方向 2 

Y 指定 矢量 [XI - 
间距 数量 和 节 距 - 
数量 3 
节 距 45 mm ~ 
站 对 称 

实例 点 v 
设置 人 
园 动态 定位 

多] 关联 

| 确定 | 应 用 取消 
图 7-44 ”线性 组 件 阵列 的 典型 示例 图 7-45 ”定义 线性 阵列 的 方向 1 和 方向 2 


5) 在 “阵列 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

3.“ 圆 形 ” 布 局 

采用 “ 圆 形 ”布局 来 阵列 组 件 的 典型 示例 如 图 7-46 所 示 。 创 建 “ 圆 形 ” 组 件 阵 列 的 典 
型 操作 方法 及 步骤 如 下 。 








图 7-46 采用 “ 圆 形 ”布局 阵列 组 件 的 典型 示例 











装配 设计 





1) 打开 随 书 配套 光盘 中 的 “BC 阵列 组 件 圆 形 .prt” 文 件 。 
2) 在 功能 区 中 切换 全 “ 凌 配 ”选项 卡 ， 从 “组 件 ” 面 板 中 单 击 “ 阵 列 组 件 ” 按 钮 本， 


弹出 “阵列 组 件 ” 对 话 杠 
3) 选择 小 螺栓 作为 要 形成 阵列 的 组 件 。 > 
4) 从 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ”选项 。 接 着 从 “旋转 


轴 ” 子 选项 组 的 “指定 天 量 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “YC 轴 ” 图 标 选 项 人 ， 从 “指定 点 ”下 拉 





列表 框 中 选择 图 标 选项 图 ， 接 着 选择 圆 盘 最 大 圆 边 以 取 其 圆心 点 ， 在 “角度 方向 ” 子 选 项 组 
的 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 节 距 ”选项 ， 将 数量 设 为 “6”， 节 距 角 为 “60deg”， 
如 图 7-47 所 示 。 

她 阵列 组 件 DX 

要 形成 阵列 的 组 件 入 

Y 选择 组 件 (1) 和 


阵列 定义 人 





























节 60 deg 


创建 同心 成 员 
实例 点 

设置 

动态 定位 

关联 




















| 确定 | 应 用 取消 


7-47 定义 “ 圆 形 ”布局 的 阵列 参数 和 选项 等 





5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 阵列 组 件 。 








在 装配 设计 中 有 时 需要 移动 次 配 中 的 组 件 。 移 动 组 件 时 注意 组 件 之 间 的 约束 关系 。 
在 功能 区 的 “六 配 ”选项 卡 的 “组 件 位 置 ”面板 中 单 击 “移动 组 件 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 


图 7-48 所 示 的 “移动 组 件 ” 对 话 框 。 
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从 移动 组 件 
要 移动 的 组 件 











指定 方位 

门 只 移动 手柄 
复制 

模式 





设置 

图 | 仅 移 动 选 定 的 组 件 
布置 

动画 步 邓 

民 ] 动态 定位 

他 | 移动 曲线 和 管线 布置 对 象 
图 动态 更 新 管线 布置 实体 
碰撞 检测 

碰撞 动作 高 亮 显示 碰撞 
检查 模式 小 平面 /实体 
认可 碰撞 sp 








| Te 一。 | ra [ 
= | NV 上 
9 夺 | VF 





图 7-48 “移动 组 件 ” 对 话 框 


在 “变换 ”选项 组 的 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “动态 ”“ 通 过 约束 ”“ 距 离 ”“ 反 
到 点 ”“ 增 量 XYZ”“ 角 度 ”“ 根 据 三 点 旋转 ”“CSYS 到 CSYS”“ 将 轴 与 矢量 对 齐 ” 或 “ 投 
有 影 距离 ”定义 移动 组 件 的 类 型 。 选 择 要 移动 的 组 件 后 ， 根 据 所 选 类 型 选项 来 定义 移动 参数 ， 
同时 用 户 可 以 在 “复制 ”选项 组 中 设置 复制 模式 为 “不 复制 ”“ 复 制 ” 或 “手动 复制 ”， 以 及 
在 “设置 ”选项 组 中 设置 是 否 仅 移 动 选 定 的 组 件 、 是 否 动态 定位 、 如 何 处 理 倍 拉动 作 等 。 

例如 ， 在 图 7-49 所 示 的 示例 中 ， 将 整个 疙 配 体 ( 共 5 个 组 件 ) 绕 YC 轴 旋 转 90” ， 其 
操作 方法 及 步骤 如 下 。 








图 7-49 移动 组 件 示例 


1) 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 位 置 ” 面 板 中 单 击 “ 移 动 组 件 ” 按 钮 ,s ， 系 统 
弹出 “移动 组 件 ” 对 话 框 。 

2) 在 图 形 窗口 选择 该 装配 体 〈 共 $ 个 组 件 )。 

3) 在 “移动 组 件 ” 对 话 框 的 “变换 ”选项 组 的 “运动 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “有 角度” 
选项 ， 从 “指定 矢量 ”最 右 侧 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “YC 轴 ” 图 标 选项 咏 ， 单 击 “ 点 构造 
器 ”按钮 入 并 利用 弹出 的 “点 ”对 话 框 中 指定 轴 点 绝对 坐标 为 X=0、Y=0、Z=0， 单 击 











py NW WW YY ww 
、 A &€4 pr- AT 
»y © @ © @ @ S 


“确定 ”按钮 关闭 “点 ”对 话 框 ， 接 看 在 “角度 ”选项 组 中 设置 “角度 ”为 “90deg”， 如 


图 7-50 所 示 。 


第 7 章 = i 





4)“ 复 制 ” 选 项 组 和 “设置 ”选项 组 中 按照 图 7-51 设置 各 选项 。 


从 移动 组 件 





要 移动 的 组 件 
Y 选择 组 件 (5) 




















.回国 
wt 




















90| 





deg 7 





7-50 ”定义 运动 矢量 和 绕 轴 的 角 帮 


5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 移动 组 件 的 操作 。 


[RA 各 符 换 组 件 


巷 换 组 件 束 是 将 一 个 组 件 蔡 换 为 力 一 个 组 件 。 下 面 通过 





组 件 的 一 般 方 法 及 步 又 。 



































复制 人 
模式 不 复制 -| 
is 人 
布置 使 用 组 件 必 性 | 
动画 步骤 1 
动态 定位 
同 移动 曲线 和 管线 布置 对 象 
动态 更 新 管线 布置 实体 
碰撞 检测 人 
碰撞 动作 高 亮 显示 碰撞 。 7 
检查 模式 小 平面 /实体 ~ 
认可 碰撞 A 
< 确定 > 应 用 取消 
7-51 相关 设置 


一 个 典型 的 操作 实例 ， 介 


全 管 换 


1) 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 中 单 击 “ 更 多 ”|“ 替 换 组 件 ” 按 钮 王 ， 打 开 图 7-52 所 


示 的 “ 符 换 组 件 ” 对 话 框 。 


2) 在 狗 形 窗口 选择 要 蔡 换 的 组 件 。 例 如 ， 在 图 7-53 所 示 的 猴 配 体 中 选择 其 中 一 个 内 六 
角 螺 栓 作 为 要 答 换 的 组 件 。 





要 替换 的 组 件 


蔡 换 件 
* 选择 部 件 (0) 
已 加 载 的 部 件 
bc_8 ztszal.prt 
BC_JX_A2.prt 
BC_ZJZL 1.prt 
rm3.prt 


未 加 载 的 部 件 














| 


Vv 





Te 


确定 | 








应 用 








7-52 “替换 组 件 ” 对 话 框 








> 
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3) 在 “替换 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 部 件 ” 按 钮 到 ， 以 开始 选择 蔡 换 件 。 如 果 在 “替换 
件 ” 选 项 组 的 “已 加 载 的 部 件 ” 列 表 框 中 没有 所 需 的 部 件 供 选择 ， 那 么 可 单 击 “ 浏 览 ”按钮 
从， 找到 满足 蔡 换 要 求 的 部 件 来 打开 ， 该 部 件 名 将 列 在 “未 加 载 的 部 件 ” 列 表 中 且 被 选中 。 

4) 选择 答 换 件 后 ， 在 “设置 ”选项 组 中 选中 “维持 关系 ” 复 选 枉 ， 并 设置 组 件 属性 ， 
如 图 7-54 所 示 。 

5) 在 “ 蔡 换 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ” 投 钮 ， 完 成 该 答 换 部 件 的 操 
作 ， 尿 先 那 个 长 螺栓 被 答 换 成 短 螺 栓 了 ， 如 网 7-55 所 示 。 








未 加 载 的 部 件 人 


BC_JX_A3.PrE 























浏览 旋 
设置 人 
维持 关系 
加 | 车 换 装配 中 的 所 有 事例 
组 件 属 性 人 
名 称 选项 | 按 指定 的 ”| 
组 件 名 BC_JX_A3 ] 
引用 和 集 俘 持 
图 层 选 项 俘 持 
| 确定 | 应 用 取消 
图 7-54 在 “设置 ”选项 组 中 的 设置 图 7-55 ”替换 效果 


操作 说 明 : 在 本 例 中 ， 如 果 在 “设置 ”选项 组 中 除了 选中 “维持 关系 ” 复 选 框 之 外 ， 还 
选中 “和 替换 和 用 配 中 的 所 有 事例 ” 复 选 框 ， 那 么 最 后 得 到 的 替换 效果 如 图 7-56b 所 示 ， 即 所 有 
长 螺栓 都 被 替换 成 短 螺 检 了 。 用 户 可 以 使 用 本 书 光 盘 “CH7” 文 件 夹 提供 的 练习 源 文 件 
“BC 7 _THZJ M.prt” 进行 上 机 练习 操作 。 


替换 装配 中 的 所 有 事例 


Bi 








b) 





7-56 和 葵 换 效 末 《位 换 装配 中 的 所 有 事例 ) 
a) 替换 操作 前 “b) 蔡 换 操作 后 














装配 设计 









(人 入 本 装配 约束 | 
在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 位 置 ”面板 中 单 击 “ 装 配 约束 ”按钮 齿 ， 打 开 图 





其 他 组 件 定 位 组 件 。 


7-57 所 示 的 “装配 约束 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 以 通过 指定 约束 关系 ， 相 对 于 装配 中 的 ee 





类 型 和 


ET 











撤消 上 一 个 约束 


设置 入 | 加 
下 
关联 

同 移动 曲线 和 管线 布置 对 依 

动态 更 新 管线 布置 实体 





oh 人 Im 
7 的 一 ri 





7-57 “装配 约束 ”对 话 框 





[类 显示 和 隐藏 约 束 











在 功能 区 的 “小 配 ” 选 项 卡 的 “组 件 位 置 ”和 面板 中 蛙 击 “显示 和 隐藏 约束 ”按钮 计 ， 打 
开 图 7-58 所 示 的 “显示 和 隐藏 约 束 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 
框 ， 选 择 感 兴趣 的 组 件 或 约束 ， 然 后 在 “设置 ”选项 组 的 Wn 











“可 见 约束 ” 子 选项 组 中 选择 “约束 之 间 ” 单 选 按钮 或 “ 连 BE 国 
接 到 组 件 ” 单 选 按钮 ， 并 设置 是 否 更 改组 件 可 见 性 等 。 ~ 


例如 ， 在 装配 中 选择 一 个 约束 符号 ,“ 可 见 约束 ”为 。 as 
“约束 之 间 ” 并 选中 “更 改组 件 可 见 性 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 。 0s 




















@) 连接 到 组 件 
“应 用 ”按钮 ， 则 只 显示 该 约束 控制 的 组 件 。 闭 更改 组件 可 见 性 
又 例如 ， 在 装配 中 选择 一 个 组 件 ， 设 置 其 “可 见 约束 ” 为 。 一半 es 
“连接 到 组 件 ” 并 选中 “更 改组 件 可 见 性 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 | 确定 | 应 用 | 





“应 用 ”按钮 ， 则 显示 所 选 组 件 及 其 约束 《连接 到 ) 的 组 件 。 


7.4 ”爆炸 图 


爆炸 图 (也 简称 为 “爆炸 视图 ”或 “分 解 视 图 ”) 是 指 将 零 部 件 或 子 冯 配 部 件 从 完成 疙 
配 的 装配 体 中 拆 开 并 形成 特定 状态 和 位 置 的 视图 。 北 配 视 图 与 爆炸 视图 如 图 7-59 所 示 。 爆 
炸 图 通常 用 来 表达 疙 配 部 件 内 部 各 组 件 之 间 的 相互 关系， 指示 安装 工艺 及 产品 结构 等 。 好 的 





7-58 “显示 和 隐藏 约束 ”对 话 框 




















7 UG NX 10.0 入 门 与 范岗 精 适 


娄 炸 视 儿 有 助 于 设计 人 员 或 操作 人 员 请 笃 地 得 疝 疤 配 部 件 内 各 组 件 的 猴 配 关系 。 








(EN 


Ca 





7-59” 效 配 视图 与 爆炸 视图 
a) 装配 视图 b) 爆炸 视图 


爆炸 视图 的 操作 命令 基本 上 位 于 功能 区 “ 状 配 ”选项 卡 的 “爆炸 图 ”面板 中 ， 访 面板 如 
图 7-60 所 示 。 在 介绍 爆炸 图 基体 的 当 用 操作 命令 之 前 ， 先 简 早 地 介绍 “爆炸 图 ”面板 中 各 
主要 投 钮 选项 的 功能 和 含义 。 











号 26 si "3 


部 网 川 三 可 富 机 
病 辑 可 炸 图 自动 烛 炸 组 件 二 
Explosion 1 ] 下 


















爆炸 图 








7-60 “爆炸 图 ”面板 





@ “新 建 爆炸 图 ”按钮 菠 : 在 工作 视图 中 新 建 爆 炸 图 ， 可 以 在 其 中 重 定位 组 件 以 生成 
娄 炸 图 。 

“编辑 爆炸 图 ”按钮 加 重 定 位 当前 爆炸 图 中 选 定 的 组 件 。 

“自动 爆炸 组 件 ” 按 钮 弦 : 基于 组 件 的 装配 约束 重 定位 当前 爆炸 图 中 的 组 件 。 

“取消 爆炸 组 件 ” 投 钮 让: 将 组 件 恢复 到 先前 的 未 爆炸 位 置 。 

“删除 爆炸 图 ”按钮 器 : 删除 未 显示 在 任何 视图 中 的 疙 配 爆 炸 图 。 

“隐藏 视图 中 的 组 件 ” 按 钮 倡 ， 隐藏 视图 中 选 定 的 组 件 。 

“显示 视图 中 的 组 件 ” 按 钮 号， 显示 视图 中 选 定 隐 马 组 件 。 

“创建 进 踊 线 ” 控 钮 个: 在 烛 炸 图 中 创建 组 件 的 退 躁 线 ， 以 指示 组 件 的 疙 配 位 置 。 
“工作 视图 爆炸 ”下 拉 列 表 框 :在 该 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 一 个 命名 爆炸 图 作为 工作 
视 独 ， 也 可 以 选择 “无 爆炸 ”选项 以 返回 到 未 爆炸 时 的 猴 配 视 网 。 


| 新建 爆炸 图 | 


狐 建 烛 炸 图 的 方法 很 便 单 ， 其 方法 介绍 如 下 。 






































第 7 章 








1) 在 “爆炸 图 ”面板 中 单 击 “ 新 建 爆 炸 图 ”按钮 荡 ， 打 开 图 7-61 所 示 的 “新 建 爆炸 
图 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 痢 建 爆炸 岁 ” 对 话 框 中 的 “名 称 ” 文 本 框 中 接受 默认 名 称 或 者 输入 新 的 名 称 。 
系统 堆 认 的 名 称 是 以 “Explosion #” 的 形式 表示 的 ,“# ”为 从 工 开始 的 目 然 数 序号 。 

3) 在 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 


区 必 编 辑 爆炸 图 Ce 


顷 辑 爆炸 图 是 指 重 定位 当前 爆炸 图 中 选 定 的 组 件 。 要 对 当前 焊 炸 图 中 的 组 件 位 置 进行 编 
辑 ， 可 以 按照 以 下 的 方法 步 又 来 进行 

1) 在 “和 侍 炸 图 ”面板 中 单 击 “编辑 爆炸 图 ” 按钮 各 ， 弹 出 图 7-62 所 示 的 “编辑 爆炸 
图 ”对 话 框 。 





























加 编辑 爆炸 图 x 
辐 先 泽 对 象 
移动 对 条 
只 移动 手柄 
0 
0 
f 区 
Explosion 2 
取消 确定 。 应 用 取消 
图 7-61 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 图 7-62 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 


2) 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 提供 3 个 实用 的 单 选 按钮 。 可 使 用 这 3 个 实用 的 单 选 按 
钮 来 编辑 爆炸 图 。 

@ “选择 对 象 ” 选择 该 单 选 按钮 ， 在 闭 配 部 件 中 选择 要 编辑 爆炸 位 置 的 组 件 。 

@ “移动 对 象 *，” 选择 要 编辑 的 组 件 后， 选择 该 单 选 按钮 ， 使 用 鼠标 拖 动 移动 手柄 ， 连 
组 件 对 象 一 同 移动 。 这 里 所 述 的 “移动 手柄 ”， 其 默认 位 置 通 各 在 组 件 的 几何 中 心 
处 ， 用 户 可 以 通过 选择 点 来 指定 移动 手柄 的 位 置 。 

@ “只 移动 手柄 ” 选择 该 单 选 按钮 ， 使 用 鼠标 拖 动 移动 手柄 ， 组 件 不 移动 。 

3) 编辑 爆炸 图 后 ， 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 单 击 “应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 


[名 负 目 动 爆炸 组 件 


自动 爆炸 组 件 是 基于 组 件 的 装配 约束 重 定位 当前 爆炸 图 中 的 组 件 。 创 建 自动 爆炸 图 的 方 
法 很 简单 ， 步 骤 如 下 。 

1) 在 “爆炸 图 ”面板 中 单 击 “ 自动 爆 炸 组 件 ” 按 钮 约 ， 系 统 弹 出 图 7-63 所 示 的 “类 
选择 ”对 话 框 。 

2) 选择 组 件 并 确认 后 ， 系 统 弹出 图 7-64 所 示 的 “自动 侣 炸 组 件 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 
的 “距离 ”文本 框 中 输入 所 选 组 件 的 自动 爆炸 距离 值 〈 位 移 值 )。 
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其 他 选择 方法 
根据 名 称 选择 
选择 链 





: 
L_ | > 图 回忆 、 导 








,0 自动 爆炸 组 件 


























Ea 
7-63 “类 选择 ”对 话 框 7-64 “ 目 动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 


3) 在 “日 动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 日 动 爆炸 组 件 的 操作 。 

用 户 也 可 以 移 选 择 要 目 动 爆炸 的 组 件 ， 再 在 “ 糙 炸 多 ”面板 中 单 击 “ 目 动 焊 炸 组 件 ” 按 
钮 弦 ， 此 时 系统 弹出 “自动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 ， 从 中 设置 自动 爆炸 组 件 的 距离 值 ， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 从 而 完成 目 动 煤 炸 组 件 操作 。 

目 动 烽 炸 组 件 的 典型 示例 如 图 7-65 所 示 。 





册 


加 | 
。 
口 
er ha , sf 











a) b) 
图 7-65 目 动 爆炸 组 件 的 示例 
a) 自动 爆炸 组 件 之 前 b) 自动 爆炸 组 件 之 后 





取消 爆炸 组 件 

取消 称 炸 组 件 是 指 将 组 件 恢 复 到 先前 的 未 焊 炸 位 置 ， 即 将 组 件 恢复 到 组 件 的 猴 配 位 置 。 
可 以 按照 以 下 方法 取消 爆炸 组 件 。 

1) 选择 要 取消 笃 炸 状态 的 组 件 。 











装配 设计 


2) 在 “爆炸 图 ”面板 中 单 击 “取消 颂 炸 组 件 ” 按 钮 和， 将 所 选 组 件 恢复 到 先前 的 未 焊 
炸 位 置 。 


[2 其 刑 除 爆 上 图 | G 
可 以 删除 未 显示 在 任何 视图 中 的 装配 爆炸 图 ， 其 方法 是 : 在 “爆炸 图 ”面板 中 单 击 “ 删 es 


除 焊 炸 图 ”按钮 器 ， 系 统 弹 出 图 7-66 所 示 的 “爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 看 在 该 对 话 框 的 爆炸 图 
列表 中 选择 要 删除 的 爆炸 图 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


注意 : 如 果 所 选 的 爆炸 图 处 于 显示 状态 ， 则 不 能 执行 删除 操作 ， 系 统 会 弹出 图 7-67 所 
示 的 “删除 爆炸 图 ”对 话 框 ， 提 示 在 视图 中 显示 的 爆炸 不 能 被 删除 . 
























































EE 

Explosion 2 

Explosion 3 

删除 爆炸 图 
在 视图 中 显示 的 爆炸 图 无 法 删除 。 
涯 试 “ 信 息 -> 装配 -> 爆炸 ”命令 。 
| 克 让 | 返回 了 少 确定 (0) 
7-66 “爆炸 图 ”对 话 杠 7-67 “删除 爆炸 图 ”对 话 杠 


[4 是 切 志 爆炸 图 





在 一 个 装配 部 件 中 可 以 建立 多 个 爆炸 图 并 为 每 个 爆炸 图 指定 不 同 的 名 称 。 当 一 个 装配 
部 件 上 共有 多 个 焊 炸 图 时 ， 丈 要 求 用 户 笛 握 切 换 爆 炸 图 的 操作 方法 。 切 换 爆炸 图 的 快捷 方法 是 
在 “爆炸 图 ”面板 的 “工作 视图 爆炸 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 爆炸 图 名 称 即 可 ， 如 图 7-68 
所 示 。 如 末 选 择 “ 无 条 炸 ” 选 项 ， 则 返回 到 无 爆炸 时 的 猴 配 位 置 。 


徊 久 WAVE 几何 链接 器 印 
= 嘲 . 步 布 置 ad eS 

爆炸 图 | 间隙 分 析 ”更 多 
让 中 序列 > > - 


常规 > 
匡 团 团 \ 轩 + 回 壬 和 只 《aswrar 


新 建 爆 炸 图 编辑 爆炸 图 自动 爆炸 组 件 wa = 
jlosion 3 NExplosion 3 
Explosion 2 
Explosion 1 
(无 爆炸 







































爆炸 图 
















图 7-68 切换 爆炸 图 


全 如 这 院 纺 





在 爆炸 图 中 创建 组 件 的 人 上 踪 线 ， 有 利于 指示 组 件 的 厂 配 位 置 和 凌 配 方式 。 在 爆炸 图 中 创 
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建 有 追踪 线 的 示例 如 图 7-69 所 示 。 在 爆炸 图 中 创建 追踪 线 的 方法 如 下 。 
1) 在 “爆炸 图 ”和 面板 中 单 击 “创建 妃 踪 线 ” 按 钮 个 ， 打 开 图 7-70 所 示 的 “ 退 踩 线 ?” 
对 话 框 。 








me | | 





7-69 ”创建 有 追踪 线 的 爆炸 视图 7-70 “追踪 线 ” 对 话 框 


2) 选择 起 点 ， 如 选择 图 7-71 所 示 的 端面 圆心 。 

3) 在 “终止 ”选项 组 的 “终止 对 象 ” 下 拉 列 表 框 中 提供 了 “点 ”和 “分 量 ” 选 项 。 当 
选择 “点 ”选项 时 ， 须 指定 另 一 点 来 定义 奶 踩 线 ， 注 意 相 应 的 天 量 方向 ， 当 选择 “分 量 ” 选 
项 时 ， 系 统 所 示 选 择 丧 分量， 此 时 用 户 在 猴 配 区 域 中 选择 配合 组 件 即 可 ， 如 图 7-72 所 示 ， 
选择 兰 状 组 件 为 “站 分 量 ”。 





图 7-71 指定 妃 踪 线 的 起 扣 图 7-72 ”选择 组 件 定 义 “ 端 分 量 ” 
4) 如 果 具 有 多 种 可 能 的 退 踊 线 ， 那 么 可 以 在 “ 奶 躁 线 ” 对 话 框 的 “路 符 ” 选 项 组 中 通 
过 单 击 “ 备 选 解 ”按钮 人 来 选择 满足 设计 要 求 的 追踪 线 方案 。 
5) 在 “ 妃 踩 线 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 完 成 一 条 退 踩 线 的 创建 ， 如 图 7-73 所 




















示 。 可 以 继续 绘制 其 他 退 踩 线 。 





图 7-73 创建 一 条 追 踩 线 





隐藏 和 显示 视图 中 的 组 件 


在 “ 焊 炸 图 ”面板 中 单 击 “ 隐 藏 视图 中 的 组 件 ” 控 钮 章 ， 打 开 图 7-74 所 示 的 “隐藏 视 
图 中 的 组 件 ” 对 话 框 ， 接 看 在 装配 部 件 中 选择 要 隐藏 的 组 件 ， 单 击 “ 应 用 ” 近 钮 或 “确定 ” 
按钮 ， 即 可 将 押 选 组 件 隐 甩 。 

在 “爆炸 图 ”面板 中 单 击 “显示 视图 中 的 组 件 ” 按 钮 号， 打开 图 7-75 所 示 的 “显示 视 
图 中 的 组 件 ” 对 话 框 ， 接 看 在 该 对 话 框 的 “要 显示 的 组 件 ” 列 表 框 中 选择 要 显示 的 组 件 ， 然 
后 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 即 可 将 所 选 的 隐藏 组 件 重新 显示 出 来 。 

















人 显示 视图 中 的 组 件 


要 显示 的 组 件 人 
BC_JX_A2 
BC_JX_A2 

如 隐藏 视 图 中 的 组 件 BC_ZJZL 1 
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7-74 “隐藏 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 7-75 “显示 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 






妆 配 爆炸 图 的 显示 和 隐藏 


可 以 根据 设计 情况 隐藏 或 显示 工作 视图 中 的 疙 配 人 爆炸 图 。 

在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 至 ge: 并 选择 “装配 ”| “爆炸 图 ”|“ 隐 藏 爆炸 图 ” 命 
令 ， 则 隐藏 工作 视图 中 的 装配 爆炸 图 ， 并 返回 到 装配 位 置 〈 无 烛 炸 〉 的 模型 视图 。 

在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 重 sgs#m: 并 选择 “装配 ”| “爆炸 图 ”|“ 显 示 爆 炸 图 ” 命 
令 ， 则 显示 指定 工作 视图 中 的 疙 配 烃 炸 视 图 。 
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7.5 ”装配 综合 应 用 范例 


本 市 介绍 一 个 装配 综合 应 用 范例 ， 本 实例 要 来 先 分别 设 计 3 个 零件 (本 书 光 检 提 供 了 这 
3 个 零件 的 模型 文件 ， 分 列 为 “ZJ_Z1.prt”“2ZJ_22.prt” 和 “2ZJ_Z3.prt”)， 将 这 3 个 零件 安 配 
在 一 起 以 形成 图 7-76 所 示 的 装配 体 。 完 成 竣 配 后 ， 可 以 对 北 配 体 进行 “ 检 枉 干涉 ”与 “ 烧 
配 间 隐 ”操作 ， 以 辅助 检查 产品 或 零 部 件 设计 。 

男 外 ， 可 以 根据 此 状 配 体 创建 其 相应 的 爆炸 图 ， 并 在 爆炸 图 中 进行 创建 进 踩 线 等 练习 。 
为 了 让 读者 更 好 地 了 解 该 范例 模型 的 组 成 ， 请 读者 参考 图 7-77 所 示 的 爆炸 图 。 
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图 7-76 装配 综合 范例 的 操作 图 示 图 7-77 爆炸 图 参考 


步骤 1 新 建 一 个 装配 文件 。 

1) 启动 运行 NX 10.0 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 上 单 击 “新 建 ”按钮 口 ， 打 开 “ 新 
建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 框 中 选择 采用 公制 的 “装配 ”模板 ， 其 默认 单位 

3) 指定 新 文件 名 为 “be 7 fl asm.prt”， 接 着 指定 保存 路 径 。 

4) 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2 ”装配 底座 。 

1) 系统 自动 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “部 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 全 ， 弹 出 “部 件 名 ”对 话 框 。 从 本 书 配 套 素材 的 “CH7” 文 件 夹 中 选择 “ZJ _Z1l.prt( 斥 
座 )” 部 件 文件 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 返 回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

2) 在 “放置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “绝对 原点 ”选项 ; 在 “复制 ” 
选项 组 的 “多 重 添 加 ”下 拉 列 表 框 中 确保 选中 “无 ”选项 ; 展开 “设置 ”选项 组 ， 从 
“引用 集 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “模型 ("MODEL")” 从 “图 层 选 项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“原始 的 ”选项 ， 如 图 7-78 所 示 。 可 在 单独 的 窗口 中 预览 要 添加 的 组 件 模 型 ， 如 图 7-79 
所 示 。 


























装配 设计 
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重复 
放置 
定位 
所 |] 分 散 
复制 人 
多 重 添加 无 ”| 
设置 人 
名 称 ZZ21 ] 
引用 和 集 模型 ("MODEL") > | 
图 层 选项 原始 的 ”| 
图 层 1 
预览 入 
加 | 预览 

| 应 用 | 
7-78 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 操作 7-79 ”组 件 预 宽 


3) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 从 而 通过 “绝对 原点 ”定位 方法 来 完 
成 装配 第 一 个 组 件 〈 底 座 )。 

步骤 3 闭 配 连接 要 杆 。 

1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 “部 件 ” 选 项 组 中 单 击 “打开 ”按钮 合 ， 弹 出 “部 件 名 ” 
对 话 框 。 从 本 书 配 套 素 材 的 “CH7” 文 件 夹 中 选择 “ZJ Z2.prt( 连 接 弯 杆 )” 部 件 文件 ， 单 
击 “OK” 按 钮 ， 返 回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

2) 要 添加 的 连接 人 玖 杆 零 件 显 示 在 “组 件 预览 ”窗口 中 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 “ 放 
置 ” 选 项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”选项 ， 如 图 7-80 所 示 。 

3) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “人 确定” 按钮， 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

4) 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 选 项 ， 接 着 在 
“要 约束 的 几何体” 选项 组 的 “方位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 中 心 / 轴 ” 选 项 ， 此 时 先 
在 “组 件 预 览 ”窗口 中 选择 连接 人 要 杆 零件 中 要 配合 的 外 圆柱 曲面 ， 再 在 主 寄 口 中 单 击 底座 零 
件 的 大 内 孔 圆 柱 曲 面 ， 如 图 7-81 所 示 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
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图 7-80 设置 添加 组 件 的 相关 方面 





从 装配 约束 
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图 7-81 指定 要 约束 的 几何 体 《〈 接 触 对 齐 一 ) 


到 WW 
站 PP 人 人 人 人 
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装配 设计 


操作 说 明 : 用 户 可 以 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “预览 ”选项 组 中 ， 选 中 “在 主 窗口 中 预 
览 组 件 ” 复 选 杖 ， 以 便 在 装配 过 程 中 动态 预览 每 一 步 的 装配 约束 效果 。 通 币 ， 是 否 选中 “在 
主 窗 只 中 预览 组 件 ” 复 选 框 要 看 装配 体 的 复杂 程度 以 及 操作 方便 情况 等 。 选 择 组 件 的 约束 对 
得 时 ， 也 可 以 在 “组 件 预览 ”窗口 中 进行 选择 操作 ，。 


5) 确保 第 二 个 状 配 约束 的 类 型 为 “接触 对 章 ”， 并 从 “方位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 
齐 ” 选 项 ， 此 时 先 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选择 连接 弯 杆 上 定位 孔 处 的 中 心 轴线 《将 鼠标 指针 
置 于 连接 弯 杆 零件 定位 孔 的 内 圆柱 曲面 处 ， 系 统 会 目 动 显示 出 该 定位 孔 的 中 心 轴线 ， 接 独 使 
用 鼠标 单 击 该 中 心 轴线 即 可 选择 它 ， 也 可 以 巧妙 地 使 用 “快速 拾取 ”对 话 框 来 进行 选择 )， 
再 在 主 和 窗口 中 选择 一 个 配合 孔 的 中 心 轴线 ， 如 图 7-82 所 示 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 


从 装配 约束 
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< 确定 >| 应 用 | 取消 
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先 选择 此 中 心 轴线 

















7-82 ”指定 要 约束 的 几何 体 〈 接 触 对 齐 二 ) 


6) 从 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “平行 ”选项 ， 接 独 选 择 要 “和平 
行 ” 约 束 的 两 个 面 ， 如 图 7-83 所 示 。 
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7-83 应 用 “平行 ”约束 








1 二 UGNX 10.0 Nim 


7) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 4 装配 销 零 件 。 

1) 在 功能 区 的 “装配 ”选项 卡 “ 组 件 ” 面 板 中 单 击 “添加 组 件 ” 按 钮 咏 ， 打 开 “ 添 加 
组 件 ” 对 话 框 。 

2) 在 “部 件 ” 选 项 组 中 单 击 “打开 ”按钮 全 ， 弹 出 “部 件 名 ”对 话 杠 。 从 本 书 配套 素 
材 的 “CH7” 文 件 夹 中 选择 “ZJ Z3.prt〈 销 )” 部 件 文件 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 返 回 到 “添加 
组 件 ” 对 话 框 。 

3) 在 “放置 ”选项 组 的 “定位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “通过 约束 ”选项 ， 在 “复制 ” 选 
项 组 的 “多 重 添 加 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “无 ”选项 ， 其 他 选项 采用 默认 设置 。 

4) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 北 配 约束 ”对 话 框 。 

5) 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “等 尺寸 配对 ”选项 ， 接 着 先 
选择 销 的 圆柱 曲面 ， 再 在 底座 零件 中 选择 一 个 配合 孔 的 内 圆柱 曲面 ， 如 图 7-84 所 示 ， 然 后 
单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
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7-84 应 用 “等 尺寸 配对 ”约束 

6) 从 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”选项 ， 接 大 选择 销 的 一 个 

问 面 ， 再 选择 底座 的 一 个 配合 面 ， 并 在 “距离 ”选项 组 的 “距离 ”文本 框 中 设置 距离 值 为 
“lmm”， 如 图 7-85 所 示 。 
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7-85 ”应 用 “距离 ”约束 
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7) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 本 范例 整个 装配 体 的 装配 ， 
效果 如 图 7-86 所 示 。 
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图 7-86 完成 逆 配 的 效果 


步骤 $ 交配 间 陈 分 析 。 
1) 在 功能 区 的 “ 疙 配 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 间 际 分 析 ” 


“执行 分 析 ” 按 钮 全 ， 以 对 当前 的 
间 际 集运 行 间 际 分 析 ， 系 统 弹 出 “ 间 际 浏览 融 ” 和 “ 则 际 分 析 ” 对 话 框 如 图 7-87 所 示 。 
所 选 的 组 件 干涉 组 件 类 型 距 高 问 障 标 .… 
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图 | 执行 分 析 报告 对 之 间 的 有 效 区 域 


| 确定 | 报告 对 条 局 国 的 区 域 

















图 7-87 ”执行 装配 间 隐 分 析 时 弹出 的 对 话 框 和 间 隐 浏览 圳 
2) 在 “间隙 分 析 ” 对 话 框 中 设置 相关 的 选项 及 参数 。 在 本 例 中 可 以 接受 默认 设置 ， 接 








7 UG N 和 站 10.O 入门 与 范例 精通 


看 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 在 “ 间 隐 浏 览 亏 ”窗口 中 列 出 了 次 配 体 中 各 组 件 间 存 在 的 干涉 情 
况 ， 如 图 7-88 所 示 。 从 中 可 以 看 出 ， 本 状 配 体 中 存在 看 一 对 组 件 间 的 面 接触 ， 其 接触 间 际 
为 “0”， 没 有 存在 个 必要 的 装配 体积 干涉 情况 。 
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7-88 在 间 际 浏览 占 中 显示 的 分 析 结 来 





3) 在 “ 间 际 浏览 右 ” 窗 口中 单 击 “关闭 ”按钮 E44。 

步骤 6 创建 爆炸 图 与 退 踪 线 。 

1) 在 功能 区 的 “ 浅 配 ” 选 项 卡 中 打开 “爆炸 图 ”面板 ， 接 看 单 击 “新 建 爆 炸 图 ”按钮 
站， 系统 弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 默 认 新 爆炸 图 名 称 为 “Explosion 1”， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 

2) 在 “爆炸 图 ”面板 中 单 击 “编辑 爆炸 图 ”按钮 为 ， 打 开 “ 编 辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 在 
图 形 窗口 中 选择 销 零 件 作 为 要 爆炸 的 组 件 ， 接 看 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 选择 “移动 对 
象 ” 单 选 按钮 ， 此 时 在 疼 形 窗口 中 显示 有 销 零 件 的 控制 手柄 ， 如 网 7-89 所 示 。 使 用 鼠标 拖 
动 2 轴 手 柄 箭头 ， 将 销 零件 在 Z 轴线 上 拖 到 合适 位 置 ( 沿 Z 轴 平 移 )。 编 辑 销 的 煤 炸 位 置 如 
图 7-90 所 示 。 
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[v] 捕捉 增 量 0 
[ze | 
Gi 区 
取消 爆炸 原始 位 置 











确定 应 用 取消 








7-89 ”选择 “移动 对 象 ” 单 选 按钮 7-90 ”编辑 销 的 爆炸 位 置 











装配 设计 


3) 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 选择 “选择 对 象 ” 单 选 按 钮 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 单 击 选择 连 
接 弯 杆 零件 作为 要 爆炸 的 组 件 。 如 果 此 时 发 现 销 零件 仍然 处 于 被 选中 的 状态 ， 那 么 可 以 在 按 住 
(Shift〉 键 的 同时 在 图 形 窗口 中 单 击 销 零件 以 将 它 从 选择 集中 移 除 。 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 
选择 “移动 对 象 ” 单 选 按钮 ， 此 时 在 图 形 窗口 中 显示 连接 弯 杆 零件 的 控制 手柄 ， 接 着 在 图 形 窗 ee 














口中 单 击 X 轴 控 制 手柄 箭头 ， 如 网 7-91 所 示 ， 并 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 设 管 沿 X 轴 平 移 
的 “距离 ” 值 为 “200”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 初 步 完成 的 爆炸 网 如 图 7-92 所 示 。 








全 选择 对 象 









































@) 移动 对 象 

全 只 移动 手柄 多 
距离 (mm) 200 
] 捕捉 增 县 1 i 
1 - Ee 

取消 爆炸 舟 始 位 置 ~ 

| 确定 。 应 用 取消 
图 7-91 单 击 X 轴 探 制 手柄 箭头 图 7-92 烷 炸 图 
4) 在 “ 煤 炸 图 ”和 面板 中 单 击 “追踪 线 ” 按 钮 上， 分 别 创建 图 7-93 所 示 的 两 条 但 


踩 线 。 





图 7-93 创建 的 两 条 追 踩 线 





5) 在 “爆炸 图 ”面板 的 “工作 视图 爆炸 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 爆炸 ”选项 。 


步骤 7 你 存 文件 。 
在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 你 存 ” 按 钮 国 ， 你 存 文件 。 


7.6 本章 小 结 与 经 验 点 找 


一 个 产品 或 机 械 设备 通常 由 很 多 零件 构成 ， 这 就 涉及 零 部 件 的 装配 设计 。 装 配 设计 的 方 
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法 主要 分 为 这 两 种 : 目 底 问 上 装配 和 上 自 顶 癌 下 装配 。 在 实际 设计 中 ， 会 经 常 将 这 两 种 典型 装 
配 设计 方法 混合 着 灵活 使 用 。NX 10.0 提供 的 装配 功能 是 很 强大 的 。 

本 章 首先 介绍 装配 建 模 基础 ， 包 括 新 建 装配 文件 与 装配 界面 简介 、 装 配 术语 、 引 用 集 应 
用 基础 和 装配 方法 概述 ， 接 着 介绍 了 装配 约束 、 组 件 应 用 和 爆炸 图 ， 最 后 介绍 了 一 个 装配 综 
合 应 用 范例 。 其 中 ， 浅 配 约束 的 类 型 包括 “有 角度” 约束“ 中心” 约束 “胶合 ”约束 、“ 接 
鲁 对齐” 约束“ 同心 ”约束 、“ 上 距离 ”约束 、“ 和 平行” 约束“ 垂直” 约束 、“ 固 定 ” 约 束 、 
“等 尺寸 配对 〈 拟 合 )” 约 束 和 “对 齐 /锁定 ”约束 等 。 

装配 设计 的 以 下 几 个 经 验 需要 读者 注意 。 

1) 在 进行 装配 设计 时 ， 特 别 要 注意 装配 导航 器 的 巧 用 。 在 装配 导航 器 中 ， 可 以 对 整个 
装配 体 的 装配 约束 情况 一 目 了 然 ， 可 以 通过 右键 快捷 菜单 命令 对 相关 约束 进行 编辑 操作 ， 如 
“编辑 ”“ 有 反问 ”“ 重 新 定义 ”“ 抑 制 ” “隐藏 * “删除 ”和 “信息 ”等 。 

2) 对 于 “接触 对 齐 ” 约 束 ， 在 很 多 装配 约束 场合 下 ,“ 接 触 ” 和 “对 齐 ” 可 通过 单 击 
“撤销 上 一 个 约束 ”按钮 关 或 从 石 键 快捷 末 单 中 选择 “反问 ”命令 来 切换 ， 以 此 来 验证 某 些 
面 接触 装配 是 否 正 确 有 效 。 

3) 对 于 一 些 常 用 的 部 件 ， 可 以 使 用 “ 记 住 装配 约束 ”工具 按钮 地 (该 按钮 位 于 功能 区 
“装配 ”选项 卡 的 “组 件 位 置 ”面板 中 ) 来 记 住 部 件 中 的 装配 约束 ， 以 供 在 其 他 组 件 中 重 
用 ， 提 高 装配 效率 。 

4) 使 用 功能 区 “装配 ”选项 卡 的 “组 件 位 置 ” 面 板 中 的 “显示 自由 度 ” 按 钮 常 ， 可 以 
显示 指定 组 件 的 自由 度 。 

5) 有 些 部 件 ， 如 弹 得 等 ， 可 以 使 用 “变形 组 件 ” 命 令 〔( 该 命令 位 于 功能 区 “装配 ” 选 
项 卡 的 “更 多 库 ” 列 表 中 ) 将 其 重新 塑造 为 可 变形 组 件 。 


7.7 思考 与 练习 


1) 请 分 别 简 述 这 些 装 配 术 语 的 含义 :， 疙 配 体 与 子 浅 配 部 件 、 组 件 与 组 件 对 象 、 目 项 而 
下 建 模 、 目 下 而 上 建 模 、 上 下 文中 设计 、 厂 配 约束 /配对 条 件 和 引用 集 。 

2) 交 配 方法 主要 包括 哪 丙 种? 它们 分 别 具 有 什么 样 的 特点 ? 

3) 在 NX 10.0 中 ， 装 配 约 束 的 类 型 主要 包括 哪些 ? 

4) 请 人 简 述 创建 嫉 像 狼 配 的 典型 方法 及 其 步 又 。 

5) 使 用 系统 提供 的 “阵列 组 件 ” 功 能 可 以 执行 什么 样 的 操作 ? 包括 几 种 第 用 的 阵 
列 布局 ? 

6) 请 简 述 蔡 换 组 件 的 一 般 方 法 及 其 步骤 。 

7) 什么 是 装配 爆炸 图 ? 如 何 创建 爆炸 图 ? 如 何 编辑 爆炸 图 ? 

8) 上 机 练习 : 请 目 行 设置 一 种 何 蛙 的 机 构 。 要 求 应 用 到 多 种 效 配 约束 ， 及 镜像 疙 配 或 
创建 组 件 阵 列 等 知识 点 ， 最 后 创建 爆炸 图 等 。 
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第 8 章 NX 工程 制图 


本 章 导读 : 

在 NX 10.0 中 ， 可 以 直接 利用 3D 模型 或 装配 部 件 生成 并 保存 符合 
行业 标准 的 工程 图 样 。 在 “制图 ”应 用 模块 中 创建 的 图 样 与 模型 完全 关 
联 ， 对 模型 所 做 的 任何 更 改 都 会 在 图 样 中 自动 反映 出 来 。 另 外 ，“ 制 
图 ”应 用 模块 还 提供 了 一 组 2D 图 样 工具 以 满足 2D 中 心 设计 和 布局 需 
求 。 使 用 这 些 工 具 ， 用 户 可 以 生成 独立 的 2D 图 样 。 

本 章 首 先 介 绍 NX 工程 制图 入 门 知 识 、 制 图 标准 与 相关 首选 项 设 
置 ， 接 着 介绍 图 纸 页 的 基本 管理 操作 、 插 入 视图 、 编 辑 视图 、 修 改 剖 面 
线 和 图 样 标 注 等 实用 知识 ， 最 后 介绍 一 个 工程 图 综合 设计 范例 。 
















8.1 NX 工程 制图 入 门 


在 实际 生产 环节 中 ， 工 程 图 的 应 用 较为 普 衣 ， 这 束 要 求 设 计 人 员 必 须 掌 握 工 程 图 设计 方 
法 以 及 应 用 技巧 等 。NX 10.0 的 NX 工程 制图 功能 非常 强大 ， 使 用 该 功能 集 可 以 很 方便 地 创 
建 合格 的 工程 图 。 

完成 三 维 模型 建 模 后 ， 在 NX 10.0 的 基本 操作 界面 中 单 击 功能 区 的 “应 用 模块 ”标签 
以 切换 至 “应 用 模块 ”选项 卡 ， 如 图 8-1 所 示 。 接 看 在 该 选项 卡 的 “设计 ”面板 中 单 击 选 
中 “制图 ”按钮 总 ， 便 快速 切换 至 “制图 ”应 用 模块 。“ 制 图 ”应 用 模块 是 一 个 直观 且 易 
于 使 用 的 图 形 用 户 界 面 ， 界 面 上 的 各 种 目 动 化 工具 有 助 于 快速 而 轻松 地 创建 图 样 。 在 “人 制 
图 ”应 用 模块 中 创建 的 图 样 与 模型 可 完全 关联 ， 对 模型 所 做 的 更 改 都 会 在 相应 的 图 样 中 目 
动 反 映 出 来 。 















































NX 口 丁 园 5- 过 区 本 认 口 -= NX 10 - 建 模 - [b 
主页 装配 曲线 曲面 分 析 视图 ” 湾 染 ”工具 。 应 用 模块 |\ 
色 ( 心 与 鳞 外 观 造型 设计 x 米 ”多 高 有 二 电气 于 莫 级 进 模 cs 区 (四 omnicAD for NX 二 冲模 设计 
建 模 制图 匆 金 | 量 二 加 I 更 多 上 设计 机 城 更 多 ， 注塑 模 史 电极 设计 车辆 设计 二 、 | 于 
色 PMI ”从 运动 ”转轴 辑 塞 工 程 模 自动 化 由 咱 冲 樟 工 程 村 :证 “- 
设计 -~ 加 工 ~ 仿真 -| 管线 布 填 -| 特定 TIZ 艺 汽车 


图 8-1 ”功能 区 的 “应 用 模块 ”选项 卡 
用 户 也 可 以 创建 一 个 使 用 预定 义 图 样 模板 的 图 纸 文件 ， 其 方法 如 下 。 








S 








7 UG N 和 站 10.0 入 门 与 范例 精通 


1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 或 者 按 〈Ct+N)》 快捷 键 ， 系 统 弹 
出 “新 建 ” 对 话 框 。 

2) 切换 到 “图 纸 ” 选 项 卡 ， 从 “过 滤器 ”的 “关系 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “引用 现 有 部 
件 ” 或 “全 部 ”， 接 看 从 “模板 ”列表 框 中 选择 所 需 的 一 个 图 样 模板 ， 例 如 选择 名 称 为 “A3- 
无 视图 ”的 图 样 模 板 ， 如 图 8-2 所 示 。 



























新 建 DX 
Mechatronics Concept Designer Ship Structures 流水 线 设计 器 | 
模型 Model 图 纸 Drawing Simulation Manufacturing Inspection | 
1 | 
模板 独立 的 部 件 | 和 ^ 现 包 
过 滤器 引用 现 有 部 件 ”| 和 
= 
关系 | 全 部 单位 县 米 
名 称 类 型 单位 关系 所 有 者 
尺 A0++ -无 视图 图 纸 毫米 引用 现 有 的 NTAU.^ 
入 AO0+ -无 视图 ”图 纸 毫米 引用 现 有 的 NT AU. 
发 A0 -无 视图 图 纸 毫米 引用 现 有 的 NT AU. 
急 Al - 无 视图 图 纸 毫米 引用 现 有 的 NTAU.|= 
轧 A2 -无 视图 图 纸 毫米 引用 现 有 的 NT AU. 属性 
S A3 - 无 视图 和 | 图纸 | 引用 现 有 的 
局 A4 -无 视图 ” ”图纸 吉米 引用 现 有 的 NTAU 下 全 -下 
局 A0++ - 装配 ..。 图 纸 毫米 引用 现 有 的 NTAU.。 关于: 图 二 
局 A0+ - 装配 无 .图 纸 毫米 “引用 现 有 的 。 ”NTAU. ”单位 : 妥 米 
内 A0 - 装配 无 视 ..， 图 纸 训 米 引用 现 有 的 NT AU. 上 次 修改 时 间 : 11/29/2012 04:21 下 午 
内 位 - 装配 无视.， 图 纸 训 米 引用 现 有 的 NT AU. ~ ”描述 : A3 无 视图 
< 中 上 
新 文件 名 入 
名 称 bc_7_fl_asm _finish_x_dwg1.prt 全 | 


文件 夫 | FN2015 年 度 图 书 选 时 划 \UG NX 10 入 门 与 范例 精通 NX10- 入 门 与 范例 类 区 


要 创建 图 纸 的 部 件 入 
名 称 | bc 7_fl asm finish_x S| | 








8-2 ”选择 图 样 模板 


3) 在 “新 文件 名 ”选项 组 中 指定 “名 称 ” 和 “文件 来” 如 果 在 “要 创建 图 纸 的 部 件 ” 
选项 组 中 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 全 ， 系 统 弹出 图 8-3 所 示 的 “选择 主 模 型 部 件 ” 对 话 框 。 可 以 从 
“ 己 加 载 的 部 件 ” 列 表 或 “最 近 访 问 的 部 件 ” 列 表 中 选择 所 十 的 模型 部 件 ( 如果 相应 部 件 列 
表 中 有 所 需 部 件 的 话 )， 否 则 需要 在 “选择 主 模型 部 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 售 ， 并 
利用 弹出 的 图 8-4 所 示 的 “部 件 名 ”对 话 框 来 选择 所 需 的 模型 部 件 ， 然 后 在 “选择 主 模 型 部 
件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

4) 在 “ 狐 建 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 则 加 载 指 定 图 样 模板 ， 并 目 动 局 用 “视图 
创建 问 导 ”来 创建 相关 视图 〈 这 需要 用 户 定 义 基 于 模型 的 图 样 工作 流 ， 设 置 目 动 司 用 视图 创 
建 等 内 容 ， 详 细 内 容 参见 8.2 节 )。 狐 建 图 样 文件 并 进入 “制图 ”应 用 模块 如 图 8-5 所 示 。 

用 户 可 以 预先 设置 制图 标准 ， 以 及 定制 相关 的 首选 项 以 满足 特定 的 工程 制图 有 要求。 

工程 视图 需要 在 指定 的 图 纸 页 上 创建 ， 这 与 在 纸 上 绘 画 是 一 样 的 道理 ， 因 此 有 关 图 纸 
页 的 操作 (新 建 图 纸 页 、 打 开 图 纸 页 、 编 辑 图 纸 页 、 显 示 图 纸 页 和 删除 图 纸 页 每 ) 需要 用 
性 掌握 。 在 “制图 ”应 用 模块 中 ， 可 以 插入 基本 视图 、 投 影视 图 、 局 部 放大 图 、 放 视图 
(全 剂 视 视 图 、 半 训 视 图 、 局 部 训 视 图 等 )、 断 开 视 图 每 各 类 工程 视图 ， 之 后 才 是 视图 编 
辑 、 图 样 标注 。 
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人 OO 9 。 ° » . . @ 图 @ @ > 
从 选择 主 模型 部 件 Xx , = 
查找 范 8 
选择 部 件 入 到 
| 人称 | 修改 日 期 
已 加 载 的 部 件 人 入 最 近 访 问 的 位 置 “ 雪 1111 2013/12/24 16:26 
| 可 |113 2014/3/17 9:09 
bc 7 fasm_finish_x.prt | 大 万 |1111 2013/4/20 9:22 
ZJ_Z1.prt 桌面 加 2222 2014/3/17 11:34 
一 -一 二 al 2013/7/5 9:14 
ZZ _22.prt 可 |a2 2013/7/5 9:14 
ZJ 7Z3.pT 总 |A3 2013/7/5 9:39 
可 |A112 2014/3/17 9:11 
最 近 访问 的 部 件 人 i 上 饥 ]bc_5_qc 2015/1/1 11:25 
下 万 |BC_A3 2014/2/9 23:08 
[| 叔 lbc_c4fLz 2014/3/10 21:52 
万 |SPRING_CYLINDER_COMPRESSION_1 2015/1/2011:44 
4 | 届 
打开 傅 | 文件 类 型 CT): ”| 部 件 文件 人 #*. pr+t》 3 | 
高 证 | 取消 


























8-3 “选择 主 模型 部 件 ” 对 话 框 8-4 “部 件 名 ”对 话 框 



































NX DE 串 了 .+Q 是 记 四 - 心 村 商 口 -= NX 10 - 制图 - [flange_dwg1.prt (修改 的 ) ] SIEMENS - 口 x| 
< 主页 ”制图 工具 ”布局 分 析 视图 ”工具 ”应 用 模块 ”装配 吝 撕 命令 加 A 9 gE- 器 Xx 
站 国贸 rEY 国 ~ x9- A -| 起 9 四 | A4 叶童 公 | 中 避 鲁 央 朋 中饭 | 直 日 四 四 村 册 咒 率 呈 i 

; TE 过 a 国 这 坏 口 - ep . 100 + 8 tom 10H7 
me | wg | my a | me AB ANY Ome LT 
~ 注释 ~ 草图 ~ 表 学 标准 化 工具 ... > 制图 工具 - GC 工具 箱 ”| 尺寸 快速 格式 化 工具 - GC. > ~ 
可 必 回 -入 肌 中- 池 ]AAAA 林 OO+7G| 网 国 国 -w- | 
仙 视图 创建 向 导 DX 
SE spats 加 | | 
Ee i | | 








已 加 载 的 部 件 人 
bc_ 7 fl asm finish_x.prt 全 | 
ee | 
最 近 访 问 的 部 件 人 
anage. rt 
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el | 1 ES 天 

a (Wl el sal ead 
4| 员 3 » [enn Raxns | #3 | 5 : 
[| Es | 
lA Vv | | 
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8-5 新建 图 样 文件 并 进入 “制图 ”应 用 模块 


8.2 ”制图 标准 与 相关 首选 项 设置 


通常 ， 在 “制图 ”应 用 模块 中 创建 工程 视图 之 前 ， 要 设置 好 制图 标准 。 如 果 需 要 ， 还 可 
以 更 改 与 工程 制图 相关 的 首选 项 设置 ， 以 满足 特定 的 设计 环境 要 求 。 
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3 所 图 标准 设置 | 


进入 “制图 ”应 用 模块 后 ， 在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ”按钮 画 ssag3 并 选择 “工具 ”|“ 制 
图 标准 ”命令 〈 该 命令 的 功能 是 将 由 选 定 的 用 户 默认 制图 标准 定义 的 设置 加 载 到 会 话 中 )， 
系统 弹出 图 8-6 所 示 的 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 ， 确 保 “用 户 默认 设置 级 别 ” 为“ 用户” 或 
“出 厂 设置 ”而 “要 加 载 的 标准 ”为 “GB”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 

全 加 载 制图 标准 


用 户 默认 设置 级 别 
从 L 纵 下 况 3 屿 [0 载 


要 川 载 的 慰 准 
标准 





























| 确定 || 应 用 | 取消 | 


Shipbuilding 
8-6 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 
此 外 ， 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “实用 工具 ”|“ 用 户 上 默认 设置 ”命令 ， 打开 


“用 户 上 默认 设置 ”对 话 框 ， 选 择 “ 制 图 ”节点 下 的 “和 常规/ 设置” 类别 时 ， 也 可 以 指定 默认 的 
制图 标准 ， 如 图 8-7 所 示 。 





从 用 户 默认 设置 X 
默认 设置 级 别 | 用户 - | 默认 的 锁定 状态 | 解锁 | 单位 制 公制 ~ | 啤 | 
全 标 什 “工作 流 ”保留 的 注释 “欢迎 页 面 ”杂项 “文本 编辑 器 
建 模 - 
草图 国 | | 名 国 全 全 .58 玉宇 ME 区 
曲线 ASME 
分 析 DIN 
装配 ESKD 
人 ISO 
常规 /设置 JIs 
展 平 图 样 视图 Shipbuilding 
跟踪 图 纸 更 改 Inherited 
图 纸 自 动 化 
布局 











8-7 在 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 设置 制图 标准 





区 靖 与 制图 相关 的 首选 项 设置 


用 户 可 以 设置 “制图 ”应 用 模块 的 贾 认 工作 流 、 图 纸 和 注释 设置 以 及 其 他 特性 ， 其 方法 
是 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “首选 项 ”组 中 的 “和 制图” 命令， 打开 图 8-8 所 示 的 
“制图 前 选 项” 对话 框 。 接 看 在 “继承 ”选项 组 中 指定 设置 源 ， 设 置 源 有 3 种 ， 即 “首选 项 ” 
“用 户 默 认 设 置 ” 和 “ 选 定 的 对 象 ”。 当 设置 源 为 “首选 项 ”时 ， 对 话 框 的 设置 由 当前 首选 项 
定义 ; 当 设 置 源 为 “用 户 默 认 设 置 ” 时 ， 对 话 框 的 设置 由 用 户 寺 认 设置 定义 ; 当 设 置 源 为 
“ 选 定 的 对 象 ” 时 ， 对 话 框 的 设置 由 用 户 选 择 的 对 象 定义 。 这 里 将 设置 源 设置 为 “首选 项 ”。 

在 “制图 首选 项 ”的 左 贸 格 中 选择 相应 的 类 列 或 子 类 别 ， 接 看 在 对 话 框 的 右 徐 格 对 其 内 
容 进行 相关 设置 即 可 。 在 左 窗 格 中 的 “ 御 规 /设置 ”类 别 下 ， 可 以 看 到 该 闪 别 又 包括 “各 规 ” 
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“工作 流 ”“ 保 留 的 注释 ”和 “欢迎 页 面 ” 子 类 别 。 例 如 ， 选 择 “ 工 作 流 ” 子 类 别 时 ， 可 以 在 
石 部 区 域 分 别 设置 版 本 升级 、 独 立 的 局 动 命令 、 基 于 模型 的 工作 流 和 图 纸 工作 流 等 ， 如 图 8-9 
所 示 。 对 于 基于 模型 的 工作 流 ， 则 可 以 设置 始终 启动 “视图 创建 问 导 ” 基本 视图 "命令 ” 
或 “" 无 视图 "命令 ”。 




































































仿制 图 首选 项 DX 从 制图 首选 项 
多 坦 找 | | 
= 常规 /设置 标准 人 
工作 流 
纸 页 边 GB 了 
国 
表面 粗糙 度 |GB131 - 93 过 
焊接 ISO - 
+ 公共 A 
+ 图 纸 格式 + 图 纸 格 式 YY | 始终 启动 "插入 图 纸 页 ”命令 
+ 视图 + 视图 辣 始 终 启动 视图 创建 
+ 尺寸 和 尺寸 贺 始终 启动 “投影 视图 ”命令 
+ 注释 + 注释 
帅 - 符 旦 +" 笠 号 基于 模型 和 人 
西康 + 表 辣 始 终 启动 插入 图 纸 页 "命令 
+ 船舶 制图 + 船 朋 制 图 始终 启动 | 国正 瑟 
国 始终 启动 “投影 视图 " 命 
门 创建 制图 组 件 
图 纸 人 
[ ] 辐 
继承 继承 人 








设置 源 首选 项 
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| 确定 | 应 用 
8-8 “制图 首选 项 ”对 话 框 8-9 ”设置 制图 工作 流 
在 “制图 首选 项 ”对 话 框 中 ， 除 了 可 以 对 “常规 /设置 ” 大 列 的 让 选项 进行 设置 之 外 ， 
还 可 以 对 “公共 ”“ 图 纸 格式 ”“ 视 图 ”“ 尺 寸 "“ 注 释 ”“ 符 号 ”“ 表 ”和 “船舶 制 图 ”等 类 别 
的 目 选 项 进行 设置 。 例 如 ， 要 倒 斜 角 格 式 的 尺寸 首选 项 ， 则 选择 “尺寸 ”类 列 下 的 “ 倒 和 斜 
角 ” 子 类 别 ， 接 看 从 “样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 符 写 ”如 图 8-10 所 示 。 叉 例如 ， 设 置 
“和 孔 ” 标 注 尺 寸 的 首选 项 内 容 如 图 8-11 所 示 。 































































































从 制图 首选 项 你 制图 首选 项 DX 
9 查找 9 查找 
+ 图 纸 格式 ^ 倒 斜 角 格 式 + 图 纸 格式 加 | 文字 人 和 
+- 视 图 | + | 
RR 寺 样式 1 FE 指引 线 附着 区: 
工作 流 分 隔 线 工作 流 参数 间距 因子 1.0000 
| 上 4 Wns 公差 行 间距 因子 1. 0000| 
| 二 单 侧 尺 十 单 侧 尺 寸 
i 六 本 对 齐 
| 倒 斜 角 加 深度 | 由 螺钉 间隙 孔 
| 上 十 尺 十 线 尺寸 线 EE 下 螺纹 孔 

一 径 向 大 小 和 角度 径 向 用 全 二 本 全 
= = 加 沉 头 直径 。 乌 元 

坐标 角度 和 大 小 坐标 人 争 显示 快捷 方式 

回 沉 头 深度 中 
三文 本 + 文本 

: 回 埋头 直径 
四 时 攻守 回 埋头 角度 

”一 方向 和 位 置 孔 标 注 二 
格式 + 注释 
继承 人 继承 人 
设置 源 首选 项 EE 设置 源 首选 项 加 
从 设置 源 加 0 载 名 从 设置 源 加 载 当 | 

| 确定 | 应 用 取消 | 确定 | 应 用 取消 





























8-10 设置 倒 斜 角 的 首选 项 8-11 设置 孔 标注 凡 寸 的 首选 项 
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8.3 ”图 纸 页 的 基本 管理 操作 


为 了 描述 方便 ， 本 书 特 意 将 “ 痢 建 赂 纸 页 ”“ 打 开 疼 纸 页 ”“ 删 除 铭 纸 页 ”和 “编辑 图 纸 
页 ”等 操作 归纳 在 图 纸 页 的 基本 省 理 操作 范畴 内 。 下 面 分 别 介绍 这 些 第 用 的 图 纸 页 基本 管理 
操作 。 


二 及 国 | 订 | 建 图 纸 页 | 


在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 中 单 击 “ 新 建 图 纸 页 ”按钮 局， 打开 图 8-12 所 示 的 “图 纸 
页 ”对 话 框 。 该 对 话 框 的 “大 小 ”选项 组 中 提供 了 3 个 实用 的 单 选 按钮 ， 即 “使 用 模板 ” 单 
选 按 钮 、“ 标 准 尺 寸 ” 单 选 按 钮 和 “定制 尺寸 ” 单 选 按 钮 。 

@“ 使 用 模板 ” 单 选 按 钮 : 选择 此 单 选 按钮 时 ， 从 对 话 框 出 现 的 列表 框 中 选择 NX 提供 
的 一 种 制图 模板 ， 如 “A0- 无 视图 ”“Al- 无 视图 ”“A2- 无 视图 ”“A3- 无 视图 ”和 
“A4- 无 视图 ”等 。 选 择 某 制图 模板 时 ， 可 以 在 “预览 ”选项 组 中 预览 该 制图 模板 的 
大 致 样式 。 

@“ 标 准 尺 寸 ” 单 选 按钮 : 选择 此 单 选 按钮 时 ， 如 图 8-13 所 示 ， 可 以 从 “大 小 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 一 种 标准 尺寸 样式 ， 如 “A0-841x1189”“A0+-841x1635”“A0++- 
841x2387”“Al1-594x841”“A2-420x594”“A3-297x420” 或 “A4-210x297”， 可 以 从 
“比例 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 绘图 比例 ， 或 者 选择 “定制 比例 ”选项 来 设置 所 需 的 比 
例 ; 在 “名 称 ” 选 项 组 的 “图 纸 页 名 称 ” 文 本 框 中 输入 狐 建 图 纸 页 的 名 称 ， 或 者 接受 
NX 目 动 为 新 建 图 纸 页 指定 的 默认 名 称 ， 并 可 指定 页 号 和 版 本 ; 在 “设置 ”选项 组 
中 ， 可 以 设置 单位 为 “毫米 ”或 “英寸 ” 以 及 设置 投影 方式 ， 投 影 方 式 分 号 @ (第 一 
角 投影 ) 和 @ 旦 (第 三 角 投影 );。 其 中 ， 第 一 角 投 影 符 合 我 国 的 制图 标准 。 


从 图 纸 页 DX 他 图 纸 页 Dx 
































大 小 人 大 小 人 
图 使 用 模板 要 ] 
个 标准 尺 二 号 怀 准 太 寸 。 | 
定制 尺寸 定制 尺寸 | | | 
A2 - 无 视图 大 小 |A0 - 841 x 1189 i | | 
RE 目 比 加 EN 
| - -| 11.2 | 
预览 人 图 纸 中 的 图 纸 页 110 
[JA3 1 1:20 
| 1:50 
人 | 1:100 
| 定制 比例 
图 纸 页 名 称 
A3 > 
| 页 号 
版 本 A 
设置 入 设置 四 
单位 单位 
@) 言 米 回 襄 米 
丑 回 美 J 
投影 投影 
应 用 取消 | 确定 | 应 用 取消 


8-12 “图 纸 页 ”对 话 框 
































8-13 ”使 用 “标准 尺寸 ” 
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e@“ 定 制 尺寸 ” 单 选 按钮 ， 选 择 此 单 选 按钮 时 ， 由 用 户 设置 图 纸 高 度 、 长 度 、 比 例 和 图 
纸 页 名 称 、 单 位 和 投影 方式 等 ， 如 图 8-14 所 示 。 
定义 好 图 纸 页 参数 和 选项 后 ， 在 “图 纸 页 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ” 接 





钮 ， 接 下 去 便 是 在 图 纸 页 上 创建 和 编辑 具体 的 工程 视 风 了 。 
开国 南 | 





创建 多 个 图 纸 页 后 ， 有 时 需要 打开 现 有 的 为 一 个 图 纸 页 来 进行 设计 工作 ， 这 时 可 以 通过 
部 件 导 航 右 的 图 样 节 扣 来 操作 。 其 中 一 个 图 纸 页 是 工作 的 (活动 的 )， 要 打开 其 他 图 纸 页 也 
就 相当 于 将 其 他 一 个 图 纸 页 切换 为 工作 的 (活动 的 )， 其 方法 是 在 部 件 导航 右 的 “图 纸 ” 组 
下 选择 要 打开 的 一 个 图 纸 页 ， 接 看 右 击 ， 并 从 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “打开 ”命令 即 可 ， 如 
图 8-15 所 示 。 


















































































高 度 841. 0000 
长 度 1189. 000 
比例 [1:1 - 
名 称 人 
图 纸 中 的 图 纸 页 
A3 1 
图 纸 页 名 称 
妨 | 部 件 导航 器 口 
A3.2 a 
和 | 此 = v 丘 图 和 
版 本 A B_ Y 回 图 纸 页 "A3_1" (工作 的 - 活 寺 
le -van'A32 留 X = 
单位 | 
因 英 十 
加 
投影 5 
© OQ 9 ee 
芝 X 删除 (D) 
重 命名 
| 确定 | 应 用 取消 en 
8-14 ”使 用 定制 尺寸 8-15 “打开 图 纸 页 ”对 话 框 
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要 删除 图 纸 页 ， 通 常 可 以 在 部 件 导 航 占 中 俘 找 到 要 删除 的 图 纸 页 标识 。 右 击 该 图 纸 页 标 
识 ， 弹 出 图 8-16 所 示 的 快捷 菜单 ， 然 后 从 该 快捷 菜单 中 选择 “删除 ”命令 。 
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妨 部 件 导 航 器 口 
名 称 、^ 
入 =v 恒 图纸 
8。 ， -Y 回 图 纸 页 "A3.11 留 X 
He gd R | 图 
| = 二 i(U) 
弄 Y 中 图 纸 内 “A3_3| 名 视图 相关 编辑 (V).. 
? 访 过 时 央 添加 基本 视图 (B).. 
NI 名 组 镶 添加 图 纸 视图 (W) 
风 编辑 图 纸 页 (H).. 
四 打开 
递增 页 版 本 
四 里 复制 (O 
删除 (D) 
重 短 各 
属性 四 





8-16 删除 选 定 的 图 纸 页 


表 殉 本 编辑 图 纸 页 | 


可 以 编辑 活动 图 纸 页 的 名 称 、 大 小 、 比 例 、 测 量 单位 和 
投影 朋 《〈 投 影 方式 )， 其 方法 是 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 
中 单 击 “ 编 辑 图 纸 页 ”按钮 转 ， 打 开 图 8-17 所 示 的 “图 纸 
页 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 进行 相应 修改 设置 即 可 。 


8.4 ”插入 视图 


狐 建 图 纸 页 后 ， 便 需要 根据 模型 结构 来 考 碟 如 何在 图 纸 
页 上 插入 各 种 视图 。 插 入 的 视图 可 以 为 基本 视图 、 投 影视 
图 、 局 部 放大 图 、 截 面 视图 (截面 视图 包括 简单 / 阶 杨 训 视 
图 、 半 副 视 图 、 旋 转 训 视图 、 扩 县 训 视 图、 展开 的 点 到 点 齐 
视图 、 展 开 的 点 和 角度 谢 视 图 、 定 回放 视图 和 局 部 训 视 图 
等 ) 和 汤 开 视 图 等 。 

为 了 制图 的 方便 ， 用 户 可 以 在 “制图 ”应 用 模块 《可 简 
称 为 制图 环境 〉 的 功能 区 “主页 ”选项 卡 中 为 “视图 ”面板 






































大 小 A4 - 210 x 297 过 
比例 11 | 


名 称 人 
图 纸 中 的 图 纸 页 

A3 1 

A3 3 


图 纸 页 名 称 
A3 3 
页 号 2 
版 本 A 
设置 人 
单位 
加 毫米 
名) 英寸 


投影 


HQ AQ 


8-17 “图 纸 页 ”对 话 框 


添加 更 多 的 可 用 视图 创建 工具 ， 如 图 8-18 所 示 ， 带 有 “xv” 标识 的 视图 创建 工具 即 为 已 添加 


到 “视图 ”和 面板 上 的 命令 。 


| 
































基本 视图 是 基于 模型 的 视图 ， 它 可 以 是 仰视 图 、 信 视图 、 责 视图 、 后 视图 、 左 视图 、 厂 
视图 、 正 等 测 图 和 正三 轴 测 视图 等 。 下 和 耐 介绍 创建 基本 视图 的 一 般 方 法 和 注意 事项 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 蛙 击 “基本 视图 ” 控 钮 如， 打开 图 8-19 所 
示 的 “基本 视图 ”对 话 框 。 在 “其 本 视图 ”对 话 框 中 可 以 进行 以 下 设置 。 
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4 人 有 主页 。 制图 工具 ”布局 分 析 视图 工具 ”应 用 模块 ”装配 
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加 Y 回 图 纸 页 "A3_1" 
FE Y 思 图纸 页 "A3_3" (工作 的 - 活 寺 
+ 鲁 访 过 时 


Pe 
岗 





园 园 民 区 
国 视图 创建 向 导 乒 - 
串 基本 视图 

例 投影 视图 

oP 局 部 放大 图 

和 断 开 视 图 

地 , 截面 线 

ED 冯 | 视 图 

级 展开 的 点 和 角度 剖 视 图 





者 定向 剖 视图 
沼 轴 测 剖 视图 
外 半 轴 测 齐 视 图 


+ 访 组 


局 部 剖 视 图 
@ 编辑 视图 下 拉 某 单 


重 雪 组 


4 
RR 














8-18 ”为 “视图 ”面板 添加 更 多 的 可 用 视图 创建 工具 


1， 指 定 要 为 其 创建 基本 视图 的 部 件 

系统 默认 加 载 的 当前 工作 部 件 为 要 为 其 创建 基本 视图 的 部 件 。 如 果 想 更 改 要 创建 基本 视 
图 的 部 件 ， 则 用 户 需要 展开 图 8-20 所 示 的 “部 件 ” 选 项 组 ， 从 “已 加 载 的 部 件 ”列表 或 
“最 近 访 问 的 部 件 ” 列 表 中 选择 所 需 的 部 件 ， 或 者 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 瑟 ， 从 弹出 的 “部 件 
名 ”对 话 框 中 选择 。 















































办 基本 视图 
部 件 Vv 
视图 原点 入 
放置 入 
方法 
跟踪 
辐 光标 跟踪 
| 模型 视图 
| 要 使 用 的 模型 视图 | 俯视 图 0 于 =% DX 
定向 视图 工具 部 件 人 
比例 选 泽 部 件 上 
已 加 载 的 部 件 人 和 
| 比例 
bc_7_fl_asm _finish_x.prt 全 
误 置 最 近 访 问 的 部 件 人 
降 藏 的 组 件 
非 刘 切 v 
| dd BB 
8-19 “基本 视图 ”对 话 杠 8-20 ”指定 所 需 部 件 


2. 定 同 视图 
在 “其 本 视图 ”对 话 框 中 展开 “模型 视图 ”选项 组 ， 从 “要 使 用 的 模型 视图 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 相应 的 视图 选项 ， 即 可 生成 对 应 的 基本 视图 。“ 要 使 用 的 模型 视图 ”下 拉 列 表 框 中 
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提供 的 视图 选项 主要 包括 “俯视 图 *”“ 前 视图 ”“ 右 视图 ”“ 后 视图 *“ 仰 视图 ”*“ 左 视图 ”“ 正 
等 测 图 ”和 “正三 轴 测 图 ” 

用 户 可 以 在 “模型 视图 ”选项 组 中 单 击 “ 定 向 视图 工具 ”按钮 入 ， 打 开 图 8-21 所 示 的 
“ 定 问 视图 工具 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 定义 视图 法 辣 、X 癌 等 来 定向 视图 ， 在 定 癌 过程 
中 可 以 在 图 8-22 所 示 的 “ 定 同 视 图 ”窗口 选择 参照 对 象 及 调整 视角 和 等。 在“ 定 癌 视 图 工 
其 ”对 话 框 中 执行 条 个 操作 后 ， 视 图 的 操作 效 末 立即 动态 地 显示 在 “ 定 问 视图 ”窗口 中 ， 以 
方便 用 户 观 察 视图 方 辐 ， 调 整 并 获得 满意 的 视图 方位 。 完 成 定 癌 视图 操作 后 ， 单 击 “ 定 问 视 
图 工具 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 























好 定向 视图 工具 














法 回 人 
X 回 人 
设置 和 
回 关联 方位 xj 
确定 取消 Top@4 工作 
8-21 “ 定 问 视 图 工具 ”对 话 框 8-22 “ 定 问 视图 ”窗口 


3. 设置 比例 

在 “基本 视图 ”对 话 框 的 “比例 ”选项 组 中 的 “比例 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 比例 
值 ， 如 网 8-23 所 示 ， 也 可 以 从 中 选择 “比率 ”选项 或 “表达 式 ” 选 项 来 定义 制图 比例 。 

4. 设置 视图 样式 

通常 使 用 系统 默认 的 视图 样式 即 可 。 如 趟 在 杀 些 特殊 制图 情况 下 献 认 的 视图 样式 不 能 满 
足 用 户 的 设计 要 求 ， 那 么 可 以 采用 手动 的 方式 指定 视 网 样 式 ， 其 方法 是 在 “基本 视 岁 ”对 话 
框 的 “设置 ”选项 组 中 单 击 “ 设 置 ”按钮 多 ， 打 开 图 8-24 所 示 的 “设置 ”对 话 框 。 在 “ 设 
置 ” 对 话 框 中 ， 用 户 从 天 窗 格 中 选择 所 需 的 类 别 或 子 类 别 ， 然 后 进行 相关 的 参数 设置 。 

















从 设置 二 
9 查找 ] 
了 公共 ^ 格式 人 入 
配置 
常规 国 Ase | 018mm ” 
比例 入 
| 
比例 1:1 
和 10:1 | 虚拟 交 线 
议 章 | | 追踪 线 
. 螺纹 
设置 PMI 
着 色 Ee 
SE EE 
隐藏 的 组 件 1.2? 
非 剖 切 I | 光 顺 边 | 
. 2 人 
ee 继承 Vv 
比率 





8-23 ”设置 制图 比例 8-24 “设置 ”对 话 框 
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5， 指 定 视图 原点 
在 “基本 视图 ”对 话 框 的 “视图 原点 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 放置 “方法 ”选项 ， 还 可 以 
启用 “光标 跟踪 ”功能 
设置 好 相关 内 容 后 ， 使 用 鼠标 指针 将 定义 好 的 基本 视图 放置 在 图 纸 页 面 上 即 可 。 > 


六 名 拓 投影 视图 | 


使 用 “投影 视图 ”命令 可 以 从 任何 父 图 样 视 图 创建 投影 正 交 视图 或 辅助 视图 。 一 般 在 创 
建 基本 视 岁 后， 以 基本 视图 为 基准 ， 鬼 照 指定 的 投影 通道 来 建立 相应 的 投影 视图 。 
在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”和 面板 中 单 击 “投影 视图 ”按钮 缉 ， 打 开 
图 8-25 所 示 的 “投影 视图 ”对 话 框 。 此 时 可 以 接受 NX 默认 指定 的 父 视 图 ， 也 可 以 单 击 
“ 父 视 图 ”选项 组 下 的 “视图 ”按钮 所 ， 从 图 样 页面 上 选择 其 他 视图 作为 父 视图 。 接 下 来 便 
是 定义 “ 贸 链 线 ”、 指 定 “ 视 图 原 扣 ”以 及 “移动 视图 ”等 操作 。 由 于 在 前 面 一 小 市 中 已 经 
站 绍 过 设 午 视图 样式 和 指 0 点 的 知识 ， 这 里 不 再 重复 介绍 。 下 面 独 重 介绍 定义 “ 贸 链 
三 ， 和 “移动 视图 ”的 知识 扩 。 
1. 钢 链 线 
在 “投影 视图 ”对 话 框 的 “ 贸 链 线 ” 选 项 组 中 ， 从 “和 大 量 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 
动 判 断 ” 选 项 或 “已 定义 ”选项 。 当 选择 “ 目 动 判断 ”和 天 量 选项 时 ，NX 基于 图 纸 页 中 的 父 
视图 来 自动 判断 投影 天 量 方向 ， 此 时 可 以 设置 是 否 选 中 “关联 ” 复 选 框 ， 当 选择 “已 定义 ” 
矢量 选项 时 ， 如 图 8-26 所 示 ， 由 用 户 手 动 定义 一 个 矢量 作为 投影 方 问 。 









































10 投影 视图 xX 

父 视图 A 你 投影 视图 DX 
Y 选择 视图 Ea 父 视图 入 
贸 链 线 人 Y 选择 视图 上 
矢量 选项 

反 转 投影 方向 

加 | 关联 

视图 原点 人 






反 转 投影 方向 











视图 原点 
网 指定 位 置 
放置 
方法 
跟踪 
| 光标 跟踪 fc 
-XC 
关联 对 齐 区 
-¥C 
移动 视图 ~ 
设置 x < 
[Ag 指定 屏幕 位 置 | 
设置 | 4 ， 
非 间 | 切 = - 


8-25 “投影 视图 ”对 话 框 8-26 ”选择 “已 定义 ”矢量 选项 
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如 果 需 要 ， 可 以 单 击 “ 反 转投 影 方 辐 ” 按 钮 X， 以 肥 转 投影 方 同 。 

2. 移动 视图 

当 指 定投 影视 图 的 视图 样式 、 放 置 位 置 等 之 后 ， 如 末 对 该 投影 视图 在 图 纸 页 的 放 管 位 置 
不 太 满 意 ， 则 可 以 在 “视图 原 扣 ” 选 项 组 的 “移动 视图 ” 子 选项 组 中 里 击 “ 视 图 ” 授 钮 呈 ， 
然后 使 用 鼠标 指针 按 住 投影 视 岁 将 其 拖 到 网 纸 页 的 合适 位 置 处 释放 即 可 。 

图 8-27 为 建立 的 基本 视图 ， 图 8-28 为 由 该 基本 视 岁 通过 投影 关系 在 其 右 侧 创建 的 一 个 
投影 视图 。 
































图 8-27 基本 视图 图 8-28 ”投影 视图 


有 出 局 部 放大 图 
创建 局 部 放大 图 是 指 创建 一 个 包含 图 样 视图 放大 部 分 的 视图 。 局 部 放大 图 在 实际 的 工程 
图 设计 工作 中 时 第 应 用 到 。 例 如 ， 针 对 一 些 模型 中 的 细小 特征 或 结构 ， 需 要 创建 该 特征 或 该 结 
构 的 局 部 放大 图 。 在 图 8-29 所 示 的 制图 示例 中 ， 应 用 了 局 部 放大 图 来 表达 图 样 的 细节 结构 。 
DETAIL A 
SCALE 3°:1] 














图 8-29 ”应 用 局 部 放大 图 


在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “局 部 放大 图 ”按钮 上 后， 打开 “局 部 放 
大 图 ”对 话 杠 ， 如 图 8-30 所 示 。 

利用 “局 部 放大 图 ”对 话 框 可 执行 以 下 操作 。 

1. 指定 局 部 放大 图 边界 的 类 型 选项 

在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 选项 来 定义 局 部 放大 图 的 边界 形 
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状 ， 可 供 选择 的 类型 选项 有 “ 圆 形 ”“ 按 毛 角 绘制 矩形 ”和 “ 按 中 心 和 拐角 绘制 矩形 ”， 使 用 
这 些 类 型 选项 定义 局 部 放大 图 边界 形状 的 示例 如 图 8-31 所 示 。 


从 局 部 放大 图 DX 
因 他 
|@ 圆 形 













口 按 换 角 绘制 窃 形 





边界 入 | 号 按 中 心 和 拐角 绘制 矩形 
* 指定 边界 点 生 国 国 
父 视图 入 
* 选择 视图 志 
原点 Vv 
比例 入 
比例 111 | 
示 签 - 人 
父 项 上 的 标 下 所 
标签 芭 "PE 
多 注释 
设置 入 | | 过 标签 
设置 M4 让 站 诺 
全 | | | 忠 边 界 
非 剖 切 Y | 显示 快捷 方式 








8-30 “局 部 放大 图 ”对 话 框 





a) b) C) 
8-31 定义 局 部 放大 图 边界 的 3 种 类 型 
a) 圆 形 b) 按 拐 角 绘 制 窍 形 ec) 按 中 心 和 抛 角 绘 制 矩形 


2. 设置 放大 比例 值 

在 “比例 ”选项 组 的 “比例 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 比例 值 ， 或 者 从 中 选择 “比率 ” 
选项 或 “表达 式 ” 选 项 来 定义 比例 。 

3. 定义 父 项 上 的 标签 

在 “ 父 项 上 的 标签 ”选项 组 中 ， 从 “标签 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “无 ?>“ 圆 ”“ 注 释 ” 
“标签 ”“ 内 能 ”或 “边界 ”选项 来 定义 “ 父 项 上 的 标签 >”。 图 8-32 给 出 了 定义 “ 父 项 上 的 标 
签 ”的 3 种 典型 效果 。 

4. 定义 边界 和 指定 放置 视图 的 位 置 

按照 所 选 的 “类 型 ”选项 为 “ 圆 形 ”“ 按 抛 角 绘制 矩形 ”或 “ 按 中 心 和 扮 角 绘 制 和 矩形” 
来 分 别 在 视图 中 指定 点 来 定义 放大 区 域 的 边界 ， 系 统 会 就 近 判 断 父 视图 。 例 如 ， 选 择 类 型 选 
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项 为 “ 圆 形 ” 时 ， 则 先 在 视图 中 单 击 一 扣 作 为 放大 区 域 的 中 心 位 置 ， 然 后 指定 为 一 点 作为 边 
界 圆 周 上 的 一 点 。 此 时 ， 系 统 提示 : 指定 放 芝 视图 的 位 车。 在 图 纸 页 中 的 合适 位 置 处 选择 一 





所作 为 局 部 放大 图 的 放置 位 苟 即 可 。 





a) 








co) 


8-32 3 种 典型 效果 : 定义 父 项 上 的 标签 





EE 图 | 











可 以 从 任何 父 图 纸 视 图 创建 一 个 训 视 图 ， 包 括 简 单 剂 / 除 柳 谢 视 图 、 半 剖 视 图 、 旋 转 齐 


视图 和 氮 到 氮 放 视图 。 


在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “ 视 岁 ”面板 中 单 击 “ 谢 视 网 ” 投 钮 到 ， 打 开 网 8-33 所 
示 的 “ 谢 视 几 ” 对 话 框 。 谢 切线 〈 和 截面 线 ) 的 定义 有 两 种 形式 ， 一 种 是 “动态 ”， 为 一 种 则 
征 “ 选 择 现 有 的 ”。 前 者 允许 指定 动态 训 切 线 ， 后 者 则 允许 选择 现 有 独立 剖 切 线 〈 和 截面 线 ) 


来 创建 剖 视 图 〈 如 图 8-34 所 示 )。 


截面 续 








反 转 关切 方向 
加 关联 


截面 线段 


had 


父 视图 

* 选择 视图 
视图 原点 
设置 


预 拖 


国 | .| 园 , 国 ， 


| 


8-33 “天 视图 ”对 话 框 














人 她 训 视 图 DX 
截面 线 人 入 
定义 | 学 选择 现 有 的 。 ~ 
视图 原点 入 
* 指定 位 置 | 
放置 人 
方法 时 自动 淹 断 
跟踪 Vv 
移动 视图 v 
预览 4 


8-34 选择 现 有 的 


下 面 以 “动态 ”定义 截面 线 的 方式 并 结合 范例 来 分 别 介绍 如 何 创 建 简 单 全 痢 视 图 、 阶 袖 


涡 视图 、 半 前 视图 、 点 到 点 剖 视 图 和 旋转 放 视 网 。 


1. 简单 全 误 视 图 





何 单 全 剂 视图 是 较为 常见 的 训 视 图 。 下 面 介绍 创建 简单 全 剂 视图 的 操作 范例 。 














第 8 章 刘 他 名 成 党 吉 








1) 打开 随 书 光盘 中 的 “bc 8 简单 前 视图 ,prt” 文件 ， 文 件 中 的 当前 图 纸 页 上 已 经 有 
图 8-35 所 示 的 一 个 基本 视图 。 

2) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “ 痢 视图 ”按钮 亚 ， 打 开 “ 痢 视 
图 ”对 话 框 。 O) 

3) 在 “截面 线 ” 选 项 组 的 “定义 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “动态 ”选项 ， 从 “方法 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “简单 剖 / 阶 梯 衣 ”选项 ， 在 “ 饺 链 线 ” 选 项 组 的 “矢量 选项 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “自动 判断 ”选项 。 如 果 在 工程 制图 中 存在 多 个 视图 ， 则 可 能 需要 单 击 “ 选 择 视 图 ” 按 
钮 所 来 选择 一 个 所 需 的 视图 作为 父 视图 。 

4) 确保 使 “截面 线段 ”选项 组 的 “指定 位 置 ”按钮 钊 处 于 被 选中 的 状态 ， 并 在 位 于 选 
择 条 的 选择 条 中 确保 选中 “ 圆 绝 中 心 ”图 标 选 项 回 ， 在 已 有 的 基本 视图 中 单 击 图 8-36 所 示 
的 圆 以 选取 其 圆心 作为 截面 线段 位 置 。 
































图 8-35 已 有 的 基本 视图 图 8-36 ”指定 点 作为 截面 线段 位 置 
5) 在 “视图 原点 ”选项 组 的 “ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选中 “ 正 交 的 ”选项 ， 从 “ 放 
置 ” 子 选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 ”选项 ， 在 父 视图 的 正 上 方 指定 放 置 
判 视图 的 位 置 ， 如 图 8-37 所 示 。 








父 视图 入 
Y 选择 视图 地 
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EE | 
放置 人 
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设置 M 
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图 8-37 ”指定 视图 原 所 
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6) 在 “前 视图 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 完 成 全 剖 视 图 创建 后 的 效果 如 网 8-38 
所 示 。 

知识 点 拨 : 如 果 在 创建 剖 视 图 的 过 程 (尚未 指定 放置 视图 的 位 置 ) 中 ， 在 “ 剖 视 图 ”对 
话 框 的 “设置 ”选项 组 中 单 击 “设置 ”按钮 于， 弹出 图 8-39 所 示 的 “设置 ”对 话 框 ， 可 以 
设置 剖 切 线 (截面 线 ) 显示 类 型 等 。 








el 





.0 设置 XX 
SA YY 99 查找 
= 公共 显示 入 | 司 
视图 标签 
EE Se 。 
人 类 型 人 -个 ~ 
格式 人 
国 一 0.35mm ~ 





折 夸 和 结束 段 宽 度 因 子 2.0000| | 





箭头 人 
样式 + 二 填充 的 
长 度 4. 0000 
角度 15. 0000 | 所 
继承 Vv 
取消 
图 8-38 创建 的 全 前 视图 图 8-39 “设置 ”对 话 框 


2. 半天 视图 

当 机 件 具有 对 称 乎 面 时 ， 在 垂直 于 对 称 平面 的 投影 面 上 ， 以 对 称 中 心 线 为 界 ， 一 半 男 成 
剖 视 ， 为 一 半 面 成 视图 ， 这 样 组 成 一 个 内 外 莱 顾 的 图 形 ， 称 为 半 齐 视图。 可 以 从 任何 父 图 桩 
视图 创建 一 个 投影 半 训 视图 。 

这 里 打开 “bc 8 创建 半 训 视图 范例 .prt”， 按 照 以 下 操作 步 又 来 创建 半 剖 视图 。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “ 剂 视图 ” 近 钮 辐 ， 打 开 “ 剂 视 
图 ”对 话 框 。 

2) 在 “截面 线 ”选项 组 的 “定义 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “动态 ”选项 ， 从 “方法 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “ 半 放 ”选项 。 另 外 ， 在 “ 镶 链 线 ” 选 项 组 的 “矢量 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 目 动 判 果 ”选项 。 

3) 在 “截面 线段 ”选项 组 中 单 击 “ 指 定位 置 ”按钮 于 ， 并 确保 在 选择 条 中 确保 选中 
“ 圆 孤 中 心 ” 图 标 选项 @， 在 已 有 的 基本 视图 中 单 击 图 8-40a 所 示 的 加 以 选取 其 圆心 定义 截 
面 线段 位 置 1， 接 看 单 击 图 8-40b 所 示 的 小 圆 以 获取 其 圆心 定义 鹤 面 线段 位 置 2《〈 定 义 半 齐 
折 构 位置 )。 


























图 8-40 ”定义 谢 切 位 置 1 和 2 
a) 定义 章 切 位 置 1 b) 定义 谢 切 位 置 2 〈 折 弯 位 置 ) 


4) 在 “视图 原点 ”选项 组 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “ 正 交 的 ?”， 从 “放置 ” 子 
选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 竖 直 ”选项 ， 从 “对 章 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “对 齐全 
视图 ”选项 ， 确 你 选中 “关联 对 章 ” 复 选 框 ， 将 鼠标 在 父 视 图 的 竖 下 通道 上 移动 并 在 所 需 位 
置 单 击 以 定义 半 剖 视图 的 放置 位 置 ， 如 图 8-41 所 示 。 

5) 在 “ 齐 视 图 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 。 完 成 半 训 视图 创建 后 的 效 束 如 图 8-42 
所 示 。 
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他 剖 视 图 

截面 线 

定义 前 动态 
方法 区 半 剖 
饮 链 绪 

截面 线段 

Y 指定 位 置 (3) 

父 视图 

Y 选择 视图 


视图 原点 


方法 时 竖 直 
对 齐 对 齐全 视图 
选择 视图 (1) 
跟踪 
[MY 关联 对 齐 


移动 视图 





图 8-41 定义 视图 原 扣 等 图 8-42 创建 的 半 齐 视图 
3. 阶梯 副 视 图 


阶梯 训 视 图 是 指 假 想 用 几 个 平行 的 训 切 平面 副 开 机 件 后 问 投 影 面 投影 所 夯 的 视图 ， 也 束 
是 说 ， 阶 梯 齐 视图 由 通过 部 件 的 多 个 训 切 段 组 成 ， 所 有 剂 切 段 都 与 鳞 链 线 平行 ,并且 通 过 折 
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弯 段 相互 附 痢 。 在 NX 10.0 中 ， 阶 标 训 视图 的 创建 知 要 指定 其 他 的 截面 线段 和 转折 位 置 。 请 
看 以 下 的 操作 范例 ， 该 范例 的 实体 模型 如 图 8-43 所 示 。 

1) 打开 “bec_8_ 阶 柳 训 视 图 创建 范例 .prt” 文 件 ， 文 件 中 的 当前 图 纸 页 上 已经 有 图 8-44 
所 示 的 基本 视图 。 

















8-43 ”实体 模型 8-44 ”基本 视图 


2) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “ 训 视 图 ” 控 钮 国 ， 打 开 “ 剂 视 
图 ”对 话 框 。 

3) 在 “截面 线 ” 选 项 组 的 “定义 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “动态 ”选项 ， 从 “方法 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “简单 误 / 阶 标 训 ”选项 。 

4) 在 “ 铁 链 线 ” 选 项 组 的 “矢量 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 ”选项 ， 选 中 
“关联 ” 复 选 杠 。 如 果 工 程 制 图 中 存在 多 个 视图 ， 则 可 能 需要 单 击 “ 选 择 视图 ”按钮 所 来 选 
拌 所 需 的 视图 作为 父 视 图 。 

5)“ 截 面 线段 ”选项 组 中 的 “指定 位 置 ”按钮 二 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 视图 几何 体 上 通 
过 单 击 图 8-45 所 示 的 圆 踊 ， 以 选取 其 圆心 作为 文 线 1 切割 位 置 。 

6) 移动 时 标 指针 来 选择 放 切 方向 《锁定 与 饮 链 线 对 齐 )， 在 本 例 中 将 鼠标 指针 移 到 父 视 
图 的 上 方 竖 直 通道 上 ， 接 看 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “与 鲍 链 线 对 章 ” 命 令 ， 如 
图 8-46 所 示 。 














反 转 剖 切 方向 


定 非 剖 切 组 件 /实体 
d 十 光标 跟踪 
| 当 移动 视图 


QQ 剖 视 图 工具 








Drafting Arc (抽取 边 ) | 


8-45 选取 圆心 作为 文 线 1 切割 位 置 8-46 ”锁定 对 齐 的 操作 
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7) 再 次 右 击 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “截面 线段 ”命令 ， 或 者 在 “ 剖 视 图 ”对 话 框 
的 “截面 线段 ”选项 组 中 单 击 “ 指 定位 置 ”按钮 有利， 接着 在 父 视图 中 选择 下 一 个 用 于 放置 剖 
切 段 的 点 ， 如 图 8-47 所 示 。 

8) 添加 所 需 的 后 续 前 切 位 置 。 在 本 例 中 ， 通 过 捕捉 并 选择 图 8-48 所 示 的 边线 中 点 来 定 O) 
义 新 的 剖 切 段位 置 。 

















图 8-47 ”添加 第 二 个 训 切 段位 置 图 8-48 选择 点 以 谎 加 新 的 剖 切 段 


9) 在 视图 中 拖 动 所 需 的 截面 线 手 柄 并 将 它 拖 到 新 的 适合 位 置 处 〈 修 改 放 切线 转折 位 
置 )， 如 图 8-49 所 示 。 

10) 在 “ 剖 视 图 ”对 话 框 的 “视图 原点 ”选项 组 中 单 击 “ 指 定位 置 ”按钮 鲁 ， 接 着 将 鼠 
标 指 针 移 动 到 所 需 位 置 处 单 击 ， 从 而 放置 该 阶梯 训 视 网 ， 完 成 效果 如 网 8-50 所 示 。 最 后 关 
闭 “ 放 视图 ”对 话 框 。 
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图 8-49 ”移动 折 芝 有 段 图 8-50 ”完成 创建 阶 柳 齐 视图 


4. 点 到 点 剖 视图 
创建 展开 的 点 到 点 章 视 图 是 指使 用 任何 父 视图 中 连接 一 系列 指定 点 的 前 切 线 来 创建 一 个 
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展开 训 视 图 ， 如 图 8-51 所 示 。 
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图 8-51 创建 展开 的 点 到 点 训 视 图 


下 面 结合 上 述 示例 《〈 源 文件 为 “zkddd.prt”) 介绍 创建 展开 的 点 到 点 齐 视 图 的 一 般 方 法 
和 步 又 。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “ 训 视 图 ” 控 钮 轨 ， 打 开 “ 剂 视 
图 ”对 话 框 。 

2) 在 “截面 线 ”选项 组 的 “定义 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “动态 ”选项 ， 从 “方法 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “点 到 点 ”选项 。 

3) 在 “ 贸 链 线 ” 选 项 组 的 “天 量 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “已 定义 ”《〈 唯 一 可 选项 )， 
选中 “关联 ” 复 选 枉 ， 从 “指定 天 量 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 的 天 量 ” 图 标 选 项 
敢 ， 选 择 图 8-52 所 示 的 边 定义 矢量 。 

4) 定义 连接 点 。“ 和 截面 线段 ”选项 组 中 的 “指定 位 置 ”按钮 十 被 自动 选中 ， 在 图 8-53 所 示 
的 父 视 图 中 依次 选择 圆心 1、2 和 3 定义 连接 点 ， 即 依次 指定 3 点 定义 各 剖 切 线段 的 位 置 。 
































图 8-52 ”定义 饮 链 线 图 8-53” 定义 连接 点 


5) 指定 放置 视图 的 位 置 。 在 “视图 原点 ”选项 组 中 单 击 “ 位 置 ”按钮 噶 ， 放 和 置 方法 为 
“ 目 动 判 断 ”， 然 后 在 图 纸 页 上 指定 该 展开 的 点 到 点 放 视 图 的 放置 位 置 。 

















第 8 章 则 全) 得 或 洁 训 








另外 ， 使 用 “点 到 点 ”方法 还 可 以 创建 折 又 剖 视图 。 下 面 结合 一 个 典型 的 操作 实例 来 介 
绍 如 何 使 用 “ 章 视 图 ”命令 的 “点 到 点 ”方法 来 创建 所 需 的 折 大 训 视图 ， 所 用 的 源 文件 为 
“zdpst.prt”。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “ 剖 视图 ”按钮 下， 打开“ 齐 视 人) 
图 ”对 话 框 。“ 父 视图 ”选项 组 用 于 指定 父 视图 。 

2) 在 “截面 线 ” 选 项 组 的 “定义 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “动态 ”选项 ， 从 “方法 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “点 到 点 ”选项 。 

3) 在 “ 匀 链 线 ” 选 项 组 的 “矢量 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “已 定义 ”( 唯 一 可 选项 )， 
选中 “关联 ” 复 选 框 ， 从 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 矢量 ”图 标 选 项 
迟 ， 选 择 图 8-54 所 示 的 边 定义 矢量 。 

4) 在 “截面 线段 ”选项 组 中 确保 选中 “指定 位 置 ” 按 钮 案 ， 并 选中 “创建 折 闭 剖 视 
图 ” 复 选 框 ， 如 图 8-55 所 示 。 
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Y 指定 矢量 ts- 
. 反 转 剖 切 方向 x 
选择 此 边 加 | 关联 
， 
9 截面 线段 人 
过 /Sa 用 ra 
+ 国 | 
列表 Vv 
分 视图 人 
w 选择 视图 佬 J] 
启 医 | 看 占 人 
图 8-54 选择 对 象 以 目 动 判断 矢量 图 8-55 ”选中 “创建 折 闭 训 视 图 ” 复 选 框 


5) 定义 放 切 线段 。 根 据 设 计 要 求 在 视图 中 指定 一 个 或 多 个 位 置 点 以 定义 各 谢 切 线段 。 
如 图 8-56 所 示 ， 在 父 视图 中 依次 指定 连接 圆心 点 1、 圆 心 点 2、 圆心 点 3 和 象限 点 4。 此 时 
可 以 在 “ 镶 链 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 反 转 剖 切 方 向 ”按钮 头 。 

6) 放置 视图 。 在 “视图 原点 ”选项 组 中 单 击 “ 位 置 ” 按 钮 鲁 ， 接 着 在 图 纸 页 上 指定 放 
置 视图 的 位 置 。 

7) 在 “ 谢 视 图 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 完 成 的 折 和 登 训 视图 如 图 8-57 所 示 。 

5. 旋转 剂 视图 

旋转 放 视 图 使 用 了 两 个 相交 的 齐 切 平面 《 交 线 和 王 直 于 茶 一 基本 投影 面 )。 

旋转 前 视图 的 工程 图 示例 如 图 8-58 所 示 。 下 面 结 合 该 示例 介绍 创建 旋转 谢 视 图 的 典型 
操作 方法 及 步骤 。 在 本 书 配套 光盘 的 素材 “CH8” 文 件 夹 里 提供 了 该 示例 的 素材 练习 文件 
“xZzZpst.prt”。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “ 襄 视 图 ” 抽 钮 亚 ， 打 开 “ 齐 视 
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图 ”对 话 框 。“ 父 视图 ”选项 组 用 于 指定 父 视图 。 








图 8-56 依次 指定 4 个 关键 点 图 8-57” 折 有 登 训 视 网 


2) 从 “截面 线 ” 选 项 组 的 “定义 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “动态 ”选项 ， 从 “方法 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “旋转 ”选项 ， 如 图 8-59 所 示 。 
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图 8-58 ”旋转 前 视图 的 工程 图 示例 图 8-59 ”在 对 话 框 中 进行 相关 设置 





3) 定义 旋转 点 。 在 “截面 线段 ”选项 组 的 “点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 的 点 ” 
图 标 选项 品 ， 通 过 选择 图 8-60 所 示 的 圆 来 选取 其 圆心 点 作为 旋转 点 。 

4) 获取 图 8-61 所 示 的 圆心 指定 文 线 1 位置， 获取 图 8-62 所 示 的 圆心 指定 文 线 2 位 置 。 

5)“ 视 图 原点 ”选项 组 的 “位 置 ”按钮 哇 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 图 纸 页 的 合适 位 置 处 指 
定 放 和 置 旋转 放 视 独 的 位 置 。 
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6) 单 击 “ 放 视图 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 





图 8-61 定义 段 的 新 位 置 1 图 8-62 ”定义 段 的 新 位 置 2 





过 员 基 展开 的 点 和 角度 剖 视 图 | 

创建 展开 的 点 和 角度 剖 视 图 是 指 通过 指定 剖 切 线 分 段 的 位 置 和 角度 创建 剖 切 图 。 采 用 访 
方法 可 以 创建 典型 阶梯 剖 视 图 。 下 面 结合 操作 示例 介绍 如 何 创建 展开 的 点 和 角度 剖 视图 。 读 
者 可 以 使 用 练习 文件 “zkddhj.prt” 参 考 以 下 步骤 进行 深入 学 习 。 

1) 将 “展开 的 点 和 角度 剖 视图 ”按钮 纺 添 加 到 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ” 面 
板 中 ， 接 着 单 击 该 按钮 ， 打 开 图 8-63 所 示 的 “展开 剖 视 图 -线段 和 角度 ”对 话 框 。 





从 展开 剖 视 图 - 线段 和 和 角度 
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8-63 “展开 训 视 图 -线段 和 角度 ”对 话 框 
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2) 选择 父 视图 。 本 例 选择 已 有 的 基本 视图 作为 父 视图 。 
3) 此 时 “定义 贸 链 线 ” 按 钮 驾 处 于 被 选中 的 状态 ， 系 统 提 示 定 义 贸 链 线 。 如 图 8-64 所 
示 ， 在 父 视图 中 选择 一 条 边 定 义 饮 链 线 矢量 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
本 | 国 | 坦 | 帅 


Top@1 





正 交 的 ~ 
四 视图 标签 [| 比例 标签 
视图 名 | | 
门 参考 





图 8-64 ”定义 贸 链 线 


4) 定义 剖 切 位 置 。 此 时 ， 系 统 弹 出 图 8-65 所 示 的 “截面 线 创 建 ”( 痢 切线 创建 ) 对 话 
框 。 在 视图 中 依次 指定 所 需 的 几 点 定义 前 切 位 置 。 这 里 在 所 选 父 视 图 中 先 指定 圆心 A， 此 时 激 
活 对 话 框 中 的 “角度 ”文本 框 ， 在 该 文本 框 中 设置 角度 为 9009”， 接 看 依次 指定 圆心 点 B 和 圆 
心 点 C， 如 图 8-66 所 示 ， 然 后 在 “截面 线 创 建 ”( 齐 切线 创建 》 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 饵 。 


























角度 90. 0000 
图) 剖 切 位 置 
了 箭头 人 
折 论 位 置 
Ea 无 ”| 
什 0. 0000 
选择 点 冯 
移 除 
剖 视 图 背景 
非 齐 切 组 件 











8-65 “截面 线 创 建 ” 对 话 框 图 8-66 “定义 齐 切 位 置 
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5) 放置 视 网 。 此 时 ,“ 展 开 剖 视 网 - 线 段 和 角度 ”对 话 框 中 的 “放置 视图 ”按钮 二 目 动 
被 激活 并 被 选中 ， 在 疼 纸 页 上 指定 该 训 视 网 的 放置 位 置 ， 从 而 得 到 的 该 训 视 独 效 末 如 图 8-67 


所 示 。 


EN hn 








2 





图 8-67 ”创建 的 展开 的 点 和 角度 放 视 图 





.410 





创建 定 癌 谢 视 图 是 指 通过 指定 切割 方位 和 位 置 来 创建 剂 视图 。 下 面 结合 典型 示例 〈 配 套 


的 教学 练习 源 文件 为 “dxpst.prt”) 介绍 创建 定 同 章 
视图 的 一 般 操 作 方 法 。 

1) 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 
中 单 击 “ 定 癌 放 视图 ”按钮 晶 〈 访 按钮 需要 定制 添 
加 )，， 或 者 在 选择 条 中 单 击 “ 亲 单 ” 按 钮 
二 菜单 [M) "并 选择 “插入 ”| “视图 ”|“ 定 问 剖 ” 
命令 ， 打 开 图 8-68 所 示 的 “和 鹤 面 线 创建 ”〈 放 切线 
创建 ) 对 话 框 。 用 户 可 以 采用 “3D 前 切 ” 的 方 
式 ， 也 可 以 采用 “2D 剖 切 ”的 方式 ， 需 要 定义 齐 
切 方向 和 谢 切 位 置 ， 在 “对 齐 ” 下 拉 列 表 杠 中 可 供 
选择 的 选项 有 “无 >“ 水平” 和 “ 紧 直 ” 

2) 在 这 里 以 选择 “3D 谢 切 ” 单 选 按钮 和 议 置 
“对 齐 ” 选 项 为 “无 ”为 例 ， 从 “选择 点 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “点 在 曲线 / 边 上 ”图 标 选 项 。 选 择 
图 8-69 所 示 的 矢 边 定义 剖 切 方向 ， 此 时 如 采 默 认 
的 箭头 方向 治 大 所 选 边 指 癌 右 ， 那 么 需要 单 击 “ 箭 
头 方 同 反 同 ”按钮 ， 以 最 终 获 得 图 8-70 所 示 的 箭 
头 方 同 。 箭 头 方 问 等 设置 完成 ， 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 以 创建 训 切 线 。 























0 截面 比 创 建 X 
时) 3D 剖 切 周 2D 剖 切 
党 
厨 ) 剖 切 方向 
让 站 人 年 十 
全 剖 切 位 置 
选择 平面 下 
对 齐 中 
加 
剖 视 图 背景 
非 间 切 组 件 
站 


取消 


图 8-68 “截面 线 创 建 ” 对 话 框 





3) 系统 弹出 “定向 剖 视 图 ”对 话 框 ， 如 图 8-71 所 示 。 用 户 可 以 在 “定向 剖 视图 ”对 话 
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框 中 设置 是 否 创建 中 心 线 、 视 图 标签 和 比例 标签 等 。 














第 头 方向 反 向 
剂 视图 若 晤 


J : 











所 需 的 箭头 方向 
图 8-69 ”选择 边 定 义 剖 切 方 问 图 8-70 ”指定 第 头 方 问 


和 串 | 叫 it 国 


Top@1 





























图 8-71 “ 定 癌 剖 视 图 ”对 话 框 


4) 在 网 纸 页 上 指定 该 定 癌 训 视 网 的 放置 位 置 ， 如 网 8-72 所 示 。 





图 8-72 ”放置 定 同 剂 视图 
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这 克 傅 断 开 视图 | 


创建 断 开 视图 是 将 一 个 视图 分 解 成 多 个 边界 并 进 和 0 从 而 隐藏 不 感 兴趣 的 部 分 ， 以 
此 减少 该 视图 的 大 小 。 使 用 NX 提供 的 “ 汤 开 视图 ”工具 命令 ， 可 以 创建 用 于 将 一 个 视图 分 
0 在 NX 10.0 中 ， 断 开 视图 的 类 型 分 两 种 一 种 为 “第 规 ” 上 断 开 视 网 ， 
一 种 为 “ 单 侧 ”上 断 开 视图 ， 典 型 示例 如 图 8-73 所 示 。 


CD co 


图 8-73 ”上 断 开 视图 的 典型 示例 
a)“ 常 规 ” 断 开 视图 。b)“ 单 侧 ” 断 开 视 图 


在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “ 断 开 视 图 ”按钮 吕 ， 打 开 图 8-74 所 
示 的 “ 断 开 视图 ”对 话 框 。“ 主 模型 视图 ”选项 组 用 于 选择 主 模型 视图 ， 在 “类 型 ”选项 组 
的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 ”或 “ 单 侧 ” 类 型 。 当 选择 “常规 ”类 型 时 ， 需 要 分 别 
指定 “方向 “断裂 线 1” 和 “断裂 线 2”， 当 选择 “ 单 侧 ”“ 类 型 ”时 ， 则 需要 分 别 指定 “ 广 
向 ”和 “断裂 线 ”( 仅 需 一 条 断裂 线 )。 在 “设置 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 “ 间 隐 ”“ 样 式 ”“ 呈 
值 ” “延伸 1”“ 延 伸 2”“ 颜 色 ” 和 “宽度 ”等 参数 值 ， 
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图 8-74 “ 汤 开 视图 ”对 话 框 
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下 和 面 介绍 如 何在 一 个 轴 的 视图 中 创建 断 开 视 图 ， 所 用 的 素材 源 文件 为 本 书 配 套 光 检 素 材 
的 “CH8” 文 件 夹 里 的 “dkstprt”。 

1) 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “ 视 匈 ”面板 中 单 击 “ 断 开 视 多 ”按钮 咒 ， 打 开 “ 上 断 开 
视图 ”对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 ”选项 。 

3) 此 时 ,“ 主 模型 视图 ”选项 组 中 的 “视图 ”按钮 包 默 认 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 当前 图 
纸 页 上 选择 轴 的 基本 视图 作为 要 操作 的 视图 ， 则 NX 根据 所 选 视 图 默认 了 方向 舌 量 。 

4) 定义 “断裂 线 1” 的 销 点 位 置 。 在 “断裂 线 1” 选 项 组 中 确保 选中 “关联 ” 复 选 框 ， 
从 “指定 锚 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 的 点 ”图 标 选 项 器 ， 并 在 “选择 条 ”工具 栏 中 
设置 相关 的 点 捕捉 模式 ， 注 意 要 选中 “点 在 曲线 上 ”按钮 逐 。 接 着 在 视图 的 一 条 轮廓 边 上 单 
击 一 点 以 定义 “上 断裂 线 1” 的 销 点 位 置 ， 如 图 8-75 所 示 ， 并 设置 其 “ 偏 置 ” 值 为 “0”。 





























图 8-75 ”指定 断 弄 线 的 位 置 








5) 定义 “断裂 线 2” 的 销 扣 位 置 。 确 保 “ 世 错 线 2” 选 项 组 中 的 “关联 ” 复 选 框 处 于 被 
选中 的 状态 ， 同 样 从 “指定 镭 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 判断 的 点 ”图 标 选 项 奢 ， 并 在 
“选择 条 ”工具 栏 中 单 击 选中 “后 在 曲线 上 ”按钮 图 ， 在 视图 中 的 一 条 轮廓 边 上 单 击 以 指定 
“断裂 线 2” 的 销 操 位置， 并 设置 其 “ 仿 旱 ”从 为 “0”， 如 图 8-76 所 示 。 在 指定 “断裂 线 
2” 的 锁 点 位 置 时 ， 用 户 也 可 以 从 “指定 销 点 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “点 在 曲线 上 ”图 标 选 项 
， 再 在 视图 中 的 一 条 轮廓 边 上 选择 一 点 定义 “ 靳 裂 线 2” 的 销 扣 位 置 。 























断裂 线 2 人 
区 | 关联 

A 
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设置 人 





图 8-76 指定 断 煞 线 的 销 点 位 置 


6) 在 “设置 ”选项 组 中 设置 各 参数 和 选项 ， 如 图 8-77 所 示 。 
7) 在 “ 汤 开 视图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 得 到 的 视图 效果 如 图 8-78 所 示 。 
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图 8-77 为 断裂 线 设置 样式 等 








图 8-79 ”局 部 训 视 图 


在 NX 10.0 中 ， 可 以 通过 在 任何 父 图 样 视图 中 移 际 一 个 部 件 区 域 来 创建 一 个 局 部 训 视 








图 。 需 要 注意 的 是 ， 在 NX 10.0 中 ， 在 创建 局 部 训 视 网 之 前 ， 需 要 先 定 义 和 视 网 相关 的 局 部 
剖 视 边界 。 定 义 局 部 剖 视 边界 的 典型 方法 如 下 。 

1) 在 图 纸 外 上 选择 要 进行 局 部 误 视 的 视图 ， 右 击 ， 接 看 从 快捷 末 单 中 选择 “展开 ( 扩 
展 )” 命 令 ， 从 而 进入 视图 成 员 模 型 工作 状态 ，NX 扩大 选 定 的 视图 使 其 充满 整个 图 形 窗 口 。 

2) 使 用 相关 的 曲线 功能 〈 如 单 击 “ 沫 单 ” 投 钮 雪 菜 单 (M "并 选择 “搬入 ”|“ 曲线 ”| 
“艺术 样 条 ”命令 ， 可 以 通过 “定制 ”命令 将 “曲线 ”级 联 沫 单 中 定制 到 “ 沫 单 ”|“ 插 入” 
级 联 某 单 中 )， 在 要 建立 局 部 训 切 的 部 位 ， 绘 制 局 部 齐 切 的 边界 线 。 例 如 ， 绘 制 狗 8-80 所 未 
的 局 部 放 切 边界 线 。 




















pe UG NX 10.0 入 5 芭 鲁 入 


绘制 局 部 剖 切 的 边界 线 








8-80 ”定义 局 部 剖 视 边界 





3) 完成 创建 边界 线 后 ， 在 图 形 窗口 的 空余 区 域 单 击 限 标 右键 ， 然 后 再 次 从 快捷 表单 中 
选择 “展开 ”命令 ， 返 回 到 “制图 ”环境 。 这 样 便 完成 建立 了 与 选择 视图 相关 联 的 边界 线 的 
ds 

下 和 面 结合 示例 介绍 创建 局 部 剖 视 图 的 一 般 操作 方法 。 配 套 练习 文件 为 本 书 配套 光盘 的 
“CH8” 文 件 夹 中 的 “jbps.prt”。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”和 面板 中 单 击 “ 局 部 冲 视 图 ”按钮 荔 ， 打 开 
图 8-81 所 示 的 “局 部 剖 ” 对 话 框 。 

ES 


图) 创建 辐 编辑 加 删除 





一 编辑 剖 视 边界 
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指出 拉 伸 矢量 ~ 


同 切 穿 模型 


取消 


8-81 “局 部 剖 ” 对 话 框 


说 明 : 使 用 “局 部 着 ”对 话 框 ， 可 以 进行 局 部 冲 视 图 的 创建 、 编 辑 和 删除 操作 。 创 建 局 
部 剖 视 图 的 操作 主要 包括 选择 视图 、 指 定 基 上 点、 设置 投影 方向 ( 拉 伸 矢量 )、 选 择 剖 视 边 界 
和 编辑 剖 视 边界 $ 个 方面 ， 分 别 与 图 8-81 中 的 $ 个 工具 按钮 图 标 相 对 应 。 


2) 在 “局 部 训 ” 对 话 框 中 选择 “创建 ” 单 选 按 
钮 ， 选 择 一 个 要 生成 局 部 剖 的 视图 。 如 末 要 将 局 部 剖 
视 边界 以 内 的 图 形 切 除 ， 那 么 可 以 选中 “ 切 穿 模型 ” 
复 选 框 。 通 常 不 选中 该 复 选 框 。 








司 创建 同 坊 梧 辐 删 除 
虹口 国 国史 


























a 本 BE 
3) 定义 基点 。 选 择 要 生成 局 部 训 的 视图 后 ,“ 指 | 和 am | 
出 基点 ”按钮 图 标 辐 被 激活 。 在 图 纸 页 上 的 关联 视图 攻 
(如 相应 的 投影 视图 等 ) 中 指定 一 点 作为 前 切 基点 。 下 一 
4) 指出 拉 伸 矢量 。 指 出 基点 位 置 后 ,“ 局 部 剖 ” |: 
对 话 框 中 显示 的 活动 按钮 和 “矢量 ”下 拉 列 表 框 如 4 


图 8-82 所 示 。 此 时 在 图 形 窗口 中 显示 上 默认 的 投影 方 








图 8-82 ”显示 投影 矢量 的 工具 
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问 。 用 户 可 以 接受 默认 的 方向 ， 也 可 以 使 用 天 量 功 能 选项 定义 其 他 合适 的 方向 作为 投影 方 
问 。 如 豆单 击 “ 和 天 量 反 癌 ” 按 钮 ， 则 使 要 求 的 方 同 与 当前 显示 的 天 量 方向 相反 。 指 出 拉 伸 天 





量 即 投影 方向 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 可 以 继续 下 一 个 操作 步骤 。 
5) 选择 剖 视 边界 。 指 定 基点 和 投影 矢量 方向 后 ,“ 局 部 剖 ” 对 话 框 中 的 “选择 曲线 ， 即 








选择 训 视 边界 ”按钮 加 被 激活 及 被 按 下 ， 同 时 出 现 “ 链 ”按钮 和 “取消 选择 上 一 个 ”按钮 ， 
如 图 8-83 所 示 。 本 例 可 在 不 用 选中 “ 链 ” 按 钮 的 情况 下 选择 曲线 作为 训 视 边界 。 
@“ 链 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 弹 出 图 8-84 所 示 的 “成 链 ” 对 话 框 ， 接 看 依次 选择 链 的 
起 始 曲线 和 链 的 结束 曲线 来 定义 剖 切 边界 。 
@“ 取 消 选 择 上 一 个 ”按钮 : 用 于 取消 上 一 次 选择 曲线 的 操作 。 
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链 | 取消 选择 上 -个 名 称 
门 切 字模 型 | | 
3 | | 天 号 定 || 国 8 国 到 潮 
8-83 “局 部 训 ” 对 话 框 8-84 “成 链 ” 对 话 框 


6) 编辑 前 视 边界 。 选 择 所 需 剖 视 边界 曲线 后 ,“ 局 部 剖 ” 对 话 框 中 的 “修改 边界 曲线 ” 
按钮 园 被 激活 和 处 于 被 选中 的 状态 ， 同 时 出 现 一 个 “捕捉 作 图 线 ” 复 选 框 ， 如 图 8-85 所 
示 。 如 果 用 户 觉得 指定 的 边界 线 不 太 理 想 ， 则 可 以 通过 选择 某 个 边界 点 来 对 其 进行 编辑 修 
改 ， 如 图 8-86 所 示 。 

图 创建 名 编辑 人 删除 











加 | 捕捉 作 图 线 
同 切 穿 模型 
吕 定 | 上 应 用 | 取消 | 
8-85 ”编辑 训 视 边界 图 8-86 ”编辑 剖 视 边界 








7) 对 剂 视 边界 线 满 意 之 后 ， 单 击 “ 局 部 痢 ” 对 话 框 中 的 “应 用 ”按钮 ， 完 成 在 选择 的 
视图 中 创建 局 部 剖 视 图 的 操作 。 
利用 “局 部 前 ”对 话 框 ， 还 可 以 对 选 定 的 局 部 剖 进行 编辑 或 删除 操作 。 
六 中 蚌 使 用 剖 切 线 创建 剖 视 图 | 
使 用 “截面 线 〈 章 切线 )” 按 钮 画 ， ee 它 可 用 于 创建 剖 


视图 。 下 和 面 通 过 一 个 范例 来 介绍 使 用 训 切 线 创建 到 视图 的 基本 方法 和 步 
1) 打开 配套 素材 文件 “bc 8 _ 使 用 谢 切 线 创建 询 视 铭 范例 .prt 前 图 纸 页 上 
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已 有 的 原始 视图 如 图 8-87 所 示 。 











8-87 ”范例 文件 中 的 原始 视 和 


2) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 蛙 击 “截面 线 ( 齐 切线 )” 按 钮 右 ， 弹 
出 图 8-88 所 示 的 “截面 线 ” 对 话 框 。 

3)“ 父 视图 ”选项 组 中 的 “视图 ”按钮 所 处 于 被 选中 状态 ， 在 图 纸 页 上 选择 图 8-89 所 示 
的 视图 作为 父 视 图 。 











专 截面 线 Dx 
父 视 图 人 
Yi 
定义 人 入 
* 选择 草图 (0) 
剖 切 方法 人 
方法 地 | 简单 剖 / 阶 样 剖 ”| 
设置 人 
关联 到 草图 
8-88 “截面 线 ” 对 话 框 8-89 ”指定 父 视图 


4) NX 自动 切换 至 “截面 线 ” 绘 制 模式 ， 此 时 功能 区 提供 “截面 线 ” 选 项 卡 ， 同 时 默认 
选中 “ 轮 廊 ”按钮 LH， 如 图 8-90 所 示 。 











NX 工 程 制 





NX 量 忆 2 了 -ce 寺 曲 访 包 -| 忆 

Task 截面 先 ”主页 ”分 析 视图 ”工具 

| 7 
区 [7 i 


YY 快速 延伸 输入 模式 


完成 元 席 快速 尺寸 几何 约束 显示 草图 约束 [a 
十 制 (HB 角 - we > 
草图 > 曲线 > 约束 > 
8-90 ”功能 区 提供 “截面 线 ” 选 项 卡 


5) 执行 “轮廓 ”按钮 LT 的 功能 ， 绘 制图 8-91 所 示 的 线段 ， 接 着 在 “约束 ”面板 中 单 
击 “ 几 何 约束 ”按钮 4 ， 弹 出 “几何 约束 ”对 话 框 ， 从 “约束 ”列表 中 单 击 “ 点 在 曲线 
上 ”图 标 选项 1 ， 在 “要 约束 的 几何 体 ” 选 项 组 中 选中 “ 目 动 选择 递 进 ” 复 选 框 ， 分 别 选择 
要 约束 的 对 象 和 要 约束 到 的 对 象 ， 朋 到 误 切线 段 的 效果 如 图 8-92 所 示 。 





图 8-91 绘制 连续 线段 图 8-92 ”添加 相关 几何 约束 
6) 单 击 “完成 ”按钮 器 ， 完 成 剖 切 线 绘制 ， 并 返回 到 “截面 线 ” 对 话 框 ， 如 图 8-93 
所 示 。 

防 截面 线 Xx 

父 视 图 

w 选择 视图 上 

定义 入 

Vi 

剖 切 方法 入 项 

六 法 | i - 


反 向 X 
设置 人 
设置 区 | 
关联 到 草图 





图 8-93 ”完成 剖 切 线 绘制 


7) 在 “ 训 切 方法 ”选项 组 中 指定 剂 切 方法 。 在 本 例 中 ， 从 该 选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “简单 前 /阶梯 前 ”选项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 X， 使 箭头 方向 变 为 如 图 8-94 所 示 。 

8) 在 “设置 ”选项 组 中 选中 “关联 到 章 岁 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 ， 完 成 剖 切 线 
(截面 线 ) 创建 。 
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9) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “ 章 视图 ”按钮 四 ， 弹 出 “ 章 视 
图 ”对 话 框 ， 从 “截面 线 ”选项 组 的 “定义 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “选择 现 有 的 ”选项 ， 接 着 
在 图 纸 页 上 选择 先前 所 绘制 的 独立 前 切线 《截面 线 ?， 此 时 “ 齐 视 图” 对话 框 如 图 8-95 所 
示 ， 确 定 “视图 原点 ”选项 组 中 的 “位 置 ”按钮 国 处 于 被 选中 状态 ,“ 方 向 ”设置 默认 为 
“ 正 交 的 ”放置 “方法 ”为 “自动 判断 














从 剖 视 图 DX 
截面 线 人 
定义 | ”选择 现 有 的 。 -| 
Y 选择 独立 截面 线 中 | 
贸 链 疆 人 
反 转 剂 切 方向 Xx| 
视图 原点 
方向 正 交 的 -| 
放置 人 
方法 睹 自动 判断 
跟踪 Vv 
移动 视图 Vv 
设置 Vv 
预览 Vv 
8-94 ”反问 第 头 方 问 8-95 “ 齐 视 图” 对话 框 





10) 指定 放生 视图 的 位 置 ， 然 后 蛙 击 “ 训 视 图 ”对 话 框 中 的 “关闭 ” 控 钮 。 完 成 创建 训 
视图 后 的 工程 图 效 玉 如 图 8-96 所 示 。 





J 
| 更 了 多 








图 8-96 “完成 创建 剂 视图 














第 8 章 他 ) 和 外 或 过 各 久 





8.5 ”编辑 视图 
本 节 将 主要 介绍 一 些 较 为 津 用 的 视图 编辑 命令 。 > 
有 为 上 移动 /复制 视图 


“移动 /复制 视图 ”命令 的 主要 功能 是 将 视图 移动 或 复制 到 当前 图 纸 的 其 他 位 置 或 力 一 个 
图 纸 页 上 。 

在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “移动 /复制 视 风 ”按钮 站 ， 打 开 
图 8-97 所 示 的 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 。 该 对 话 框 的 组 成 元 素 及 用 法 说 明 如 下 。 

1. 视图 列表 框 

视图 列表 框 列 出 了 当前 图 纸 页 上 的 视图 名 标识 ， 用 户 可 以 从 中 选 定 要 操作 的 视图 ， 也 可 
以 在 图 纸 页 上 选择 要 操作 的 视图 。 

2. 移动 或 复制 按钮 图 标 

@“ 至 一 点 ”按钮 男 : 选择 该 按钮 选项 ， 则 在 图 纸 页 (工程 图 纸 ) 上 指定 了 要 移动 或 复 
制 的 视图 后 ， 通 过 指定 一 反 的 方式 将 该 视图 移动 或 复制 到 未 指定 后 。 

@“ 水 平 ” 控 钮 人 外 : 选择 该 按钮 选项 ， 则 沿 水 平方 同 来 移动 或 复制 选 定 的 视图 。 

@“ 坚 再 ” 投 钮 昌 : 选择 该 按钮 选项 ， 则 沿 紧 直方 回来 移动 或 放置 选 定 的 视 网 。 

@“ 往 再 于 直线 ”按钮 名 : 选择 该 按钮 选项 ， 则 须 选 定 参考 线 ， 然 后 沿 垂 和 于 该 参考 线 
的 方 回 移动 或 复制 所 选 定 的 视图 。 

@“ 公 为 一 图 纸 ” 欣 钮 加: 在 指定 要 移动 或 复制 的 视图 后 ， 选 择 访 按钮 选项 ， 则 系统 会 
弹出 图 8-98 所 示 的 “视图 至 为 一 图 纸 ” 对 话 框 ， 从 该 对 话 框 中 选择 日 标 图 纸 ， 单 击 
“确定 ” 控 钮 ， 即 可 将 所 选 的 视图 移动 或 复制 到 指定 的 目标 图 样 上 。 当 创建 多 个 图 纸 
页 时 ， 该 按钮 可 用 。 
























































从 移动 /复制 视图 X 
Front@1 
ORTHOG@?2 

由 

< 辐 0 SE Es 

[J F : 
四] 复制 视图 cHT3 -nd 3 
视图 名 
站 距离 0. 0000 

取消 选择 视图 

取消 返回 取消 








图 8-97 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 图 8-98 “视图 至 为 一 图 纸 ” 对 话 框 
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3.“ 复 制 视图 ” 复 选 杠 

该 复 选 框 用 于 设置 视图 的 操作 方式 是 复制 还 是 移动 。 如 果 选 中 该 复 选 枉 ， 则 系统 将 复制 
视 网 ， 否 则 将 移动 视图 。 

4.“ 视 图 名 ”文本 框 

该 文本 框 用 于 指定 或 编辑 结果 视图 的 名 称 。 

5.“ 距 离 ” 复 选 框 

此 复 选 框 用 于 指定 移动 或 复制 的 距离 。 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 则 NX 会 按照 在 “距离 ” 文 
本 框 中 设置 的 距离 值 在 规定 的 方 则 上 移动 或 复制 视图 。 

6.“ 取 消 选择 视图 ”按钮 

单 击 该 按钮 ， 则 取消 用 户 先 前 选择 的 视图 ， 以 便 可 以 重 狐 进行 视图 选择 操作 。 

在 了 解 了 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 各 组 成 的 功能 含义 后 ， 下 面 介绍 利用 该 对 话 框 进行 
移动 或 复制 视图 操作 的 一 般 方法 及 步骤 。 

1) 在 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 的 视图 列表 框 中 或 图 纸 页 (图 形 窗口 ) 中 选择 要 操作 的 









































饮 图 。 
2) 迁 中 “复制 视图 ” 复 选 框 或 取消 选中 “复制 视图 ” 复 选 框 ， 以 确定 视图 的 操作 方式 
是 复制 还 是 移动 。 


3) 选择 所 需要 的 移动 或 复制 按钮 图 标 以 设置 视图 移动 或 复制 的 方式 ， 然 后 根据 捉 示 将 
所 选 视图 移动 或 放置 到 工程 图 中 的 指定 位 置 。 


人 对 齐 仙 图 


在 工程 图 说 计 的 茶 些 时 候 ， 可 能 需要 使 图 纸 页 上 的 相关 视图 对 齐 ， 以 使 整个 工程 图 图 面 
整 滞 以 及 便于 读 图 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “ 对 齐 视图 ”按钮 晶 ， 系 统 弹出 
图 8-99 所 示 的 “视图 对 章 ” 对 话 框 。 

确保 选中 “视图 ”选项 组 中 的 “选择 视图 ”按钮 所 ， 选 择 要 操作 的 一 个 视图 。 在 “对 
齐 ” 选 项 组 的 “放置 ” 子 选 项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 放置 方法 〈“ 可 供 选 择 的 放 
置 方法 有 “ 目 动 判断 ”“ 水 平 ”“ 紧 下”“ 垂 二 于 直线 ”“ 登 加 ”或 “ 贸 链 ， 并 根据 所 选 皮 放 
置 方法 去 选 定 相应 的 对 齐 放 重 参照 或 选择 视图 等 来 完成 对 齐 视图 的 操作 。 

例如 ， 妆 选择 放置 “方法 ”选项 为 “ 目 动 判断 ”时 ， 此 时 “对 章 ” 选 项 组 的 “指定 位 转 
/视图 ”按钮 噶 处 于 被 选中 激活 的 状态 ， 系 统 提示 指定 放置 视图 的 位 置 ， 在 图 纸 页 上 选 定 一 
扩 便 可 使 先前 所 选 视图 放 萤 在 该 位 普 。 叉 例如 ， 当 选择 放置 “方法 ”为 “ 竖 下 ”时 ， 此 时 从 
“对 章 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “对 齐全 视图 ”“ 柑 型 点 ”或 “点 到 扣 ” 如 图 8-100 所 示 。 这 里 
以 选择 “对 齐全 视图 ”为 例 ， 接 看 在 图 纸 页 中 选择 要 与 之 竖 和 朋 对 齐 的 视图 ， 则 原先 所 选 的 视 
图 与 该 视图 竖 直 对 齐 。 注 意 可 以 设置 “关联 对 章 ” 复 选 框 的 状态 。 
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8-99 “视图 对 齐 ” 对 话 框 


8.5.3 

可 以 编辑 图 纸 页 上 某 一 视图 的 视图 边界 。 

在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 日 击 “ 视 图 边界 ”按钮 台 ， 系 统 弹出 
图 8-101 所 示 的 “视图 边界 ”对 话 框 。 下 和 耐 介绍 该 对 话 框 中 主要 组 成 部 分 的 功能 信义 。 


了 峡 视图 边界 x 


Front@1 
ORTHO@2 





| 确定 | 








8-100 ”分 别 选 择 “ 竖 直 ” 和 “对 齐全 视图 ”选项 
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1. 视图 列表 框 
可 以 在 该 列表 框 中 选择 要 定义 边界 的 视图 。 在 进行 定义 视图 边界 操作 之 前 ， 除 了 可 以 在 
视图 列表 框 中 选择 视图 之 外 ， 还 可 以 直接 在 图 纸 页 上 选择 视图 。 如 采 选 择 了 不 需要 的 视图 ， 
那么 可 以 单 击 “ 重 置 ” 按 钮 来 重新 进行 视图 选择 操作 。 
2， 视图 边界 方式 下 拉 列 表 框 
此 下 拉 列 表 框 用 于 设置 视图 边界 的 类 型 ,一 共有 以 下 4 种 类 型 。 
@“ 上 日 动 生成 乍 形 ”: 选择 该 选项 时 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 即 可 目 动 定义 窃 形 作为 所 选 视 
图 的 边界 。 
@“ 于 工 生 成 闪 形 ”选择 该 选项 时 ， 通 过 在 视图 的 适当 位 辕 处 按 下 孔 标 左 键 并 拖 动 孔 
标 来 生成 矩形 边界 ， 释 放 鼠 标 雹 键 后 ， 形 成 的 窍 形 边界 便 作 为 该 视图 的 边界 。 如 
图 8-102 所 示 ， 使 用 鼠标 分 别 指 定 扣 1 和 点 2 来 定义 视图 的 矩形 边界 。 
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图 8-102 手工 生成 矩形 





a) 在 点 1 按 住 鼠标 左 键 并 拖 动 鼠标 到 点 2 处 释放 ”b) 完成 视图 的 矩形 边界 





@“ 由 对 象 定义 边界 ”: 该 方式 的 边界 是 通过 选择 要 包围 的 对 象 来 定义 视图 的 范围 。 选 
择 此 选项 时 ， 系 统 出 现 “ 选 择 / 取 消 选 择 要 定义 边界 的 对 象 ”的 提示 信息 。 此 时 ， 用 
己 可 以 使 用 对 话 框 中 的 “包含 的 点” 控 钮 或 “包含 的 对 象 ” 按 钮 ， 在 视图 中 选择 要 
包含 的 点 或 对 象 。 

@“ 时 和 镜 线 /局 部 放大 图 ”该 方 式 使 用 断裂 线 〈( 亦 称 截断 线 ) 或 局 部 视 风 边界 线 来 设置 
视图 边界 。 选 择 要 定义 边界 的 视图 后 ， 接 看 选择 此 选项 时 ， 系 统 提示 选择 曲线 定义 
“ 叶 裂 线 /局 部 放大 图 ”边界 。 在 提示 下 选择 已 有 曲线 来 定义 视图 边界 。 用 户 可 以 使 用 
“ 链 ” 按 钮 来 进行 成 链 操 作 。 


操作 说 明 : 要 使 用 “断裂 线 / 局 部 放大 图 ”方式 定义 视图 边界 ， 应 该 在 执行 “视图 边 
界 ” 命 令 之 前 ， 先 创建 与 视图 关联 的 断 色 线 。 创建 与 视图 关联 的 断 复 线 的 典型 方法 是 在 工程 
图 中 选择 要 定义 边界 的 视图 ， 右 击 ， 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “展开 (扩展)” 命 令 或 
“扩展 成 员 视 图 ”命令 ， 进 入 视图 成 员工 作 状 态 。 利 用 “曲线 ”级 联 菜 单 中 的 曲线 工具 (如 
“艺术 样 条 ”工具 ) 在 希望 产生 视图 边界 的 位 置 创建 合适 的 视图 断裂 线 ; 然后 再 次 从 右键 快 
捷 菜 单 中 选择 “扩大 (扩展 )” 命 令 ， 返回 到 工程 制图 状态 中 ; 接着 便 可 以 执行 “视图 边 
界 ” 命 令 并 使 用 “ 断 懈 线 / 局 部 放大 图 ”方式 来 定义 视图 边界 了 。 图 8-103 所 示 的 示例 中 ， 
使 用 了 “断裂 线 / 局 部 放大 图 ”方式 定义 视图 边界 。 
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一 ,扩展 定义 的 边界 曲线 


TR A 


图 8-103 ”使 用 “断裂 线 / 局 部 扩大 图 ”方式 定义 视图 边 界 





3.“ 狗 点 ”按钮 
使 用 此 按钮 ， 在 视图 中 设置 销 操 ， 销 点 是 将 视图 边界 固定 在 视图 中 指定 对 象 的 相关 联 的 
扩 上 上 ， 使 视图 边界 会 跟 看 指定 点 的 位 置 变 化 而 适应 变化 。 用 户 需 要 了 解 的 是 ， 如 来 没有 指定 
镭 点 ， 那 么 当 醒 型 发 生 更 改 时 ， 视 图 边界 中 的 对 象 部 分 可 能 有 友 生 位 置 变 化 ， 这 样 视图 边界 中 
所 显示 的 内 容 便 有 可 能 不 是 所 硕 望 的 内 容 。 
4.“ 链 ”按钮 和 “取消 选择 上 一 个 ”按钮 
当选 择 “ 汤 错 线 /局 部 放大 图 ”方式 选项 时 ， 激 活 这 两 个 按钮 。 单 击 “ 链 ”按钮 ， 弹 出 
“成 链 ” 对 话 框 ， 在 系统 提示 下 选择 链 的 开始 曲线 和 结束 曲线 ， 完 成 成 链 操 作 。 
“取消 选择 上 一 个 ” 控 钮 用 于 取 背 前 一 亿 所 选择 的 曲线 。 
S.“ 边 界 点 ”按钮 
此 按钮 用 于 通过 指定 边界 点 来 更 改 视图 边界 。 
6.“ 包 含 点 ”按钮 和 “包含 对 象 ” 按 钮 
当选 择 “ 由 对 象 定 义 边 界 ”方式 选项 时 ， 便 会 激活 这 两 个 按钮 。“ 包 含 点 ”按钮 用 于 选 
择 视 图 边界 要 包 侣 的 后 :“ 包 合 对 象 ”按钮 用 于 选择 视 赂 边界 要 包 售 的 对 象 。 
7.“ 重 置 ”按钮 
此 按钮 用 于 重新 选择 要 定义 边界 的 视图 。 
8.“ 父 项 上 的 标签 ”下 拉 列 表 框 
当 在 图 纸 页 上 选择 局 部 放大 图 时 便 会 激活 该 下 拉 列 表 框 ， 如 图 8-104 所 示 。 该 下 拉 列 表 
框 用 于 设置 局 部 放大 视图 的 父 视图 以 何 种 方式 显示 边界 ( 售 标 签 )。 
























































父 项 上 的 标签 


图 8-104 “ 父 项 上 的 标签 ”下 拉 列 表 框 





视图 中 齐 切 
在 “制图 ”应 用 模块 下 ， 从 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 视图 ” 








下 拉 采 单 中 的 “视图 中 神 切 ”按钮 车 ( 知 要 将 该 按钮 定制 洪 加 人 a 到 “编辑 视图 ”下 拉 末 时 
中 )， 打 开 图 8-105 所 示 的 “视图 中 前 切 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 在 图 纸 页 上 的 茶 一 个 视 
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图 中 设置 厂 配 组 件 或 实体 的 剖 切 属性 《〈 剖 切 或 非 剖 切 )。 


荚 视图 中 剂 切 


各 更 新 视图 








视图 人 入 
视图 列表 人 
Top@1 

Isometric@2 


ORTHO@4 
SX@5 


显示 图 纸 中 的 所 有 视图 














体 或 组 件 
关 选择 对 象 (0) 


国 、 





X 








操作 人 
余 ) 变 成 非 剖 切 

图) 变 成 剖 切 

舍 移 除 特 定 于 视图 的 剖 切 履 性 

















确定 || 应 用 | 刁 训 省 吕 








8-105 “ 视 网 中 齐 切 ”对 话 杠 


可 以 在 选 定 视图 中 更 新 视图 内 容 。 


在 “制图 ”应 用 模块 下 ， 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “编辑 视图 ” 
下 拉 羔 单 中 的 “更 新 视图 ”按钮 鱼 ， 打 开 图 8-106 所 示 的 “更 新 视图 ”对 话 框 ， 接 着 选择 要 
更 新 的 视图 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 即 可 更 痢 选 定 视 网 中 的 隐藏 线 、 轮 廓 线 、 视 网 边界 等 ， 以 


有 反映 对 模型 的 更 改 。 


使 用 “更 新 视图 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 选择 所 有 过 时 视图 来 进行 更 新 操作 ， 也 可 以 设置 选 














份 更 新 视图 DX 
八 
ra 
视图 列表 到 
Top@1 | 
Isometric@2 
ORTHO@4 
SX@5 
同 显示 图 纸 中 的 所 有 视图 
选择 所 有 过 时 视图 kal 
选择 所 有 过 时 自动 更 新 视图 器 

















8-106 “更 新 视图 ”对 话 框 





确定 || 应 用 | 生 吧 雪上 


DB 加 
3 3 OO 0 0 @ @ 








拌 所 有 过 时 日 动 更 新 视图 。 


WR 各 钢 图 相关 编辑 


由 于 视图 的 相关 性 ， 当 用 户 修 改 某 个 视图 的 显示 
后 ， 其 他 相关 的 视图 也 会 随 之 发 生 相 应 的 变化 。 系 统 允 
许 用 户 编辑 视图 间 的 相关 性 ， 使 得 可 以 编辑 视图 中 对 象 
的 显示 ， 而 同时 叉 不 影响 其 他 视图 中 同一 对 象 的 显示 。 
这 便 宕 要 用 户 泡 握 “编辑 视图 ”下 拉 末 单 中 的 “视图 相 
天 编辑 ”按钮 局 。 

在 “制图 ”应 用 模块 中 ， 从 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 
“视图 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 视图 ”下 拉 采 蛙 中 的 “视图 相 
关 编 辑 ” 按 钮 所 ， 打 开 图 8-107 所 示 的 “视图 相关 编 
辑 ” 对 话 框 。 

此 时 ，NX 系统 提示 选择 要 编辑 的 视图 。 选 择 要 编辑 
的 视图 后 ， 对 话 框 中 的 相关 功能 按钮 便 被 激活 了 ， 如 “ 湛 
加 编辑 ”“ 删除 编辑 ”和 “转换 相关 性 ”下 的 相关 按钮 。 
下 面 介 绍 “ 添 加 编辑 ”“ 删 除 编辑 ”和 “转换 相依 性 ”这 
3 部 分 的 编辑 功能 。 视 图 相关 编辑 的 编辑 功能 见 表 8-1。 


























表 8-1 视图 相关 编辑 的 编辑 功能 


单 击 该 按钮 ， 用 户 可 以 从 选取 的 
视图 中 控 除 几何 对 象 〈 如 曲线 、 边 


[LL 擦 除 对 象 
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芒 视图 相关 编辑 X 


添加 编辑 
删除 编辑 > 


转换 相依 性 


线 框 编辑 


着 色 编 辑 


a 








图 8-107 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 


备注 
擦 除 对 象 并 不 等 于 删除 对 象 ， 擦 除 操 
作 仅 仅 是 将 所 选取 的 对 象 隐藏 起 来 ， 不 








示 在 视图 中 


> 弄 | 
编辑 完整 对 象 是 线 型 和 
添加 编辑 
中 上 | 编辑 着 色 对 象 用 于 设置 要 着 色 的 对 象 


本 色 、 线 型 和 线 宽 


允许 用 户 保留 或 删除 视图 背景 


0 使 选择 的 擦 除 对 象 再 次 显示 在 视 
| :|| | 删除 选 定 的 擦 除 
a 轨 \ 1、 图 中 


用 于 删除 所 选 视图 先前 进行 的 某 
删除 编辑 [3|| | 删除 选 定 的 编辑 | 些 编辑 操作 ， 使 先前 编辑 的 对 象 回 





到 原来 的 显示 状态 


删除 所 有 编辑 用 于 删除 用 户 所 作 的 所 有 修改 


| 将 模型 关联 的 模型 对 象 转换 到 一 
局 于 | 个 单一 视图 中 ， 成 为 视图 关联 对 象 
转换 相依 性 


Sy 将 与 视图 关联 的 视图 对 象 转换 到 
倍 图 转换 到 模 于 | 模型 中 ， 成 为 模型 关联 对 象 

















和 样 条 等 )， 确 定 后 这 些 对 象 不 显 








允许 用 户 编辑 对 象 段 的 线条 颜 





显示 在 视图 中 ; 如果 该 对 象 已 经 标注 了 
尺寸 ， 则 不 能 被 探 除 

单 击 该 按钮 后 ,“ 线 框 编辑 ”选项 组 中 
的 选项 将 被 激活 

单 击 该 按钮 ， 选 择 要 着色 的 对 象 ， 并 
在 “着色 编辑 ”选项 组 中 设置 “着 色 闫 
色 ” “局 部 着 色 ” 和 “透明 度 ” 等 全 所 

单 击 该 按钮 ， 设 置 “ 线 框 编辑 ” 选 
项 ， 然 后 音 击 “应 用 ” 按 负 








单 击 该 按钮 ， 需 要 选择 欣 除 来 删除 


单 击 该 按钮 ， 弹 出 “类 选择 ”对 话 
框 ， 提 示 选 择 模型 对 象 以 将 其 转换 成 视 
图 相关 项 

单 击 该 按钮 ， 弹 出 “类 选择 ”对 话 
框 ， 提 示 选 择 视图 相关 对 象 以 将 其 转换 
成 模型 对 象 
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8.6 ”修改 剖面 线 





在 工程 制图 中 ， 可 以 使 用 不 同 的 剖面 线 来 表示 不 同 的 材质 。 在 一 个 疙 配 体 的 训 视 图 中 ， 
各 零件 的 剖面 线 也 有 所 区 别 。 下 面 介 绍 修改 放 面 线 的 快捷 操作 方法 。 注 意 : 这 里 所 述 的 剖面 








线 并 不 同 于 本 书 之 前 出 现 的 “截面 线 ”， 之 前 涉及 的 
“ 堆 面 线 ” 是 指 放 切线 。 

1) 在 工程 视 网 中 选择 要 修改 的 训 面 线 ， 碳 击 ， 
如 图 8-108 所 示 ， 然 后 从 出 现 的 快捷 染 单 中 选择 
“编辑 ”命令 。 

2) 系统 弹出 图 8-109 所 示 的 “前 面 线 ”对 话 
框 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 以 选择 “要 排除 的 注释 ”， 设 
置 “ 边 距 值 ” 并 可 以 在 “设置 ”选项 组 中 进行 以 下 
设置 操作 。 





@ 浏览 并 载 入 所 需 的 训 面 线 文 件 “ 断 面 线 定 义 文 件 )。 









@ 在 “图 样 ”下 拉 列 表 框 中 选择 其 中 一 种 章 面 线 类 型 。 


@ 在 “距离 ”文本 框 中 输入 副 面 线 的 相 邻 间距 。 
@ 在 “角度 ”文本 框 中 输入 剖面 线 的 角度 。 









和 编辑 
钙 复制 (C) Ctrl+C 


多 编辑 显示 (LD)..。 Ctrl+]J 
多 属性 0 





8-108 碳 击 要 修改 的 剖面 线 


@ 单 击 “ 颅 色 ” 投 钮 ， 将 打开 网 8-110 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 ， 从 中 设置 一 种 颜色 作为 



































































































































剖面 线 的 关 色 。 
了 剖面 线 De« 
要 排除 的 注释 人 
同 单独 设置 边 距 
边 距 值 | 10. 0000 
剖 
断面 线 定义 | xhatch.chx M 收藏 夹 ry 
画面 夯 间 癌 病 曾 闸 加 辣 辣 面 
图 样 ] Iron/GeneralL 7 画面 画 画 画 画面 画 画 面 画面 
| 画面 面 画 画面 画 画 画 画 面 画 
距离 220000 一 国 辆 回国 轩 攻 
角度 45. 0000 画面 | 面 | 醒 画 男 画 出 
颜色 es 调 色 板 Y 
亮度 | _018 mm 选 定 的 颜色 入 
0. 2500 四 加 
预览 Vv ID [35 名 称 Strong Steel 
| 确定 | 应 用 取消 | 确定 | 取消 
8-109 “ 谢 面 线 ” 对 话 框 8-110 “颜色 ”对 话 框 
@ 在 “宽度 ”下 拉 列 表 框 中 设置 当前 剖面 线 的 线 宽 。 








@ 在 “边界 曲线 公 兰 ”文本 框 中 输入 边界 曲线 的 公关 或 接受 其 鸭 认 什 。 
3) 在 “ 齐 面 线 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 
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8.7 ”图 样 标注 


创建 视图 后 ， 还 需要 对 视图 图 样 进行 标注 。 标 注 是 表示 图 样 尺寸 和 公差 等 信息 的 重要 方 O) 
法 ， 是 工程 视图 的 一 个 有 机 组 成 部 分 。 广 义 的 图 样 标注 包括 尺寸 标注 、 插 入 中 心 线 、 文 本 注 
释 、 形 位 公差 标注 、 基 准 特征 符号 注 写 、 标 注 表面 粗糙 度 和 绘制 表格 等 。 


WA 尺 -二 标注 


尺寸 是 工程 制图 的 一 个 重要 元 素 ， 它 用 于 标识 对 象 的 形状 大 小 和 方位 。 在 NX 10.0“ 制 
图 ”应 用 模块 的 视图 中 进行 尺寸 标注 ， 其 实 就 是 引用 对 象 关 联 的 三 维 模型 的 真实 尺寸 。 如 果 
修改 了 三 维 模型 的 太 寸 ， 那 么 其 相关 视图 中 的 对 应 太 才 也 会 相应 地 目 动 更 新 ， 以 保证 三 维 模 
型 与 工程 视图 的 一 致 性 。 

1， 尺 寸 标注 的 命令 介绍 

在 “制图 ”应 用 模块 中 ， 用 于 人 寸 标注 的 命令 位 于 功能 区 的 “ 主 由 ”选项 卡 的 “ 八 寸 ” 
面板 中 ， 如 图 8-111 所 示 ， 主 要 包括 “快速 ”按钮 多 、“ 线 性 ”按钮 铝 、“ 径 向 ”按钮 溯 、 
“角度 ”按钮 上 从、“ 倒 斜 角 尺寸 ”按钮 丫 “厚度 ”按钮 范 、“ 弧 长 尺寸 ”按钮 岗 和 “坐标 ” 
按钮 囊 等 。 












































主页 “制图 工具 ”布局 “分析 视图 ”工具 ”应 用 模块 
和 名 加 | 二 7 IA X90. 起 asp 9 NN M 


岛 [加 3 出 和 上 国 ， 
新 建 图 纸 页 ”视图 创建 向 导 基本 视图 ” 更 新 视图 | 快速 本 注释 曙 零件 明细 素 | 
~ 和 区 ~ 加 vv 〇 二 | = 一 。 "~ 





视图 注释 -草图 。 = 


图 8-111 “尺寸 ”面板 


这 里 有 选择 性 地 介绍 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 按 钮 于、“ 厚 度 ” 按 钮 总 、“ 弧 长 尺寸 ”按钮 内 和 
“从 标 ” 按 钮 则 等 的 标注 应 用 。 

1)“ 快 速 ” 按 钮 "名 

“快速 ”按钮 r 多 可 根据 选 定 对 象 和 光标 的 位 置 自动 判断 尺寸 类 型 来 创建 一 个 尺寸 ， 或 
者 按照 设 定 的 其 他 测量 方法 〈 如 “水 平 2“ 竖 直 ”“ 点 到 点 2”“ 垂 直 ”“ 圆 柱 坐 标 系 ?“ 和 斜 角 ?” 
“ 径 向 ”或 “直径 为 来 创建 相应 类 型 的 尺寸 。 该 按钮 的 应 用 在 第 2 章 已 有 介绍 ， 这 里 不 再 

2)“ 线 性 ”按钮 所 

“线性 ”按钮 馈 用 于 在 两 个 对 象 或 点 位 置 之 间 创建 线性 尺寸 。 使 用 “制图 ”应 用 环境 中 
的 该 按钮 还 可 以 创建 线性 尺寸 集 ， 线 性 尺寸 集 的 方法 有 “无 ”“ 链 ”和 “基线 ”。 图 8-112a 
所 示 为 采用 “基线 ”方法 的 线性 尺寸 集 ( 人 简称 基线 尺寸 )， 图 8-112b 所 示 为 采用 “ 链 ” 方 法 
的 线性 尺寸 集 (简称 链 尺 寸 )。 

基线 尺寸 和 链 尺 寸 的 创建 步骤 相似 。 以 创建 链 尺 寸 为 例 ， 在 “尺寸 ”面板 中 单 击 “ 线 
性 ”按钮 名 ， 弹 出 “线性 尺寸 ”对 话 框 ， 从 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“水 平 ” 选 项 ， 在 “尺寸 集 ” 选 项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 链 ” 选 项 ， 在 “原点 ” 
选项 组 中 取消 选中 “自动 放置 ” 复 选 框 ， 如 图 8-113 所 示 。 选 择 要 标注 线性 尺寸 的 第 一 对 
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象 ， 例 如 选择 图 8-114 所 示 的 跨 氮 A， 接 春 选 择 要 标注 线性 矿 寸 的 第 二 个 对 象 〈 如 端 氮 
B)， 指 定 第 一 个 上 十 的 放置 位 置 ， 再 依次 选择 要 标注 线性 矿 寸 的 二 个 对 象 ， 例 如 依次 选择 端 
太 C、 疹 点 D、 端 点 卫 和 端点 E， 最 后 单 击 “ 线 性 太 寸 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 ， 即 可 完 
成 创建 该 线性 链 齿 轮 。 








b) 
图 8-112 创建 线性 尺寸 集 
a) 基线 尺寸 b) 链 尺 十 




















你 线性 尺寸 DX 
参考 入 
* 选择 第 一 个 对 加 | 
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指定 位 置 内 
回 自动 放置 
RU 
方法 财 链 
选择 对 条 
测量 
方法 三 水 平 
备 选 尺寸 端点 
让 六 垂直 
六 | | 
设置 A4 | 剖 孔 标注 
选择 要 继承 的 尺寸 下 





8-113 “线性 尺寸 ”对 话 框 8-114 ”选择 相关 对 和 象 创建 链 尺 十 











NX 工 程 制 





3)“ 径 问 ” 投 钮 汪 


“ 径 向 ”按钮 闻 用 于 创建 圆 形 对 象 的 半径 或 直径 尺寸 。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 图 8-115 所 示 
的 “半径 尺寸 ”对 话 框 ， 从 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “自动 判断 ”“ 径 
向 ”“ 直 径 ” 或 “ 孔 标 注 ”， 接 着 选择 对 象 并 指定 尺寸 放置 位 置 。 如 果 测量 方法 为 “ 径 向 ”， 
那么 还 可 以 根据 实际 情况 决定 是 否 创建 带 折 线 的 半径 。 

4)“ 有 角度 ”按钮 夫 

“角度 ”按钮 所 用 于 在 两 条 不 平行 的 直线 之 间 创建 角度 尺寸 。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 图 8-116 
所 示 的 “角度 尺寸 ”对 话 框 ， 接 着 在 “参考 ”选项 组 中 指定 选择 模式 并 根据 该 选择 模式 进行 
相应 的 选择 操作 ， 以 及 “自动 放置 ”或 “手动 放置 ”角度 尺寸 等 。 












































0 2 = DX 如 角度 尺寸 
参考 人 参考 人 
原点 人 
* 选择 第 二 个 对 象 
指定 位 置 A 
同 自动 放置 原点 人 
对 齐 hf 指定 位 置 A 
量 同 自动 放置 
对 齐 V 
则 量 人 
内 错 角 多 
驱动 ¥ 
设置 % 
关闭 | 3 
8-115 “半径 尺寸 ”对 话 杠 8-116 “角度 尺寸 ”对 话 杠 


5)“ 倒 和 斜 骨 尺寸 ”按钮 六 

“ 倒 斜 角 尺 寸 ” 按 钮 个 用 于 在 倒 斜 角 曲 线 上 创建 “ 倒 斜 角 尺 寸 ”。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 
图 8-117 所 示 的 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 对 话 框 ， 接 着 选择 要 标注 倒 斜 角 尺 寸 的 倒 斜 角 ， 并 选择 自动 
放置 或 手动 放置 该 倒 斜 角 尺 寸 即 可 。 在 创建 倒 斜 角 尺 寸 之 前 ， 可 以 在 “设置 ”选项 组 中 单 击 
“设置 ”按钮 名， 打开 “设置 ”对 话 框 ， 从 中 设置 倒 斜 角 格 式 和 前 绥 ， 如 图 8-118 所 示 。 

6)“ 厚 度 ” 投 钮 范 

“厚度 ”按钮 范 用 于 创建 一 个 厚度 尺寸 ， 以 测量 两 条 曲线 之 间 的 距离 。 单 击 此 按钮 ， 弹 
出 图 8-119 所 示 的 “厚度 尺寸 ”对 话 框 ， 接 着 选择 要 标注 厚度 尺寸 的 第 一 个 对 象 和 第 二 个 对 
象 ， 并 放置 该 尺寸 即 可 。 

7)“ 弧 长 尺寸 ”按钮 内 

“ 弧 长 尺寸 ”按钮 内 用 于 创建 一 个 弧 长 尺寸 来 测量 圆 弧 周 长 。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 
图 8-120 所 示 的 “ 弧 长 尺寸 ”对 话 框 ， 接 大 选择 要 标注 弧 长 尺寸 的 对 象 ， 并 手动 或 自动 放 
置 该 尺寸 。 

8)“ 坐 标 ” 按 钮 束 

“坐标 ”按钮 更 用 于 创建 一 个 坐标 尺寸 ， 测 量 从 公共 点 沿 一 条 坐标 基线 到 某 一 对 象 上 位 
置 的 距离 。 坐 标尺 寸 的 类 型 分 为 “单个 尺寸 ”和 “多 个 尺寸 ” 前 者 用 于 在 单个 点 处 创建 坐 
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标 太 寸 ， 后 者 用 于 一 次 在 多 个 点 处 创建 和 目 动 坐 标 矿 十 。 
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| 于 之 前 到 
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辐 自 动 放置 冯 置 
对 齐 v 设置 “4 
= 和 选择 要 继承 的 尺寸 B39 
| 关闭 
8-119 “厚度 尺寸 ”对 话 框 8-120 “ 弧 长 尺寸 ”对 话 框 


2， 斥 寸 标注 的 典型 范例 

各 类 尺寸 的 创建 步骤 都 是 类 似 的 。 为 了 让 读者 更 好 地 掌握 尺寸 标注 的 方法 和 步 蝶 ， 下 面 
以 一 个 尺寸 标注 的 典型 范例 为 例 评 细 介绍 尺寸 标注 的 方法 和 步 又 。 该 范例 的 原始 文档 为 
“bc 8 _ 矿 寸 标注 范例 .prt”。 

1) 进入 “制图 ”应 用 模块 中 ， 从 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “ 矿 才 ”面板 中 单 击 “ 快 
速 ”按钮 "和 名， 弹出 “快速 太 寸 ”对 话 框 ， 从 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 目 动 判断 ”选项 ， 分 别 选择 要 标注 快速 尺寸 的 第 一 个 对 象 和 第 二 个 对 象 来 标注 一 个 快速 尽 
寸 ， 使 用 同样 的 方法 创建 多 个 快速 尺寸 (手动 放置 )， 标 注 效 果 如 图 8-121 所 示 。 

2) 在 “快速 尺寸 ”对 话 框 的 “测量 ”选项 组 中 ， 从 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “圆柱 
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坐标 系 ” 选 项 ， 分 别 选 择 相应 对 象 来 创建 3 个 圆柱 形 尺 寸 〈 表 示 和 直 答 的 尺寸 )， 如 图 8-122 
所 示 。 然 后 单 击 “ 快 速 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 





2 





图 8-122 使 用 “快速 尺寸 ”功能 创建 3 个 圆柱 形 尺 寸 


3) 在 “尺寸 ”面板 中 单 击 “ 径 问 ” 按 钮 ww ， 弹 出 “半径 尺寸 ”( 径 同 尺寸 ) 对 话 框 ， 在 
“原点 ”选项 组 中 取 请 选中 “ 目 动 放置 ” 复 选 枉 ， 在 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “直径 ”选项 ， 在 基本 视图 中 创建 两 个 直径 尺寸 ， 如 图 8-123 所 示 。 

4) 在 “尺寸 ”面板 中 单 击 “ 倒 和 斜 角 尺寸 ” 控 钮 半 ， 弹 出 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 对 话 框 ， 在 
“ 原 扣 ” 选 项 组 中 取消 选中 “ 目 动 放 移 ” 复 选 框 ， 在 “ 设 管 ”选项 组 中 单 击 “设置 ” 控 钮 
分 ， 打 开 “ 设 置 ” 对 话 框 。 

在 “设置 ”对 话 和 框 中 选择 “ 倒 笠 角 ” 闫 别 ， 从 “ 倒 和 糙 角 格式 ”选项 组 的 “ 笠 陈 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “符号 ”选项 ， 在 “间距 ”文本 框 中 输入 “0.5”， 在 “指引 线 格式 ”选项 组 中 将 
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样式 设置 为 “指引 线 与 倒 斜 角 平 行 ” 人 ~， 将 文本 对 齐 方式 设置 为 “ 短 画 线 上 方 ” 一 ; 接着 
选择 “前 级 /后 级 ”类 别 ， 从 “ 倒 冬 角 尺 寸 ” 选 项 组 的 “位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “之 前 ” 
选项 ， 在 “文本 ”文本 框 中 输入 “C”， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 返 回 到 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 对 话 框 。 

















图 8-123 ”标注 两 个 直径 尺寸 


在 剖 视 图 中 选择 一 个 倒 斜 角 对 象 ， 如 图 8-124 所 示 ， 接 着 指定 该 倒 斜 角 尺 寸 的 放置 原点 
以 完成 创建 该 倒 斜 角 尺 寸 ， 如 图 8-125 所 示 。 





选择 倒 斜 角 对 象 





图 8-124 选择 要 标注 的 倒 和 斜 角 对 象 图 8-125 ”放置 倒 斜 角 尺 十 


5) 在 前 视图 中 再 选择 一 个 图 8-126 所 示 的 倒 斜 角 对 象 ， 以 及 指定 该 倒 斜 角 尺 寸 的 放置 
原点 以 完成 创建 该 倒 斜 角 尺 寸 ， 如 图 8-127 所 示 。 

3. 尺寸 编辑 

在 视图 中 创建 好 相关 尺寸 后 ， 如 果 用 为 某 个 尺寸 添加 前 级 来 表示 数量 ， 那 么 可 以 按照 以 
下 方法 对 该 尺寸 进行 编辑 操作 。 继 续 以 前 面 的 范例 为 例 进行 介绍 。 

1) 在 视图 中 双击 数值 为 “CO20” 的 直径 尺寸 ， 或 者 选择 该 尺寸 后 单 击 忌 标 右键 并 从 弹 
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出 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 ”命令 ， 打 开 一 个 屏 显 编辑 栏 和 “半径 尺寸 >”〈 径 癌 尺 寸 ) 对 话 
框 ， 如 图 8-128 所 示 。 


选择 倒 斜 角 对 象 








图 8-126 ”选择 要 标注 的 倒 斜 角 对 得 图 8-127 完成 第 2 个 倒 斜 骨 尺 寸 的 创建 
A 
oj X 
参考 人 
可 v | 10 v 协 < 
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7- a BE 
对 入 Vv 
测量 人 
A 方法 蕊 直径 这 
驱动 人 
方法 驱动 ” 
设置 和 








图 8-128 屏 显 编辑 住 和 对 话 框 





2) 为 选 定 尺寸 添加 前 绥 。 在 屏 显 编辑 栏 中 单 击 “ 编 辑 附加 文本 ”按钮 负 ， 系 统 弹出 
“附加 文本 ”对 话 框 ， 从 “控件 ”选项 组 的 “文本 位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “之 前 ”选项 ， 
在 “文本 输入 ”选项 组 的 文本 框 中 输入 数字 “2” 接 看 在 “符号 ”选项 组 的 “类 别 ” 下 拉 列 
表 框 中 选择 “制图 ”类 别 ， 在 该 类 别 列表 中 单 击 “ 插 入 数量 ”按钮 X， 此 时 可 以 在 文本 框 中 
看 到 数字 “2” 后 面 添加 了 表示 数量 的 字符 “<#A>” 如 图 8-129 所 示 。 然 后 单 击 “ 编 辑 附 
加 文本 ”对 话 框 的 “关闭 ”按钮 ， 从 而 为 选 定 尺寸 的 尺寸 值 添 加 了 前 级 。 

3) 编辑 选 定 尺寸 的 尺寸 公 兰 。 在 屏 显 编辑 栏 的 第 一 行 第 二 列 的 “公差 ” 下 拉 列 表 框 中 
选择 “ 双 问 公差 ”选项 并， 如 图 8-130 所 示 ， 分 别 设置 上 公差 和 下 公差 。 在 “半径 尺寸 ? 
〈 径 问 尺 寸 ) 对 话 框 中 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 。 
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8-129 “附加 文本 ”对 话 框 
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8-130 ”设置 尺寸 公差 


4) 使 用 同样 的 方法 ， 为 倒 斜 角 尺 寸 “C3” 湛 加 表示 数量 为 “2” 的 前 级 。 





编辑 操作 后 的 效果 如 图 8-131 所 示 。 


8-131 编辑 相关 尺寸 后 的 效果 
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“条 借 蚌 丘 入 中 心 线 | 
在 一 些 工程 图 设计 中 ， 可 能 需要 为 某 些 图 形 对 象 添加 中 心 线 。 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 
的 “注释 ”面板 的 “中 心 线 ”下 拉 菜 单 中 提供 以 下 用 于 插入 中 心 线 的 命令 。 





@“ 和 中心 标 记 ” 按 钮 奸 : 用 于 创建 中 心 标记 。 
@“ 蝶 柱 圆 中 心 线 ”按钮 号 : 创建 完整 或 不 完整 螺栓 圆 中 心 线 。 螺 栓 圆 中 心 线 的 创建 类 
型 有 “通过 3 个 点 或 多 个 点 ”和 “中 心 点 ”。 螺栓 圆 中 心 线 与 圆 形 中 心 线 的 创建 步骤 
相似 ， 不 同 之 处 在 于 螺栓 圆 中心 线 的 创建 结果 比 圆 形 中 心 线 在 选 定 螺 栓 处 添加 了 特 
定 方 位 的 中 心 标记 。 
“ 圆 形 中 心 线 ”按钮 六 :创建 完整 或 不 完整 的 圆 形 中 心 线 。 
“对 称 中 心 线 ”按钮 岂 ， 创建 对 称 中 心 线 。 
“2D 中 心 线 ”按钮 由 : 创建 2D 中 心 线 。 
“3D 中 心 线 ”按钮 8: 基于 面 或 曲线 输入 创建 中 心 线 ， 其 中 产生 的 中 心 线 是 真实 的 
3D 中 心 线 。 

@“ 目 动 中 心 线 ” 按 钮 事 : 上 自动 创建 中 心 标 记 、 圆 形 中 心 线 和 圆柱 形 中 心 线 。 

@“ 侦 置 中 心 点 符号 ”按钮 拉 : 创建 偏 置 中 心 点 符号 ， 该 符号 表示 某 一 圆 弧 的 中 心 ， 该 

中 心 处 于 偏离 其 真正 中 心 的 某 一 位 置 。 

下 面 以 创建 2D 中 心 线 为 例 详细 介绍 。 

1) 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 的 “中 心 线 ”下 有 末 单 中 单 击 “2D 中 心 线 ” 
按钮 由 ， 打 开 图 8-132 所 示 的 “2D 中 心 线 ”对 话 框 。 


























.0 2D SS3 x 
类 型 和 














第 1 侧 人 
#3 全 0) 不 
第 2 侧 人 
# 选择 对 条 (0) 
继承 VvV 
设置 人 
图 例 ww 图 例 六 
尺寸 A 
(A 纺 辽 [L13000 
(8) 直线 
(C) 延伸 5. 0000 BE 
同 单独 设置 延伸 
样式 人 
颜色 | 
宽度 一 一 013 mm >| 
| 上 月 | 





8-132 “2D 中 心 线 ”对 话 框 


2) 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “从 曲线 ”选项 或 “根据 点 ”选项 ， 并 可 以 在 “ 设 
置 ”选项 组 中 参照 图 例 设置 相关 的 尺寸 参数 和 样式 。 
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3) 如 果 选 择 的 “类 型 ”选项 为 “从 曲线 ”， 则 需要 分 别 选 择 曲 线 对 象 来 定义 中 心 线 的 
“第 1 侧 ” 和 “第 2 侧 ” 如 果 选 择 的 “类 型 ”选项 为 “根据 点 ”， 则 需要 分 别 选 择 “ 点 1” 和 
“点 2” 来 定义 中 心 线 ， 并 可 以 设置 “ 偏 置 ”选项 。 

4) 单 击 “应 用 ”按钮 ， 完 成 创建 一 条 2D 中 心 线 。 创 建 2D 中 心 线 的 示例 如 图 8-133 
所 示 。 





8-133 创建 2D 中 心 线 的 示例 





在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 注 释 ” 按 钮 AI， 打 开 图 8-134 所 示 
的 “注释 ”对 话 框 。 

用 户 可 以 先 在 “注释 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 组 中 单 击 “设置 ”按钮 各， 打开 图 8-135 所 
示 的 “设置 ”对 话 框 来 设置 文字 和 层 登 两 大 方面 的 样式 。 在 “注释 ”对 话 框 的 “设置 ”选项 
组 中 还 可 以 指定 是 否 “ 紧 直 文本 ”， 以 及 设置 文本 “和 斜体 角度 ”和 “ 粗 体 宽度 ”等 。 











































































































oo 注释 EX 
原点 人 
PB 让 
对 齐 Vv 
注释 视图 Vv 
指引 线 Vv 
文本 输入 人 
CR 、 
从 设 x 
格式 设置 v 设置 
4 未 而 处理 :发 琵 。 | 9 吉 找 ] 
5. 制 造 技 术 条 件 : 按 GB/T 23935-2009， 选用 2 纹 ss 
” 国 对 齐 和 
加 可 二 文字 对 正 三 靠 左 - 
文本 参数 入 
类别 疙 制图 
ve 转 = -hineseff ”A 网 线 突 " 
一 一 一 一 - 高 度 5. 0000 
||| | 一 | ) 修 
Ee Le | 字体 间 障 因子 0. 5000 
de i 0.7000 
DI2IISI 它 行 间 障 因子 1. 0000 
导入 /导出 Y 文字 角度 0. 0000 
公差 杠 了 
设置 人 
Sd 高 度 因 子 2. 0000 
同 坚 直 文本 继承 人 
斜体 角度 : 15. 0000 设置 源 | 首先 项 -| 
粗 体 完 度 中 - 
本 从 设置 源 加 载 p 引 
文本 对 齐 | wa 7 





图 8-134 “注释 ”对 话 框 图 8-135 “设置 ”对 话 杠 
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接着 在 “注释 ”对 话 框 的 “文本 输入 ”选项 组 的 文本 框 中 输入 新 注释 文本 ， 如 果 需 要 编 
辑 文本 ， 可 以 展开 “编辑 文本 ” 子 选 项 组 来 进行 相关 的 编辑 操作 。 确 定 要 输入 的 注释 文本 
后 ， 在 图 纸 负 上 指定 原点 位 蜀 即 可 将 注释 文本 插入 到 该 位 置 。 指 定 原点 时 ， 用 户 可 以 单 击 











“ 原 扣 工具 ”按钮 热 ， 打 开 图 8-136 所 示 的 “ 原 挟 工 具 ” 对 话 框 ， 使 用 该 对 话 框 来 定义 原 
把。 此外， 用户 可 以 为 原点 设置 对 章 选 项 等 。 

如 末 要 创建 的 注释 文本 带 有 指引 线 ， 则 需要 在 “注释 ”对 话 框 中 展开 “指引 线 ” 选 项 
组 ， 单 击 “ 选 择 终止 对 象 ”按钮 下， 并 设 年 指引 线 类 型 (指引 线 类 型 可 以 为 “普通 ”“ 人 全国 
符号 ”“ 标 六 ”基准 ”或 “以 圆 点 终止 ”， 指 定 是 售 创 建 打 过 等 ， 如 图 8-137 所 示 ， 然 后 根 
据 系 统 提示 指定 点 或 指定 参照 来 完成 创建 带 指 引线 的 注释 文本 。 









































指引 | 线 人 
选择 终止 对 象 a 
记 | 带 折线 创建 
类 型 和 玉音 通 
样式 加 | | > 人 
从 原点 工具 x 卫 标 志 
前 头 全 填充 箭头 "| | | 基准 
区 鸭 =z 全 a 短 划 线 侧 。 | - 冯 自 动 判 断 -| | | 于 以 加 点 终止 
二 + 轿 所 显示 快捷 方式 
> 短 划 线 长 度 0. 0000 
xj 
相对 位 置 多 - a 
ID ”类 型 折线 
VY | 关联 于 
EE 
重 置 
返回 | 取消 术 全 部 应 用 样式 设置 
图 8-136 “原点 工具 ”对 话 框 图 8-137 定义 指引 线 





KK 独 标注 几何 公关 和 基准 特征 符号 


在 “制图 ”应 用 模块 下 ， 使 用 “注释 ”面板 中 的 “特征 控制 框 ” 按 钮 天 ， 可 以 创建 单 
行 、 多 行 或 复合 的 特征 控制 框 ， 即 可 以 创建 几何 公开 标注 。 而 使 用 “注释 ”和 面板 中 的 “基准 
特征 符 写 ”按钮 里 ， 可 以 创建 基准 特征 符 写 。 很 多 几何 公 产 (如 形 位 公差 ) 的 注 写 需要 与 基 
; 准 特征 符号 注 写 联系 在 一 起 。 

下 面 通 过 一 个 范例 介绍 如 何 创 建 基准 特征 符号 和 如 何 广 写 几何 公关 。 

1. 创建 基准 特征 符号 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 七 ， 从 本 书 配套 的 “CH8” 文 件 夹 里 浏 
览 到 “jz_xwgc.prt” 来 打开 ， 已 有 的 视图 如 图 8-138 所 示 。 此 时 ， 用 户 可 以 单 击 “ 菜 单 ” 按 
钮 到 ss -并 选择 “工具 ”|“ 制 图 标准 ”命令 ， 打 开 “ 加 载 制 图 标准 ”对 话 框 ， 从 “要 加 载 
的 标准 ”选项 组 的 “标准 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ISO” 标 准 ， 用 户 也 可 以 设置 采用 了 最 新 的 
“GB 《〈 出 广 设置 )” 标 准 《〈 如 果 有 加 载 的 话 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

2) 从 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “基准 特征 符号 ”按钮 里， 打开 
“基准 特征 符号 ”对 话 框 ， 如 图 8-139 所 示 。 

3) 在 “指引 线 ” 选 项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 确保 选择 “基准 ”选项 ， 在 “样式 ” 
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子 选项 组 的 “第 尖 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “填充 基准 ”选项 ， 从 “ 短 画 线 侧 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 目 动 判断 ”选项 ， 短 画 线 长 度 献 认为 0， 在 “基准 标识 符 ” 选 项 组 的 “字母 ”文本 框 中 
确保 字母 为 “A”。 在 “指引 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 选 择 终止 对 象 ” 按 钮 闵 ， 在 图 8-140a 所 示 
的 大 致 位 置 处 选择 所 需 的 表示 扎 直 径 的 一 个 太 寸 ， 使 用 鼠标 指针 移动 基准 特征 符号 以 获得 合 
适 长 度 的 指引 线 〈 如 网 8-140b 所 示 )， 在 欲 放 置 符 喜 的 地 方 单 击 从 而 最 终 得 到 网 8-140c 所 
示 的 基准 特征 符号 注 写 结果 。 











10 基准 特征 符号 DX 
原点 人 
PB 
对 齐 
注释 视图 
SECTION A-A 指引 线 入 
选择 终止 对 条 于 
全 | 带 折线 创建 
类 型 | 基准 - 
样式 人 
EE ~ 填充 基准 。 7 
短 划 线 侧 -之 自动 判断 
短 划 线 长 度 0. 0000 
赤 加 新 集 2 
列表 Vv 
基准 标识 符 人 
字母 A 
继承 人 
选择 基准 特征 符号 (0) > 
设置 人 
设置 A4 


8-139 “基准 特征 符号 ”对 话 杠 





a) b) 
8-140 注 写 囊 指 引线 的 基准 特征 符号 
a) 选择 终止 对 象 “ b) 使 用 鼠标 指针 “ec) 注 写 结果 

















4) 在 “基准 特征 符号 
2. 注 写 几何 公差 
1) 从 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 特 征 控 制 枉 ”按钮 一 ， 打 开 


图 8-141 所 示 的 “特征 控制 框 ” 对 话 框 。 
2) 在 “指引 线 ” 选 项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “普通 ”选项 ， 
选项 组 ， 从 “箭头 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “填充 箭头 ”， 从 “ 短 男 线 侧 ”下 拉 列 表 框 中 选择 


NX 工 程 制 


”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 





展开 “样式 ” 子 





“自动 判断 ”(“ 短 面 线 侧 ” 下 拉 列 表 框 可 供 选 择 的 选项 有 “自动 判断 ”“ 左 ”和 “ 右 ”)， 在 
“ 短 面 线 长 度 ” 文 本 框 中 指定 短 面 线 长 度 为 “5” 从 “ 竖 直 附着 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “中 


间 ” 选 项 。 


3) 展开 “ 框 ”选项 组 ， 从 “特性 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “平行 度 ”选项 ， 





下 拉 列 表 框 中 选择 “ 单 枉 ”选项 ， 
考 ”， 如 图 8-142 所 示 。 


从 特征 控制 框 
原点 人 
PB 处 
对 齐 Vv 
注释 视图 Vv 
指引 线 人 
选择 终止 对 和 象 下 
同 帝 折线 创建 
类 型 入 普通 - 
样式 要 
箭 : 一 填充 箭头 - 
短 划 线 侧 光 自动 判断 - 
短 划 线 长 度 5. 0000 
竖 直 附着 世 中 间 
列表 Vv 
框 Vv 
文本 Y 
继承 Vv 
设置 Vv 


























8-141 “特征 控制 框 ” 对 话 框 


框 样式 
公差 


公差 修饰 符 


第 一 基准 参考 


从 “ 框 样式 ” 


并 在 “人 公关” 子 选 项 组 中 设置 “公差 值 ” 和 “第 一 基准 参 






复合 基准 参考 








第 二 基准 参考 


人 





| 


到 





同 @@ 自 由 状态 辣 加 投影 








文本 人 
“加 
复合 基准 参考 | 
第 三 基准 参考 v 
文本 Vv 
继承 Vv 
设置 Vv 
8-142 ”在 “ 框 ” 选 项 组 中 设置 相关 选项 及 参数 


4) 在 “指引 线 ” 选 项 组 中 单 击 “选择 终止 对 象 ” 按 钮 六 ， 此 时 NX 提示 选择 对 象 以 创 
建 指引 线 。 在 要 创建 指引 线 的 对 象 〈 本 例 为 一 个 孔 的 直 答 尺寸 ) 上 单 击 一 点 ， 接 者 移动 忌 
标 ， 如 图 8-143 所 示 ， 在 合适 位 置 处 单 击 ， 从 而 放置 该 特征 控制 框 。 

5) 在 “特征 控制 框 ” 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 完 成 注 号 该 儿 何 公 兰 的 视图 图 纸 如 


图 8-144 所 示 。 
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SBN A 





图 8-143 ”指定 指引 线 及 放置 特征 控制 框 图 8-144 ”完成 注 写 几何 公差 
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可 以 创建 一 个 表面 粗糙 度 符 号 来 指定 表面 参数 ， 如 粗糙 度 、 处 理 或 涂 层 、 模 式 、 加 工 余 
量 和 波纹 。 

在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 表 面 粗 糙 度 符 吕 ”按钮 只 ， 打 开 
图 8-145 所 示 的 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 可 以 根据 设计 要 求 ， 在 “属性 ”选项 组 的 “ 除 料 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 子 符号 选项 ， 例 如 选择 “修饰 符 ， 需 要 除 料 ”选项 ， 此 时 需要 
分 别 设置 多 个 参数 ， 如 图 8-146 所 示 。 













































































对 齐 家 从 表面 粗粮 度 
自动 对 齐 “| 堆 关联 -| 
司 心 层 双 注释 
同 | 等 水 平 或 坚 直 对 齐 
网 已 福 对 于 视图 的 位 置 
网 专 相 对 于 几何 体 的 位 置 
司 | 级 捕捉 点 处 的 位 置 
| [办 3 v 
V 开放 的 ， 修 饰 符 
y 修饰 符 ， 全 国 符号 : 
Y 需要 移 除 材料 a 
修饰 符 ， 需 要 除 料 下 部 文本 (a2) | 
| 多 修饰 符 ， 需 要 除 料 ， 全 图 符号 生产 寺 程 (b) | 钱 着 
9 禁止 移 除 材料 
Y 修饰 符 ， 禁 止 除 料 人 
上 部 文本 (0) | ”| 9 修饰 符 ,禁止 除 料 ， 全 国 符号 放置 符号 (d 
下 部 文本 (a2) | ”| | | 显示 快捷 方式 加 工 (e) 

产 过 程 (b) -| 切除 ( 们 ) Ra6.3 
波纹 (c) - 次 要 粗糙 度 (f2) | 
放置 符号 (d) -| 加 工 公差 1o 无 
加 工 (e) 
切除 (人 ) 

次 要 粗 烙 度 (f2) 
- -一 设 人 
加 工 公差 1.00 无 -| 站 st 
_| 设置 M 
| 角度 ba deg "| 
设置 Y"” 国医 号 ”| 两 出 -| 








故 末 | 加 Rs#> 本 


8-145 “表面 粗糙 度 ” 对 话 杠 8-146 “修饰 待 ， 需 要 除 料 ” 设 置 示例 














汪 :i 请 以 NX 工 程 制 








请 看 以 下 注 写 表面 结构 要 求 的 典型 示例 。 

1) 在 马 能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “表面 粗糙 度 符 号 ”按钮 只 ， 打 
开 “ 表 面 粗 糙 度 ”对 话 框 。 

2) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 “属性 ”选项 组 中 ， 从 “ 除 料 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 修 
饰 待 ， 需 要 除 料 ”， 在 “切除 (fl)” 文 本 框 中 得 入 “Ra 6.32， 而 “上 部 文本 《al)”“ 下 部 文 
本 (a2)”“ 生 产 过程 (b)”“ 波 弘 (c)”“ 放 症 符 写 《d)”“ 加 工 (e)”“ 次 要 粗粮 度 〈( 亿 )” 均 
设置 为 “ 衬 日 ”状态 。 

3) 在 “设置 ”选项 组 中 ， 在 “角度 ”文本 框 中 竹 入 角度 为 0， 从 “ 圆 插 号 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “无 ”选项 ， 并 可 以 单 击 “ 设 置 ”按钮 乞 进 行 相关 设置 。 

4) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 展开 “指引 线 ” 选 项 组 ， 从 “ 奖 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“普通 ”选项 ， 并 设置 相应 的 “样式 ”选项 ， 接 看 单 击 “选择 终止 对 象 ” 按 钮 玉 ， 在 视图 中 
选择 对 象 以 创建 指引 线 ， 接 痢 使 用 鼠标 指针 指定 原点 来 放置 符号 ， 如 图 8-147 所 未 。 





















































a) b) 





图 8-147 创建 表面 结构 要 求 符 号 示例 


a) 指定 原点 放置 符号 b) 创建 符号 结果 





5) 可 以 继续 创建 其 他 表面 结构 要 求 符号 《表面 粗糙 度 符 号 )。 有 些 地 方 的 符 吕 不 需要 指 
引线 ， 在 这 种 情况 下 不 需要 使 用 “指引 线 ” 选 项 组 。 
6) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 鬼 钮 。 


知识 点 拨 : 当 零 件 的 多 数 表 面 有 相同 的 表面 结构 要 求 时 ， 可 以 在 图 样 的 标题 栏 附近 统一 
标注 ， 并 在 圆 括号 内 给 出 无 任何 其 他 标注 的 基本 图 形 符 号 (以 表示 图 上 已 标注 的 内 容 )， 如 
图 8-148a 所 示 ; 或 者 在 圆 括号 内 给 出 图 中 已 标 出 的 几 个 不 同 的 表面 结构 要 求 ， 如 图 8-148b 
所 示 。 表 面 结构 要 求 符 号 〔( 表 面 粗 糙 度 符号 ) 带 左 圆 括号 缴 、 右 圆 括号 缴 、 两 侧 圆 括号 弧 或 
不 带 圆 括号 缴 ， 这 是 由 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 “设置 ”选项 组 的 “ 圆 括号 ”下 拉 列 表 框 中 
的 相应 选项 来 控制 的 。 


a) b) 
图 8-148 ”表示 其 余 表 和 面 结构 要 求 的 注 法 























7 表格 注释 





在 进行 工程 图 设计 时 ， 有 时 需要 插入 表格 。NX 10.0 提供 了 图 8-149 所 示 的 “ 表 ” 面 板 


(位 于 “制图 ”应 用 模块 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 中 )。 另 外 ， 在 “制图 ”应 用 模块 的 “ 菜 
单 ”| “插入 ”| “表格 ”级 联 菜单 中 也 提供 了 一 些 表格 命令 。 





莉 | 才 洛 注 符 国 编辑 


二 站 编辑 表 阅 编辑 单元 格 
国 地 作 明 细 表 四， - 局 编辑 文本 凶 使 用 电子 去 格 编 加 
表 r 降 不 用 电子 表格 编辑 
样式 
B 粗 体 7 斜体 
数据 
全 排序 访 转 至 单元 格 URL 
以, 恢复 自动 文本 
更 新 
留 更 新 零件 明细 表 。 寻 更 新 表格 注释 
是 更 新 孔 表 筷 , 评估 规则 和 更 新 
县 , 更 新 折 计 表 
标注 分 组 
8 水 平分 组 况 竖 直 分 组 
弛 对 标注 取消 分 组 








8-149 “ 表 ” 面 板 
在 “ 表 ” 面 板 中 单 击 “ 表 格 注释 ”按钮 鲁 ， 系 统 弹 出 图 8-150 所 示 的 “表格 注释 ”对 话 


框 。 在 该 对 话 框 中 的 “ 表 大 小 ”选项 组 中 可 以 设置 新 表格 的 “ 列 数 ”“ 行 数 ” 和 “ 列 宽 ”。 如 末 
在 “设置 ”选项 组 中 单 击 “ 样 式 ” 按 钮 名 ， 则 打开 图 8-151 所 示 的 “设置 ”对 话 框 ， 从 中 定 
义 “ 文 学 ”前缀 /后 缀 ”“ 公 共 ” 和 “表格 ”方面 的 内 容 ， 通 音 可 以 接受 款 认 的 设置 内 容 。 











司 圭 水 平 或 坚 直 对 齐 和 
司 咏 于 坑 可 的 (和 









































a 

加 

民 ] 去 相对 于 几何 体 的 位 置 查找 

国 各 捕捉 点 处 的 位 置 ed | ] 
锚 点 包 左 上 -| 文字 工作 流 人 

前 组 /后 组 We 

指引 线 和 gr [| 锁定 格式 
选择 终止 对 条 加 单元 格 自动 更 新 

所 | 带 折 线 创建 表 区 域 已 锁定 删除 的 行 | 移 除 

有 | ca 

样式 NA 隐藏 文本 

列表 显示 | 
表 大 小 人 入 

列 数 5 

行 数 5 

列 完 50. 0000 

设置 入 

乡 
设置 4 继承 和 





8-150 “表格 注释 ”对 话 框 8-151 “设置 ”对 话 框 
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设置 好 表 大 小 和 表格 样式 后 ， 在 图 纸 上 指 定 原 点 以 生成 表格 ， 如 图 8-152 所 示 。 用 户 可 








以 根据 实际 情况 对 单元 格 进行 编辑 操作 等 。 


Ee 


图 8-152 ”生成 表格 


选中 表格 注释 区 域 时 ， 在 新 表格 注释 的 左上 角 有 一 个 
移动 手柄 图 标 ， 用 户 可 以 按 住 鼠标 堪 键 来 拖 动 该 移动 手 
柄 ， 使 表格 注释 随 之 移动 ， 当 移动 到 合适 的 位 置 后 ， 释 放 
民 标 左 键 即 可 将 表格 注释 放置 到 疼 纸 页 中 合适 的 位 置 。 

用 户 可 以 使 用 鼠标 来 快速 调整 表格 行 和 列 的 大 小 。 

双击 选 定 的 单元 格 ， 出 现 一 个 文本 框 ， 在 该 文本 框 
中 输入 注释 文本 ,确认 后 即 可 在 该 单元 格 中 完成 注释 文 
本 输入 。 要 编辑 表格 注释 文本 ， 可 以 先 选择 要 编辑 的 表 
格 注 释文 本 ， 接 看 选择 一 个 单元 格 ， 在 “ 表 ” 面 板 中 单 
击 “ 更 多 ”|“ 编 辑 文 本 ”按钮 册 ， 系 统 弹 出 图 8-153 所 
示 的 “文本 ”对 话 框 〈 即 文本 编辑 费 )， 从 中 进行 相关 的 
编辑 操作 。 

如 果 要 合并 单元 格 ， 则 可 以 先 在 表格 注释 中 选择 一 个 
单元 格 ， 按 住 孔 标 左 键 不 太 并 移动 ， 移 动 汇 围 包括 用 户 要 



































2 


ot 
文本 输入 人 入 
编辑 文本 w 
格式 设置 ¥ 
博 创 设计 坊 
符号 v 
导入 /导出 Vv 
设置 八 
外 观 和 
7 倾斜 角度 15. 0000 
粗 体 宽 度 中 M 
| 确定 | 取消 
图 8-153 “文本 ”对 话 框 


合并 的 单元 格 ; 选择 要 合并 的 单元 格 后 ， 单 击 鼠 标 右 键 并 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “合并 单 
元 格 ” 命 令 ， 从 而 完成 指定 单元 格 的 合并 。 取 消 合并 单元 格 的 操作 也 类 似 。 

通过 对 插入 的 表格 注释 进行 相关 的 编辑 处 理 ， 如 调整 行 和 列 的 尺寸 、 合 并 相关 单元 格 、 
增加 或 删除 行 或 列 、 填 号 单元 格 等 ， 可 以 建立 一 个 符合 要 求 的 标题 栏 。 








8.8 ”零件 工程 图 综合 设计 范例 





在 本 节 中 介绍 一 个 零件 工程 图 综合 设计 范例 ， 让 读者 通 





基本 流程 、 思 路 、 操 作 方 法 及 技巧 等 。 
该 实例 的 基本 流程 、 思 路 简 述 为 以 下 两 个 方面 。 





过 实例 学 习 ， 





掌握 工程 图 设计 的 


1) 分 析 该 零件 的 结构 特征 ， 建 并 该 零件 的 三 维 模 型 ， 如 图 8-154 所 示 。 








2) 根据 建立 的 三 维 模型 ， 创 建 其 相应 的 工程 视图 。 需 要 什么 样 的 工程 视图 和 多 少 工程 











视 网 ， 则 需要 综合 和 苍 碟 到 模型 的 结构 特点 等 。 
下 面 介绍 其 体 的 设计 过 程 。 
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8-154 ”建立 的 零件 三 维 模 型 





六 痢 建 六 零件 的 三 维 模型 
步骤 1 新 建 一 个 模型 文件 。 

1) 按 (CtrIHN〉 快 捷 键 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “模板 ”列表 中 选择 名 称 为 “模型 ”的 公制 模板 ， 在 “新 文件 
名 ”选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 8 零件 工程 图 .prt”， 并 指定 要 保存 到 的 文件 夹 
〈 即 指定 保存 路 径 )。 

3) 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2 创建 拉 伸 实体 特征 。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “特征 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 国 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 。 

2) 在 “截面 ”选项 组 中 单 击 “绘制 截面 ”按钮 天， 系统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

3) 从 “草图 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ” 从 “平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“自动 判断 ”NX 将 自动 默认 基准 坐标 系 (0) 的 XC-YC 坐标 面 作为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 模式 。 

4) 绘制 的 草图 如 图 8-155 所 示 。 绘 制 好 后 单 击 “完成 草图 ”按钮 娩 ，。 

5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 分 别 设置 开始 距离 值 为 “0”， 结束 距离 值 为 “12”， 体 类 型 为 
“实体 ” 预览 效果 如 图 8-156 所 示 。 














图 8-155 绘制 草图 图 8-156” 拉 仲 动态 预览 


6) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “应 用 ”按钮 。 
步骤 3 创建 拉 伸 特 征 。 














1) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 “截面 ”选项 组 中 的 “绘制 截面 ”按钮 天， 弹出 “创建 
草图 ”对 话 框 。 

2) 将 单 图 类 型 设置 为 “在 平和 甸 上 ”将 “平面 方法 ”设置 为 “ 目 动 判断 ” 选择 模型 的 
最 上 表面 〈 顶 面 ) 作 为 草 绘 平 而 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 音 绘 模式 。 

3) 绘制 图 8-157 所 示 的 两 个 圆 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 跤 ， 

4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 分 别 设置 开始 距离 值 为 “0”， 络 束 距 离 值 为 “30”“ 体 闫 型 ” 
为 “实体 ”， 并 从 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 和 ”选项 ， 如 网 8-158 所 示 。 










































































设置 人 
体 类 型 实体 -| 
公差 ”0.0010 
8-157 绘制 两 个 同心 的 圆 8-158 ” 拉 伸 参数 及 选项 设置 


5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 钮 。 

步骤 4 创建 沉 头 孔 。 

1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”按钮 硬 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 筷 ” 对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “常规 孔 ” 选 项， 从 “了 和 孔 方 向 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “ 垂 生 于 和 而 ”选项 ， 接 看 在 “形状 和 尺寸 ”选项 组 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “ 沉 头 孔 ” 选 项 。 

3) 在 “位 置 ” 选 项 组 中 单 击 “ 绘 制 剖 面 ” 按 钮 贺 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 从 “ 草 
图 类型 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “在 平面 上 ”， 在 “ 草 网 平面 ”选项 组 的 
“平面 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 现 有 平面 >， 选择 实体 模型 的 如 图 8-159 所 示 的 实体 耐 ， 并 
设置 “ 草 岁 方 问 ”参考 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 

4) 指定 一 个 草图 点 的 参考 位 置 ， 如 图 8-160 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 足 。 

5) 在 “形状 和 F 矿 寸 ” 选 项 组 中 ， 将 沉 头 孔 直 径 设 置 为 “16mm”， 沉 孔 深 度 为 “Smm ”， 
扎 直 径 为 “8.Smm” “深度 限制 ”选项 为 “贯通 体 ”。 























图 8-159 指定 章 网 平面 图 8-160 ”点 参考 位 置 示 意 


6) 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 创 建 的 沉 头 和 孔 如 图 8-161 所 示 。 


步骤 5 创建 圆 形 阵列 特征 。 
1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “阵列 特征 ”按钮 宅 ， 打 开 图 8-162 所 示 的 “阵列 特征 ”对 


话 框 。 






























































仙 阵列 特征 
要 形成 阵列 的 特征 人 
参考 点 Vv 
阵列 定义 人 入 
布局 QE 本 
旋转 轴 Vv 
角度 方向 v 
辐射 人 
同 创建 同心 成 员 
实例 点 v 
使 用 电子 表格 | 
阵列 设置 入 
交错 和 
阵列 方法 人 入 
方法 变化 = 
可 重用 的 引用 v 
预览 Vv 
= || ss | 
8-161 创建 一 个 沉 尖 孔 8-162 “阵列 特征 ”对 话 框 


2) 在 图 形 窗 口中 或 部 件 导 航 器 中 选择 “ 沉 头 孔 ” 特 征 作 为 要 形成 阵列 的 特征 。 

3) 在 “阵列 定义 ”选项 组 的 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ”选项 ， 在 “旋转 轴 ” 
子 选项 组 的 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ZC 轴 ” 图 标 选 项 +， 单 击 “点 构造 器 ”按钮 
此 打开 “点 ”对 话 框 ， 默 认 绝 对 坐标 为 〈(X=0、Y=0、Z=0),“ 偏 置 ” 选 项 为 “无 ”， 单 击 
“确定 ”按钮 。 接 着 在 “角度 方向 ” 子 选项 组 的 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数量 和 节 距 ” 
选项 ,，“ 数 量 ” 为 “4”,“ 方 距 角 ” 为 “90”， 如 图 8-163 所 示 。 

4) 在 “阵列 方法 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “变化 ”选项 。 

5) 在 “阵列 特征 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 8-164 所 示 。 















































节 距 角 














辐射 




















创建 同心 成 员 
实例 点 v 
同 使 用 电子 去 格 旱 
阵列 设置 入 
交错 | 无 
阵列 方法 入 
方法 “变化 四 
可 重用 的 引用 v 








图 8-163 ”阵列 定义 
步骤 6 倒 斜 角 操 作 。 


1) 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 倒 斜 角 ”按钮 岛 ， 打 开 “ 倒 和 斜 角 ” 对 话 框 。 


2) 在 “ 偏 置 ”选项 组 的 “ 横 截 面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ” 选 项 ， 设 置 “ 距 离 " 
为 WW 


3) 选择 要 倒 斜 角 的 两 条 边 ， 如 图 8-165 所 示 。 


图 8-164 ”完成 圆 形 阵 列 特征 的 创建 











选择 第 2 条 边 和 
EO < ”| 距离 2 3 














a 
ne 
区 
区 





图 8-165 ”选择 要 倒 斜 角 的 两 条 边 
4) 在 “ 倒 斜 和 骨 ” 对 话 框 中 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 
此 时 ， 可 以 将 基准 坐标 系 〈0) 隐 羧 起 来 。 
,二 建立 工程 视图 
步骤 1 切换 全 “制图 ”应 用 模块 ， 并 设置 制图 标准 等 。 
1) 在 NX 10.0 的 基本 操作 界面 中 单 击 功能 区 的 “应 用 模块 ”标签 ， 接 看 从 “应 用 模 
块 ”选项 卡 的 “设计 ”面板 中 单 击 “制图 ”按钮 总 ， 以 快速 切换 至 “制图 ”应 用 模块 。 


2) 在 选择 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 到 se 并 选择 “工具 ”|“ 制 图 标准 ”命令 ， 弹 出 “加 载 制 
图 标准 ”对 话 框 。 
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3) 在 “从 以 下 级 别 加 载 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “出 厂 EREEEEE 

















设置 ”选项 ， 从 “要 加 载 的 标准 ”选项 组 的 “标准 ”下 下 人 
拉 列 表 框 中 选择 “GB” 标准 ， 如 图 8-166 所 示 。 et ~ 
4) 在 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按钮 。 ms 蔬 
5) 在 选择 条 中 单 击 “ 菜 单 ” 按 钮 证 Rsaaoj 并 选择 a | 


“首选 项 ”|“ 制 网 ”命令 ， 打 开 “ 制 网 首选 项 ”对 话 
框 。 从 左 窗 格 中 选择 “视图 ”类 别 下 的 “工作 流 ” 子 类 ”图 87166 “加 载 制图 你 准 ” 对 语 竹 
别 ， 再 在 “边界 ”选项 组 中 确 你 取消 选中 “显示 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 2 ”新 建 图 纸 页 并 插入 基本 视图 。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”面板 中 单 击 “ 新 建 图 纸 页 ”按钮 ， 弹 出 “图 纸 页 ”对 话 框 。 

2) 在 “大 小 ”选项 组 中 选择 “标准 尺寸 ” 单 选 按钮 ， 从 “大 小 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“A3-297x420” 比例 设 为 “1:1”， “图 纸 页 名 称 ” 默 认为 “Sheet 1”，“ 页 号 ”为 “1”， “版 
本 ”为 “A7“ 单 位” 为“ 毫米” 投影 方式 设置 为 母 @@ (第 一 角 投 影 );， 并 选中 “始终 启动 
视图 创建 ” 复 选 枉 ， 以 及 选择 “ “基本 视 网 ” 命 令 ” 单 选 近 钮 ， 如 几 8-167 所 示 。 

3) 在 “图 纸 页 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 弹 出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

4) 在 “基本 视图 ”对 话 杠 中， 从 “要 使 用 的 模型 视图 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “俯视 图 ”， 
其 他 相关 设置 如 图 8-168 所 示 。 
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跟踪 和 
图 纸 页 名 称 一 | i 
et 1 | 
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名 英寸 比例 
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| 设置 妈 
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EI | 9 | 











8-167 “图 纸 页 ”对 话 框 8-168 “基本 视图 ”对 话 框 
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5) 在 图 纸 页 中 指定 放 旱 基本 视图 的 位 置 ， 如 图 8-169 所 示 。 





Ms 


图 8-169 指定 放置 基本 视图 的 位 置 


6) 系统 自动 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 此 时 直接 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 “ 关 
闭 ” 按 钮 。 

步骤 3 创建 训 视 图 。 

1) 在 功能 区 “主页 ”选项 卡 的 “ 视 网 ” 面 板 中 单 击 “ 谢 视 网 ” 按 钮 严 ， 打 开 “ 放 视 
图 ”对 话 框 。 

2) 从 “截面 线 ” 选 项 组 的 “定义 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “动态 ”选项 ， 接 看 从 “方法 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “简单 训 / 阶 梯 衣 ”选项 。 在 “ 馈 链 线 ” 选 项 组 的 “矢量 选项 ”下 拉 列 表 
框 中 默认 选择 “ 目 动 判断 ”选项 ， 选 中 “关联 ” 复 选 框 。 

3) 此 时 , “截面 线 段 ”选项 组 的 “指定 位 置 ”按钮 捉 处 于 被 选中 的 状态 ， 确 保 在 选择 条 
中 选中 “ 圆 孤 中 心 ” 图 标 选 项 昌 ， 在 基本 视图 中 指定 图 8-170 所 示 的 圆心 点 作为 规 面 线段 位 
置 〈 定 义 剖 切 位 置 )，NX 将 目 动 将 当前 基本 视图 作为 父 视图 。 

4) NX 目 动 递 进 到 指定 视图 原点 的 状态 。 在 图 纸 页 上 的 合适 位 置 处 指定 放置 衣 视 图 的 位 
置 ， 效 果 如 图 8-171 所 示 。 
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图 8-170 指定 点 定义 放 切 位 置 
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5) 在 “ 剂 视图 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 

步骤 4 创建 投影 视图 。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “ 投 影视 图 ”按钮 纺 ， 打 开 “ 投 
影视 图 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 父 视 图 ”选项 组 中 单 击 “ 视 图 ”按钮 粤 ， 接 着 选择 前 视图 作为 父 视图 。 

3) 指定 放置 视图 的 位 置 ， 如 图 8-172 所 示 。 








图 8-172 指示 放置 视图 的 位 置 


4) 放置 好 该 投影 视 网 ， 然 后 单 击 “ 投 影视 网 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 
此 时 的 工程 图 显示 效果 如 图 8-173 所 示 。 





图 8-173 ”完成 放置 3 个 视图 
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步 又 5 以 搬入 基本 视图 的 方式 建立 一 个 轴 测 图 。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 中 单 击 “ 基 本 视图 ”按钮 助 ， 打 开 “ 基 
本 视图 ”对 话 框 。 

2) 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 展开 “模型 视图 ”选项 组 ， 从 “要 使 用 的 模型 视图 ”下 拉 人 @) 
列表 框 中 选择 “ 正 等 测 图 ”选项 ,“ 比 例 ” 默 认为 “1:1”， 其 他 选项 默认 。 

3) 指定 放置 视图 的 位 置 ， 然 后 关闭 “基本 视图 ”对 话 框 。 添 加 的 第 4 个 视图 的 效果 如 
图 8-174 所 示 。 


上 | 人 取 
DA GT 











图 8-174 ”指定 放置 视图 的 位 置 


步骤 6 标注 信 寸 和 相关 注释 。 

1) 在 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 的 “尺寸 ”面板 中 单 击 “ 径 癌 ” 按 钮 *， 弹 出 “半径 不 
寸 ”( 径 同 尺 寸 ) 对 话 框 ， 从 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “直径 ”选项 ， 
分 别 创 建 图 8-175 所 示 的 两 个 直径 尺寸 。 

2) 从 “测量 ”选项 组 的 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “和 孔 标注 ”选项 ， 并 注意 在 “ 原 
扩 ” 选 项 组 中 取 背 选中 “ 目 动 放置 ” 复 选 框 ， 在 第 一 个 视图 中 选择 要 进行 孔 标 注 的 其 中 一 个 
帝 尖 和 孔 ， 然 后 指定 所 标注 尺寸 的 放 时 原点， 如 图 8-176 所 未 。 

3) 在 “尺寸 ”面板 中 单 击 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 按 钮 妆 ， 打 开 图 8-177 所 示 的 “ 倒 和 斜 角 太 
寸 ” 对 话 框 ， 从 “设置 ”选项 组 中 单 击 “设置 ”按钮 公 ， 弹 出 “设置 ”对 话 框 ， 分 别 选 择 
“ 倒 斜 角 ” 类 别 和 “前 级 /后 级 ”类 别 进行 图 8-178 所 示 的 设置 。 设 置 好 了 之 后 ， 单 击 “ 关 
闭 ” 控 钮 ， 返 回 到 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 对 话 框 。 

为 倒 儿 角 尺 寸 选择 线性 对 象 并 指定 尺寸 放 年 位置， 完成 创建 的 第 一 个 倒 儿 角 尺 寸 如 
图 8-179 所 示 。 

使 用 同样 的 方法 ， 创 建 第 二 个 倒 冬 角 尺寸 。 完 成 两 个 倒 斜 角 尺寸 的 视图 如 图 8-180 所 示 。 
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8-175 标注 两 个 直径 尺寸 8-176 ”完成 孔 标注 
EE 
外 查找 
2 全 倒 和 斜 角 格 式 人 
中 直线/ 箭头 一 a 
前 缀 /后 级 间距 we | 
es 指引 线 格式 和 
双 尺 十 
个 知 角 1 样式 | 
“尺寸 线 二 [| 
妇 倒 斜 角 尺 二 让 
参考 
10 设置 X 
吵 雪 找 | 
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层 又 
前 过 /后 过 
公差 
“ 双 尺 十 
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尺寸 线 
十 文本 
参考 
继承 v 
| 关闭 | 
图 8-177 “ 倒 和 斜 角 尺寸 ”对 话 框 图 8-178 设置 倒 笠 角 的 相关 标注 样式 
选择 此 和 斜 边 线性 对 象 一 创建 的 倒 斜 角 尺 寸 





8-179 ”创建 倒 斜 骨 尺 十 
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图 8-180 ”创建 第 二 个 倒 和 斜 角 尺 寸 
4) 单 击 “ 尺 寸 ” 面 板 中 的 “快速 ”按钮 多， 创建 其 他 满足 设计 要 求 的 尺寸 ， 接 独 可 以 
调整 相关 尺寸 、 注 释 的 放置 位 置 ， 以 及 编辑 放 切 标识 字母 的 字 高 等 。 此 时 ， 基 本 完成 尺寸 标 
注 的 工程 图 ， 如 图 8-181 所 示 。 
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图 8-181 基本 完成 人 寸 标 注 


步骤 7 设置 尺寸 公差 。 

1) 在 图 纸 页 上 选择 要 设置 尺寸 公差 的 尺寸 “ @20”， 右 击 ， 接 着 从 出 现 的 快捷 菜单 中 选 
择 “ 编 辑 ” 命 令 ， 如 网 8-182 所 示 。 

2) 弹出 关于 选 定 尺寸 的 屏 显 编辑 栏 和 “半径 尺寸 ”( 径 癌 尺 寸 ) 对 话 框 ， 从 屏 显 编辑 栏 
的 “公差 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 涛 〈 双 加 公差 )， 如 图 8-183 所 示 ， 并 可 将 标 称 值 位 数 选 
项 更 改 为 “2 ”。 
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图 8-182 右 击 要 编辑 的 尺寸 图 8-183 ”选择 双向 公差 等 


3) 在 屏 显 编辑 栏 中 将 公差 上 限 值 设 置 为 “0.125”， 公 差 下 限 值 设置 为 “-0.075”， 如 
图 8-184 所 示 。 接 着 将 公差 精度 设置 为 “3”( 公 差 小 数 点 位 数 为 3)， 如 图 8-185 所 示 。 








图 8-184 ”设置 公 大 上 下 限 全 图 8-185 ”设置 公关 精度 


4) 在 “半径 尺寸 ”( 径 向 尺寸 ) 对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 该 对 话 框 和 屏 显 编辑 栏 一 
并 被 关闭 ， 从 而 完成 该 尺寸 的 尺寸 公差 设置 ， 效 果 如 图 8-186 所 示 。 








8-186 ”设置 矿 寸 公关 














步骤 8 在 一 条 3D 中 心 线 的 一 问 适 当 延 仲 。 
1) 选择 图 8-187 所 示 的 一 条 3D 中 心 线 ， 夸 击 ， 接 看 从 弹出 的 快捷 末 蛙 中 选择 “ 编 
和 辑 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 图 8-188 所 示 的 “3D 中 心 线 ” 对 话 框 。 
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中 曹 切 中 Ctrl+X 
钙 复制 (Q) Ctrl+C 
XX 删除 (D) Ctrl+D 


党 编辑 显示 (LD)..。 Ctrl+]J 

















属性 四 样式 bd 
< 确定 > 应 用 取消 
8-187 右 击 要 编辑 的 3D 中心 线 8-188 弹出 “3D 中 心 线 ”对 话 框 


2) 在 “设置 ”选项 组 的 “尺寸 ” 子 选 项 组 中 选中 “单独 设置 延 促 ” 复 选 框 ， 如 图 8-189 
所 示 ， 此 时 选 定 的 3D 中 心 线 两 端 都 显示 一 个 “延伸 篆 头 ”。 

3) 单 击 选中 该 3D 中 心 线 的 下 方 “延伸 箭头”， 设 置 C2 的 延伸 值 为 “16”， 如 图 8-190 
所 示 。 
































设置 入 
FF 图 例 和 
| 
吓 
尺寸 人 
(A) 颖 障 | 1. 5000| 
(B) 虚线 3.0000| 
(C) 延伸 5. 0000 
样式 Vv 
8-189 选择 “单独 设置 颜色 ” 复 选 杠 8-190 ”更 改 C2 端的 延伸 值 


4) 在 “3D 中 心 线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
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至 此 ， 基 本 完成 的 该 零件 模型 的 工程 视图 ， 如 图 8-191 所 示 。 最 后 单 击 “ 保 存 ”按钮 
园 ， 将 此 设计 结果 保存 起 来 。 有 兴趣 的 读者 可 以 在 该 范例 制图 中 继续 练习 标注 基准 特征 符号 
和 几何 公差 ， 以 及 标注 表面 粗糙 度 等 。 
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图 8-191 实例 完成 效 朱 


8.9 ”本 章 小 结 与 经 验 点 抱 


在 NX 10.0 中 ， 可 以 通过 三 维 模 型 来 生成 符合 要 求 的 工程 视图 。 建 立 好 三 维 模 型 后 ， 要 
司 用 “制图 ”应 用 模块 ， 则 可 以 在 NX 当前 操作 界面 上 打开 功能 区 的 “应 用 程序 ”选项 卡 ， 
从 该 选项 卡 的 “设计 ”面板 中 单 击 选中 “制图 ”按钮 会 . 

本 章 首 先 介绍 NX 工程 制图 的 入 门 知 识 ， 接 看 介绍 制图 标准 与 相关 首选 项 设置 、 图 纸 页 
的 基本 管理 操作 、 插 入 各 区 视图 、 编 辑 视图 、 修 改 放 面 线 、 图 样 标 注 ， 然 后 介绍 零件 工程 图 
综合 设计 和 实例。 其中， 图 纸 页 的 基本 省 理 操作 主要 包括 新 建 图 纸 页 、 打 开 切换 ) 图纸 页 、 
删除 图 纸 页 和 编辑 图 纸 页 ， 插 入 的 各 类 视图 可 以 为 基本 视图 、 投 影视 图 、 局 部 放大 视图 、 训 
视图 ( 指 徊 单 /阶梯 训 视 图 、 半 副 视 图 、 旋 转 训 视图 、 折 对 训 视 图 和 展开 的 点 到 后 训 视 图 
等 )、 展 开 的 点 和 角度 谢 视 图 、 定 回放 视图 、 断 开 视 图 和 局 部 训 视 图 等 ， 图 样 标注 的 主要 知 
识 扣 包括 尺寸 标注 、 插 入 中 心 线 、 文 本 注释 、 标 注 几何 公 套 和 基准 特征 答 写 、 标 注 表面 结构 
要 求 ( 表 面 粗粮 度 )、 表 格 注释 等 。 
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工程 制图 需要 着 循 一 定 的 制图 标准 ， 因 此 在 制图 乙 前 要 认真 考 碟 制图 标准 的 选用 和 设置 


问题 。 


8.10 ”思考 与 练习 
1) 在 NX 10.0 中 ， 如 何 设 置 默 认 使 用 的 制图 标准 ? 


2) 如 何 新 建 和 打开 图 纸 页 ? 

3) 如 何 插入 基本 视图 和 投影 视图 ? 

4) 在 创建 局 部 放大 图 时 ， 需 要 注意 哪些 操作 细 市 ? 请 总 结 。 

5) 可 以 为 模型 建立 哪些 与 训 切 相关 的 视图 ? 

6) 如 何 修改 剖面 线 ? 

7) 请 总 结 矿 寸 标注 的 一 般 操 作 方 法 与 步骤 。 

8) 如 何 插入 表面 结构 要 求 符号 《表面 粗糙 度 符 写 ) ? 

9) 上 机 练习 : 请 创建 一 种 较为 简单 的 零件 模型 ， 然 后 为 该 零件 建立 合适 的 工程 视图 。 
10) 上 机 练习 : 打开 配套 的 上 机 练习 文件 bc 8_ex10.prt， 其 三 维 模型 如 图 8-192 所 示 ， 


请 为 该 三 维 模型 建立 表达 清晰 的 工程 视图 。 





图 8-192 源 三 维 模 型 
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